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OoSsT - ogélna specyfikacja techniczna

SST - szczegobtowa specyfikacja techniczna
GDDP - Generalna Dyrekcja Drog Publicznych
PzJ - program zapewnienia j&ko

bhp. - bezpieczestwo i higiena pracy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji teclzniej (OST) 8 wymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru robét
drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi ohkmwjaca podstaw opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@ny zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajotvy
Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogacfewodzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania ogolne, wspélne dla robot eppgh ogolnymi
specyfikacjami technicznymi, w ramach realizacjiaaia: Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowsri Sztofrowa Huta
Gmina Nowa Karczmd’

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione po#ej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigdhcy budynkiem, stanowty calégé¢ techniczno-iaytkowa (droga) albo jego e#¢é
stanowaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny, ezet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dhugcs¢ mostu - odleghe® migdzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych zsyapdy -
odlegita¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnee).

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dchuulub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wramvszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.45 Droga tymczasowa (morawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczimauchu pojazdéw obstugigych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidzianasdaicia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopatrzony pieggia organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,zgty do notowania zdargei
okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeagych odbioréw robét, przekazywania polecennej
korespondenc;ji technicznej pagdiy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawd projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenovg dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pezsz

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahykontraktowych (wyznaczona przez Zamawéapo, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowigitha za nadzorowanie robét i administrowanie kakiem.

1.4.9. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do wysbwania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutbdhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju iapgsdziehcymi
jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwaz ze sposobem ich gokenia.

1.4.13. Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na podporach mostowych, teoszustréj
niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktdra jest ograniczona koeodrogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksigzka obmiardéw - akceptowany przezzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanystrionami, stiacy do
wpisywania przez Wykonawoobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyli¢zeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikéw. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez kyniera/Kierownika projektu.



1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawdepo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwizanych z ocenjakasci materiatéw oraz roboét.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentamjojektove i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimiera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkauwdm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz.

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzsttych do przejmowania i rozkladania op@n od ruchu na podi@ gruntowe i

zapewniajcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana beedaoio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferygzm

b) Warstwa wijzaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstwg scieralrg a podbudow, zapewniajca lepsze rozienie napgzen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa #4ga do wyréwnania nieréwsoi podbudowy lub profilu istnigfej nawierzchni.odbudowa -
dolna czé¢ nawierzchni shizmaca do przenoszenia ohgéh od ruchu na podi@. Podbudowa nie tadé& sic z podbudowy
zasadniczej i podbudowy pomocniczej.odbudowa zaszaln gorna agé¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skladasi¢ z jednej lub dwéch warstw.

d) Podbudowa pomocnicza - dolnag&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniemgsiek poditéa. Maze zawieré warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

e) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnymaréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami eriatmrozu.

f) Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu uniefivdenia przenikania cwstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
lezacej powyej.

g) Warstwa odsczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedostaj si; do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowaodpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchblipeznego na
okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgod#é - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjesti przedziat tolerancji
nie zostat okrdony - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robét budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi p&senu przeznaczony do umieszczania w nim drogiijzamych z rdg
urzadzeh oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy iearéwnie. obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadza
chronicych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - a#¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyazdbdw, umieszczenia wdzer organizacji i
bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzgta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podiae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aley pod nawierzchnido gkbokaici przemarzania.

1.4.28. Podize ulepszone nawierzchni - gorna warstwa pajtolezaca bezpérednio pod nawierzchgi ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przezzimiera/Kierownika projektu,
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydaggaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31. Przedsjwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqzania drogowego lub catkowita modernizacja/przekna
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w plapizekroju podtunym) istniejcego padczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaetymi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szisédrowek
zwierzt dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - elememodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka, szlakdrowek dzikich zwierat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stapogviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopreyktad droga, kolej,
rurociag, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa esézdokumentacji projektowej, ktoéra wskazuje lokalizaccharakterystyk i
wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.4.36 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegozeévsktada sie z petnejsciany, stupéw lub innych form konstrukcyjnych,
np. skrzy,, komér.

1.4.37. Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenararuszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpktos¢ teoretyczna - odlegié miedzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

1.4.39. Szerokeé¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtanigdzy zewrgtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona
w linii prostopadtej do osi podimej, obejmuje catkowatszerokéé konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.40. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szerokoé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbingodzajow ruchu oraz
szerokd¢ chodnikéw mierzona wwietle porczy mostowych z wyfczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietsj ruch kotowy
od ruchu pieszego.



1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ictidioprzedmiarem) w kolejrisi technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udepniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsganignione w
kontrakcie jako tworgce cz$¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zaghiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dvegjd ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejows lub inmg drogs dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikaciji drogpwechu
pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - ¢ przedsiwziccia budowlanego, stanoyga odebrg catds¢ konstrukcyjm lub technologicza,
zdolg do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie m@ polegéd na wykonywaniu robét zwranych z
budowg, modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Og6Ine wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpieamwo wszelkich czynriwi na terenie budowy,
metody uyte przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentagj projektowa, SST i poleceniami kyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisfracyjnymi, lokalizagj i wspoétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dekuatji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtoza ochrog przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili cdii
ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone gealdezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtakpgzt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsmdanym w szczegdtowych
warunkach umowy, uwzgliniagcym podziat na dokumentagprojektovy:
- Zamawiajicego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektows oraz projektow dokumentaej wykonawca
(techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidwykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagijprojektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkale&umenty przekazane Wykonawcy przezyiviera/Kierownika
projektu stanowi cze$¢ umowy, a wymagania okilene w chaby jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbisosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obouje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w
+Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0g6inych wakath umowy”).

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu eimi
natychmiast powiadorailnzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayrj wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieosci, wymiary podane na fnie s wazniejsze od wymiaréw okénych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatls zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSeda uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw éneéntéw budowli mugz wykazywa zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie megzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacprojektows lub SST i wplynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostazasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoaa
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagthem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasiniejcych obiektow (jezdniesciezki
rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkrésvania realizacji
kontraktu, a do zakd@czenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawtyinierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,gadniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zamdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eob6t w okresie trwania
budowy. W zalénoici od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienchya bieggco aktualizowany przez Wykonagc
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projeldarozacji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczafe takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgday ten sposob bezpiedmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jestni@odzowne ze
wzgleddw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje keda akceptowane przezdyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogaem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszégew miejscach i iléciach okrélonych przez layniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktérych t&é bedzie zatwierdzona przeziyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebaéyj zaptacie i przyjmuje size jest wiczony w cer kontraktovg.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientemealizacji kontraktuzado zakaczenia i
odbioru ostatecznego robdt.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywd tymczasowe uemlzenia zabezpieczgie, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseeinne srodki niezlzdne do ochrony rob6t, wygody spotecarioi
innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposéb uzgodniony z Agnierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone di@zdw maszyn pracgych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednmmakuje
w sposéb uzgodniony z4pnierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogaem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszézew miejscach i iléciach okrélonych przez layniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktérych téé bedzie zatwierdzona przeziyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebaéyj zaptacie i przyjmuje size jest wiczony w cer kontraktovg.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dmtye ochronyrodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecgio przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na
terenie i wokét terenu budowy orazdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezerb innych przyczyn powstalych w ngsstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujc sie do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéwgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pyithrb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mazliwoscig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwvepyasprzt przeciwpagarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyowmieszkalnych, magazynach oraz w maszynacfazgach.

Materialy fatwopalne ¢a sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed dgsem osob
trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam@rem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotlujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wikszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do rob6t bda mialy aprobat techniczm wydam przez uprawniom jednostk,
jednoznacznie okéijaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatowéradowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azadkaczeniu robét ich szkodliwé zanika (np.
materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagdachnologicznych wbudowania.z8 wymagaj tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzgmegod: na wycie tych materialtdbw od wégiwych organéw administraciji
paistwowej.

Jereli Wykonawca uyt materialtéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie speecyfikacjami, a ich aycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj

1.5.8.0chrona wlasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadzdhcych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca ramientasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyiem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezepwzasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktére mpaj
by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzeri podziemnych na terenie budowy i powiadéntizyniera/Kierownika
projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpgta rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tgshalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Irzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladzaz kpdzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedze odpowiadéa za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wuizakua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jeeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglanieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w sposéb
powodujcy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzerbadawvy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatin

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych palny Wykonawg a
wiascicielami nieruchomgi i dotyczcych korzystania z wiaska i drég wewrtrznych. Jednate, ani Irkynier/Kierownik projektu
ani Zamawiajcy nie kgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglip one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w weaahk
umowy.



1.5.9.0graniczenie obgten osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé si¢ do ustawowych ogranicienaciskow osi na drogach publicznych przy transporc
materiatdw i wyposzenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszeliéel;dne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wladz
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponaahadywnych) i o kadym takim przewozie duzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. trynier/Kierownik projektu mge polecé, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkow zostaly usgte
z terenu budowy. Pojazdy powodcg nadmierne obgienie osiowe nie ¢ula dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawcaedrie odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji robt Wykonawcgdbie przestrzegaprzepisow dotyeych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegdingi Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach erghbecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelai@jch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez
dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie olazzdpewnienia bezpieazstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremob6t i za wszelkie materialy i udzenia uywane do rob6t od daty rozpecza
do daty wydania potwierdzenia zalozenia robét przez hyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowérmo by prowadzone w taki sposéb,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zad@jeglym stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera/Kierownika projektu powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zarmzenia wydane przez wiadze centralne i miejscovae orne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktoreasw jakikolwiek spos6b zwizane z wykonywanymi robotami i¢tizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszdikiwymaga
prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyataw w odniesieniu do spgi, materiatéw lub urmzer uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposélagly bedzie informowé Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwania, obeizenia i wydatki wynikle z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyokryje Wykonawca, z wyikiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dasizonej przez lryniera/Kierownika projektu.

1.5.13.Réwnowanaos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotan&onkretne normy i przepisy, ktére spethiaap materialy, spra
i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kaktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy gene normy i przepisyas
paistwowe lub odnoszsic do konkretnego kraju lub regionu, moby¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewdcij
rowny lub wysszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Irzyniera/Kierownika projektu. Ranice pomédzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikanii musz by¢
doktadnie opisane przez Wykonamigorzedia:one Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozostabo znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budovegduwazane za wiasnié Zamawiajcego. Wykonawca zobogdany jest powiadonji
Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego poleceniami.zé w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystapia op&nienia w robotach, kynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i Wykonawa ustali wydtzenie
czasu wykonania rob6t i/lub wysaléokwoty, o ktégp nalezy zwickszy¢ cere kontraktovs.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 0 ile warunki kontraktu przewidajrealizacg)

Wykonawca zobowgzany jest zabezpieczyamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgiraransport oraz inne wdzenia
towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.B&plecze Zamawiagego”.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkawgystaniem jakichkolwiek materialtdbw przeznaczdnyio robot,
Wykonawca przedstawi Hynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, ceegétowe informacje dotygze proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tycateriatow jak réwnie odpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz
probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegddia nie oznacza automatycznie,wszelkie materialy z danegmdta uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bade celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonegita w
sposab cigly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robo6t.



2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

miejscowych wiczapc w tozrodta wskazane przez Zamawiieggo i jest zobowzany dostarczyInzynierowi/Kierownikowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpeaem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi ignierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentac} zawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniajc aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracjiffsawowej i samorzdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialifoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materialéw pochodeych ze
zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydahymateriatow, dzieawy i inne jakie okzg si¢ potrzebne w zwgizku
z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, dokop6w i miejsc pozyskaniaematow miejscowych éra formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywdejienu po ukfczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopd terenie budowy lub z innych miejsc wskazanyafokumentach
umowy kedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymaga umowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca nie ¢&dzie prowadzi zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostalty wyszoéggne w
dokumentach umowy, chybze uzyska na to piseraizgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja&rédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy i zione w miejscu
wskazanym przez hyniera/Kierownika projektu. 3& Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatéw do
innych rob6t, nt te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychteriatlow zostanie odpowiednio przewdrdimwany (skorygowany)
przez Irzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawykonuje na wtasne
ryzyko, liczc sk z jego nieprzyjciem, usunjciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jéli dokumentacja projektowa lub SST przewiglumazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naiep 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie z#mym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie bWade/maganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowamgdzaj materialu nie nie by pd&niej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane mtedo czasu gdydala one uyte do robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swakas¢ i whasciwosci i byly dostpne do kontroli przez ktyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatdwdagbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bugonv miejscach zorganizowanych przez Wykonawzaakceptowanych
przez Irzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwoérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdbéteriatdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich éaiavosci.
Wyniki tych kontroli kpda stanowé podstaw do akceptaciji oké&onej partii materiatow pod wzglem jakdci.

W przypadku, gdy liynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekojvytworni, musz by¢ spetnione nagpujace
warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnian wspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tychegei wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera/Kierownika projektu
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iagetych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spstu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu nleofg
wykonywanych robét. Spex uzywany do rob6t powinien liyzgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robot, zaakceptowanym przezyiniera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnéc¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkrgmi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniachzymiera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotoged
do pracy. Powinien iyzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy sgnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw poerdzajcych dopuszczenie spim do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.



Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewidnojazliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi lryniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybadruzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptaciji liyniera/Kierownika projektu, nie nie by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkOw umowy, zostaprzez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jakid
wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewhigprowadzenie rob6ét zgodnie z zasadami €&mrymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniachzymiera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzjam umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnid wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskéw né ioinnych parametréw technicznycRrodki transportu nie spetnigje tych warunkéw magbyé
dopuszczone przez Ayniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywraie stanu pierwotnegazytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagizenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactexdmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgodnie z warunkami umowy oraz za j&kazastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodéa dokumentagj projektova, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t
opracowanym przez Wykonaworaz poleceniami liyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metpgpnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyozem planie i wyznaczenie wysod@ wszystkich elementéw roboét
zgodnie z wymiarami i kdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna pémie przez layniera/Kierownika
projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgarusungte przez Wykonawe na whasny
koszt, z wyjtkiem, kiedy dany hid okae st skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy €mipi przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wygscikprzez Irkyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawoy o
odpowiedzialnéci za ich dokfadng.

Decyzje Izyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoidt keda oparte na
wymaganiach ok&onych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowsv SST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji lrynier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bad#é materialdw i rob6t, rozrzuty normalnie wygtijace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, sldadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywage na
rozwazang kwestk.

Polecenia Iayniera/Kierownika projektu powinny By wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytpduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji liyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgg¢, zamierzony sposéb wykonywania robot, Aveosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwaraey wykonanie rob6t zgodnie z dokumentagjojektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jaé@ powinien zawier&

a) czs$¢ 0golmny opisupca:

- organizag} wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadaenibot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— spos6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ko terminowa¢ wykonania poszczegéinych elementéw robét,

- system (sposob i procedyiproponowanej kontroli i sterowania jakt wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzgt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zlécprowadzenie badd,

— sposo6b oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizrsterugcych, a
takze wyciganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesihriologicznym, proponowany sposob i ferm
przekazywania tych informacji kgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegbtow opisujcy dla kazdego asortymentu rob6t:

- wykaz maszyn i ugdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzoraz wyposzeniem w mechanizmy
do sterowania i ueglzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoipiskezy, kruszyw
itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauitia wiasciwosci w czasie transportu,

— spos6b i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i cestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanieydee,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytemia mieszanek i wykonywania poszczegdinych ebedve
robét,

— spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.



6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykorami aby osigna¢ zatazong jakasé¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakgci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia nieztdne do pobierania probek i bada
materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier/Kierownik projektu mge zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzj.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiokuimentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s3 okreSlone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okiene, Irzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konfirgest konieczny, aby zapewnivykonanie
robét zgodnie z umoav

Wykonawca dostarczy gnierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane wgdzenia i sprg
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okétajacych procedury
bada.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywéa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnigciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu haktod badawczych. Zei
niedocigniecia te lgda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatow i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostan usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jektych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhadaterialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kxda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probphrtych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkciji magy¢ z jednakowym prawdopodobliistwem wytypowane do bafla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez yniera/Kierownika projektu.
Probki dostarczone przez Wykonawdo badé wykonywanych przez kyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przgmlera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcadizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych baflgpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengtenek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiaicy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @aaigp, gdy normy nie obejmuj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawezna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegpite przez liayniera/
Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomikrn badania, Wykonawca przedstawi ndnge ich wyniki do akceptacji
Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wigami bada jak najszybciej, nie
pézniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalod

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane lktynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania matéviatv miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i prociiceateriatlow powinien udziélimu niezlednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegmgz Wykonawe, poprzez
miedzy innymi swoje badaniagtzie ocenié zgodnd¢ materiatdéw i robét z wymaganiami SST na podstawirikow wiasnych bada
kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrébki materiatow i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to tiynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgddhmateriatow i robét z dokumentacprojektovs i SST. Mae réwnie zlecié, sam lub
poprzez Wykonawg przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych katiezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badgpobierania probek poniesione zostgnzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazéstarych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
- Polsks Normg lub
— aprobag techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie g objcte
certyfikach okreslong w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.



W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez SST, 4da partia dostarczona do rob@tdhbie
posiadé te dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczone przez Wykonaginzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawrgimowigzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy doad@ okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidh@a prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowdizujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyg¢hla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietgiva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow

Kazdy zapis w dzienniku budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatdsmap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskazisdwego. Zapisy dmla czytelne, dokonane trwattechnily, w porzadku
chronologicznym, bezgoednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdwida oznaczone kolejnym numerem gznika i opatrzone dat
i podpisem Wykonawcy i lryniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa: w szczegdInéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofak i harmonogramoéw robot,

— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

— przebieg robét, trudréoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygzprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw b6

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegsgh ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzedi@one Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do ustosunkowaniasi

Decyzje Irryniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgt Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcigj
lub zajciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeéytmiera/Kierownika projektu do ustosunkowania. $Projektant nie jest
jednak strop umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksiagzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego peggti kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza s sposob cigly w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jada materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badawykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemwa jakéci. Dokumenty
te stanowj zahczniki do odbioru robét. Winny iyudostpnione na kadezyczenie Iryniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyowywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawwedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane
prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dospne dla Iiyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do eyl na
zyczenie Zamawiagego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pduasaieniu Irkyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych vilepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich rob6t. Blne dane zostgrpoprawione wg instrukcji lryniera/Kierownika
projektu na pimie.

Obmiar gotowych robétddlzie przeprowadzony z eztascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okéonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Diugasci i odlegiaici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;j.

Jeli SST wiaiciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, oljosci beda wyliczone w ni jako diugaé pomnaona
przezéredni przekroj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo ¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiasir.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdgdab zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub sper wymagaj bada
atestugcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tiaanbot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje goizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST 8izie utrzymywa to
wyposaenie zapewniap w sposéb eigly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przezzmiera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed geziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, adzé w przypadku
wystepowania diiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzaegrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiez lzda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaecie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdyy¢ dolkczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki obmiaréw, ktérego
wzér zostanie uzgodniony zzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosei od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegnakryciu.

Odbidr rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstrobot.

Odbioru robét dokonuje #ynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej cezsci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbidrebzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpigj jednak ni w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powfaignia o tym fakcie tyniera/Kierownika projektu.

Jakd¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia fynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentowwiEajgcych
komplet wynikéw badéa laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagijprojektovs, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robét dokonuje siwg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbiaindt dokonuje laynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét



Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rasistggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidlio jakasci i wartasci.

Catkowite zakéaczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznega:drzie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem e o tym fakcie layniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakazenia rob6t i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzeezozez Zamawiagego w obecnii Inzyniera/Kierownika projektu i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalabowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bada
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentagprojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robd6t komisja zaposgigaz realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzétpetniagcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub robét uzupetniggych w warstwiescieralnej lub
robotach wykéczeniowych, komisja przerwie swoje czyloio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jakad¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentaigiznacznie
odbiega od wymaganej dokumentagjrojektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiedsenvo ruchu, komisja dokona patei, oceniagc pomniejszog wartads¢ wykonywanych rob6t w
stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggo robdt jest protokét odbioru ostatecznegatreporadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawizggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobaarny przygotowé&nastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatk\iesli zostata spormzona w trakcie realizacji
umowy,
szczegO6towe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentéw umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,

oéwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wicicielom uradzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnefintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdém przygotowania dokumentacyjnego niglg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykongawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelniap keda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzugigghcych wyznaczy komisja.

Nogakown

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanaitor zwhzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny rob6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawza jednostk obmiarows ustalon dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopodstawy ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagves
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowej kedzie uwzgédnia® wszystkie czynnéi, wymagania i
badania skladage st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétldp obejmowd:
— robocizre bezpgredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymisyeewentualnych ubytkéw i transportu na terendvad
— warta¢ pracy sprztu wraz z towarzysecymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawiljacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymagé warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okigone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vetagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:
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opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instifiami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijghta Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajeh zmian i
uzgodni@& wynikajacych z postpu robot,
ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
optaty/dzietawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keawikéw, barier, oznakowai drenau,
tymczasow przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasjhu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, bariewiatet,
utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizagjchu obejmuje:
usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2\Nr 89, poz. 414 z ghiejszymi zmianami).

Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzii®z. U. Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi zmianami).



