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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 Przebudowa drogi gminnej - Sztofrowa Huta (Etap 1)
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.168 km 0.168
RAZEM 0.168
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0206-03 gr.kat.l-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi oraz wbu-
dowaniem w pobocza drogi
54 m3 54.000
RAZEM 54.000
3/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) wraz z zasypaniem dotow szt.
d.1/0105-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.1/0803-01 bosci 8 cm wraz z wywozem gruzu do utylizacji
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - wraz z wywozem urobku
970 m?2 970.000
RAZEM 970.000
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - wraz z wywozem urobku
Krotnos¢ = 4
970 m?2 970.000
RAZEM 970.000
7|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.1/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
950 m?2 950.000
RAZEM 950.000
8/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.1/0104-08 calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubosé warstwy po zag.
Krotnos¢ = 5
950 m?2 950.000
RAZEM 950.000
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1/0114-05 15cm
875+50 m?2 925.000
RAZEM 925.000
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =5
925 m?2 925.000
RAZEM 925.000
11/KNR 2-31 Skropienie podbudowy i warstwy profilujgcej asfaltem w ilosci 0,7 kg/m2 (pod- |m?2
d.1/1004-07 budowa); 0,5 kg/m2 (poszerzenie i profil naktadki)
890 m?2 890.000
RAZEM 890.000
12/KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowg z wbudo- |t
d.1/0108-02 waniem mechanicznym w ilosci 100 kg/m2
11.50 t 11.500
RAZEM 11.500
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1/0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
887 m?2 887.000
RAZEM 887.000
14/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1/1004-07 865+115
865+115 m?2 980.000
RAZEM 980.000
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
980 m?2 980.000
RAZEM 980.000
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1/0311-06 twa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
980 m?2 980.000
RAZEM 980.000
17/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1/0510-01
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
18/KNR 2-31 Reczne plantowanie poboczy z uzupetnieniem kruszywem, zageszczeniemi  |m2
d.1/1402-02 wyréwnaniem do wymaganego spadku
380 m?2 380.000
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RAZEM 380.000
19/KNR 2-01 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej km
d.1/0119-03
analiza indy-
widualna
0.168 km 0.168
RAZEM 0.168
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