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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiaj 3cego

Specyfikacja Techniczna ST-1.0 ,Sie¢ wodociagowa’, dotyczy warunkéw technicznych oraz
sposobow wykonania i procedur kontroli i odbioru robét budowlanych zwigzanych z projektem
budowlanym dla zadania , Budowa sieci wodociaggowe] w migjscowosci Zimne Zdroje gm. Nowa
Karczma’ w zakresie:

od W3 do W4, L =191,5m, klasy PE 100 ¥110 PE-HD SDR 17 (PN 10)

od NWZ1 do W4 L =641,5m, klasy PE 100 ©110 PE-HD SDR 17 (PN 10)

od W4 do HN9 L =197 m, klasy PE 100 @90 PE-HD SDR 17 (PN 10)

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji techniczng (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zwigzanych z redizacja zadania pod nazwa ,Budowa sieci wodociggowe w
migjscowosci Zimne Zdroje gm. Nowa Karczma’. Postanowien zawartych w ninigjsze
specyfikacji nie stosuje si¢ do budowy naterenach gorniczych objetych odrebnymi przepisami.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w ninigszej specyfikacji moga mie¢ migsce tylko w
przypadkach matych, prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnigge pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonaniawynikajacych z doswiadczeniai przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlang.

14 Przedmiot i zakresrobot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obegmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace
przy montazu sieci wodociggowych, przytaczy (potaczen), ich uzbrojeniai armatury z tworzyw
sztucznych oraz obiektdéw i urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace. Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wymienionych wyzej sa.
Odwodnienie wykopu na czas montazu rurociggbw w przypadku wystgpienia wysokiego
poziomu wod gruntowych (wzglgdnie opadowych), wykopy, umocnienia $cian wykonanie
podtoza, zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
wodociggowych oraz ich inwentaryzacj¢ powykonawcza.
Zakres opracowania obejmuje budowe sieci wodociggowey:

od W3 do W4 ?¥110 PE-HD SDR 17 (PN 10),

od NWZ1doW4 @110 PE-HD SDR 17 (PN 10),

od W4 do HN9 090 PE-HD SDR 17 (PN 10).
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1.5 Okr eslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w ninigjsze specyfikacji technicznegl sa zgodne z okresleniami
przyjetymi w zeszycie nr 3 , Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci
Wodociggowych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjngl INSTAL, odpowiednimi normami.

Sie¢ wodociggowa

Uktad potaczonych przewoddéw i ich uzbrojenia, przesytgjacych i rozprowadzajacych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi, zngdujacych sie¢ poza budynkiem, w granicach od stagji
uzdatnianiawody do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociggowym.

Przewdd wodociggowy tranzytowy

Przesytowy przewdd bez odgatezien, przeznaczony wytacznie do przesytu wody.

Przewdd wodociggowy magistralny

Magistrala wodociggowa, przewdd z odgatezieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody do
przewodow rozdzielczych.

Przewdd wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy

Przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do przytaczy wodociggowych.

Przytacze wodociggowe

Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej w obiekcie.
Uzbrojenie przewoddw wodociggowych

Armaturai przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie i eksploatacj¢ sieci
wodociggowsy.

Armatura sieci wodociagowych —w zaleznosci od przeznaczenia:

— armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

— armatura odpowietrzajgca— zawory odpowietrzajace, napowietrzajace,

odpowi etrzaj gco-napowietrzajace,

— armatura regulujgca— zawory regulacyjne i redukcyjne,

— armatura przeciwpozarowa— hydranty,

— armatura czerpalna— zdroje uliczne.

Studzienka wodociagowa; komora wodociggowa — obiekt na przewodzie wodociggowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierzaitp.).

Potaczenie el ektrooporowe — potaczenie miedzy kielichem PE lub ksztattka siodtowa zgrzewana
elektrooporowo, a rurg lub ksztaltka z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sa
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni fagczenia, powodujacy
stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Potaczenie doczotowe — potaczenie, ktdre uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do
taczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskig ptyty grzejng,

i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie pilyty grzeng i
docisniecie tagczonych koncow.

Potaczenie siodtowe — potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestel powierzchni siodta i
zewnetrzng powierzchni rury, az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastgpnie usunigcie
elementu grzejnego i docisniecie taczonych powierzchni.

Potaczenie mechaniczne — potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociggu za
pomoca ztaczki zawieragjacel element zaciskowy.
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1.6 Ogdlne wymagania dotyczace wykonywanych robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé¢ z
dokumentacja projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWIiO dla sieci
wodociggowych, Specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka
budowlana.

1.7 Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robdt montazowych sieci wodociggowych stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1133),

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe), specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonal no-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikagji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonal no-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne oraz
ogtoszenia zawiergjacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbiorow czgsciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami
Z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czgsci sktadowe dokumentacji robot
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t

(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6znigjszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne
wykonaniai odbioru rob6t budowlanych opracowanych dlarealizacji konkretnego zadania.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

21  Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskig lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodnag z wymaganiami
podstawowymi, lub
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— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlangl wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowiai bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegaace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,, regionany wyrob budowlany”.

2.2  Rodzaje materiatéw
221 Rury i ksztaltki z palietylenu (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu musza spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i
PN-EN 12201-3. Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy sieci wodociggowych s
nastepujace:

16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400,
450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.

2.2.2 Rury i ksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z PV C-U musza spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1452-2 i PN-EN
1452-3. Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy sieci wodociggowych s3 nastepujace:

12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400,
450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm.

2.2.3 Rury i ksztattki z polipropylenu (PP)

Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1852-1:1999.
Wymiary DN/OD rur i ksztaltek sa nastepujace: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450,
500, 560, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.

224 Uzbrojenie sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociggowel musi spetniac warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1+5 :
2002 oraz PN-89/M 74091, PN-89/M 74092, PN-EN 12201-1.

2.25 Bloki oporowei podporowe

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje si¢ tradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na migscu budowy. W rurociggach z PVC-U w migjscu
blokéw oporowych jako sztywne wzmocnienie ztacz kielichowych mozna stosowac:

—opaski i dwupierscieniowe jarzma obejmujace kielichy rur i ksztaltek,

— nasuwki dwudzielne skrecane,

—$ciagi sktadajace si¢ z dwoch opasek.
W budowie rurociagéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepuja wytacznie przy taczeniu rur
PE z ksztattkami z r6znych materiatdw (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).
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3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu najakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji robdt. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony sro-dowiskai przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdznie)
zmieniany bez jego zgody.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST ,, Wymagania ogélne”
4.2  Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgle¢du na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m; wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢
diuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie

wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez

metalowe czesci srodkow transportu jak sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistel i desek pod tancuch
Spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Patforma samochodu powinna by¢ ustawionaw poziomie.

Wedtug istnigjgcych zalecen przewdz powinien odbywac si¢ przy temperaturze

otoczenia—5°C do +30°C.

4.3 Sktadowanie studni, rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajaca 40°C. Przy dtugotrwatym
sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem swiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje
powietrza pod powiloka ochronng aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaly deformagji.
Oryginanie zapakowane wiazki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugigl do wysokosci
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maksymalnegl 3 m, przy czym ramki wiazek winny spoczywa¢ na sobie, luzne rury lub niepetne
wigzki mozna skltadowaé¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o roznych
srednicach winny by¢ skitadowane odr¢bnie. Rury kielichowe uklada¢ kielichami
naprzemianlegle lub kolegne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem Si¢ rury poprzez ograniczenie
jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstepach
1+2 m. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych. Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy
sktadowa¢ w takich migjscach, aby zaden z ich elementow nie byt narazony na uszkodzenie.
Moga one by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura
otoczenianie przekracza +40°C.

Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami ropopochodnymi.

Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ na placu sktadowym o wyréwnane i odwodnione)
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80
m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.
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5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1  Ogodlne zasady wykonania rob6t podane zostaty w ST ,, Wymagania ogolne”
5.2  Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczeniatrasy rurociagu,

—wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich scian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowe] na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

— przygotowa¢ podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3  Montaz rurociagow

Montaz rurociagow moze odbywa¢ si¢ dwoma metodami:

— montaz odcinkdw rurociaggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

— montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow.
Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmnig %4 obwodu.

54 Polaczeniarur i ksztaltek z PE, PVC i PP

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatdw.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwigiagcym spetnienie
wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004.

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U i PP nalezy dokonat ich ogledzin. Powierzchnie
wewngtrzne i zewngtrzne rur oraz ksztaltek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
nieréwnosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie
wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN
1852-1:1999, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004.

54.1 Polaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potaczeniach zgrzewanych
stosowane s3:

ksztaltki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

— ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecg integra nych elementéw

grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii e ektrycznegl w ciepto, w celu uzyskania

potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rurg, ksztattki siodtowe zgrzewane el ektrooporowo
— ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecg integra nych elementéw

grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektryczneg w ciepto, w celu uzyskania potaczenia
zgrzewanego narurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncowek do
wiasciwg temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu. Po zgrzaniu rur i
ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki
stopionego materialu poza obrgbem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna
wyptywka nie powinna powodowa¢ przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co
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mogtoby spowodowaé zwarcie podczas taczenia. Na wewngtrznel powierzchni rur nie powinno
wystapi¢ pofatdowanie.

542 Polaczenia mechaniczne zaciskowe

Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomocs ztaczek, ktére zaciskane s na
koncowkach rur. Polaczenia te maja zastosowanie w przewodach wodociggowych o srednicach
do 110 mm. Potaczenia rur z PE z rurami z innych materiatdbw wykonuje si¢ za pomoca
odpowiednich ksztattek kotnierzowych (adaptorow czotowych). Polega to na wykonaniu
odpowiedniego kotnierza nakoncu rury z PE, a nastgpnie naktada si¢ nate rure kotnierz z zeliwa
sferoidalnego lub ze stali nierdzewngj. Koncéwka rury z PE z kotnierzem oraz uszczelkag mus
znalez¢ si¢ wewnatrz ziacza.

55 Polaczeniarur i ksztaltek z PVC-U

Przed montazem rur i ksztattek z PV C-U nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewngtrzne
i zewnetrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypaen, pozbawione
nierownosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwigjagcym spetnienie
wymagan okreslonych w normach PN-EN 1452-1+5:2000.

55.1 Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslong gtebokosci. Dopuszczalne jest
stosowanie srodka smarujacego utatwigjacego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na
osiowe wprowadzenie koncarury w kielich.

55.2 Polaczenia klgjone

Potaczenia klgjone w budowie sieci wodociggowych majg ograniczone zastosowanie (gtéwnie do
klgjenia tulei kotnierzowych lub w innych szczegolnych przypadkach). Powierzchnie taczonych
elementOw za pomoca klegu agresywnego musza by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ instrukcji producenta klgju.

5.6 Uzbrojenie sieci wodociggowey

Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje sie w studzienkach (komorach) wodociggowych |ub
bezposrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. W sieciach
wodociaggowych z tworzyw sztucznych moze mie¢ zastosowanie takze armatura z tworzywa
sztucznego. Tworzywo, z ktérego wykonano kadtub armatury z bosym koncem lub kielichem
zgrzewanym elektrooporowo powinno spetnia¢é wymagania PN-EN 12201-1. Uszczelnienia
elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. Armatur¢ nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi
podanymi przez producenta.

Ogledziny — powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie, czyste,
pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwigjacym
spetnienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, taczenia jg z rura lub innym
elementem nie nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien. W czasie
wykonywania rob6t montazowych sieci wodociggowych nalezy scisle przestrzega¢ instrukcji i
zalecen producentéw wszystkich materiatdéw zastosowanych do ich budowy.
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5.7 Rurociagi stalowe

Rurociagi stalowe uktadane w ziemi odpowiada¢ musza normie PN 85/H-74244 [ub normie PN
80/H-74219. Rury te beda rurami bez szwu i wykonane zostang ze stali poprzez obrébka
plastyczng na goraco. Rurociagi stalowe, ktore zostang utozone i zasypane ziemia, powinny by¢
pokryte warstwa zabezpieczajaca i owinicte materiatem ochronnym, zas$ rurociagi, ktére utozone
zostana w kanatach technologicznych nalezy jedynie pomaowa¢ srodkiem zabezpieczajacym.
Rury stalowe nalezy 1aczy¢ metoda spawania. Nalezy stosowac rury zabezpieczone
antykorozyjnie powtokami gwarantujacymi min. 5 lat braku $ladéw korozji.

58  Armaturai urzadzenia
581 Zasuwy

Zaktada si¢, ze uzyte zostang zasuwy odcingjace dwukotnierzowe, zeliwne typu klinowego, z
korpusem wykonanym z zeliwa oraz zasuwy nozowe. O ile inaczel nie przedstawiono w
specyfikacji, zasuwy powinny by¢ zaopatrzone w pokretta do recznej obstugi. Pokretta do reczne
obstugi maja mie¢ ksztalt kotowy a ich obrzeza maja by¢ gtadkie, za$ kierunek przekrecania z
celu zamkniecia, zgodny ze wskazéwkami zegara, zostanie na nich zaznaczony. Trzony zasuw
wykonane zostang z kutego brazu lub ze stai nierdzewnej, obrobionych maszynowo na
obrabiarce. Trzon powinien zosta¢ solidnie nagwintowany, zastosowany gwint ma mie¢ ksztatt
trapezoidalny lub i bedzie obraca¢ si¢ w nakrgtkach wykonanych ze spizu (brazu cynkowo-
cynowootowiowego). Uszczelnienia trzondw stanowi¢ beda uszczelki typu O-ring. Naezy
zastosowa¢ podwaojne uszczelki do ewentualnego tatwego ich demontazu. Zasuwy nosi¢ beda
znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe. Zasuwy zamontowane w instalacji opatrzone
zostang dodatkowymi tabliczkami mosi¢znymi z naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym i
krétkim opisem funkgji urzadzenia. Nalezy dobra¢ zasuwy takich rozmiaréw, aby po catkowitym
otwarciu odstoniety byt petny przekrd] przewodu, do ktérego dana zasuwa przylega. Zasuwy
musza spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe przewodow, z ktorymi beda wspOtpracowac.
Wszystkie nakretki i $ruby dwustronne narazone na wibracje wyposazone zostang w podktadki
sprezynujace lub plytki zabezpieczgjace (pod warunkiem, ze szczeg6towa specyfikacja nie
zawierainnych wytycznych).

5.8.2 Zawory zwrotne

Zawory zwrotne wykonane zostang z zeliwa i zaopatrzone zostang w dwa kotnierze. Nalezy
zastosowac zawory zwrotne z pojedynczym zamknieciem i ze zdolnoscia szybkiego reagowania
Zawory powinny by¢ zaprojektowane tak, aby zminimalizowa¢ szybkos¢ zatrzaskiwania Si¢
zamknigcia poprzez zastosowanie docigzanych, pokrytych spizem zamknie¢. Zawory opatrzone
beda symbolami identyfikacyjnymi oraz/lub tabliczkami. Zawory zostang tak zwymiarowane,
aby predkos¢ przeptywu przez zawor przy jego petnym otwarciu nie przekroczyta 2,25 m/s.
Zawory musza posiadac taka sama klasg odpornosci na cisnienie, jak instalacja, na ktorej zostana
zamontowane. Wszystkie nakretki i sruby dwustronne narazone na wibracje zostana wyposazone
w podktadki sprezynujace lub ptytki zabezpieczgigce (pod warunkiem, ze szczegGtowa
specyfikacja nie zawiera innych wytycznych).
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583 Oparciarurociagéw i armatury

Wszystkie niezbedne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki,
siodetka, $lizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, sruby mocujace, sruby fundamentowe, kotwy i
inne mocowania zostang zastosowane do utrzymywania rurazu i towarzyszacej armatury we
wiasciwym potozeniu. Zawory, przyrzady pomiarowe, filtry siatkowe i inne urzadzenia beda
przymocowane niezaleznie od rurociggow, ktore tacza. Tam, gdzie jest to mozliwe naezy
zastosowac potaczenia elastyczne zamocowane opaskami lub inne uktady przejmujace wzdtuzne
napregzenia w rurociagach po to, aby ograniczy¢ do minimum stosowanie zamocowan na slepych
odgal¢zieniach, trgjnikach i zaworach. Zabrania si¢ podpierania rurociggbw przechodzacych
przez podtogi lub sciany w migjscach przejscia, z wyjatkiem tych, zatwierdzonych przez
Inzyniera. Wszystkie wsporniki i mocowania wykonane zostang z elementéw ocynkowanych
zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

5.84 Oznakowanie rurociggow

Wykonawca naniesie farbg oznaczenia identyfikacyjne na wszystkich rurociggach zatozonych w
budynkach, w odstgpach 5-ciu metréw oraz w migjscach przej$¢ rurociagdw przez sciany lub
podtogi i wejs¢ do i z budynku. W najblizszym sasiedztwie kazdego takiego miejsca zostana
umieszczone w widoczny sposob objasnienia tych oznaczen. Oznaczenia identyfikacyjne
rurociaggow beda miaty postac jedno- lub wielokolorowych pierscieni pomalowanych naokoto
rur. Lista zawiergjgca propozycje przyjetych oznaczen zostanie przedstawiona Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

5.85 Tabliczki identyfikacyjne

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania
grawerowanych tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery
identyfikacyjne kazdego zaworu beda zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i
rysunkach. Wykonawca dostarczy takze tabliczki ostrzegajace, montowane na urzadzeniach
sterowanych automatycznie.

Uwaga: Wszystkie napisy na tabliczkach identyfikacyjnych ostrzegawczych

wykonane beda w jezyku polskim.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST

6.2 Kontrole wykonania sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
W odociagowych” pkt. 6 ,,Kontrolai badania przy odbiorze”.

Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ ha oceng prawidtowosci wykonania potaczen zgrzewanych.
Ocenge te nalezy przeprowadzié w oparciu 0 nastepujace kryteria:

— zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztatltowane,

— powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

— rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtgbiony ponize zewnetrznych powierzchni
taczonych elementow,

— przesunigcie scianek taczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci $cianki rury,

— catkowita szerokosci wyptywek powinna by¢ wigksza od zera i nie powinna przekraczaé
wartosci okreslonych przez producentarur i ksztattek.

Ocene jakosci potaczenia zgrzewanego mozna wykonat za pomoca urzadzen pomiarowych z
doktadnoscia 0,5 mm. W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu
nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Proby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolgnych odbieranych odcinkéw przewodu ae na
zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego
przewodu. Zaleca si¢ przeprowadzaé probg cisnieniowa hydrauliczng jednakze w przepadkach
uzasadnionych wzglgdami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatyczna.
Sposdb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z probami szczelnosci s3 podane w
normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystapieniem
do przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy zachowac nastepujace warunki:

— ewentual ne wymagania inwestora zwigzane z proba powinny by¢ jasno okreslone w projekcie

— odcinki poddawane probie szczelnosci moga mie¢ dtugosci ok. 300 m w przypadku wykopdw o
$cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami — wszystkie
zkacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

— odcinek przewodu powinien by¢ na calg swojg diugosci stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka, przewdd na podporach lub w
kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowaniawraz z umocnieniem ztaczy,

—wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

— profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia
odpowietrzajace powinny by¢ zainstalowane w ngjwyzszych punktach badanego odcinka,

— nalezy sprawdzi¢ wizual nie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzega¢

nastepujacych warunkow:

— przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewngtrzne nie
moze by¢ nizszaniz 1°C,

— napetnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od nizszego punktu,

— temperaturawody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

— po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na

20 godzin w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnieniawody w przewodzie nalezy przez okres 30
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minut sprawdzac¢ jego poziom,

— wynik proby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastapit w tym czasie spadek
cisnienia ponizej wartosci cisnienia probnego.

6.3 Kontrolei badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne musza obemowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w ninigjszef WWiORB oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN

(EN-PN) a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptaci.
2) Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie
poznig niz w terminiei w formie okreslongj w PZJ.

3) Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

15
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7 WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1  Ogdlne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST ,, Wymagania ogélne’
7.2  Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z dokumentacja
projektows i ST. Sieci wodociggowe przedmiaruje si¢ w metrach dtugosci tych sieci tacznie z
ksztattkami, studzienkami i komorami. Tak zagregowana jednostka robét obegmuje takze
wykonanie robot tymczasowych i towarzyszacych.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1  Ogdlne zasady odbioru robét podanow ST ,, Wymagania ogélne”

8.2 Badanie przy odbiorze sieci wodociagowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociggowych

8.21 Badania przy odbior ze

Badania odbiorowe przewodow sieci wodociaggowych zalezne sa od rodzaju odbioru
technicznego robét. Odbiory techniczne robét sktadaja sie z odbioru technicznego czesciowego
dlarobdt zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy
odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997, PN-EN 1610:2002.

8.3  Odbidr techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczong nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla
przewodow z tworzyw sztucznych. Dopuszczane odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych
+0,05 m,

— zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewow,

— zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w migjscach ustalonych w dokumentacji,

— zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,
— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem [ub nadzorem,

— Zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢
drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z PN-B 10725:1997.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza Si¢ inwentaryzacje szkicowa) oOraz
certyfikatami 1 deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
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dotyczacymi rur i armatury, ksztaltek jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego — czegsciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do
dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego — czgsciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym — cze$ciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjna
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

84  Odbidr techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na

— zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnel z dokumentacja
techniczna,

— zbadaniu protokotéw odbioru: proby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych oraz
wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu armatury i jg dziatania,

— zbadaniu szczelnosci komor i studni wodociggowych, szczegolnie przy przejsciach rurociggéw
przez $ciany,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami odbioréw
technicznych cze¢sciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami
podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjna jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego koncowego, na podstawie ktérego przekazuje si¢ inwestorowi
wykonany przewod sieci. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego koncowego. Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo

budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacja projektowa,

warunkami pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonaniai odbioru (w

tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, atakze —w razie
korzystania— ulicy i sasiadujacej z budowsa nieruchomosci.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podanow ST ,, Wymagania ogolne”
9.2  Zasady rozliczeniai platnosci

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawigjacym awykonawca nastepuje po

dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé
tych robét obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen
jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez zamawiajacego

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obemujace roboty montazowe sieci
wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzglednigja:
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— przygotowani e stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposi adajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprz¢tu w miare postepu robét,
—wykonanie rob6t ziemnych,

— montaz rurociaggow, armatury i urzadzen,

—wykonanie préb cisnieniowych,

—usuni¢cie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.

9.3 Objazdy, przeazdy i organizacjaruchu
931 K oszt wybudowania objazddw/pr zejazddw i or ganizacji ruchu obg muje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, oraz jego aktualizacj¢ stosownie do postepu robdt,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— oplaty za zgje¢ciaterenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje¢ tymczasowe nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.32 Koszt utrzymania objazdow/prze azdow i organizacji ruchu obeg muje:
— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.33 Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obemuje:

— usuni¢cie wbudowanych materiatdw i oznakowan,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.34 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przeazdéw i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czg¢s¢ 1:Wymagania ogolne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania

sprawdzajace. Czes¢ 2: Armatura zaporowa
PN-EN 1074-2:2002/A1 Armatura wodociggowa — wymagania i badania sprawdzajace —
Czes¢ 2. Armatura zaporowa
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PN-EN 1074-3:2002
PN-EN 1074-4:2002
PN-EN 1074-5:2002

PN-EN 681-1:2002

PN-EN 681-2:2002

PN-EN 12201-1:2004
PN-EN 12201-2:2004
PN-EN 12201-3:2004
PN-EN 12201-4:2004

PN-EN 12201-5:2004

PN-EN 1452-1:2000

PN-EN 1452-2:2000

PN-EN 1452-3:2000

PN-EN 1452-4:2000

PN-EN 1452-5:2000

PN-B-10725:1997

PN-87/B-01060

PN-B-10736:1999

PN-81/B-03020

PN-EN 14384:2005(U)

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czes¢ 3: Armatura zwrotna
Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania

sprawdzajace. Czes¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace
Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czesé 5: Armatura regulujaca

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadnigjacych. Czgs¢ 1.
Guma

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadnigjacych. Czgsc 2:
Elastomery termoplastyczne

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytaniawody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogolne
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytaniawody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 2: Rury

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytaniawody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytaniawody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czg¢s¢ 5: Przydatnos¢ do
stosowaniaw systemie

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody. Wymagania ogdlne

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody. Rury

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody. Ksztattki

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody. Przydatnos¢ do stosowaniaw systemie

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymaganiai badania

Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

Wykopy otwarte dla przewodow  wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
Grunty budowlane. Posadowienie  bezposrednie
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Hydranty nadziemne.

budowli.
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PN-EN 14339:2005(U) Hydranty podziemne.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode¢. Wymagania dotyczace systemoOw
zewnetrznych i ich czgséci sktadowych.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztagczy rur  wodociggowych i odwadnigjacych. Czgs¢ 1.
Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadnigjacych. Czgsc 2:
Elastomery termoplastyczne.

10.2 Ustawy

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr

207, poz. 2016 z pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.

U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn.
Zmianami).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.

627 z pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu sciekdéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pbzn. zmianami).

10.3 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. —w
sprawie geodezyjng ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowe (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. —w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 1780 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoteczng z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwai higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywaniarob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informagji
dotyczace bezpieczenstwai ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwai ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiergjgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z

2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

10.4 Innedokumenty

— Warunki Techniczne Wykonaniai Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 —
COBRTI INSTAL,;

— Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadaniarur PVC-U | PE — GAMRAT;,

— Katalog Techniczny — PIPE LIFE;

— Warunki Techniczne Wykonaniai Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarngj, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji;

— Specyfikacjatechnicznawykonaniai odbioru robét budowlanych —,, Wymagania
0golne” (Kod CPV 45000000-7) —wyd. II OWEOB ,, Promocja’, 2005 rok.
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Zatacznik 1
........................................... sadnia... el 1L

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — CZESCIOWEGO

SIECI WODOCIAGOWEJ

1. Przedmiot odbioru
Przewdd tranzytowy* , magistralny*, rozdzielCzy* ........ccoocvvvevenceniennseeeee ** zrealizowany w
................................... W UL e NAOACINKU e
nazwa miej SCOWOSCi
o srednicy DN/ID*, DN/ODY ......cccccoievienneneeeeniesiesie e dtugosCi L = .vvereeieee
WYKONBNY Z MEBLENTIU ...ttt ettt sttt s eenns
UZDrOJONY W GIMEEUIE ....vvivieeie ettt sttt bt eesbe e neesbesseenbesneeeenae s
ZAPIOJEKEOWANY PIZEZ .....eeveceeeieeteeiie et sttt s te st e st sse e aesse e e sbesbe e e e sbesseensessesneenee s
(0740010 [0 1Ko !0\ VAN o] 74 =PSRRI
nazwa przedsi ¢biorstwa wodociggowego
Nr uzgodnienia.......... , okres budowy od dnia..........ccceeueeee. dodnia.....cccooovrvrenienee
2. Sktad Komigji
Poz. — Imig¢ i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi
1. Inwestor
2. Wykonawca
3. Nadzér
4. Uzytkownik
5. Projektant
1) dla 0sdb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych
3. Wykonawca przedstawit nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg; c) projekt;
b) dziennik budowy; d) .......ccoeviiiiiien
4. Wykonaweca zataczyt do protokotu nastgpujace dokumenty:
a) protokoét z badania szczelnosci przewodu; ¢) inwentaryzacje geodezyjna (szkicowa)
b) dla rur, ksztattek i armatury — certyfikaty zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z polskimi
normami lub aprobatami technicznymi;

5. Komigastwierdza, ze przewdd wodociaggowy bedacy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano (zgodnie)* (niezgodnie)* z przedstawiong dokumentacja oraz warunkami
technicznymi wykonaniai odbioru

5.2. (moze zostat)* (nie moze zostat)* zasypany

Na odwrotng stronie ninigjszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)*
i podpisane pozostate ustalenia komigji.

6. Podpisy cztonkéw Komigji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

1.2.3.4.5.

* niepotrzebne skresli¢ ** wiasciwe dopisac
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Zatacznik 2
........................................... sania... el 1

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — KONCOWEGO

SIECI WODOCIAGOWEJ

1. Przedmiot odbioru
Przewdd tranzytowy*, magistralny*, rozdzielCzy* ........cccocvvenieiininneseeeenn, ** zrealizowany w
................................. W UL e seseeeeneeee. NAOACINKU . NEZWA
migjscowosci 0 srednicy DN/ID*, DN/OD*  .....coccoviiirieieneniee e diugosci L =
WYKONBNY Z MEBLENTIU ...ttt ettt sttt s eenns
UZDrOJONY W GIMEEUIE ....vvivieeie ettt sttt bt eesbe e neesbesseenbesneeeenae s
ZAPIOJEKEOWANY PIZEZ .....eeveeeeeieeteeiieie st sttt ettt e s e stesre et e sbesbeenaesbe e e e stesseeneeneens
(0740010 [0 1Ko !0\ VAN o] 74 =PSRRI
nazwa przedsi ¢biorstwa wodociggowego
Nr uzgodnienia.......... , okres budowy od dnia..........ccceeueeee. dodnia.....cccooovrvrenienee
2. Sktad Komigji
Poz. — Imig¢ i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagil)
1. Inwestor
2. Wykonawca
3. Nadzér
4. Uzytkownik
5. Projektant
1) dla 0sdb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych
3. Wykonawca przedstawit nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie NAbUdOWE; C) ...occvveverieiieeeeeere e
b) dziennik BUdOWY; .......ovvvviieeeeeeee e
4. Wykonawca zataczyt do protokotu nastgpujace dokumenty:
a) protokoty odbioréw technicznych — czgsciowych przewodu wodociggowego;
d) wyniki badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu;
b) projekt z wprowadzonymi zmianami podczas budowy;
€) inwentaryzacj¢ geodezyjna;

¢) wyniki badan bakteriologicznych; .......cccocevie i

5. Komigastwierdza, ze przewdd wodociaggowy bedacy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano (zgodnie)* (niezgodnie)* z przedstawiong dokumentacja oraz warunkami
technicznymi wykonaniai odbioru

5.2. (moze zostat)* (nie moze zostat)* zasypany

Na odwrotng stronie ninigjszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)*
i podpisane pozostate ustalenia komisji w tym dotyczace stwierdzonych wad i terminu ich
usunigcia.

6. Podpisy cztonkéw Komigji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

1.2.3.4.5.

* niepotrzebne skresli¢ ** wiasciwe dopisat
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