PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI - D1

WZMOCNIENIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI DROGI SKALA 1:20
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Kraweznik najazdowy 22x15x100 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm ) B - L ..H_
na fawie bet. z oporem z betonu C12/15 warstwa profilujgca z betonu asfaltowego w ilosci 100 kg/m2 —
] geosyntetyk przeciwspekaniowy _
Pobocze ﬁ_,mémmﬁm ) skropienie nawierzchni asfaltowej w ilosci 0,5 kg/m2
humus z nasionami traw gr. 5 cm . - . . 8
frezowanie nawierzchni asfaltowej na $rednig gleboko$¢ 4 cm
istniejgca nawierzchnia z betonu asfaltowego
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ZATOKI PARKINGOWEJ - D1
SKALA 1:20
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_ Opornik betonowy 8x30x100 cm
Kraweznik najazdowy 22x15x100 cm Kostka betonowa Q.. 8cm Kostka Umﬁoaoém gr.6cm na podsypce cem.-piask.
na fawie bet. z oporem z betonu C12/15 na podsypce cem-piask. gr. 3 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego lub Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego lub
naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
Kruszywo naturalne stabilizowane cementem gr. 15 cm Kruszywo naturalne stabilizowane cementem gr. 10 cm
Rm=2,5 MPa Rm=1,5 MPa
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY JEZDNIA CHODNIK - D1
SKALA 1:20 —
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_ Kraweznik drogowy 15x30x100 cm
na fawie bet. z oporem z betonu C12/15

38/3, 38/5, 38/9, 38/10, 43/2, 43/3, 43/23, 44/7,
44/9, 44/13, 44/19, 44/21, 44/23, 44/24, 44/27,

Opornik betonowy 8x30x100 cm
na podsypce cem.-piask.

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

warstwa profilujgca z betonu asfaltowego w ilosci 100 kg/m2
geosyntetyk przeciwspekaniowy
skropienie nawierzchni asfaltowej w ilosci 0,5 kg/m2

frezowanie nawierzchni asfaltowej na $rednig gleboko$¢ 4 cm

istniejgca nawierzchnia z betonu asfaltowego

Kostka betonowa gr. 6 cm

na podsypce cem-piask. gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
Kruszywo naturalne stabilizowane cementem gr. 10 cm
Rm=1,5 MPa

566, 568, 571, 586/1, 588, 589, 683 potozonych
w miejscowosci Nowa Karczma

DROGOWA
INwesTOR: Gmina Nowa Karczma ul.

BRANZA:
Koscierska 9, 83—-404 Nowa Karczma
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