PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI - D2
WPUST ODWADNIAJACY SKALA 1:20
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Kraweznik drogowy 15x30x100 cm _ L N Nh.mNQ ANND_NQD_QV
na tawie bet. z oporem z betonu C12/15 \
Wopust drogowy zeliwny klasy C250 Kostka betonowa @_... 8.cm
wg branzy sanitarnej na podsypce cem-piask. gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego lub
naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm
Kruszywo naturalne stabilizowane cementem gr. 15 cm
Rm=2,5 MPa
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI - D2
RYNNA MULDOWA Z KOSTKI KAMIENNEJ SKALA 1:20
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Kraweznik drogowy 15x30x100 cm S . ; -
na fawie bet. z oporem z betonu C12/15
Kostka betonowa gr. 8 cm
) na podsypce cem-piask. gr. 3 cm
Kostka granitowa rzedowa 9/11 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub
na .voa&%om cem-piask. gr. 5 cm naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub Kruszywo naturalne stabilizowane cementem gr. 15 cm
naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm Rm=2.5 MPa
Kruszywo naturalne stabilizowane cementem gr. 10 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI - D2, D5
RYNNA MULDOWA Z KOSTKI KAMIENNEJ SKALA 1:20
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BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
DARIUSZ ZYMIERCZYKIEWICZ

ul. Koscierska 33a, 83-430 Stara Kiszewa
tel. 691 454 353 Eml|
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INWESTOR: Gmina

INWESTYCJA: Przebudowa drég gminnych na terenie dzialek nr ewid.
~ LY LYLYLY LA 38/3, 38/5, 38/9, 38/10, 43/2, 43/3, 43/23, 44/7,
b 44/9, 44/13, 44/19, 44/21, 44/23, 44/24, 44/27,
566, 568, 571, 586/1, 588, 589, 683 potozonych
w miejscowosci Nowa Karczma

BRANZA: DROGOWA

Nowa Karczma ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma

Kraweznik drogowy 15x30x100 cm
na tawie bet. z oporem z betonu C12/15

Kostka granitowa rzedowa 9/11
na podsypce cem-piask. gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego lub
naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm

Kruszywo naturalne stabilizowane cementem gr. 10 cm

Rm=2,5 MPa

PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA
1:20

Kostka betonowa gr. 8 cm
na podsypce cem-piask. gr. 3 cm SPRAWDZIL : NR UPRAWNIEN: PODPIS: | BRANZA
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego lub drogowa
naturalnego mﬁmc___Noém:.m..@o mechanicznie gr. 25 cm OPRACOWAL - NR UPRAWNIEK: PODPIS: DATA
Kruszywo naturalne stabilizowane cementem gr. 15 cm X 2013
Rm=2,5 MPa

NAZWA RYSUNKU: NR RYS.

Przekroje konstrukcyjne
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