SZCZEGOL POLACZENIA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH

NAKLADKA - NOWA KONSTRUKCJA SKALA 1:20

droga gminna (z naktadka)

droga gminna (nowa konstrukgcja)
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

warstwa profilujgca z betonu asfaltowego w ilosci 100 kg/m2
geosyntetyk przeciwspekaniowy

skropienie nawierzchni asfaltowej w ilosci 0,5 kg/m2
frezowanie nawierzchni asfaltowej na $rednig gtebokos$¢ 4 cm
istniejgca nawierzchnia z betonu asfaltowego
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kompozyt powstaty w wyniku jednostronnego,
termicznego potgczenia polipropylenowe;j siatki o
sztywnych weztach oraz igtowanej geowidkniny

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 4 cm

geosyntetyk przeciwspekaniowy

skropienie nawierzchni asfaltowej w ilosci 0,5 kg/m2

warstwa profilujgca z befonu asfaltowego gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 20 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 5 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 4 cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 20 cm

Kruszywo naturalne stabilizowane cementem gr. 15 cm
Rm=2,5 MPa

warstwa mrozoochronna z piasku grubego gr. 15 cm

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI =
DARIUSZ ZYMIERCZYKIEWICZ |

ul. Koscierska 33a, 83-430 Stara Kiszewa
tel. 691 454 353 |

INWESTYCJA: Przebudowa drég gminnych na terenie dziatek nr ewid.
38/3, 38/5, 38/9, 38/10, 43/2, 43/3, 43/23, 44/7,
44/9, 44/13, 44/19, 44/21, 44/23, 44/24, 44/27,
566, 568, 571, 586/1, 588, 589, 683 potozonych
w miejscowosci Nowa Karczma

DROGOWA
INwesTOR: Gmina Nowa Karczma ul. Koscierska 9, 83—-404 Nowa Karczma

BRANZA:

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA
1:20
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: BRANZA
drogowa
OPRACOWAL.: NR UPRAWNIEN: PODPIS: DATA
X 2013
NAZWA RYSUNKU: NR RYS.
Szczegd! konstrukceyjny @




