SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D -09.01.01

ZIELE N DROGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjysymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zgzianych z zatzeniem i
pielegnach zieleni drogowej w ramach realizacji zadanRrzebudowa drég gminnych w miejscowéci Nowa Karczma”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przy zlecaniu i realizacji rob6t zménych z
wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zsanych z:
- zaktadaniem i piefnacp trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach,
— sadzeniem drzew i krzewdw na terenie ptaskim ikaagsach,
- wykonaniem kwietnikéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadeq wiaciwosci zapewniajce raglinom prawidiowy rozwoj.
1.4.2.Materiat rglinny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorogzh i wieloletnich.

1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanigdriemi z przerastagymi ja korzeniami réliny.
1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwdgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewéwuszhie wytworzona w szkéfce z pniami o wysédiood 1,80 do 2,20 m, z
wyraznym nie przyaitym przewodnikiem i uformowarkoror.

1.4.6.Forma krzewiasta - forma wdeiwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szk@brzez niskie przyetie przewodnika celem
uzyskania wielopdowdsci.

1.4.7.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robét
Ogdlne wymagania dotysee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo|vkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, palv OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”
pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna Byzdjcta przed rozpoeziem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmaetpreekraczaicych 2 m
wysoKaci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalae pudowy - nie mze by zagruzowana, przefoigta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsteg w wyniku rozktadu rinych odpadkéw rdinnych i zwierzcych
(np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastéw, ptem), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzupwzmach, w sposéb i w
warunkach zapewniggych utrzymanie wymaganych cech i wihkikéw jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskujegsprzez kompostowanie torfu z fekaliamidiekami bytowymi z osadnikéw, z
osiedli mieszkaniowych.



Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torfyty jako komponent do wyrobu
kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiemeadami z oczyszczalni
sciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch migsi Kompost z kory sosnowej ro® by¢ stosowany jako naw6z organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielev okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu agle

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy
2.4.1.Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinnydygodne z norn PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wdeiwie oznaczone, tzn. musmiet
etykiety, na ktérych podana jest nazwanaks, forma, wyboér, wysoké pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny byrawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju chtealstycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiadaastpujace cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien dwyraznie uformowany,
— przyrost ostatniego roku powinien wyrge i prosto przedia¢ przewodnik,

— system korzeniowy powinien Bykupiony i prawidtowo rozwirty, ha korzeniach szkieletowych powinny wymiwa liczne korzenie
drobne,

— u raslin sadzonych z brytkorzeniows, np. drzew i krzewéw iglastych, bryta korzeniowawinna by prawidtowo uformowana i nie
uszkodzona,

— pedy korony u drzew i krzewéw nie powinnybprzyckte, chybaze jest to ajcie formupce, np. u form kulistych,
— pedy boczne korony drzewa powinnydgdwnomiernie rozmieszczone,
— przewodnik powinien bypraktycznie prosty,

— blizny na przewodniku powinny bydobrze zarénigte, dopuszcza i niecatkowicie zarmigte blizny na przewodniku w Il wyborze,
u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechanicznélim
— odrosty podktadki porgj miejsca szczepienia,
— $ladyzerowania szkodnikéw,
— oznaki chorobowe,
— zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniachgsciach naziemnych,
— martwice i gkniecia kory,
— uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,
— dwupgdowe korony drzew formy piennej,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
— Zzle zrénigcie odmiany szczepionej z podkiadk
2.4.2.Rasliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
Sadzonki rélin kwietnikowych powinny by zgodne z BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone sadzordkwipny by oznaczone
etykietky z nazw facinska.
Wymagania ogélne dla ¢iin kwietnikowych:
— rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadeg¢ st do wysadzenia, jednolite w catej partii, zdrowedazwicdnicte,
— pokréj ralin, barwa kwiatéw i ci powinny by charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

— bryta korzeniowa powinna Bydobrze przerigta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
Niedopuszczalne wady:

— zwigdniecie lisci i kwiatow,
— uszkodzenie gkéw kwiatowych, todyg, lici i korzeni,
— oznaki chorobowe,

— $ladyzerowania szkodnikéw.

Raéliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.

Rasliny w postaci rozsady powinny bywyjete z ziemi na okres nitiwie jak najkrétszy, najlepiej bezpednio przed
sadzeniem.

Do czasu wysadzeniastimy powinny by ocienione, ostogte od wiatru i zabezpieczone przed wysehi@m.

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw naje%ciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasioimg@h gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna khi®znaczony procentowy skfad gatunkowy, klasumer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolrié kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaé@rzotu, fosforu, potasu - N.P.).
Nawozy naley zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpioprzechowywania.



3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” Bkt
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézsic mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu:
— glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprayisby,
— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadananmikow,
— kosiarki mechanicznej do piginacji trawnikéw,
— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychadsiennicowej, koparki),
a ponadto do piefjnacji zadrzewig:
— pit mechanicznych igcznych,
— drabin,
— podnanikéw hydraulicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu
Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjéne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadz&

Transport materiatéw do zieleni drogowej zadby¢ dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi, ani zenie pogorszy jakdi
transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy mu&m¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzenidwiejkorzeni i gdow.
Rasliny z bryl korzeniows musz mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub dw pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogby¢ przewaone wszystkimérodkami transportowymi. W czasie transportu sateabezpieczyje przed
wyschniciem i przemarzgciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejs@egpraczenia powinny bynatychmiast sadzone.sligest
to niemaliwe, nalery je zadotowa w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razisz/ podlewé

4.3. Transport roslin kwietnikowych

Rasliny przygotowane do wysyki po wsgiu z ziemi naley przechowywé w miejscach ostogtych i zacienionych. W
przypadku niewysytania gbn w ciagu kilku godzin od wyjcia z ziemi, nalgy je spryské woda (pedy raslin pakowanych nie powinny By
jednak mokre, aby unikié zaparzenia).

Rdéliny nalezy przewozt w warunkach zabezpieczaych je przed wstegsami, uszkodzeniami i wysclwiem. Przy przesytaniu
na dalsze odlegigi, rosliny nalezy przewozé szybkimisrodkami transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przew6z powiniet Wwymiar; mazliwosci dokonywany nog

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@@0 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycce wykonania trawnikow

Wymagania dotyege wykonania rob6t zwranych z trawnikamigsnastpujace:
— teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysatze

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzaja teren powinien by obnizony w stosunku do gazonéw lub krgamikéw o ok. 15
cm - jest to miejsce na ziegnirodzaja (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kegamik powinien znajdowasie 2 do 3 cm nad terenem,
— teren powinien by wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byrozcielona réwm warstvy i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymiz cstarannie
wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy zienmalezy watowa: watem gtadkim, a potem watem - kolczatlb zagrahi,

— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najjgj do potowy wrzénia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewanerslosci od 1 do 4 kg na 1003nchybaze SST przewiduje inaczej,
— na skarpach nasiona traw wysiewagevslosci 4 kg na 100 /) chybaze SST przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub walem kolczagk



po wysiewie nasion ziemia powinnadatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrévimastworzenia dobrych warunkéw dla
podsikania wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczatkmazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych peoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigjnacji trawnikow jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokéé okoto 10 cm,

nastpne koszenia powinny siodbywa w takich odsfpach czasu, aby wysaltrawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata
wysokasci 10 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinné Wykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw
(dla warunkéw klimatycznych Polski miga przyj¢ pierwsz potowe pazdziernika),
koszenia trawnikéw w calym okresie mighacji powinny sj odbywa& czgsto i w regularnych odgbach czasu, przy czym gtcs¢
koszenia i wysok& ciccia, naley uzaleniat od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwale w pierwszym okresie nglausuwa recznie; srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu ppalstosowd z duwa
ostraznoscia i dopiero po okresie 6 migsi od zatgenia trawnika.

Trawniki wymagaj nawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki nawozéw naieprzygotowywa

tak, aby trawom zapewhikfadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:

wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przeviaagotu,
od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszajc dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawgenie nie powinno zawietaazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy

5.3.1. Wymagania dotyegce sadzenia drzew i krzewéw

Wymagania dotyece sadzenia drzew i krzewOw sastpujace:
pora sadzenia - jegidub wiosna,
miejsce sadzenia - powinnodwyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentaopjektova,
dotki pod drzewa i krzewy powinny néievielkos¢ wskazan w dokumentacji projektowej i zaprawione zigmrodzajm,

roslina w miejscu sadzenia powinna znidlesic do 5 cm gibiej jak rosta w szkoice. Zbyt g@iokie lub plytkie sadzenie utrudnia
prawidtowy rozwgj réliny,

korzenie ztamane i uszkodzone rglerzed sadzeniem przygci

przy sadzeniu drzew formy piennej nalg@rzed sadzeniem wbiv dno dotu drewniany palik,
korzenie rélin zasypywa sypks ziemi, a nastpnie prawidtowo uldi, uformowa miskg i podlat,
drzewa formy piennej natg przywiaza¢ do palika ta pod koron,

wysokai¢ palika wbitego w grunt powinna byéwna wysokéci pnia posadzonego drzewa,
palik powinien by umieszczony od strony najgziej wiejacych wiatrow.

5.3.2.Piekgnacja po posadzeniu

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wygu roku po posadzeniu) polega na:
podlewaniu,
odchwaszczaniu,
nawaeniu,
usuwaniu odrostow korzeniowych,
poprawianiu misek,
okopczykowaniu drzew i krzewow jesigni
rozgarngciu kopczykéw wiosa i uformowaniu misek,
wymianie uschritych i uszkodzonych drzew i krzewow,
wymianie zniszczonych palikéw i waadet,
przycicciu ztamanych, chorych lub krzyjacych sé gakzi (cigcia piebgnacyjne i formuge).

5.3.3.Piekgnacja istnigjcych (starszych) drzew i krzewow

Najczsciej stosowanym zabiegiem w pighacji drzew i krzewow jest gtie, ktére powinno uwzgtiniat cechy poszczegélnych

gatunkéw rélin, a mianowicie:

sposéb wzrostu,
rozgatzienie i zagszczenie gai,
konstrukcg korony.
Projektujic cigcia zmierzajce do usunicia znacznej e#ci gakzi lub konaréw, natey unikat ich jako jednorazowego zabiegu.

Cigcie takie lepiej przeprowadzstopniowo, przez 2 do 3 lat.

a)

b)

W zaleznosci od okrdlonego celu, stosujegshastpujace rodzaje ecia:
cigcia drzew dla zapewnienia bezpietgimva pojazdéw, przechodniéw lub miesz&éw, drzew rosgcych na koronie drég i ulic oraz
w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla unikieia kolizji z pojazdami usuwagspakzie zwisagce ponkej 4,50 m nad jezdeidrog i
ponizej 2,20 m nad chodnikami;
ciecia krzewow lub gaki drzew ograniczafych widoczné¢ na skrzyowaniach drég;



c) ciecia drzew i krzewow przesadzonych dla doprowadzedniadéwnowagi midzy zmniejszonym systemem korzeniowym a karam
moze mig roéwniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego wcieaprowadzenia rob6t ziemnych. Usuwa sitedy - w
zaleznasci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowega@®do 50% gafzi;

d) ciccia odmiadzajce krzewow, ktorych getie wykazuj mak zywotnas¢, powoduj nieparadane zagszczenie, zbyt die rozmiary
krzewu. Zabieg odmtadzania vma przeprowadZana krzewach rosigych w warunkach normalnegdwvaetlenia, z odpowiednim
nawazeniem i podlewaniem;

e) ciecia sanitarne, zapobiegag rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwérczegprgez usuwanie gai porazonych przez chorablub
martwych;

f) cigcia zywoptotow powinny by intensywne od pierwszych lat po posadzenigci@ipo posadzeniu powinno bynazliwie krétkie i
wykonywane na kalym krzewie osobno, dopiero w ngstych latach po uzyskaniu zggczenia pdow, ckcia dokonuje si w
okreslonej ptaszczynie. Najczsciej stosowaneasptaskie cgcia gérnej powierzchniywoptotu.

5.3.4.Przesadzanie drzew starszych

Koniecznd¢ przesadzania drzew starszych (istroggh) wynika najcgiciej tam, gdzie prowadzong soboty modernizacyjne
drég i ulic.
Warunki przesadzania drzew starszych powinrydkyeslone w SST i uwedihiac:

— gatunek drzewa,

— wiek i rozmiary drzewa,

— przewidywan mag drzewa i ziemi tworzcej bryk korzeniow,

— warunki transportu przesadzanych drzew,

— warunki piebgnacji po przesadzeniu.

Przesadzanie drzew starszych powingaica wykwalifikowanej firmie.
5.3.5.Piekgnacja drzew starszych po przesadzeniu

Piekgnacja polega na napujacych zabiegach:

— uzupelnieniu strat wody przez staranne podlewamie,dopuszczaf jednak do nadmiernego nawilgocenia, zwlaszczalebach
ciezkich (grunty spoiste). Nie stosuje siodlewania w czasie chtodnej i wilgotnej pogody,

— ograniczeniu strat wody przez i@udrzewa w czasie nagrzewania pnia i konaréw oraz dziatania wiatréw, poprzezseteanie
owijania pni i konaréw (np. papierem lub tkaninarhip spryskiwania kory pnia i konaréw emulsjami .(rggnulsje parafinowe,
lateksowe),

— ukfadaniusciotki wokot swiezo przesadzonego drzewa,

— usuwaniu chwastow.
5.3.6.Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, uptacéw, parkingéw itp. wgsiedztwie istniejcych drzew, naspuje
pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzystnig/wa na wzrost i rozwdj tych drzew.

Jeeli istniegce drzewa nie dzla wycinane lub przesadzane, to w SST powinng dikreslone warunki zabezpieczenia drzew na
czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robot.

5.4. Kwietniki

Wymagania dotyegce zalaenia i piegnaciji kwietnikéw g nastpujace:
— gleba przed zaf@niem kwietnikobw powinna lystarannie uprawiona. i gleba rodzima jest jalowa i uboga, rigiga wymienic na
glek urodzajm na gtbokas¢ od 10 do 25 cm, w zatici od rodzaju sadzonych kwiatow,
— ilos¢ radlin, rozstawa ich sadzenia powinnathwskazana w dokumentacji projektowej,
— po posadzeniu &tin ziemia musi by wyréwnana, réliny podlane na gbokai¢ sadzenia,
— pielegnacja polega na usuwaniu chwastéw, podlewaniupieviu, usuwaniu przekwittych kwiatow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakol rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polegaspeawdzeniu:
— 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysicze
— okreslenia ilosci zanieczyszcze(w n),
— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatl,
— wymiany gleby jatowej na ziemiurodzajm z kontroh grubdci warstwy roZcielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,
— prawidiowego uwatowania terenu,
— zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami duokatacji projektowej,
— ggstasci zasiewu nasion,
— prawidtowej czstotliwaosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
— okresOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
— dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt makgjtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.



Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
— prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. }tysin”),
— obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i piglacji drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:

— wielkosci dotkdw pod drzewka i krzewy,

— zaprawienia dotkéw ziemiurodzajm,

— zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentagrojektovs w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmianegidici sadzonych
roslin,

— materiatu rélinnego w zakresie wymagaakasciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgsgnz normami: PN-R-67022 [2]
i PN-R-67023 [3],

— opakowania, przechowywania i transportu materiadlimego,

— prawidtowdci osadzenia pali drewnianych przy drzewach forfeppej i przymocowania do nich drzew,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po pasadl i podlaniu,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformoweh drzew i krzewéw,

— zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzewzeiwdw dotyczy:

— zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentagjojektows,
— zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazdiodrzew i krzewow z dokumentagprojektovy,
— wykonania misek przy drzewach i krzewachHlijedbior jest na wiosglub wykonaniu kopczykéw, jeli odbidr jest na jesieni,

— prawidtowdici osadzenia palikobw do drzew i przymania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno asate, mocowanie nie
naruszone),

— jakosci posadzonego materiatu.
6.4. Kwietniki

Kontrola rob6t w zakresie wykonywania kwietnikoolgga na sprawdzeniu:

— zgodndci zatarenia rabat kwiatowych z dokumentagjrojektows pod wzgtdem wymiaréw rabaty, rozmieszczenia poszczegdinych
gatunkéw i odmian, odlegioi sadzenia,

— jakosci sadzonego materiatu dimnego (bez uszkod#efizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniemng@dosci pokroju,
zabarwienia i stopnia rozwoju),

— przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. gldbavarstwy ziemi urodzajnej, if@i kompostu,

— prawidtowdici zabiegdéw pielgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nem@, przycinania przekwittych i usckhich
kwiatostanéw, wymiany uschgtich raslin).
Kontrola rob6t przy odbiorze wykonanych kwietnikpalega na:

— zgodndci wykonanych kwietnikéw z dokumentacprojektova, pod wzgédem rozmieszczenia kwietnikow, gatunkéw i odmian
posadzonych &in,

— jakosci posadzonych #tin (jednolitosci barw, pokroju, stopnia rozwoju),
— przy odbiorze jesienikwietnikow z r@lin wieloletnich naleéy sprawdzt zabezpieczenie na okres zimy.

. OBMIAR ROBOT

~

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:

— m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwietnik6z raslin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich (opmaailin
cebulkowych i ra),

— szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub kuzenaz rélin cebulkowych i ré na kwietnikach.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty Wiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” gkt



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fitrawnika obejmuje:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dovgmizurodzajnej, raxielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
— zakfadanie trawnikow,

— pielegnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawgaie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 frkwietnika obejmuije:

— przygotowanie podia (wymiana gleby, dodanie kompostu),
— dostarczenie i zasadzenie materiakiinoego zgodnie z dokumentagjrojektovs,
— zasadzenie materiatustmnego,

— pielggnacg: podlewanie, odchwaszczanie, naamie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuj

— roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzewkppanie i zaprawienie dotkow,
— dostarczenie materiatudimmnego,
— pielggnacg posadzonych drzew i krzewdw: podlewanie, odchweszie, nawgenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewewy iglaste

3.  PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy lisciaste

4.  PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste $iin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.



