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WZMOCNIENIE | REMONT
ISTNIEJ ACEJ NAWIERZCHNI GEOSYNTETYKIEM
| WARSTW A ASFALTOW A

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikagihtecznej (SST) s Wymagania dotyexe wykonania i odbioru robét zgaanych z
wykonaniem wzmocnienia i remontu istai@j nawierzchni geosyntetykiem i ngwvarstwy asfaltos w ramach realizacji zadania:
+Przebudowa drég gminnych w miejscowéci Nowa Karczma”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa, jako dokument Przetargowy i kontraktowy priscaniu i realizacji robot
zwigzanych z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem i odbiorem przebudowywanych
nawierzchni asfaltowych i betonowych z zastosowargeosyntetyku i nowej warstwy asfaltowej, przedeystkim do:

- odnowy nawierzchni asfaltowej,

- wzmocnienia nawierzchni,

- naprawy gknig¢¢ odbitych w nawierzchniach asfaltowych,
- zabezpieczenia nawierzchni asfaltowej w strefigkan

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - materiat o postaciagiej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiokisgntetycznych jak polietylen,
polipropylen, poliester, charakteryzay sk m.in. duwa wytrzymatoscia oraz wodoprzepuszczédigp
Geosyntetyki obejmuja: geosiatki, geowtdkniny, geoiny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, gaubrany.

1.4.2. Geowtdknina - materiat nietkany wykonany z wiokisyntetycznych, ktérych spojnosc jest zapewnion@zpigtowanie lub inne
procesy 4czenia (np. dodatki chemiczne, gzenie termiczne) i ktory zostaje maszynowo uforweywv postaci maty.

1.4.3. Geokompozyt - materiat zlony z co najmniej dwdch rodzajow poronych geosyntetykdw, np. geowtdkniny i geosiatki,
uformowanych w postaci maty.

1.4.4. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, wooami znacznie wkszymi niz elementy skladowe, z oczkami pegonymi
(przeplatanymi) w wztach lub cagnionymi.

1.4.5.Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktérej waysta wykonane z kruszywa zwdanego lepiszczem asfaltowym.

1.4.6. Pekniecie odbite - gkniecie (sgkanie) warstwy powierzchniowej nawierzchnigdice odwzorowaniem istniggych pknigé i
nieciagtosci warstw w materiale podbudowy, propagowanych wegé wyniku koncentracji napee i nieciagtosci struktury materiatu,
prowadacych do lokalnego przekroczenia wytrzymaiogranicznej. (Pkniecia odbite zwykle wysgpuja w nawierzchniach asfaltowych
posadowionych na podbudowach zzmanych hydraulicznie lub starych i ptganych nawierzchniach asfaltowych).

1.4.7. Remont (odnowa) drogi - wykonywanie rob6t remontolwyprzywracajcych pierwotny stan drogi, z wadzeniem robét
konserwacyjnych, pogzlkowych i innych.

1.4.8. Zalewa uszczelnigga - specjalny materiat asfaltowy, stosowany ,naagw’ lub materiat z mas stosowanych ,na zimno” do
uszczelniania gkniec i wypetniania szczelin.

1.4.9.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjaqpodanymi w SST D-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotyczce robét
Ogdlne wymagania dotysee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlhgpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puxla
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien méewtasciwosci zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowejzoaprobata techniczna IBDIM. Geosyntetyk
moze by sktadowany na placu budowy pod warunkieémjest nawinjty na tuleje lub rur metalowa w nieuszkodzonym opakowaniu, ktére
zaleca si zdejmowa przed momentem wbudowania.



Rolki geosyntetyku naly sktadow& w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierZobiaz nie wgcej ni_ trzy rolki jedna na drugiej.
Nie wolno sktadowéarolek skrzgowanych oraz wytkowo mazna zezwok na skltadowanie rolek nieopakowanych przez okressdy ni:
tydziea. W przypadku wadliwego sktadowania, rigleisura¢ wierzchny warstwe geosyntetyku, jako nieprzydatna do dalszych roBot.
zdjeciu opakowania, geosyntetyk nie powiniert maraony na zawilgocenie. Przy sktadowaniu geosyntetyli&y przestrzegazalecé
producenta.

2.3. Lepiszcza do przyklejenia geosyntetyku

Do przyklejenia geosyntetyku najestosowa:

a) kationowa emulsje asfaltowa modyfikowana polener szybko rozpadowa wg EmA-99 [9], posiadajaprobat techniczna IBDiM;
zaleca si emulsje K1-70MP,

b) polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 [8], posigaty aprobat techniczna IBDiM; zalecasiasfalty: DE 150 C i DE 250 C.

2.4. Materialy do uszczelnienia pknigé

Do uszczelnieniagiknie¢ i szczelin nawierzchni istniggej naley stosowa:
-  zalew; asfaltowa ,ha garco” lub mas uszczelniajca na zimno,
- ew. gruntownik, sznur uszczelriay itd., wedtug ustate

2.5. Taédmy asfaltowo-kauczukowe

Przy wykonywaniu robét naly stosowa asfaltowo-kauczukowe gmy samoprzylepne w postaci wgi uformowanej z asfaltu
modyfikowanego polimerami, o przekroju prosfokym o szerokéci od 20 do 70 mm, grukoi od 2 do 20 mm, diugei od 1 do 10 m,
zwinigte na rdzé tekturowy z papierem dwustronnie silikonowym.

Tasmy powinny charakteryzowssic:
- dobra przyczeprigia do pionowo przeetej powierzchni nawierzchni,
- wytrzymatoscia ndcinanie nie mniejsza 7350 N/30 cm2,
—  dobra gétkoscia w temperaturze -200C na watkui10 mm,
- wydluzeniem przy zerwaniu nie mnieja800%,
- odksztalceniem trwatym po wydteniu o 100% nie wkszym ni 10%,
— odporndcia na starzenie @i

Tasmy stwa do dobrego petzenia wbudowywanej mieszanki mineralnoasfaltowej goaco z pionowo przyetymi $ciankami
naprawianej warstwy bitumicznej istriegj nawierzchni. Szeroké tasmy powinna by réwna grubéci wbudowywanej warstwy lub
mniejsza 0 2 do 5 mm. Gisze tdmy (2 mm) naley stosowd przy szerokéciach naprawianych do 1,5 metras gaubsze (np. 10 mm) przy
szerokdciach wikszych od 4 metrow.

2.6. Tamy uszczelniajce prknigcia nawierzchni

Do przykrywania powierzchniowycheknigé w nawierzchni, wzszych od 5 mm, mima stosowéadostpne na rynku tamy uszczelniajce,
bedace siatka wzmocniona warstwa elastomer asfaltuggoitd,5 mm i réwnej szerokoi dostosowanej do wymiaréw uszkodzonego
miejsca, np. 50, 75 lub 100 mm.

2.7. Materiaty do robét nawierzchniowych
Materialy do wykonania warstwy lub warstw asfalt@ivypowinny odpowiadawymaganiom SST wiaiwym dla ustalonego rodzaju
nawierzchni, przykrywacego geosyntetyk, np. betonu asfaltowego.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotycce sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [t &

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed napwa
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykézsic mazliwoscia korzystania ze spgiu do przygotowania nawierzchni do naprawy,
takiego jak:

—  przecinarki z diamentowymi tarczamigttymi, 0 mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dzigda uradzenia, do przyetia
krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzarawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom georoetrych
ksztattéw (maliwie zblizonych do prostaitow),

- sprzarki o wydajndci od 2 do 5 m3 powietrza na miguprzy cinieniu od 0,3 do 0,8 Ma,

- szczotki mechaniczne o mocy, co najmniej 10 kW mijatymi dyskami z drutéw Stalowyclrednica dyskow wiruicych (z
drutéw stalowych) z pdkoscia 3000 obr./min nie powinna Bymniejsza od 200 mm. Szczotki &udo czyszczenia
naprawianych gknig¢ oraz krawdzi przycitych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklegemido nich samoprzylepnych
tasm kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (prefar@vz pochfaniaczami zanieczyszgzeamocowane na specjalnych
pojazdach samochodowych,

- odkurzacze przemystowe.

3.3. Sprzt do frezowania

Nalezy stosowa frezarki drogowe umidiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno neefddna gtbokas¢. Frezarka powinna
by¢ sterowana elektronicznie i zapewhiaachowanie wymaganej réwémd oraz pochylé poprzecznych i poditnych powierzchni po
frezowaniu. Do malych rob6t (naprawyesei jezdni) Inspektor Nadzoru me dopdci¢ frezarki sterowane mechanicznie. Przy pracach
prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muazagza nimi powinny, kyzaopatrzone w systemy odpylania. Za zgoda Inspeekto
Nadzoru mana

dopusci¢ frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudabany

b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robét.



Do poszerzania giknig¢ w nawierzchni zaleca gistosowé frezarki mechaniczne z frezami palcowymi lub tamymi, zapewniajce
wykonanie poszertezgodnie z przebiegiemgkniccia, o statej, dostosowanej do potrzetbgkaici i szerokdci, o pionowychsciankach
bocznych.

3.4. Uktadarki geosyntetykéw
Do ukfadania geosyntetykéw na padiomazna stosowé uktadarki o prostej konstrukcji, urdoviajace rozwijanie geosyntetyku ze szpuli,
np. przez podwieszenie rolki do wyghika koparki, cignika, tadowarki itp.

3.5. Skrapiarki

W zaleznoéci od potrzeb naleg zapewnd uzycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do enasfaltowej. Do wikszdici robét mana
stosowa skrapiarki mate (ze Zbiornikiem pojemimd od 250 do 500 litréw) zecznie prowadzona lanca spryséed. Podstawowym
warunkiem jest zapewnienie statego wydatku lepszaby utatwé

Operatorowi réwnomierne spryskanie lepiszczem neipreego miejsca w zatonej ilosci (I/m2).

3.6. Inny sprzt
Pozostaly sprz stosowany do rob6t powinien odpowiddeymaganiom SST, Wymienionych w niniejszej speaik

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagand&ne [1] pkt 4.

4.2. Transport geosyntetykow

Geosyntetyki naley transportowé w rolkach owingtych folia. Folia ma na celu zabezpieczenie ge@tykti przed uszkodzeniem w czasie
transportu i skladowania na budowie, a tak e zabeza przed negatywnym dziataniem ultrafioletowggomieniowania stonecznego.
Podczas transportu najechront materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rptkivinny by utozone poziomo, nie wtej niz trzech
warstwach. W czasie wyladowywania geosyntetykowsmelka transportu nie nafg dopuci¢c do porozrywania lub podziurawienia
opakowania z folii.

Przy transporcie geosyntetykOw nalerzestrzegazalecé producenta.

4.3. Transport innych materiatéw
Transport pozostatych materiatéw powinien odpowtaggmaganiom SST, wymienionych w niniejszej speatik

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000(Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét
Konstrukcja i spos6b wzmocnienia lub naprawy getetykiem nawierzchni, powinny Byzgodne z dokumentacja projektowa i ustaleniami
producenta geosyntetykow. W przypadku braku wystggcych danych nale korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacii.

Przy wzmacnianiu geosyntetykiem nawierzchni magstpowa nastpujace czynnéci:
- rozebranie, przewidzianej do naprawy, warstwy (kavstw) nawierzchni asfaltowej z
- ewentualnym frezowaniem istnaejej nawierzchni asfaltowej,
- wypehienie spkan w istniejcej nawierzchni zalewa asfaltowa,
- oczyszczenie powierzchni przewidzianej dazatda geosyntetyku,
—  skropienie lepiszczem,
-  ulozenie geosyntetyku,
- ulozenie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej ozebranym fragmencie jezdni lub na calej szefolkjezdni.

5.3. Rozebranie nawierzchni

Roboty rozbiérkowe nawierzchni powinny dyzgodne z dokumentacja projektowa lub wskazaniamspéktora Nadzoru Roboty
rozbidérkowe nawierzchni powinny odpowigdaymaganiom SST D-01.02.04.

W przypadku stosowania frezarek drogowych, nawrerizc (lub jej fragmenty) powinna byfrezowana do gbokasci, szerokeci i
pochyleér zgodnych z dokumentacja projektowa lub niniejs&T.SW przypadku konieczdoi sfrezowania warstwy starej nawierzchni,
nalezy wykona te prace w sposob gwaranfty pozostawienie jak najmniejszych rowkéw, nieckgzych ni_ 10 mm, po przeiu
wieloostrzowego natrizia frezujcego, tak aby

zapewné maksymalnie rowna i pozioma powierzchnie. Frezaeaawierzchni przed naprawa powinno odpowiagdgmaganiom SST D-
05.03.11.

5.4. Wypelnienie spkan w nawierzchni

Wypetnienie spkan (peknigé) i szczelin w nawierzchni nate wykonywa zgodnie z ustaleniami dokumentacji przetargowejriniejszej
SST.

Peknigcia wicksze nk 3-4 mm mog by¢, za zgoda Inspektora Nadzoru, tylko oczyszczoheptaykryte tdma uszczelniafa. Rknigcia o
szerokdci wigkszej od 4 mm naky poszerzy do wymaganej przez dokumentacje przetargowa legysixacje techniczna, szeralab i
gicbokasci. Poszerzenie zaleca; siykona: frezarka z frezem palcowym lub tarczowym, wzdluzebiegu gkniecia, ze stata szerokasa i
glebokascia oraz z pionowyméciankami bocznymi.

Pekniecie, po ew. poszerzeniu go frezarka, dokladiogayszczeniu, ew. zagruntowaniu gratownikiem, naleypeinic zalewa asfaltowa
lub masa uszczelnigja wg ustale: SST D-05.03.15, gdyekniecie wypetnia siw nawierzchni asfaltowej,

5.5. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skpeenia lepiszczem i utaenia geosyntetyku

Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczettozenia geosyntetyku, zaktada:



- dokfadne usuniecie ze starej nawierzchni wszystkighieczyszcze nie kpdacych integralna jej gZcia (takich jak: lgne
kawaliki i odpryski asfaltu, przyczepione do nawimzi kawatki btota, gliny itp.);

- oczyszczenie catej nawierzchni (najkorzystniej ¢ba@, mechaniczna, winga druciana szczotka) do stanu, w ktorym
zapewnione zostanie pozostawienie na padgiarej nawierzchni jedynie elementéw gzginych w sposéb trwaty;

- bardzo doktadne oczyszczenie krateréw, przestmzgigbnych: gknig¢, spekan,

- powierzchni bocznych i dna;

- odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczem przemyghouub, o ile na to pozwalaj

— warunki miejscowe, strumieniem sgponego powietrza z przemieszczalnego wentylatoranaliwie duzym wydmuchu
powietrza;

- zmycie nawierzchni strumieniem wody podnieniem;

— uzupelnienie starego podioga mieszanka mineralfadtawa w miejscach, gdzie wygtuja znaczne jego ubytki (wskazane jest
réwnie_ pokrycie ich powierzchni ciekta substangjazaca);

- powtdrne odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczeremystowym lub sgzonym

- powietrzem.

5.6. Ula@zenie geosyntetyku

5.6.1.Czynndci przygotowawcze

Spos6b wzmocnienia lub naprawy nawierzchni geosykisam powinien odpowiadaustaleniom dokumentacji przetargowej. k#nie
geosyntetyku powinno ldyzgodne z zaleceniami producenta i aprobaty tezhejc a w przypadku ich braku lub niepeinych danych
zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszyagwei Folie, w ktéra g zapakowane rolki geosyntetyku, zalecazglejmowa bezpdérednio
przed ukfadaniem. W celu uzyskania mniejszej sz#mkrolki mozna ja przeci¢ pita. Szeroké po przyceciu powinna umgliwi¢
polgczenie gsiednich pasm z

zaktadem. Przygotowane rolki najeroztozy¢ wzdtuz_ odcinka drogi, na ktérymebla prowadzone prace.

Rozpakowanie rulonéw powinno ngsbwa: pojedynczo, na przygotowanym pozlio Przy wekszym zakresie rob6t zalecg siykonanie
projektu (rysunku), ilustragego spos6b uktadaniaatkzenia rulonéw, ew. szerodm zaktadek, mocowania do podditp.

Geosyntetyk mimna uktadd recznie lub za pomacuktadarki wzgédnie chgnika itp. przez rozwijanie ze szpuli.

Geosyntetyk musi Wy utozony na powierzchni réwnej lub wyréwnanej warstwafiwjaca; rownd¢ powierzchni jest warunkiem
integralndci catego uktadu. Nieréwrioi takie jak koleiny lub witobienia o gtbokadsci wickszej ni_ 10 mm powinny ldysfrezowane lub
wypetnione, a wszystkie zanieczyszczenia jezdmiggel lub sptukane woda.

Nieréwnasci mierzone w kierunku podimym i poprzecznym, pod 4-metrowa tata, nie powibpywicksze od 30 mm.

5.6.2. Skropienie lepiszczem

Podiare, na ktorym uktada sigeosyntetyk, nafgy skropt lepiszczem (polimer asfaltem lub emulsja asfaltowg wymagéa pkt 2.3) w
ilosci ustalonej w dokumentacji projektowej lub przeagucenta geosyntetyku.

Nalezy przy tym br& pod uwag:

- nadmierna il& lepiszcza powoduje znaczne zkiuzenie geosyntetyku, zmniejszenie ¢gpstaici uktadu, zmniejszenie
wytrzymaldici na scinanie co utatwia tworzenie ¢skolein, a tak e sfalowaw wyniku pdlizgu warstw po geosyntetyku,
szczegdlnie w strefach przyspieszania ruchu lubdwania, jak np. na przystankach autobusowych lulzysewaniach z
sygnalizacjgwietina,

- niedostateczna i lepiszcza doprowadza do powstania w geosyntetulstef nie wypetnionych lepiszczem, a w konsekwencji
do powstawania pewnej niepmlanej, dodatkowej sptystaici, tworzenia sj spekan oraz braku szczeldoi starej nawierzchni,
co mae powodowa infiltracje i retencje wody, pogarsaaa trwald¢ nawierzchni.

Temperatura skropienia dla lepiszczy stosowanychargco (w wickszaci modyfikowanych polimerami) wynosi najgziej 1700C, dla
uzyskania cienkiej warstewki lepiszcza o #wie wysokiej jednorodnéci. Temperatura skropienia dla emulsji powinna rsigét
wymagania producentéw, adtoemulsji jest funkcja zawartoi asfaltu.

Konsystencja emulsji powinna byak dobrana, aby emulsja nie splywata z nawierzchepiszcze powinno lyskrapiane z zapasem
szerokdci 0,10 - 0,15 m z kalej strony w stosunku do szerdkd geosyntetyku, dla zapewnienia bocznej tolerapgy rozkladaniu
geosyntetyku.

5.6.2.Spos6b utgenia geosyntetyku.

Przed ulégeniem, geosyntetyk powinien dyuchy, gdy obecdé w nim wody uniemgiwia jego zastosowanie. Zgli powierzchnie
istniejacej jezdni skrapia sigomcym asfaltem, to geosyntetyk powinienébytozony natychmiast po skropieniu. Jest to warunkiem dl
nasycenia geosyntetyku oraz gzmédnia jego z gsiednimi warstwami. W sytuacji jednak, kiedy tengiara lepiszcza znacznie przekracza
temperatug odporndci geosyntetyku na skurcz, naenieco opéni¢ jego uladenie. W przypadku stosowania emulsji, ukladanie
geosyntetyku powinno lBywykonane dopiero po rozpadzie emulsji, w celu ksgo odparowania wody i zredukowania niebezpigsizea
powstania powietrznychabli pod geosyntetykiem. Geosyntetykcty st na zaktad, ktory w kierunku poddoym powinien wynosi co
najmniej 150 mm, przy czym kierunek uktadania poennby¢ zgodny z kierunkiem ruchu rozktadarki mieszanknenalno-asfaltowe;.
Zaktad w kierunku poprzecznym powinien wyriosd najmniej 200 mm.

W przypadku powstania fatdy, naleja przeci¢ i zatazy¢ w kierunku uktadania warstwy nawierzchni asfaltpviRodobnie posgpuje sé
przy uktadaniu geosyntetyku na tukach.

Przy gcznym ukladaniu geosyntetyku zaleca, siezpdrednio po jego utzeniu, przejazd lekkim walcem stalowym lub ogumiongta
ustabilizowania jego pofenia.

5.6.4.Zalecenia uzupetniage (wg [10]).

Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinné &gysta — wszelkie zanieczyszczenia glina, kruseywp. powinny zosta usunite przed
skropieniem. Cgci geosyntetyku zanieczyszczone smarami i olejaat@zp wycia¢. Miejsca te naley powtdrnie skropi wraz z brzegiem
otaczajcego geosyntetyku, a naghie wklet w nie prostoltna tat o wymiarach zapewniagych przykrycie wyeitego otworu z zakladem
okoto 0,10 m. Jdi stosowany jest elastomer asfalt uptynniony, zmijcy rozpuszczalnik, to geosyntetyk naleozktad@ po odparowaniu
rozpuszczalnika.

Przed utageniem warstwy asfaltowej na utmym geosyntetyku natg napraw€ miejsca odklejone, fatdycpherze i rozdarcia geosyntetyku
Niedopuszczalne jest uktadanie warstwy geosyntetykieknicciach o nieustabilizowanych kradziach. Roboty prowadzisiwytacznie
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podczas suchej pogody. Geosyntetyk niezenbyt mokry, rozktadany na mokrej powierzchni lub poamgony na noc bez przykrycia
warstwa asfaltowa. Konieczne jest zapewnienie ptawiego przyklejenia geosyntetyku do podtogdli dzyskanie tego nie jest miawe z
jakiegokolwiek powodu (np. istnigfale), to naley zrezygnowé z zastosowanie tej technologii, bowiem nieletare jej wykonanie mee

by¢

powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale mamiszczy pokczenia warstw). Temperatura wykonawstwa rob6t Jesttowana
dopuszczalna temperatura rob6t asfaltowych. W padp stosowania do nasycania i przyklejania geesykii emulsji elastomer
asfaltowej kationowej lub elastomer asfaltu naagoy temperatura powietrza powinnachyie nisza ni_ 150C, a temperatura skrapianej
nawierzchni powinna liynie nisza ni 100C.

Nie dopuszcza siruchu pojazdéw po rozionym geosyntetyku. Wyjkowo mae odbywa sic jedynie ruch technologiczny. Wéwczas
pojazdy powinny poruszasic z mata pgdkoscia, bez gwattownego przyspieszania, hamowaniagcskria.

5.7. Spos6b wykonania robo6t przy gyciu geosyntetyku
5.7.1.Gléwne sposoby wzmocnienia i napraw istqiej nawierzchni

Przy wykonywaniu wzmocnienia i napraw istaEsj nawierzchni, wyspuja nastpujace gtéwne sposoby wykonywania rob6t:

wzmochienie nawierzchni asfaltowej geosyntetykiemowa warstwa asfaltowa,
wzmochienie nawierzchni z betonu cementowego geeggtiem i nowa warstwa
asfaltowa,

naprawa plytka pojedynczegekmiccia odbitego, gdy kraydzie pknigcia s dobrze
podparte,

naprawa giboka pojedynczegoggniccia odbitego, gdy nie ma dobrego podparcia
krawedzi pekniecia,

naprawa powierzchniowagknie¢ odbitych z utaeniem nowych warstw asfaltowych,
zabezpieczenie nawierzchni asfaltowej w strefigliwgch spekan.

Nogop,rwnbpRENE

Mozna rozwaac¢ réwnie inne warianty wzmocnidé napraw nawierzchni w oparciu o podane rezania.

5.7.2. Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej geosyntetykiermawa warstwa (warstwami) asfaltowa (asfaltowymiyzmocnienie
nawierzchni asfaltowej przez zastosowanie geosyelz ew. warstwa profilaga) i utazenie na niej nowej warstwy (warstw) asfaltowej
jest rozwizaniem poprawiacym nagnos¢ konstrukcji jezdni.

Czynndgci zwigzane ze wzmocnieniem nawierzchni bezeatoa warstwy
profilujacej, obejmuja:
— oczyszczenie powierzchni jezdni, wg wymagkt 5.5,
- wypehienie spkan o szerokéci wickszej od 3 mm, wg wymagdakt 5.4,
- wyréwnanie ubytkdw w nawierzchni istriegj,
—  skropienie lepiszczem, wg wymaggkt 5.6.2,
—  ulozenie geosyntetyku, wg wymagakt 5.6.3,
- wykonanie jednej lub wkszej liczby nowych warstw nawierzchni asfaltoweg
- wymaga odpowiedniej SST.

Czynnaci zwigzane ze wzmocnieniem nawierzchni, z warstwa pijafiy obejmuja:
- oczyszczenie powierzchni jezdni
- skropienie lepiszczem w Hoi zaleznej od stanu nawierzchni (zaleca sfektywna ilé¢ lepiszcza ok. 0,5 kg/m2),
- wyréwnanie asfaltowa warstwa profiaia grubéci 2-3 cm (tj. ok. 40/ 70 kg/m2
- mieszanki, a przy wkszych nieréwnéciach - odpowiednio wcej)
- skropienie lepiszczem, wg wymagpkt 5.6.2,
- ulozenie geosyntetyku, wg pkt 5.6.3,
- wykonanie jednej lub wkszej liczby nowych warstw nawierzchni asfaltoweg wymaga odpowiedniej SST.

5.7.3.Wzmocnienie nawierzchni z betonu cementowego geegkiem i nowa warstwa (warstwami) asfaltowa (ksfaymi)
Wzmocnienie nawierzchni z betonu cementowego prasrosowanie geosyntetyku i zdmie na niej nowej warstwy (warstw) asfaltowej
jest rozwiazaniem poprawiarym nagnosé¢ konstrukcji jezdni. Sposéb wzmocnienia uzaleny jest od wielkéci uszkodzé nawierzchni.

Czynnaci zwigzane ze wzmocnieniem malo uszkodzonej nawierzcbetanu
cementowego, obejmuja:

— oczyszczenie powierzchni jezdni, wg wymagkt 5.5,

- napraw spekan i spoin

- skropienie lepiszczem, wg wymagpkt 5.6.2,

- ulozenie geosyntetyku, wg pkt 5.6.3,

- wykonanie jednej lub wkszej liczby nowych warstw nawierzchni asfaltoweg,

- wymaga odpowiedniej SST

Czynnaci zwigzane ze wzmocnieniem silnie uszkodzonej nawierzzfogtonu
cementowego, obejmuja:
- napraw istniepcej nawierzchni betonowej przez uszczelnienigkapi spoin oraz
- remont castkowy
— oczyszczenie powierzchni jezdni
- wyréwnanie asfaltowa warstwa profidgga grubéci 2 l4 cm
- skropienie lepiszczem, wg wymagpkt 5.6.2,
—  ulozenie geosyntetyku, wg pkt 5.6.3,
- wykonanie jednej lub wkszej liczby nowych warstw nawierzchni asfaltoweg,
- wymaga odpowiedniej SST.



5.7.4.Naprawa ptytka pojedynczegekmiccia odbitego, gdy kraydzie p:kniccia s dobrze podparte.

Naprawa plytka z zastosowaniem geosyntetykaartego w lokalnie wyetym pasie warstwycieralnej jest rozwgizaniem przeznaczonym
gtéwnie dla opénienia wysipienia na powierzchni warstwy asfaltowejglsg odbitych od poprzecznych, termicznyclelsgh sztywnej
podbudowy, w sytuacji gdy kraxzie gknigcia s dobrze

podparte, a sfrezowanie warstégieralnej na catej dlugoi odcinka nie jest konieczne.

Czynnaci zwigzane z naprawa nawierzchni obejmuja:
- lokalne sfrezowanie asfaltowej warstégieralnej do gibokasci 3 cm poniej jej spodu,
- pasem szerokeoi 1m, symetrycznie wobec istriepgo gkniccia poprzecznego
—  poszerzenie frezarkakniccia do szerok&i co najmniej 12 mm i gbokasci 15 mm,
- wypehienie go zalewa asfaltowa
—  skropienie powierzchni sfrezowanego pasa lepiszczem
—  ulozenie geosyntetyku, przy uwzghieniu zalece pkt 5.6.3,
- uszczelnienie bocznych, pionowyétian wycktego pasa tana klepca asfaltowo kauczukowa,
- wypehienie wyajtego pasa betonem asfaltowym lub innym materialesktadzie i
- wiasciwosciach zblzonych do whéciwosci istniecej warstwyscieralnej, wg wymaga
- odpowiedniej SST
- wwypadku, gdy przewidziane jest aémie nowych warstw asfaltowych, na wykonanej
- naprawie ukfada sikolejny pas geosyntetyku o diugdp2 m na powierzchni skropionej
- lepiszczem asfaltowym w ustalonejsitdi przykrywa nowa warstwa lub warstwami
- asfaltowymi

5.7.5.Naprawa gihboka pojedynczegoggniccia odbitego, gdy nie ma dobrego podparcia kdavpekniccia

Naprawa giboka z zastosowaniem geosyntetyku jest rgzaviiem przeznaczonym do napraykmieé odbitych od nieeigtosci w sztywnej
podbudowie (stabilizacji cementem, chudym betonie)przypadku braku podparcia kredei tej niecigtosci. Naprawa ta, obejmaga
ewentualna napraypodioga, mee by takze stosowana do lokalnych naprawls zmegczeniowych.

Czynnaci zwigzane z naprawa nawierzchni obejmuja:

- lokalne sfrezowanie bitumicznej warstégieralnej (okoto 6 cm) na szercla catego

- przekroju poprzecznego i diugm pasa 2,0 m, symetrycznie wobec istsiepo

- peknigcia poprzecznego lubgknigé zmeczeniowych

- sfrezowanie pozostatych warstw nawierzchni dbgkaici podtoga, na szerokoi

—  calego przekroju poprzecznego i digigpasa 1 m

- wrazie potrzeby usuniecie prze wilgoconego i zamjszczonego podioga gruntowego i
- zasppienie go kruszywem naturalnym stabilizowanym medtmnie, dobrze

- zagsszczonym

- wypehienie pasa sfrezowanego na dkeogd m materialem jak na podbudew

- warstwe wigzaca, wg wymaga odpowiedniej SST

- skropienie powierzchni zagzczonych warstw lepiszczem

—  ulozenie geosyntetyku, przy uwzghieniu zalece pkt 5.6.3,

— uszczelnienie bocznych, pionowyétian wycktego pasa tma klepca asfaltowo kauczukowa,
- wypehienie pozostalej egci wycigtego pasa o diugoi 2 m betonem asfaltowym lub

- innym materiatem o skladzie i wigiwosciach zblzonych do wiaciwosci istniepcej

- warstwyscieralnej, wg wymagaodpowiedniej SST

- wwypadku, gdy przewidziane jest aémie asfaltowych warstw renowacyjnych, na

- wykonanej naprawie uktadaggiolejny pas geosyntetyku o diugb3 m na powierzchni
—  skropionej lepiszczem asfaltowym w ustalonejdla przykrywa nowa warstwa lub

- warstwami asfaltowymi.

5.7.6.Naprawa powierzchniowaggnie¢ odbitych z utéeniem nowych warstw asfaltowych

Naprawa powierzchniowa pod nowe warstwy asfaltovemastosowaniem geosyntetyku jest reganiem przeznaczonym do dpdenia
wystapienia na powierzchni nowej warstwy asfaltowejeksi odbitych od niecigtosci poprzecznych i podimych sgkan w dolnych
warstwach, jéli przewidziana jest regulacja calej powierzchimiisjacej jezdni przez frezowanie lub aknie warstwy profilujce;.

Czynnaci zwigzane z naprawa nawierzchni obejmuja:

- w przypadku napraw ggan poprzecznych - lokalizacja i trwate oznaczeniejsaie

- spekan poza pasem drogowym,

- wyréwnanie powierzchni jezdni frezowaniem lub plmfianiem warstwa profiluca, w

- przypadku zastosowania warstwy profiltgj przed jej polzeniem nalgy spckania

- wypehi¢ emulsja lub zalewa, jeli po sfrezowaniu otrzymujegspowierzchnie o

- gkbokich rowkach, to naky ja dodatkowo powierzchniowo zamdéncienka warstwa

- mineralno-asfaltowa.

- skropienie miejsc nieggtosci lepiszczem asfaltowym (emulsja asfaltowa lulaksin)

- modyfikowanym elastomerenmydzna szeroki skropienia wynosi 1,20 m symetrycznie
-  w stosunku do ¢knigcia (jest 0 0,10 m szersza od pasa geosyntetylaadekstrony);

- w przypadku, gdy powierzchnia jezdni jest pokry¢atgmi sgkaniami poprzecznymi,

- nalezy przewidzi€ skropienie lepiszczem i utenie geosyntetyku na catej powierzchni
- spkanego odcinka,

- ulozenie geosyntetyku, przy czym szerékpoprzecznego zaktadu w kierunku



- rozkladania geosyntetyku powinna wyrio8j20 m, a szeroké zaktadu podtmnego
- powinna wynosi co najmniej 0,15 m,
- roziozenie nowej mieszanki mineralno-asfaltowej w jedabjwigcej warstwach.

5.7.7. Zabezpieczenie geosyntetykiem nawierzchni asfajtowestrefie mdliwych spckan, na przyktadzie patzenia poszerzenia
nawierzchni lub utwardzonego pobocza

Zastosowanie geosyntetyku do poszerzenia konstrokegyjierzchni lub przebudowy pobocza, ma na cepob&enie (lub co najmniej
op&nienie) wysipienia na powierzchni jezdni podiego gkniccia, odbitego od spoiny podinej na krawdzi pokczenia istniejcej
jezdni z konstrukcja poszerzenia jezdni lub utwarggo pobocza.

Czynnaci zwigzane z wykonaniem poszerzenia nawierzchni obejmuja:

—  rozebranie istnigcego pobocza do @lokasci przewidzianej projektem lub wykonanie

- recyklingu na zimno do projektowanego poziomu tajstwy podbudowy,

- wykonanie stopni w istniegej konstrukciji, aby uzyskgrawidtowe pajczenie

—  poszerzenia (zalecagsiaby przesuniecie kolejnych warstw nawierzchnohyie

- mniejsze ni_ 1,5 grukoi wylej potazonej warstwy, np. przy gruoi warstwy

- $§cieralnej 4 cm - przesuniecie w warstwieyicej min. 6 cm, itd.),

- wyréwnanie warstwycieralnej jezdni frezowaniem lub warstwa wyréwnawez

- mieszanki mineralno-asfaltowej,

- ulozenie nowych warstw konstrukcyjnych poszerzenianekd utwardzonego pobocza

- do poziomu jezdni po jej wyréwnaniu,

—  skropienie powierzchni poszerzenia i jezdni lepisne asfaltowym (elastomer asfaltem

- na gosco, ew. uptynnionym lub emulsja elastomer asfaltdtionowa); szerokg pasa skropienia powinnady okoto 0,20
0,30 m weksza ni_ szerolég pasa geosyntetyku, ktéra machyozona,

- ulozenie warstwy geosyntetyku na pateniu jezdni i jej poszerzenia po oSty

- warstwy elastomer asfaltu (odparowaniu rozpuszdzalnlepiszcza uptynnionego) lub

- po rozpadzie emulsji; szeraiopasa geosyntetyku powinna wynoso najmniej po

- 1,00 m po kadej stronie paiczenia;

- przykrycie catéci jezdni i poszerzenia jezdni lub utwardzonegoquaia nowa warstwa (warstwami) asfaltowymi.

Zaleca s} stosowd geosyntetyki o zwkszonej sztywnéri i wytrzymalaici na rozciganie oraz o matym wydheniu. Konieczne jest
zapewnienie trwatego pgizenia geosyntetyku z warstwami bitumicznymi (przez/klejenie lepiszczem).

W wypadku 4czenia paséw geosyntetyku szer@kpoprzecznego zaktadu, w kierunku rozktadania wyBgk0-0,15 m. Dolna warstwa
zaktadu skrapiana jest dodatkowo lepiszczem $eilok. 0,4 kg/m2.

5.7. Uktadanie warstwy lub warstw nawierzchni asfabwej

Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca sktada natychmiast po ufeniu geosyntetyku. Na rozwisté warstw nalezy najecha
tytem od czota i rozktadamieszank zgodnie z zaleceniami technologicznymi odpowiedi8ST, np.: D-05.03.05 [7].

W czasie ukladania warstw nawierzchni rozktadarkajazdy musza poruszai¢ ostro nie, bez gwattownej zmianyepkasci i kierunku.
Zabrania si gwattownego przyspieszania lub hamowania na ragkpytej warstwie.

Reczne ukiadanie warstwy lub warstw nawierzchni ndyofapowierzchniach powinno bywykonane przy pomocy fopat i listwowych
sciagaczek oraz listew profilowych. Roziana mieszanknalezy zag:$ci¢ walcem lub zagszczarka plytowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. zasady kontroli jakdci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolig’pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i
- powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezgistwa, aprobaty techniczne,
- certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodriai, ew. badania materialow wykonane przez
- dostawcow itp.),
- wykona badania wiéciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robo6t,
- okreslone w pakcie 2,
- sprawdzé cechy zewgtrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawcagstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktore naleykona w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

P . . Czestotliwosé Wartosci
L.p WyszczegOlnienie badan i pomiaréw badan dopuszczalne

1 Sprawdzenie robét rozbiérkowych Co 25 mw osiiprzy Max. 10 mm rowki

nawierzchni (ocena wizualna z ew. pomiarem) krawedziach po frezowaniu

. - , Kajda szczelig

2 Spre}wdzenl'e wypeienia g w lub sprkanie Wg SST [6]

nawierzchni
3 Sprawdzenie oczyszczenia pagio Cale podize Brak lunych

odpryskow i kurzu




4 Badanie skropienia lepiszczem podioga Cale pedio Wg SST [3]
Ew. sprawdzenie uszczelnienia bocznych Wycicte pasy

5 scian wyckcia taésma klepca asfaltowo kauczukowa (ocenanawierzchni Wg p. 5.7
wizualna)

6 B_adanle uteenia geosyntetyku (ocena Cata Geosyntetyk Wg p. 5.6
wizualna)

7 Badanie warstwy lub warstw nawierzchni Wg odpowiedniej Wg odpowiedniej
asfaltowej SST, itp. SST, itp.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@0nagania ogolne”[1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru rob6t jest m2 (metr kwadratowpezpieczonej geosyntetykiem powierzchni nawierizchn

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.08d@nagania ogoélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja przetargowd,i S&maganiami Inspektora Nadzoruzgé wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 @aigiki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikacych i ulegajcych zakryciu podlega:
- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchnii¢abckrawedzi, oczyszczenie dna i kradzi, usuniecie wody),
- wypehienie spkan w istniepcej nawierzchni i réwni podtoga,
—  skropienie lepiszczem podtoga,
- ew. przyklejenie tam kauczukowo-asfaltowych,
- roziozenie geosyntetyku i ew. wygie otworéw na studzienki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia dotyczce podstawy ptatngci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” [k 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni asfaltowej z getagykiem obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow i spta na budowy,
- przygotowanie nawierzchni obejmuag oczyszczenie podioga i skropienie lepiszczem,
- rozlozenie geokompozytu,
- odtransportowanie spu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10 1. Ogdlne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogdine

. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw koksyjnych

. D-04.04.0004.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego meichaie

. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

. D-05.03.11 ,Frezowanie nawierzchni asfaltowyetzimno”

. D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) podich i poprzecznych sgan nawierzchni bitumicznych
. D-05.03.17 Remont ggtkowy nawierzchni bitumicznych
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10.2. Inne dokumenty

8. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaljawe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zesy, IBDiM, Warszawa, 1997
9. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsfaltesve EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt @8DiM, Warszawa, 1999

10. Katalog wzmocniei remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnycly@ - IBDiM, Warszawa, 2001.



