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e ’ Projekt zagospodarowania terenu zostat wykonany na wersji wektorowej mapy
e 4 ° do celéw projektowych przyjetej do zasobéw PODKIG w Koscierzynie pod
X — numerem U.605-1480/13 w dniu 13.03.2013 r. Stwierdzam zgodno$¢
) — >~ _ __ ___ wykorzystanej mapy wektorowej z oryginalem mapy rastrows] w zakresie
T TN tresci, skali i znakéw geodezyjnych - Miroslaw Lopato
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Rzedne projektowa natu w miejscuswldczenia do kanatu istniejacego 5
X 203.3 ] bEzwngednie dostosowp¢ do rzednych istniejqcych tego kanatu. AN BIURO OBStUQI INWESTYCJI =
- . l DARIUSZ ZYMIERCZYKIEWICZ =
202.56 [ ul. Koscierska 33a, 83-430 Stara Kiszewa =
07ZNACZENIA: N . tel. 691 454 353
’ / ) ) o ) PROJEKT: Budowa sieci kanalizacji deszczowej, dz. nr 38/3, 43/3, 44/7, 44/9,
| ﬂ\ —_— prolektowony przewdd kanalizacji deszqzowej PI? o 44/13' 44/19’ 44/24’ 44/27' 566, 567, 571, 572, 581, 612, 683,
I | L projektowany wg odrebnego opracowania przewdd sieci obr. geodezyjny Nowa Karczma
200.9 | * Wp1 gl?ocj!gﬁ’ltggv%ﬁ? wpust uliczny na studzience betonowej 8500 na INwesToR: Gmina Nowa Karczma
200.15 ‘ . -
I L odejsciu lub na studzience niewtazowej $425 — przelotowo z / ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma
osadnikiem h=0,8 m PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA
[ D1... projc?kjtlgwonoh s’;ugzienko deszczowa z kregéw betonowych 81000 z mgr inz. MIROSLAW t OPATO 285/GD/2002 1:500
osadnikiem h=1,0 m -
’ St1... projektowana studzienka niewlazowa kierunkowa lub przelotowa lub SPRAWDZIL: NR_UPRAWNIEN: PODPIS: |  BRANZA
’ potqczeniowa tworzywowa ©425 mm mgr inz. ARKADIUSZ MALINOWSKI 294/Gd/2002 sanitarna
01 proj. osadnik zawiesiny, pionowy $2,0 m OPRACOWAL : - PODPIS: DATA
’ Wyl 1 proj. wylot betonowy ¢400 z kratq zabezpieczajqcq - ” NR_UPRAWNIER: . X 2013
Lvi . proj. rura osfonowa dwudzielna, np. typu Arot — zabezpieczenie mgr inz. D. ZYMIERCZYKIEWICZ
’ istniejgcego uzbrojenia teletechnicznego i energetycznego NAZWA RYSUNKU: NR RYS.
Projekt zagospodarowania terenu 1
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