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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestyciji jest Zagospodarowanie przestrzeni publicznej parku wiejskiego ze skwerem z fontanng w Nowej Karczmie. W
ramach realizacji inwestycji przewidziano wykonanie:

- drogi dojazdowej do parku

- zagospodarowanie parku - budowa miejsc postojowych i ciggéw pieszych

- zagospodarowanie parku - ksztattowanie zielenii parkowej

- cigg pieszo - jezdny przy lesie

- cigg pieszo jezdny przy parku

- cigg pieszo - jezdny do placu z fontanng

- zagospodarowanie placu z fontanng

Zaplanowano réwniez zagospodarowanie zielenii parkowej poprzez usniecie zarosli i krzakéw, zagospodarowanie brzegéw stawdw, sia-
nie trawy, nasadzenie zieleni niskiej, ustawienie koszow i fawek oraz ustawienie wodotrysku w postaci fontanny o srednicy okregu 240
cm. i wysokosci bortnicy obrzeza 40 cm. W $rodku znajduje sie pompa obrazéw wodnych z filtrem.

Obiekt matej architektury w catosci wykonany w zaktadzie prefabrykacji. Podstawowym materiatem z ktérego jest wykonany to konglo-
merat mielonego piaskowca naturalnego oraz spoiw mineralnych bez dodatkéw jakichkolwiek zywic syntetycznych i tworzyw sztucznych.
Basen uszczelniajgcy wykonany z laminatu.

Inwestycja branzy sanitarnej obejmuje rozbudowe sieci wodociagowej w kierunku fontanny oraz budowe odwodnienia ciagéw pieszo-jez-
dnych.

Inwestycja branzy sanitarnej - rozbudowa sieci wodociggowej w kierunku fontanny obejmuje:

- wykonanie sieci wodociggowej w kierunku fantanny z rury: PE 110x10 PN16 (wzmiocnionych RC), PE90x5,4, 63x3,8.

- wykonanie przytgcza PE 63 do planowanej fontanny wraz z wykonaniem studzienki wodomierzowejj z gniazdem wodomierzowym i
uktadem pompowym fontanny, przytaczem elektrycznym,

Inwestycja branzy sanitarnej, polegajgca na budowie odwodnienia ciggdw pieszo-jezdnych obejmuje:

- roboty ziemne - wykopy otwarte, waskoprzestrzenne z z obudowa,

- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia - kabli telekomunikacyjnych i wodociggowych,

- montaz rur ostonowych dwudzielnych na kablach telekomunikacyjnych i energetycznych,

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej. Sie¢ deszczowa z rur PP DN150 (przytgcza od wpustoéw deszczowych), DN200 i
DN250, DN400, dwuwarstwowych karbowanych, potgczenia kielichowe.

- wyknanie wylotu fi400, typowego z kratg zabezpieczajaca,

- wykonania osadnika poziomego fi 1500 z deflektorem i osadnikiem o pojemnosci 2,0 m3,
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Lp. Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej parku wiejs

kiego ze skwerem z fontann g w Nowej Karcz

mie

1|Droga dojazdowa do parku
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dro- [km 0.120
d.1|gi w terenie réwninnym
2|Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do |m2 941.950
d.1/4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
3|Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce m 64.000
d.1|cementowo-piaskowej
Odcinek D1
4|Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 1.000
d.1
5/kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 7.320
d.1l
6|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 22x15 cm na pod- |m 109.000
d.1|sypce cementowo-piaskowej
7 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na pod- |m 13.000
d.1|sypce cementowo-piaskowej
8|Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m2 941.950
d.1|zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzy-
cie emulsji 0,5 kg/m2
9|Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2 941.950
d.1
10|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwi- | m2 941.950
d.1|{rowych - warstwa wigzaca asfaltowa - $rednia grubos¢ po za-
geszcz. 4 cm (profilowanie 125 kg/m2)
11|Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 941.950
d.1l
12|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwi- | m2 941.950
d.1|rowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3
cm
13|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwi- | m2 941.950
d.1|rowych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm gru-

bos$¢ po zageszcz.
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Lp. Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
zt zt
(4x5)
1 2 3 4 5 6
2|Zagospodarowanie parku - budowa miejsc postojowych i ciggow pieszych
14|Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1l-|m?2 377.200
d.2|IV - 10 cm gtebokosci koryta
15|Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1l-|m?2 377.200
d.2|IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 4
16|Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢  |m3 113.160
d.2|do 1 km grunt.kat. IlI
17|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 8.510
d.2
18|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na pod- |m 142.000
d.2|sypce cementowo-piaskowej
19|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana | m2 349.030
d.2|mieszarkami doczepnymi - grubos$é podbudowy po zageszczeniu
15cm
Krotnos¢ = 0.67
20|Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa goérna o grubosci po|m2 349.030
d.2|zageszczeniu 8 cm
21|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy m2 349.030
d.2|dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
22|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (dwuteownik kolor) m2 349.030
d.2|grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
23|Nawierzchnia z klinca kamiennego - warstwa goérna - grubo$¢ po |m2 500.550
d.2|zageszczeniu 7 cm
24|Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. 1I-IV - |m2 247.000
d.2/10 cm gtebokosci koryta
25|Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - |m2 247.000
d.2|za kazde dalsze 5 cm glebokosci koryta
Krotnos¢ = 6
26| Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢  |m3 74.100
d.2|do 1 km grunt.kat. IlI
27|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 3.360
d.2
28| Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 22x15 cm na pod- |m 56.000
d.2|sypce cementowo-piaskowej
29|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana | m2 247.000
d.2|mieszarkami doczepnymi - grubosé podbudowy po zageszczeniu
15cm
30|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po|m2 247.000
d.2|zageszczeniu 15 cm
31|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy m2 247.000
d.2|dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
32|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (dwuteownik kolor) m2 247.000
d.2|grubos$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
33|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt. 2.000
d.2|wraz z wykopaniem dotu i ustawieniem stupka w betonie
34|Przymocowanie znakéw drogowych ostrzegawczych (2xD-18) szt. 2.000
d.2|wielkos¢ srednie folia Il generaciji
35|Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyjnych (T- szt. 2.000
d.2/30b) o powierzchni do 0.3 m2
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Lp. Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢

zt zt
(4x5)
1 2 3 4 5 6
3|Zagospodarowanie parku - ksztattowanie zieleni park  owej

36|Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia |ha 0.100

d.3

37|Plantowanie skarp i dna rowéw - kat.gr.lll przy robotach wodno- |m2 500.000

d.3|melioracyjnych

38|0Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne |m2 1000.000

d.3|gatezie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem

39|Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 |m2 790.000

d.3/cm

40|Sadzenie r6z na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z zaprawg do |szt. 35.000

d.3|potowy gtebokosci dotéw; srednica/glebokosc¢ : 0.5 m wraz z po-
sypaniem kory.

41|Sadzenie drzew i krzewow liciastych form piennych na terenie |szt. 30.000
d.3|ptaskim w gruncie kat. IV z zaprawg do potowy gtebokosci
dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m wraz z posypaniem kory.

42 |Dostawa i mntaz tawek uliczno-parkowych z oparciem szt 10.000
d.3|Konstrukcja wykonana z rury stalowej fi 60 mm, ocynkowanej i
malowanej proszkowo na kolor: grafitowy.Dtugos¢ tawki min 180
cm, siedzisko i oparcie z desek sosnowych impregnowanych i
malowanych lakierobejcg odporng na warunki atmosferyczne,
kolory: orzech, tawka zakotwiczona do podtoza.

43|Dostawa i montaz koszy na $mieci szt. 5.000
d.3
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Lp. Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
zt zt
(4x5)
1 2 3 4 5 6
4|Ciag pieszo jezdny przy parku
44|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dro- |km 0.100
d.4|gi w terenie réwninnym
45|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 198.540
d.4|poj.yzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
46|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 11.020
d.4
47 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na pod- |m 184.000
d.4|sypce cementowo-piaskowej
48|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana |m?2 448.650
d.4|mieszarkami doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu
15¢cm
49|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m2 426.350
d.4|zageszczeniu 15 cm
50|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy m2 426.350
d.4|dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
51|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po|m2 22.300
d.4|zageszczeniu 8 cm
52|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko- |m 17.000
d.4|wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
53|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (dwuteownik kolor) m2 426.350
d.4|grubos$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
54|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor) grubo$¢ 6 cm |m2 22.300
d.4/na podsypce cementowo-piaskowej
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Lp. Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
zt zt
(4x5)
1 2 3 4 5 6
5/Ciag pieszo - jezdny przy lesie
55|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dro- |km 0.070
d.5|gi w terenie réwninnym
56|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 149.510
d.5|poj.yzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
57|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na pod- |m 145.000
d.5|sypce cementowo-piaskowej
58|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana | m2 293.150
d.5|mieszarkami doczepnymi - grubosé podbudowy po zageszczeniu
15cm
59|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po|m2 293.150
d.5|zageszczeniu 15 cm
60|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy m2 293.150
d.5|dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
61|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (dwuteownik kolor) m2 293.150
d.5/grubos$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
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m2 nawierzchnia z kostki betonowej; 50,42 m2 nawierzchnia z
kostki kamiennej 9-11 jako rynna muldowa)

Lp. Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
zt zt
(4x5)
1 2 3 4 5 6
6/Ciag pieszo - jezdny do placu z fontann 3
62|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dro- |km 0.150
d.6/gi w terenie réwninnym
63| Wymiana stupéw zelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami - |szt 2.000
d.6|wymiana stupa przelotowego z odnoga typu A na pojedynczy
(wraz z opracowaniem niezbednej dokumentacji technicznej i uz-
godnieniem z gestorem sieci)
64|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 375.210
d.6|poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
65| Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 110 mm na istniejgcych |m 30.000
d.6|kablach teletechnicznych pod droga.
66|Regulacja studzienek telefonicznych szt. 1.000
d.6
67|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubos- |m2 437.170
d.6/ci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
68|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- |m3 163.940
d.6|dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na od-
legto$¢ 1 km
69|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 15.840
d.6
70|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na pod- |m 264.000
d.6/sypce cementowo-piaskowej
71|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana |m2 750.420
d.6|mieszarkami doczepnymi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu
15¢cm
72|Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa dolna o grubosci po |m2 750.420
d.6|zageszczeniu 15 cm
73|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy m2 750.420
d.6|dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
74|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (dwuteownik kolor) m2 750.420
d.6|grubosé 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (w tym 700

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12810 Uzytkownik: Szczepan Guzinski




Lp. Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
zt zt
(4x5)
1 2 3 4 5 6
7|Budowa odwodnienia ci ggéw pieszo-jezdnych
7.1|Roboty ziemne
75|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 0.320
d.7.1|przewodéw kanalizacyjnych w terenie pagérkowatym
76| Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie m3 635.128
d.7.1|kat. 1ll w umocnieniu stupowo-liniowym koparka 0,60 m3
77|Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 |m3 19.643
d.7.1{m w gruncie kat. Il w umocnieniu stupowo-listwowym - naktady
uzupehniajgce koparka 0,60 m3
78|Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m3 263.021
d.7.1|urobku - przewéz na odl. do 1 km po terenie lub drogach grunto-
wych; koparka 0,60 m3, grunt kat Il
Krotnos¢ = 2
79|Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- |kpl. 15.000
d.7.1|nikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
80|Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatdw; element o |kpl. 8.000
d.7.1|rozpietosci 4 m
81|Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych z trans- | m3 217.708
d.7.1|portem
82|Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- |kpl. 15.000
d.7.1|munikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
83|Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; ele- kpl. 8.000
d.7.1|ment o rozpietosci 4 m
84|Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. do 4,0 m, m3 379.998
d.7.1|szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu; koparka 0,60
m3
85|Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu w grun- |m3 11.753
d.7.1|cie kat. Il dla gtebokosci wykopu do 4,0 m

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12810 Uzytkownik: Szczepan Guzinski




Lp.

Opis

Jedn. miary

llo s¢

Cena

Warto $¢
zt
(4 x5)

2

6

7.2

Roboty monta zowe

86
d.7.2

Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - PP
170/148 SN8 - rura karbowana z kielichem

6.150

87
d.7.2

Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - PP
225/196 SNB8 - rura karbowana z kielichem

230.837

88
d.7.2

Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - PP
282/245 SNS8 - rura karbowana z kielichem

m

81.237

89
d.7.2

Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 400 mm - PP
450/394 SN8 - rura karbowana z kielichem

m

2.200

90
d.7.2

Montaz osadnika zawiesiny o srednicy wewnetrznej 1500 mm i
pojemnosci osadczej 2 m3

stud.

1.000

91
d.7.2

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto-
wym wykopie o giebok. 3m, pier$cien odcigzajgcy betonowy,
whaz Zeliwny klasy D400, osadnik 1 m

stud.

3.000

92
d.7.2

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto-
wym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.

[0.5 m] stud.

-1.000

93
d.7.2

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto-
wym wykopie o glebok. 3m, z wpustami ulicznymi klasy D400 i
wiaderkami osadczymi, pierscien betonowy odcigzajacy, osadnik
1m

stud.

1.000

94
d.7.2

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto-
wym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb., studzienka j.w.

[0.5 m] stud.

-2.000

95
d.7.2

Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie
rurg teleskopowa, wtaz zeliwny D400, kineta PE/PP, uszczelki

szt

2.000

96
d.7.2

Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie
rurg teleskopowa, wpust uliczny D400, kineta PE/PP, uszczelki,
wiaderko osadcze, osadnik 1 m

szt

9.000

97
d.7.2

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadni-
kiem bez syfonu - montaz wpustéw ulicznych klasy C250 uchyl-
nych, ryglowanych, przystosowanych do kosza, wraz ze stu-
dzienkami z osadnikiem 0,8 m i koszem osadczym

szt.

4.000

98
d.7.2

Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci
do 1.5 m3 - elementy dozbrajane - wykonanie ptyt betonowych
zbrojonych - odcigzenie kolektora deszczowego w miejscu przy-
krycia gruntem <0,8 m, ptyta szerokosci 1 m, grubo$é 0,15 m

m3

5.850

99
d.7.2

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10
cm na podsypce zwirowej nowej - wykonanie obruku kamienne-
go wokot wpustow wrazow studzienek kanalizacyjnych kostkg
kamienng 9/11

m2

0.252

100
d.7.2

Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200
mm

odc. -1 préb.

2.000

101
4.7.2

Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250
mm

odc. -1 préb.

1.000

102
d.7.2

Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 90 mm -
rura ostonowa dwudzielna

m

25.000

103
d.7.2

Wykonanie przejécia szczelnego przez $ciany studni betonowej

szt

10.000

104
d.7.2

Wykonanie przejscia szczelnego przez sciany studni z tworzywa
sztucznego

szt

19.000

105
d.7.2

Obudowy wylotéw kolektoréw o $rednicy 40 cm z betonu

szt

1.000
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Lp.

Opis

Jedn. miary

llo s¢

Cena

Warto $¢
zt
(4 x5)

2

4

6

Zagospodarowanie placu z fontann 3

106
d.8

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km

m3

135.000

107
d.8

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana
mieszarkami doczepnymi - grubos$é podbudowy po zageszczeniu
15cm

m?2

269.580

108
d.8

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 15 cm

m?2

269.580

109
d.8

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy
dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10

m2

269.580

110
d.8

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m

100.000

111
d.8

Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 22x15 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m

15.000

112
d.8

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor) grubo$¢ 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

269.580

113
d.8

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

m

75.000

114
d.8

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor) grubo$¢ 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

61.050

115
d.8

Dostawa i mntaz wodotrysku w postaci fontanny o srednicy okre-
gu 240 cm. i wysokosci bortnicy obrzeza 40 cm.

Obiekt w catosci wykonany w zaktadzie prefabrykacji. Podsta-
wowym materiatem z ktorego jest wykonany to konglomerat mie-
lonego piaskowca naturalnego oraz spoiw mineralnych bez do-
datkow jakichkolwiek zywic syntetycznych i tworzyw sztucznych.
Basen uszczelniajgcy wykonany z laminatu.

1.000

116
d.8

Dostawa i mntaz fawek uliczno-parkowych z oparciem
Konstrukcja wykonana z rury stalowej fi 60 mm, ocynkowanej i
malowanej proszkowo na kolor: grafitowy.Dtugos¢ tawki min 180
cm, siedzisko i oparcie z desek sosnowych impregnowanych i
malowanych lakierobejcg odporng na warunki atmosferyczne,
kolory: orzech, tawka zakotwiczona do podtoza.

Szt.

4.000

117

Dostawa i montaz koszy na $mieci

szt.

2.000

118
d.8

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5
cm

m?2

270.000
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Lp.

Opis

Jedn. miary

llo s¢

Cena

Warto $¢
zt
(4 x5)

2

6

Budowa sieci wodoci ggowej w kierunku fontanny

9.1

Roboty ziemne

119
d.9.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
przewoddw wodociagowych w terenie pagérkowatym

0.350

120
do.l

Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-1l
w umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60
m3

m3

635.401

121
do.1

Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w
gruncie kat. I-Il w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 1"
- naktady uzupetniajgce koparka 0,60 m3

m3

19.652

122
do.1

Naktady uzupeiajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu
urobku - przew6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach grunto-
wych; koparka 0,60 m3, grunt kat I-11

Krotnos¢ = 2

m3

14.575

123
do.l

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu-
nikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m - strefa niebez-
pieczna obok jezdni (26-75 poj./h)

17.000

124
d.9o.1

Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; element o
rozpietosci 4 m

kpl.

5.000

125
d.9.1

Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; ele-
ment o rozpietosci 4 m

kpl.

5.000

126
d.9.1

Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko-
munikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m

17.000

127
d.9.1

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesia-
niem (80% catosci) - pod przewody PE PN10

m3

183.967

128
d9.1

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - 20%
obudowy przewodéw

m3

10.382

129
d.o.1l

Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m,
szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE";
koparka 0,60 m3

m3

621.264

130
d.9.1

Reczne zasypywanie wykopéw liniowych w umocnieniu w grun-
cie kat. |-l dla gtebokosci wykopu do 2,8 m

m3

19.214
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Lp.

Opis

Jedn. miary

llo s¢

Cena

Warto $¢
zt
(4 x5)

2

6

9.2

Roboty monta zowe

131
d.9.2

Przylgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 63
mm - przylgcze PE 63x3,8 PN10 do obstugi planowanej fontanny

m

8.000

132
d.9.2

Nawiertki na istniejgcych rurociggach PCW o $r. zewn. 90-110
mm - wykonanie nawiertek wodociagowych 90/63 z zasuwg i
skrzynkg uliczng

kpl.

1.000

133
d.9.2

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w goto-
wym wykopie (bez murowania podstawy studni); gtebokos¢ 2 m -
wykonanie studzienki wodomierzowej oraz obstugi urzgdzen fon-
tanny

1.000

134
d.9.2

Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 40 mm -
montaz gniazda wodomierzowego dla obstugi fontanny: 2 x za-
wor kulowy odcinajacy DN40 (jeden ze spustem), zawor zwrotny
antyskazeniowy EA DN40, wodomierz skrzydetkowy wody zim-
nej 10 m3/h

1.000

135
d.9.2

Montaz pompy wodnej z obiegiem zamknietym, uktadem filtrow,
przytaczem elektrycznym i automatyka sterujacg dla obstugi fon-
tanny parkowej (parametry wg wytycznych producenta fontanny)

kpl.

1.000

136
d.9.2

Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych
(PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm - 90x5,4 PN10

m

104.920

137
d.9.2

Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych
(PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm (RC - wzmochione)
110x10 PN16

m

237.100

138
d.9.2

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90
mm

zlgcz.

3.000

139
d.9.2

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110
mm

zlgcz.

20.000

140
d.9.2

Trojniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. 80-100 mm dla
rur PE - montaz tréjnika réwnoprzelotowego zeliwnego kotnierzo-
wego fi 100

kpl.

2.000

141
d.9.2

Trojniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. 80-100 mm dla
rur PE - montaz tréjnika redukcyjnego zeliwnego kotnierzowego
fi 100/80

kpl.

5.000

142
d.9.2

Trojniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. 150 mm dla rur
PE - montaz tréjnika redukcyjnego zeliwnego kotnierzowego fi
150/100

1.000

143
d.9.2

Montaz ztgczek kotnierzowych do rur PE 160

2.000

144
d.9.2

Montaz ztgczek kotnierzowych do rur PE110

15.000

145
4.9.2

Montaz ztgczek kotnierzowych do rur PE9O

4.000

146
d.9.2

Montaz zaslepek doczotowych PE DN90

1.000

147
4.9.2

Montaz zaslepek doczotowych PE DN110

1.000

148
d.9.2

Montaz ztgczek skrecanych DN9O - potgczenie z istniejgcym wo-
dociggiem

2.000

149
d.9.2

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudows i skrzyn-
kg uliczng, o $r.80 mm

4.000

150
d.9.2

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg i skrzyn-
kg uliczng, 0 $r.100 mm

9.000

151
d.9.2

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudows i skrzyn-
kg uliczng, 0 $r.150 mm

2.000

152
d.9.2

Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm

1.000

153
4.9.2

Rury ochronne (ostonowe) z dwudzielne z PS o ér. nom. 110
mm - zabezpieczenie przewodéw teletechnicznych i energetycz-
nych

24.000

154
d.9.2

Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 160 mm -
na wodociagu PE fi90

m

2.000

155
d.9.2

Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 180 mm -
na wodociagu PE fi110

m

6.000

156
d.9.2

Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmga z two-
rzywa sztucznego z wktadkg metalizowang

m

350.020

157
d.9.2

Oznakowanie zasuwy tabliczkg informacyjng na stupku stalowym
lub montowana na ogrodzeniu trwatym

kpl.

15.000

158
d.9.2

Oznakowanie hydrantu tabliczkg informacyjng na stupku stalo-
wym lub na ogrodzeniu trwatym - lokalizacja hydrantu - tabliczka
wg PN-86/B-09700 oraz "H" o wymiarach min. 300x300 mm

kpl.

1.000

159
d.9.2

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD
0 $r.do 110 mm

200m -1 prob.

3.000
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Lp. Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
zt zt
(4x5)

1 2 3 4 5 6
160|Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do [odc.200m 3.000

d.9.2|/150 mm
161|Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do odc.200m 3.000

d.9.2/150 mm

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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