SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D -08.01.01

KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikadgjhteécznej (SST) s wymagania dotyeze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem krawnikdw betonowych w ramach realizacji zadaniarzebudowa drég gminnych w miejscowdéci
Nowa Karczma”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosojamadokument przy zlecaniu i realizacji robét gménych z wykonaniem
zadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Zakres robot okridony w dokumentacji projektowej obejmuije :
ustawienie kraeznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe o@rzaiace chodniki dla pieszych, pasy dam, wyspy kierujce oraz
nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okitenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpbdanymi w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotysgee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogofkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypki do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
— woda,
— materialy do wykonania tawy pod kraimiki.
2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z PN-EN 1340
Zgodnosé materiatéw z dokumentacp projektow g

Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji lub SST.
2.3.1.Typy

W zaleznosci od przeznaczenia w zadaniu stosugensistpujace typy krawgznikéw betonowych:
D — drogowe o wymiarach 15x30x100 cm (faza 12 cm)
N — najazdowe o wymiarach 22x15x100 cm

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw keawmik6w betonowych



Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 +12
b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikdw betonowych powinny léybez rys, pkni¢¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawgdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], p@vinny
przekraczé wartagci podanych w tablicy 3.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krankow betonowych

Dopuszczalna wielk wad i

Rodzaj wad i uszkodze uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestas¢ lub wypukidié powierzchni krawznikéw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia ograniczajcych powierzchnie gornédieralne), )
krawedzi | naray mm niedopuszczalne

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dluga¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3.Sktadowanie

Krawgzniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posewgrage wedtug typéw, rodzajow,
odmian, gatunkow i wiellkdi.

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyelymiarach: grub@ 2,5 cm,
szeroké¢ 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wgksza nk szerokéé kraweznika.

2.4.4.Beton i jego skfadniki
2.4.4.1 Beton do produkcji kragznikéw

Do produkcji krawznikéw nalery stosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W gragku wykonywania
kraweznikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kegmikow powinna by wykonana z betonu klasy B 30.
Beton uyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowasie:

— naskkliwoscia, ponizej 4%,
— $cieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@ 4 mm,
— mrozoodpornécia i wodoszczelngxia, zgodnie z norsn PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niezsiej ni ,32,5” wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinnalagodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3.Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalgy przechowywé w warunkach zabezpiecaajych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zynsni
innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.4.4.4\Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powinient mementem portlandzkim klasy nie mniejszej ni
»32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].



2.6. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod krayiniki nalezy stosowa, dla:
a) fawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PMNM&50 [2], ktérego sktadniki powinny odpowigdaymaganiom punktu
2.4.4,
b) tawy zwirowej - zwir odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) fawy tluczniowej - thuczé odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylataayinga gogco, powinna odpowiadavymaganiom BN-74/6771-04 [13]
lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spra:tu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” Pkt
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgoirywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu
Ogélne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigden w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem sszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warst
nie powinna wystaw@apozascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transpatiszywa powinny hiyzabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drebne
przed rozpyleniem.

Mas; zalewowy nalery pakowa& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@miradbywa sie w warunkach
zabezpieczafych przed uszkodzeniemtméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-Q00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod ftawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglnieniem w szerokgi dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod ¢gvowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.3. Wykonanie taw

5.3.1.Lawa betonowa

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonsje bez szalowania, przy gruntach sypkich malstosowé
szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sV szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgednio w korycie powinien
by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czymeman
stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemag zalewovs.

5.4. Ustawienie krave¢znikdw betonowych

5.4.1.Zasady ustawiania krasnikéw



Swiatto (odlegiéé gornej powierzchni kraygnika od jezdni) powinno Ky zgodne z ustaleniamilokumentacii
projektowej, a w przypadku braku takich ustalpowinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach stigpwych (np. ze wzghu na
~wyrobienie” scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zkiszone do 16 cm.

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu krawinika obsypana piaskieniwirem,
tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnytamasnie ubitym.

Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2.Ustawienie krawznikow na tawiezwirowej lub tluczniowej

Ustawianie krawznikéw na tawiezwirowej i tluczniowej powinno b§ wykonywane na podsypce z piasku o gedbo
warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu.

5.4.3.Ustawienie krawznikéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujegsina podsypce z piasku lub na podsypce cementoagk@ivej 0
grubgici 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.4 Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny nalgy wypetnic zwirem, piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskogy przygotowaa w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kkgwikOw zaprawy cementowo-piaskoy stosuje si
wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawznikbw przed zalaniem zaprgwnalezy oczyci¢ i zmy¢ wods. Dla zabezpieczenia przed wplywami
temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej spoinach zalanych zaprawnaley zalew#& co 50 m
bitumiczry mag zalewowy nad szczelip dylatacyjra tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0dlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdn&®adania materialtdbw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikdw betonowych i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie oglizin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3nioy diugdci i giebokdsci
uszkodzé naley wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw palprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy gyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub ¢y zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzéai®w prostych w nar@mch elementéw wykonujegsi
przez przyléenie kgtownika do badanego nami zmierzenia odchytek z dokladiiy do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostalych materiatow stosowanych przgwianiu krawznikbw betonowych powinny obejmowanszystkie
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod tgw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podim na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodna¢ profilu podtwnego gérnej powierzchni taw z dokumentagjojektovs.
Profil podtuwny goérnej powierzchni tawy powinien &ygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia mpgynost +
1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary faw naley sprawdzé w dwdch dowolnie wybranych punktach nad¢t@ 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wyn@sz
- dla wysokéci + 10% wysokeci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowane;.
c) Roéwng¢ gérnej powierzchni taw.
Rowndi¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach, naide 100 m tawy, trzymetrowej faty.
Prz&wit pomigdzy goérry powierzchna tawy i przytazong tatg nie mae przekracza lcm.
d) Zagszczenie taw.
Zagzszczenie taw badagsiv dwdch przekrojach na kde 100 m. Lawy zéwiru lub piasku nie magwykazywa sladu uradzenia
zag:;szczajcego.
tawy z thucznia, badane prélvyjecia poszczegoélnych ziarn tlucznia, nie powinny palavna wygcie ziarna z tawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.



Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade 100 m wykonanej
tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia krasmikow
Przy ustawianiu kragnikéw naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kramnikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade 100 m ustawionego
kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyaaywznika od niwelety projektowanej, ktére wyndasil cm na kade 100 m
ustawionego krawznika,

c) réwnas¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach na 4de 100 m krawznika,
trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy goérrny powierzchm kraweznika i przytazong tatg nie mae przekraczal cm,

d) dokladnd¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metrow. Spoiny mugby¢ wypetnione catkowicie na petrgiecbokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraimika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami lkyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkiaé/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikapych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod fagy
— wykonanie fawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraganika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod fagy
— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie fawy,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kraeznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
— wypehienie spoin kragznikdw zapraw,
— ew. zalanie spoin magalewowd,
— zasypanie zewgtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonoweealbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@&tonzapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwgytite
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutddle pomiaru cech geometrycznych



7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhealo nawierzchni drogowycHwir i

mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdoeawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ao nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skifad, wymagania i ocena zgodcio
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betorclementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymaganbadania
15. PN-EN 1340:2004 Krayniki betonowe. Wymagania i metody bada

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@riEprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.



