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Zasieg inwestycji na tle ca’fkowitych projektow branzy
sanitarnej dla budowy kanalizacji deszczowej i wodociggowej
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UWAGA:
By— Rzedne projektowanego kanafu w miejscu wtqczenia do kanatu istniejgcego bezwzglednie
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Projekt zagospodarowania terenu zostat wykonany na wersji wektorowej mapy |
do celéw projektowych przyjetej do zasobéw PODKIG w KoScierzynie pod |
numerem U.605-1480/13 w dniu 13.03.2013 .
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dostosowa¢ do rzednych istniejgcych tego kanatu. —
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OZNACZENIA:
—@110RC—PE90—  Projektowana sie¢ wodociggowa PE #110RC lub PE#90 —
projektowane przytqcza wodociggowe PE 640x2,4 PN10 93
PE40—— istniejgca sie¢ wodociggowa wraz z przylgeczami do likwidacji 4
—>X——>——  projektowany przewdd kanalizacji deszczowej PP L
—
T Hnl.. projektowany hydrant nadziemny ppoz. 980
3 Zpk1... zakonczenie wodociqqu zaslepkq (kotnierz lub PE)
L1 zmiana kierunku prowadzenia wodociagu — fuk giety lub segmentowy PE 2
Tri... trojnik kofnierzowy redukcyjny lub rownoprzelotowy
... zlgczka prostka — redukcyjna lub rownoprzelotowa PE
Ob1... obejmna z nawiertkg wodociagowq, zasuwkq i skrzynkg uliczng
Spl komora pomp wraz z wezfem pomiarowym dla planowanej fontanny
Wp1... projektowany wpust uliczny na studzience betonowej ®500 na 198
odejsciu lub na studzience niewtazowej $425 — przelotowo z osadnikiem
h=0,8 m il
D1.. projektowana studzienka deszczowa z kregow betonowych #1000 z
osadnikiem h=10 m
St1. projektowana studzienka niewtazowa kierunkowa lub przelotowa lub
pofgczeniowa $425
01 proj. osadnik zawiesiny, pionowy #2,0 m -
Wyl1 proj. wylot betonowy #400 z kratq zabezpieczajgeq ]
proj. rura osfonowa dwudzielna, np. typu Arot — zabezpieczenie
istniejgcego uzbrojenia teletechnicznego i energetycznego v
L]
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Zakres planowanej inwestyciji w ramach dziatania pn.

\ \ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej parku

I | wiejskiego ze skwerem z fontanng w Nowej Karczmie
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" dz. nr ewid. 38/3, 43/3, 44/7, 4419, 44/13, 44/24, 566, 568,

4 | 571, 683, obreb Nowa Karczma, gm. Nowa Karczma
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