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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozeniem przedmiotowej przebudowy jest poprawa stanu technicznego drég i kanalizacji deszczowej, zwiek-
szenie poziomu bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu drogowego poprzez poprawe stanu konstrukcji nawierzch-
ni.

Kosztorys obejmuje budowe drég, ciagdéw pieszych, kanalizacji deszczowej wraz z niezbedng przebudowg
urzadzen infrastruktury podziemnej w zakresie:

" odcinka drogi wraz z chodnikami;

" sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wéd opadowych i roztopowych do istniejgcej sieci kana-
lizacji deszczowej
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
1 BUDOWA DROG | CHODNIKOW, CIAGOW PIESZO - JEZDNYCH, KANALIZACJI DE-
SZCZOWEJ WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZ-
NEJ - ETAP il
11 Roboty przygotowawcze i wykoriczeniowe
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa ro- |km
d.1./0120-03 |wow melioracyjnych w terenie rowninnym. Wyznaczenie trasy
1 sieci kanalizacji deszczowej. Pomiar powykonwaczy
0.115 km 0.115
RAZEM 0.115
2|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1.|0119-03 |drogi w terenie réwninnym. Pomiar powykonawczy
1
1.05 km 1.050
RAZEM 1.050
3/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych za- |szt.
d.1./1406-04 |wory wodociggowe i gazowe - Zasuwy
1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
5/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1./1406-05
1
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
6 KNR 2-21 \Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l |m?2
d.1.|0401-01 |bez nawozenia
1|analogia
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
7 Oznaczenie - znaki drogowe A7 - 2 szt., Al1a-2szt., D6 -5 kpl.
d.1./kalk. wias- |szt., B33 - 2 szt., D1 - 2 szt.
1na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty rozbiérkowe
8|/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o |m?2
d.1./0802-07 |grubosci 15 cm wraz z istniejgcg nawierznig zwirowa.
2
1190-140 m?2 1050.000
RAZEM 1050.000
9/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce |m
d.1./0813-01 |piaskowej
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
1.3 Roboty drogowe i towarzyszace
10/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i m2
d.1./0101-01  |chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - pod drogeg i
3 zjazdy z kostki betonowej
Krotnos¢ = 2
720+118-160 m?2 678.000
RAZEM 678.000
11/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i m2
d.1./0101-02 |chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokos-
3 ci - pod droge i zjazdy z kostki betonowej
Krotno$¢ = 1.6
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
720+118-160 m?2 678.000
RAZEM 678.000
12|KNR 4-01 |Wywiezienie nadmiaru gruntu po korytowaniu samochodami m3
d.1./0108-09 |skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
3
(720+118-160)*0.48 m3 325.440
RAZEM 325.440
13|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z do- m?2
d.1.|0115-01 |mieszkami ulepszajgcymi z kruszywa tamanego 18 % - grubosc¢
3 warstwy po zageszczeniu 15 cm - droga i zjazdy z kostki beto-
nowej
720+160 m?2 880.000
RAZEM 880.000
14/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci |m?2
d.1./0114-07 |po zageszczeniu 8 cm - droga i zjazdy z kostki betonowej
3 Krotno$¢ = 2
720+160 m?2 880.000
RAZEM 880.000
15/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna - za kazdy |m2
d.1./0114-08 |dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - droga i zjazdy z koski
3 betonowej
Krotno$¢ = 4
720+160 m?2 880.000
RAZEM 880.000
16|/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 |m?2
d.1./0105-05 |cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu - droga i zjazdy z kostki
3 betonowej
Krotno$¢ = 1.7
720+118-160 m?2 678.000
RAZEM 678.000
17/KNR 2-31 |Analogia.Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej |m?2
d.1.0511-03 |0 grubosci 8 cm ukfadanej na podsypce cementowo piaskowej.
3 Nawierzchnie projektowanych drég, kostka betonowa TT wibro-
prasowana
720-140 m?2 580.000
RAZEM 580.000
18/KNR 2-31 |Analogia.Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej |m?2
d.1./0511-03 |0 grubosci 8 cm ukfadanej na podsypce cementowo piaskowej.
3 Nawierzchnie projektowanych zjazdow, kostka betonowa wibro-
prasowana z posypkg grafitowa
118-20 m?2 98.000
RAZEM 98.000
19|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.1./0101-01 |chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - cigg pieszy
3 Krotno$¢ = 1.6
225-24 m?2 201.000
RAZEM 201.000
20|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci |m?2
d.1./0114-07 |po zageszczeniu 8 cm - cigg pieszy
3 Krotno$¢ = 2
225-24 m?2 201.000
RAZEM 201.000
21|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy |m?2
d.1./0114-08 |dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - cigg pieszy
3 Krotno$¢ = 4
225-24 m?2 201.000
RAZEM 201.000
22|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 |m?2
d.1./0105-05 |cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu - cigg pieszy
3 Krotnos$¢ = 1.7
225-24 m?2 201.000
RAZEM 201.000
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23/KNR 231 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 |m
d.1./0401-0100 \cm, kategoria gruntu I, I
3
310 m 310.000
RAZEM 310.000
24/KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem beton ¢12/15 m3
d.1./0402-04
3
310*0.1 m3 31.000
RAZEM 31.000
25/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm. Lgcz- |m
d.1.|0403-01 |na ilos¢ kraweznikow
3
310 m 310.000
RAZEM 310.000
26|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0407-05 |towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3
312-40 m 272.000
RAZEM 272.000
27|KNR 2-31 |Analogia.Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 |m?2
d.1./0511-02 |cm.Nawierzchnie projektowanych chodnikéw kostka betonowa
3 prostokatna, ptukana, kolorowa z posypkg
225-24 m?2 201.000
RAZEM 201.000
28|KNR 2-31 |Remont czgstkowy obramowania jezdni i chodnikéw z piyt beto-|m?2
d.1./1205-04 |nowych drogowych o gr. 12 cm na podsypce piaskowej - ANA-
3lanalogia [LOGIA - Obramowanie studzienek kostkg betonowg nieregular-
ng
4*0.5 m?2 2.000
RAZEM 2.000
29/KNR 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi. Rura ochronna dwudzielna L=1 |za-
d.1./0218-01 |m. bezp.
3
5 za- 5.000
bezp.
RAZEM 5.000
1.4 Roboty ziemne
30|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.1./0206-02 |poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochoda-
4 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
115*0.8*1.9 m3 174.800
RAZEM 174.800
31/KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado |m3
d.1./0310-02 |1.5 mi gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad
4 (kat.gr.lll)
3*1.9"9 m3 51.300
RAZEM 51.300
32|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o m2
d.1.|0321-01 |szer.do 1m i gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.l-
4 Il z rozbiérka
0.9*115*2 m?2 207.000
RAZEM 207.000
33|KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, m3
d.1./0320-02 |gtebokosé wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m - grunt kate-
4 gorii lll, V.
0.3*115%0.5 m3 17.250
RAZEM 17.250
34/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem grun- |m3
d.1./0230-01 |tu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Il|
4
174.8+51.3-17.25 m3 208.850
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RAZEM 208.850
35/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spois-/m3
d.1./0236-02 te kat. llI-IV
4
208.85+17.25 m3 226.100
RAZEM 226.100
36|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1./0501-09
4
17.25 m3 17.250
RAZEM 17.250
37|KNR 2-28 |Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.1./0501-05
4
0.3*115 m?2 34.500
RAZEM 34.500
1.5 Prace montazowe kanalizacji deszczowej
38|KNR 2-28 |Rurociagi kanalizacyjne z PVC, kielichowe o srednicy nominal- |m
d.1.]0503-02 |nej 150 mm. Przytgczenia studzienek $ciekowych 630
5
5 m 5.000
RAZEM 5.000
39/KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe zPVC 0 |m
d.1./0503-03  |8r. nom. 250 mm
5
87 m 87.000
RAZEM 87.000
40/KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe zPVC o |m
d.1./0503-02  |8r. nom. 200 mm
5
23 m 23.000
RAZEM 23.000
41/KNR 2-28 |Studzienki rewizyjne o srednicy 425 mm z gotowych elementéw |szt.
d.1./0408-01 |z tworzywa sztucznego, o gtebokosci do 2,0 m z rury karbowa-
5 nej 425 mm, kineta przeptywowa typ 1 - ANALOGIA - Studzien-
ki uliczne 400 z osadnikiem i koszem z pier$cieniem odcigzajg-
cym.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
42 KNR 2-28 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto- |szt.
d.1./0406-03 |wym wykopie (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43/KNR 2-28 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w goto- |szt.
d.1./0406-04 |wym wykopie (bez murowania podstawy studni); za kazde nast.
5 0.5m ponad 2 m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44 /KNR 2-28 |Studzienki rewizyjne o srednicy 630 mm z gotowych elementéw |szt.
d.1./0408-01 |z tworzywa sztucznego, o gtebokosci do 2,0 m z rury karbowa-
5 nej 630 mm, kineta przeptywowa typ 1.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 250 mm m
d.1./0804-03
5
87 m 87.000
RAZEM 87.000
46|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1./0804-02
5
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23 m 23.000
RAZEM 23.000
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