SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ @ 600 PVC
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* ) wymiar dostosowa¢ do wysokosci stosowanego wlazu kanalowego

Podbudowa:
material podbudowy nawierzchni lub piasek stabilizowany cementem 1:4

wymagany wskaznik zageszczenia Is=1.0

Srednica Nominalna| ®DN | H1 | H2 | H3 | Hé u L2(min)
DN [mm] C[mm] [Cmm] |Cmm] [Cmm] |Cmm] |Cmm] [mm]

160 160 | 83 [155 | 466 | 286 | 965 |= H-707
200 200 [ 83 [175 | 466 | 286 | 970 |= H-707
250 250 | 88 [203.5| 613 | 433 | 1018 (= H-854
315 315 | 88 [233.5| 613 | 433 | 1050 (= H-854

Lp] Nazwa elementu Symbol

1 [Kineta z polipropylenu PP—b z dn..../630

|2 |Uszczelka #9630 do rury trzonowej |dn630

3 |Rura trzon. dwuscienna $630 ::&ffa m

4 |Uszczelka do teleskopu PE dn537

5 | T p PE pod pierscien betonowy| dn537

6 | Pierscien betonowy odciqzajq ——

7 |Wtaz_kanatowy 8600 kl. A15—D400 [dn600
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Przedmiot (ysunky

Studnia rewizyjna DN600 PVC
z piercieniem odcigzajacym

Qbiekt  Przebudowa odcinka drogi gminnej

Luban - Liniewko Koscierskie

Luban gm. Nowa Karczma

Skale Granza /mwestsr Gmina Nowa Karczma
1:20 Sanitarna B e rooma
Dats Projsktomat Yprawnienia Podpis
20.11.15 Marcin Kaczmarek POM/0206/PO0S/08
Nr ysunky | Qpracowal Podpis
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