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Biuro Geodezyjne
Pracownia Projektowa
Priebe
Seweryn Priebe
ul. Mickiewicza 6
83-400 KoScierzyna
tel. 58 680-11-11

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
charia 1 Sl

Wojewodztwo: pomorskie

Powiat: Koscierzyna

Gmina: Nowa Karczma

Obreb: Luban

Dziatka: 217/7, 218, 231, 24 i inne
Sek.m. zas. 6.215.22.07.2, 6.215.22.07.4
6.215.22122, 6.215.2212.4, 6.215.2213.3

arkusz 3

KERG 6640.2231.2015
Ks. rob. wyk. 31072015

Uktad poziomy - “2000”
Uktad wysokosciowy - “Kronsztadt-86"

UWAGA

Nie wyklucza sig istnienia innych nie wykazanych na nin. mapie urzqdzen podziemnych nie zgtoszonych do inwentaryzacji
Na dzien 04.09.2014 nie badano obciqzen gruntowych.

W granicach opracowania mapy wystepujq projektowane urzqdzenia uzgodnione w ZUDP w Koscierzynie:

- uktad drogowy, siec kanalizacyjna i wodociqgowa - uzgodnienie ZUD nr GGN-ZUD.6630.178.2012

- slec energetyczna - uzgoadhnienie ZUD nr GGN-ZUD.6630.263.2015

- siec energetyczna - uzgodnienie ZUD nr GGN-ZUD.6630.199.2014

Granice wkreslono na podstawie mapy ewidencyjnej, bez prawnego ustalenia przebiegu granic.

Mapa aktualna pod wzgledem sytuacyjno - wysokosciowym i uzbrojenia terenu na dziernt 04.09.2014

LEGENDA

Zakres pomiaru

Sporzadzit:

D ORVS

Andrzej Rekieta
geodeta upr. nr. 21611

ORIENTACIA
skala 1 : 25 000
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Poswiadcza sig, Ze niniejszy dokument zostat apracowany

w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ki6rych rezultaty
zawiera aperat techniczny wpisany do ewidencji materiatéw
paiistwoweqo zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzacy paristwowy 2aséb StarOSta KOgCierSki

geodezviny i kartograficzny
Identytikator ewidencyjny materiatu

zasobu - operatu technicznego

P.2206.2075. <404

do ewldencii materiatéw zasobu

Dala wpisania operatu teshnleznego

03 12, 20%

Imig, nazwisko | padpis
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LEGENDA

sie¢ kanalizacji deszczowej
kabel oswietlenia ulicznego
przepust pod drogg

kratka odwodnieniowa

hydrant nadziemny do przesuniecia
projektowana lokalizacja hydrantu

. usuniecie istn. oprawy osw. na stupie linii
Nﬁ\ﬂapowietrznej

usuniecie lampy oswietleniowej
drzewo do usuniecia

lampa o$wietlenie ulicznego

studnie bet. DN1000, DN1200

studnie PP 630 mm

studnie bet. DN1500

studnie bet. DN2000

nawierzchnia chodnika szer. 2,0 m

nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego szer. 2,5 m
nawierzchnia jezdni bitumicznej szer. 5,5 m

nawierzchnia jezdni szutrowej szer. 5,0 m
miejsce postojowe

kraweznik wystajacy 12 cm

kraweznik wystajacy 2 cm

232710

osohy reprezentujgcej organ

Ryszard Fedde
Starszy Specjalista ds. kontroli
dokumentacji geodezyjnej

i kartograficzne)
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Oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany na mapie identycznej
w zakresie obszaru, skali, tresci, aktualnosci
i czytelnosci z mapa do celéw projektowych.
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Luban - Liniewko Koscierskie
Plan zagospodarowania terenu

Plansza zbiorcza Lubar gm. Nowa Karczma

Gmina Nowa Karczma
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