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Nazwa _elementu

Dno ¢400 do studni_drenarskich

Rura_trzonowa #400 z PP-b (2m)

Uszczelka 4—wargowa "in_situ”

Uszczelka tel. do rury strukturalnej

m|+un—xg

Teleskop z wpustem zeliwnym
typu D 400 klasa obciqzenia 400kN

9700
min.#800
Tab. 1
Symbol
dn400
dn400
dn400
dn315

Potqczenie rur kanalizacyjnych poprzez uszczelki

wlotu do rury trzonowej poprzez

uszczelke "in situ”
Tab.2 Wymiary uszczelek "in situ” 4—wargowe
Wymiar .
in G| Cznezeie | ]| oredie
L |%%
110 110/138 65 | 132
160 160/186 65 190 186
200 200/226 65 233 226

1. Rury kanalizacyjne z PVC-U

\\Im

mnw

3
° — I

#dz

2. Rury kanalizacyjne PP—b
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Tab. 3
Lp{ Nazwa elementu DN [mm] |SN [kN/m2]
6 |Rura_kandlizacyjna z PVC-U wg projektu | wg projektu
7 |Ztqczka do kielicha PVC-U wg projektu -
8 |Rura Pragma z uszczelkq wg_projektu 8
Tab. 4

Teleskop 9315

T30K klasy B125

TS50K klasy €250

Uszczelka jest wykonana z elastomeru SBR.
Tolerancja wykonania otworu pod uszczelkge powinna
wynosi¢ £1,75 mm.

in situ” 4—wargowe
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Studzienka kanalizacyjna DN400

Objekt  Przebudowa odcinka drogi gminnej
Lubar - Liniewko Koscierskie
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