barierka

h=1,10 m
6,37m 9,40m 183,50
grunt rodzimy chodnik jezdnia
183,50 '
% 181,74
181,49 1,5% g
przepust bet. @800
1. Umocnienie skarp i dna na dtugosci 3 metrow kamieniem tamanym gr.
20 cm na podtozu z betonu B-15 gr. 15 cm
2. Przepust zakonczony od strony stawu wylotem sciankowym

EcoTech Sp. z 0.0. Sp. k. €coTech
ul. Stoneczna 39A, 83-021 Wislina, Tel. 58 344 83 83 techmolog dia srodonda

Przedmiot rysunky obie#t  Przebudowa odcinka drogi gminnej

Luban - Liniewko Koscierskie
Przekrdj podtuzny przepustu pod drogg
w nurcie rzeki Leniwki Adres Luban gm. Nowa Karczma

Skala Branza Inwestor Gminq Nowa Karczma
1:10 Sanitarna 53-104 Nowa Karczma

Dota Projoktonat UYprawnieni Podpis

20.11.15 Marcin Kaczmarek POM/0206/PO0OS/08

Mr rysunku | Qpracowal Podpis
S-07 | sromer UYprawnieni Podpis

Adam Spisak POM/0042/PO0S/11




