
D1

190,53

188,53

Wp1

190,63

189,43

i =1,0 %

Ø250PVC, L=15,0m

D2

190,30

188,38

D3

189,30

187,44

D4

188,16

186,34

D5

186,70

185,50

St.ist.2

186,09

184,49

D7

184,80

183,12

Wp2

190,53

189,33

Wp4

190,30

189,10

Wp3

190,20

189,00

Wp6

189,30

188,10

Wp5b

189,30

188,10

Wp8

188,16

186,96

Wp7

188,24

187,04

Wp10

186,75

185,54

Wp9b

186,75

185,55

Wp12

186,10

184,56

Wp11b

186,10

184,60

Wp14

184,80

183,14

Wp13

184,60

183,19

Wp16

183,50

182,30

Wp15

183,60

182,40

St.ist.1

187,10

185,44

i =2,0 %

Ø250PVC, L=46,0m

i =2,5 %

Ø250PVC, L=44,0m

i =2,0 %

Ø250PVC, L=42,0m

i =0,6 %

Ø250PVC, L=10,4m

SO1

183,10

SW

183,05

181,91

SO2

183,00

181,93

D8

184,35

182,28

D9

184,60

182,25

D10

184,38

182,16

D11

183,79

182,02

D15

183,67

182,39

istn. przepust

bet. DN800

i =2,0%

Ø250PVC, L=4,0m

i =5,0%

Ø250PVC, L=16,7m

i =0,5%

Ø250PVC, L=6,4m

i =0,5%

Ø250PVC, L=17,3m

i =0,4%

Ø250PVC, L=36,0m

i =0,4%

Ø250PVC, L=23,0m

i =0,4%

Ø250PVC, L=5,3m

i =0,4%

Ø250PVC, L=27,3m

i =0,4%

Ø250PVC, L=28,0m

Wp15

184,00

0

Wp15

184,00

0

Rura dwudzielna

Arot A 110PS L=1m

Rura dwudzielna

Rura dwudzielna

Arot A 110PS L=1m

Rura dwudzielna

Arot A 110PS L=1m

Rura dwudzielna

Arot A 110PS L=1m

Rura dwudzielna

Arot A 110PS L=1m

Rura dwudzielna

Arot A 110PS L=1m

Rura dwudzielna

Arot A 110PS L=1m

Rura dwudzielna

Arot A 110PS L=1m

Rura dwudzielna

Arot A 110PS L=1m

Rura dwudzielna

Arot A 110PS L=1m

Oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany na mapie identycznej 

w zakresie obszaru, skali, treści, aktualności

i czytelności z mapą do celów projektowych.

LEGENDA

sieć kanalizacji deszczowej

kabel oświetlenia ulicznego

przepust pod drogą

kratka odwodnieniowa

hydrant nadziemny do przesunięcia

projektowana lokalizacja hydrantu

usunięcie istn. oprawy ośw. na słupie linii 

napowietrznej

usunięcie lampy oświetleniowej

drzewo do usunięcia

lampa oświetlenie ulicznego

studnie bet. DN1000, DN1200

studnie PP ∅630 mm

studnie bet. DN1500

studnie bet. DN2000

nawierzchnia chodnika szer. 2,0 m

nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego szer. 2,5 m

nawierzchnia jezdni bitumicznej szer. 5,5 m

nawierzchnia jezdni szutrowej szer. 5,0 m

miejsce postojowe

krawężnik wystający 12 cm

krawężnik wystający 2 cm

HN1
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