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N4 podstawie art. 140 w zwigzku z art. 122 ust. 1 pkt. 113, art. 127 i art. 128 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469
ze zmianami), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy

wprowadzaniu $ciekoéw do wod lub do ziemi (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) oraz po

rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Zastepce Wojta Gminy Nowa Karczma

dziatajgcego z upowaznienia Wéjta Gminy, w sprawie wydania pozwolenia

wodnoprawnego na:

— odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z przebudowywane; drogi gminnej
188035G Luban - Liniewko Koscierskie do rzeki Leniwki, za posrednictwem
projektowane] studni DN2000 zlokalizowanej na przepuscie,

-~ przebudowe przepustu betonowego DN80O, zlokalizowanego na dziatce nr 165, obreb
Luban, gm. Nowa Karczma, prowadzgcego wody rzeki Leniwki (przebudowa polegaé
bedzie na wykonaniu studni DN2000 zabudowanej na przepuscie, studnia
~lokalizowana zostanie za istniejacym zbiornikiem wodnym),

— przebudowe istniejgcego przepustu betonowego DN600 (prowadzgcego wody rzeki
Leniwki), na przepust betonowy DN800 (pod drogg gminng Luban - Liniewko
Koscierskie, na dzialce nr 165, obreb Luban, gm. Nowa Karczma, przed istniejgcym
zbiornikiem wodnym),

Starosta Koscierski

orzeka:

1) udzieli¢ Gminie Nowa Karczma pozwolenia wodnoprawnego na:

a) wprowadzanie oczyszczonych wod opadowych i roztopowych pochodzacych
z fragmentu drogi gminnej 188035G Luban — Liniewko Koscierskie (z dziatek nr 24,
25/3, 23/14, 218, 219/3, 217/7, 236, 285 i czesci dziatki nr 231, obrgb Lubar), do wod
rzeki Leniwki, za posrednictwem studni whaczeniowej DN2000 (zlokalizowanej na
dzialce nr 165, obreb Luban), w ilosci:

Qmaxh = 101,9 m%h
Qsrd = 15,6 md/d
Qmaxroczne = 8559,0 m3/rok

b) przebudowe urzadzenia wodnego - przepustu betonowego DN80O (prowadzgcego
wody rzeki Leniwki), zlokalizowanego na dziatce nr 165, obreb Luban, gm. Nowa
Karczma, polegajacq na wykonaniu studni wiaczeniowej DN2000 (stuzace] do
wprowadzania ww. wod do odbiornika), w migjscu oznaczonym nastepujgcymi
wspotrzednymi geograficznymi:

N 54°07'6.2892" E 18°09'37.8078"
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b)
c)

d)

przebudowe istniejacego przepustu betonowego DN600 Zlokalizowanego pod drogg
gminng Luban - Liniewko Koscierskie, na dziatce nr 165, obreb Luban, gm. Nowa
Karczma (prowadzacego wody rzeki Leniwki), na przepust betonowy DN8QO
W miejscu oznaczonym nastepujacymi wspotrzednymi geograficznymi:

poczatek N 54°07'5.8647" E 18°09'41.3322"
koniec N 54°07'5.8194" E 18°09'40.386"

Pozwolenia okreslonego w pkt. 1a, udzieli¢ do dnia 17 marca 2026 r.;

zobowigzaé¢ Gmine Nowa Karczma do:

realizacji projektowanej inwestycji zgodnie z rozwigzaniami technicznymi przyjetymi
W przedtoZonym operacie wodnoprawnym,

doprowadzenia tereny robét po zakonczeniy prac do stanu wiasciwego,

utrzymywania rurociggow (przepustéw DN800) i studni DN2000 w dobrym stanie
technicznym gwarantujgcym swobodny przeplyw,

konserwacji rzeki Leniwki na odcinku 5 m ponizej wylotu rurociggu prowadzacego
wody cieku,

wykonania urzgdzen stuzagcych do 0Czyszczania wod opadowych  zgodnie

przeprowadzania dwa razy w roku przeglagdéw eksploatacyjnych urzadzen
Oczyszczajgcych  wody opadowe, oraz wymiany  poduszek sorbentowych
z czestotliwoscig co 6 miesiecy,

eksploatacji urzadzer; 0Czyszczajgcych zgodnie z instrukcjg obstugi oraz prowadzenia
ksigzki eksploatacji urzgdzen,

utrzymywania systemuy odprowadzania wod deszczowych w dobrym stanie
technicznym,

zabezpieczenia koryta rzeki przed przedostaniem sie Zanieczyszczen Zwigzanych
Z prowadzeniem prac, oraz ograniczenia do minimum czynno$ci mogacych utrudniaé
prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej,

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci prawnej i materialnej za ewentualne ujemne
skutki wynikajace z realizacji inwestycji;

podstawe do wydania niniejszego pozwolenia stanowi;

operat wodnoprawny pn.: .Operat wodnoprawny. Przebudowa drogi gminnej 188035G
Luban - Liniewko Koscierskie. Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do rzeki
Leniwki oraz budowe urzadzenia wodnego” opracowany w listopadzie 2015 roku, przez
mgr inz. Marcina Kaczmarek nr upr. POM/0206/POOS/OS,

aneks do operaty wodnoprawnego,

uchwata nr XXVII1/177/2013 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 25 lutego 2013 r.
W sprawie uchwalenia miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego obrebu
Luban,

decyzja nr RPPGKJ’OS.GOO-‘I.Q.T1.2015.MM z dnia 12 lutego 2016 roky wydana
Z Upowaznienia Woijta Gminy Nowa Karczma, stwierdzajgca brak potrzeby
Przeprowadzenia oceny oddzialywania na  $rodowisko dla przedsiewziecia
polegajacego na przebudowie odcinka drogi gminnej 188035 G Lubap - Liniewko
Koscierskie.

Uzasadnienie

188035G Luban - Liniewko Koscierskie do rzeki Leniwki, za posrednictwem
projektowanej studni DN2000 zlokalizowanej na przepuscie,

przebudowe przepustu betonowego DN80o, zlokalizowanego na dziatce nr 165, obreb
Luban, gm. Nowa Karczma, prowadzacego wody rzeki Leniwki (przebudowa polegaé




Zgodnie z § 21 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku
W sprawie warunkéw, jakie nalezy spemié przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
(Dz.U. z 2014 roku, poz. 1800) wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z powierzchni
innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wod lub do
ziemi bez oczyszczania. Przebudowywana droga jest drogg gminna. Jednak inwestor
postanowit zamontowa¢ poduszki sorbentowe w studniach osadnikowych @1500 mm
SO1 i SO2. Majg one za zadanie wyeliminowanie ewentualnych przedostajgcych sie do
kanalizacji deszczowej substancji ropopochodnych. Planowany sposob odprowadzania
wod opadowych jest zgodny z ww. rozporzadzeniem.,

Dla przedsiewzigcia polegajgcego na przebudowie odcinka drogi gminnej 188035G Luban
- Liniewko Koscierskie wydana zostata decyzja nr RPPGKi0S.600-1.9.11.2015.MM z dnia
12 lutego 2016 roku, stwierdzajgca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko.

Dla przedmiotowego terenu zostat uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego (nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 25 lutego 2013 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebu
Luban). Dziatka nr 165, obreb Luban, gdzie planowana jest przebudowa urzadzen
wodnych, znajduje sie na obszarze oznaczonym jednostkg urbanistyczng o symbolu
W' - tereny wod powierzchniowych. Z zapiséw MPZP wynika, ze na przedmiotowym
terenie zabrania sie odprowadzania wod opadowych do ciekéw. Wody opadowe, przed
wprowadzeniem do odbiornikéw, bedg podczyszczane.

Biorgc pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentencji.
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Otrzymuja:

1. Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma
2. Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego
ul. Rajska 2, 80-850 Gdansk
3. Zarzad Melioracji i Urzgdzert Wodnych
Terenowy Oddziat w Kartuzach
ul. Zacisze 2, 83-300 Kartuzy
4. ala

Do wiadomosci:

1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
ul. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk
2. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
ul. Trakt Sw. Wojciecha 293, 80-001 Gdarisk

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdansku za posrednictwem Starosty Koscierskiego w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.




bedzie na wykonaniu studni DN2000 zabudowanej na przepuscie, studnia
zlokalizowana zostanie za istniejgcym zbiornikiem wodnym),

- przebudowe istniejgcego przepustu betonowego DNE0O (prowadzgcego wody rzeki
Leniwki), na przepust betonowy DNB800 (pod drogg gminng Luban - Liniewko
Koscierskie, na dzialce nr 165, obreb Luban, gm. Nowa Karczma, przed istniejacym
zbiornikiem wodnym).

Pismem nr 0$.6341.15.1.2016 z dnia 3 marca 2016 roku zawiadomiono strony
o wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie i mozliwosci
zapoznania sie z aktami sprawy. Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne
informacje o wszczeciu postepowania podano do publicznej wiadomosci poprzez
wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogloszen w tut. Urzedzie.

W toku postepowania wptynety uwagi od dzierzawcy rybackiego. Uwagi te dotyczyty
koniecznosci zastosowania separatoréw i piaskownikéw o odpowiednich parametrach
i ich systematycznego oczyszczania oraz zabezpieczenia koryta rzeki przed
przedostaniem sie zanieczyszczen zwigzanych z prowadzeniem prac, oraz ograniczenia

do minimum czynnoéci mogacych utrudniaé prowadzenie racjonalnej gospodarki

rybackiej. Pierwsza uwaga zostata uwzglgdniona w operacie wodnoprawnym tji. w celu
wytapywania ewentualnych substancji ropopochodnych  zainstalowano poduszki
sorbentowe, co wpisano w pkt. 3e niniejszej decyzji, natomiast drugg uwage ujeto w pkt
3i,

Z operatu wodnoprawnego wynika, ze

wody deszczowe zbierane bedg za pomocg rur spustowych, wpustéw ulicznych,
kolektoréw grawitacyjnych a nastepnie odprowadzane do rzeki Leniwki. Kanalizacja
obejmuje swym zasiegiem fragment drogi gminnej 188035G Luban - Linewko Koscierskie
ti. dz. nr 24, 25/3, 23/14, 218, 219/3, 217/7, 236, 285 i fragment dziatki 231
w miejscowosci Luban.

Woprowadzanie do wéd rzeki oczyszczonych wéd opadowych i roztopowych odbywac sie
bedzie za posrednictwem studni wigczeniowej DN2000 (zlokalizowanej na dziatce nr 165,
obreb Luban). Studnia ta wykonana zostanie na przepuscie betonowym DNB80O (rurociggu
prowadzgcym wody cieku) za zbiornikiem wodnym.

W ramach przedsiewziecia planuje sie takze przebudoweg istniejgcego przepustu
betonowego DNB00 zlokalizowanego pod drogg gminng Luban - Liniewko Koscierskie, na
dziatce nr 165, obreb Luban, gm. Nowa Karczma (prowadzacego wody rzeki Leniwki) na
przepust betonowy DN80O. Jest to spowodowane koniecznoscig dostpsowania przepustu
do obcigzenia projektowanego uktadu drogowego.

Wody opadowe sptywajgce z terendw o utwardzonej nawierzchni zostang oczyszczone
z zawiesiny, piasku i substancji ropopochodnych w  studniach osadnikowych
wyposazonych w poduszki sorbentowe do pochtaniania substancji ropopochodnych.
W ramach inwestycji planuje sie wykona¢ dwie studnie osadnikowe @1500 mm
SO1 i SO2 z poduszkag sorbentowa. Studnie te wykonane zostang przed studnia
wigczeniows.

Na podstawie analizy materiatow dowodowych ustalono, ze:

pismem nr MW.M3-076/424/2016/JN z dnia 22 lutego 2016 roku inwestycja zostata
uzgodniona z administratorem cieku. Administrator rzeki zastrzegt sobie, ze po zakonczeniu
rob6t nalezy przediozy¢é obmiar geodezyjny celem naniesienia zmian w prowadzonej
ewidencji wod, urzadzen oraz zmeliorowanych gruntéw. Ponadto poinformowat, ze po
uzyskaniu niezbednych dokumentéw nalezy wystgpic do Marszatka Wojewodztwa
Pomorskiego o zawarcie umowy uzytkowania gruntu pokrytego wodami rzeki Leniwki.



2. Zgodnie z art. 123 ust. 2 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw
do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza
prawa wiasnoéci i uprawnien os6b trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen wodnych.

3. Zgodnie z art. 135 ust. 3 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli
zaktad nie rozpoczat wykonania urzgdzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktorym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sig ostateczne.






