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e e Nowa Karczma, dnia 12.02.2016r.
RPPOKIOS:600:19:112015. MM
DECYZJA Nr 3/2016
o $srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104  Kodeksu postepowania  administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami), art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84,
art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. 0 udostepnianiu informacji o srodowisku

| jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zmianami), § 3 ust. 2 pkt. 2 w zwigzku z § 3

ust. 1 pkt. 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010r., Nr 213, poz.
1397 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Pana:

Piotra Turzynskiego przedstawiciela Gminy Nowa Karczma

orzekam

stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialtywania na $rodowisko
dla przedsiewzigcia polegajgcego na: _Przebudowie odcinka drogi gminnej 188035G Luban —
T iniewko Koscierskie na dziatkach o nr geodezyjnych 23/14, 24, 25/3, 157, 160/1, 162/3, 169,

172 217/7. 217/14, 217/45, 218, 219/3, 219/4, 228/5, 229/2, 231, 232/3, 232/5, 232/7, 232/9,
232/10, 232/11, 236, 239/3, 239/6, 274/1, 285 w miejscowosci Luban oraz dzialce o nr

geodezyjnym 173 w miejscowosci Liniewko Koscierskie, gm. Nowa Karczma™
Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia stanowi zatacznik do niniejszej decyzj.

Uzasadnienie

Pan Piotr Turzynski przedstawiciel Gminy Nowa Karczma zwrdceil sie z wnioskiem
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigela
polegajacego na ,.Przebudowie odcinka drogi gminnej 188035G Lubaf - Liniewko
K oécierskie na dziatkach o nr geodezyjnych 23/14, 24, 25/3, 157, 160/1, 162/3, 165, 172,
217/7. 217/14, 217/45, 218, 219/3, 219/4, 228/5, 229/2, 231, 232/3, 232/5, 232/7, 232/9,
232/10, 232/11, 236, 239/3, 239/6, 274/1, 285 w miejscowosci Luban oraz dzialce o nr
geodezyjnym 173 w miejscowosci Liniewko Koscierskie, gm. Nowa Karczma”. Dziatajac na
podstawie art. 64 ust. 1 ustawy 0 udostepnianiu informacji o Srodowisku 1 jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
Wéjt Gminy Nowa Karczma wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Gdansku oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koscierzynie z
prosba o wyrazenie opinii dotyczace] potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
Srodowisko i ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsigwzigcia. Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koscierzynie pismem nr SE.ZNS-80/4911/246/MK/135 z
dnia 02.11.2015r. wyrazit opini¢, iz dla w/w przedsigwzigcia nie zachodzi potrzeba
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Gdansku w dniu 12.11.2015r. wezwal Wnioskodawce do wyjasnienia
informacji zawartych w dokumentacji ztozonej wraz z karta informacyjna przedsigwzigcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku postanowieniem nr RDOS-Gd-
W00 4240517.2015.1BA.4 z dnia 29.01.2016r. wyrazil opini¢ o braku potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziatywania na érodowisko dla planowanego przedsigwziecia.




Organ prowadzacy postepowanie na podstawie przedtozonej dokumentacji ustalil,
1z liczba stron postgpowania o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest
rowna 91, w zwigzku z tym zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostgpnianiu informacji
0 srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na S$rodowisko oraz w oparciu o art. 49 Kodeksy postepowania
administracyjnego zawiadomiono strony oraz obwieszczono o WSZCZgClu postepowania
administracyjnego w przedmiocie sprawy, wskazujac jednoczesnie mozliwosé zapoznania sie
z aktami sprawy (zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcey) oraz o wszystkich innych
czynnosciach organu prowadzacego postepowanie. Strony postgpowania nie wniosty zadnych
uwag ani wnioskéw do sprawy. Biorac pod uwage przeprowadzong analize oraz stanowiska
organow opiniujgcych stwierdzono, iz dla planowanego przedsigwzigcia nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko, co zostato wyrazone
w postanowieniu Wojta Gminy Nowa Karczma nr RPPGKi0S.600-1.9.7.2015 z dnia
03.02.2016r. Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane na dziatkach nr 23/ 14, 24, 25/3,
157, 160/1, 162/3, 165, 172, 217/7, 217/14, 217/45, 218, 219/3, 219/4, 228/5, 229/2, 231,
232/3, 232/5, 232/7, 232/9, 232/10, 232/11, 236, 239/3, 239/6, 274/1, 285 potozonych w
miejscowosci  Nowa Karczma, dla ktérych jest obowigzujacy miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego oraz dzialce o nr geodezyjnym 173 w miejscowosci

Liniewko Koscierskie, dla ktérej Brak jest obowigzujacego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Organ ustalit, ze planowane przedsigwziecie zalicza sie do przedsiewzigc mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko zgodnie z § 3. ust 2. pkt. 2
. przedsigwzigcie polegajgce na rozbudowie, przebudowie lub montazu (...) zrealizowanego
przeasigwzigcia wymienionego w ust. 1, z wylqczeniem przypadkéw, w ktérych ulegajgc
zmianie [ub powstajgca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu czesé realizowanego
lub zrealizowanego przedsigwzigcia nie osigga progoéw okreslonych w ust. 1, o ile progi te
zostaly okreslone” w zwigzku z § 3. ust 1. pkt. 60 , drogi o nawierzchni twardej o catkowite;
dtugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 31 i 32 oraz
obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drog oraz
obiektow mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych

poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 15, 8
i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie.
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.
organ przeprowadzit analizg ucigzliwosci przedsiewzigcia i ustalit co nastepuje:

1) Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na dziatkach o nr ewid. 23/14,
24, 25/3, 157, 160/1, 162/3, 165, 172, 217/7, 217/14, 217/45, 218, 219/3, 219/4, 228/5, 229/2,
231, 232/3, 232/5, 232/7, 232/9, 232/10, 232/11, 236, 239/3, 239/6, 274/1, 285 w

miejscowosci Luban oraz dzialce o nr geodezyjmym 173 w miejscowosci Liniewko
Koscierskie. Przedsigwzigcie polegaé bedzie na przebudowie odcinka drogi gminnej
188035G Luban — Liniewko Koscierskie o dlugosci okolo 2,3 km poloionego w
miejscowosci Liniewko Koscierskie. W ramach przebudowy przewiduje sie:

* wykonanie nawierzchni z asfaltu o szerokosci do 5 m wraz z podbudowq o niwelecie

dostosowanej do istniejgcych zjazdow 7 polqczeniem 7 istniejgcq nawierzchnig
asfaltowq,

wykonanie nawierzchni z ttucznia o szerokosci do 5 m,

budoweg chodnikow z kostki betonowej o szerokosci do 1,5 — 2,5 m wraz ze zjazdami,
wykonanie przepustu dla cieku wodnego pod drogg,

budowe¢ wjazdow na posesje o nawierzchni 7 betonowej kostki brukowej,
* wykonanie oswietlenia ulicznego przy chodnikach wraz z priylgczem,



o budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z systemem odprowadzania zebranych wod

deszczowych (po ich podczyszczeniu) oraz wykonanie wylotu do rzeki Leniwki,

o budowe nowego odcinka kanalizacji sanitarnej o dlugosci okolo 200 m z wigczeniem

do istniejgcej sieci grawitacyjnej,

e wykonanie systemu skrzynek rozsgczajgcych wody opadowe do gruntu.

2) Powierzchnia przedmiotowej inwestycji wyniesie okoto 23 500 m2. Przeznaczenie
ulic, w zwiqzku z budowq nawierzchni utwardzonej i odwodnienia, nie zmieni si¢. Obecnie
stanowiq one cigg komunikacyjny gruntowych drog osiedlowych. W sqsiedztwie znajduje
sie  glownie zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz zabudowa zagrodowa.
Uzytkownikami drog sq mieszkancy przyleglych terenow. W obecnym stanie, droga posiada
liczne nieréwnosci i dziury. Brak odpowiedniego odwodnienia powoduje stagnacje wod
opadowych na podmiotowym terenie Co utrudnia ruch pojazdow. Budowa nowej
nawierzchni znacznie poprawi bezpieczenstwo i Zwigkszy komfort jazdy.

3) Wszystkie wykorzystywane surowce, materialy, energia, woda potrzebne bedq jedynie
na czas wykonywania robot budowlanych. Wystgpi niewielkie zuiycie wody do celow
technologicznych. Energia i paliwa bedq uzywane podczas prac maszyn 1 Sprzgtu
budowlanego. Na tym etapie nie mozina, nawet w sposéb przyblizony, okresli¢ zuZycia
paliwa na potrzeby realizacji budowy. Zapotrzebowanie na wode to ok 30 ms3.

Podczas eksploatacji nie bedzie wykorzystania wody, surowcow, materialow, paliw oraz
energil.

4) Tylko na etapie realizacji mogq wystgpic ucigzliwosci wynikajgce z uZycia np.
cietkiego sprzetu budowlanego. Stwierdzono, se 7 uwagi na rodzaj przedsiewzigcia
oddzialywania bedq mialy zasieg lokalny, krétkotrwaly (zwigzany z czasem budowy) 1
odwracalny. Nie wystgpi kumulowanie sig oddzialywan. Ponadto ryzyko emisji oraz
wystepowanie innych ucigiliwosci begdzie znikome. Prace bedq wykonywane w porze
dziennej a w czasie przerw w pracy, maszyny i sprzet bedq wylgczone. Materialy uzyte
podczas budowy nie bedq mialy negatywnego wplywu na Srodowisko naturalne.
Wykorzystane zostanq sprawdzone surowce o0raz wielokrotnie stosowane procesy
technologiczne. Ponadto ryzyko emisji oraz wystepowanie innych ucigzliwosci bgdzie
znikome.

W trakcie budowy, mogq wystgpic¢ dodatkowe ucigzliwosci dla srodowiska spowodowane:

. niewlasciwg eksploatacjq maszyn do robot nawierzchniowych,

. zanieczyszczeniem otoczenia pytami powstajgcymi podczas transportu,

. zanieczyszczeniem otoczenia materiatami nawierzchniowymi.

Przewiduje sie rownie; wzrost natgienia halasu emitowanego do Ssrodowiska oraz
pogorszenie jakosci powietrza atmosferycznego. Ucigzliwosci te, spowodowane be¢dg
uiyciem cigikiego sprzetu budowlano-drogowego, wykonywaniem prac ziemnych,
wydzielaniem spalin przez maszyny 1 pojazdy. Ocenia sig, iz etap budowy nie spowoduje
realnego zagrozenia dla srodowiska naturalnego i zdrowia ludzi.

5) W zwiqzku z zakresem planowanych prac oraz celem, ktoremu ma stuzy¢ inwestycja
nie przewiduje si¢ wystgpienia powaznej awarii zwigzanej 7 funkcjonowaniem zamierzenia.
6) Planowana inwestycja poloiona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000.
Najblizej potozone obszary Natura 2000 to:

o ok. 1,0 km na wschéd Lubieszynek PLH220074,
o 0k. 2,9 km na pétnocny wschod Szumles PLH220086,
o 0k. 4,2 km na wschod Dolina Srodkowej Wietcisy PLH220009,

o ok. 5,2 km na potudniowy zachod Wielki Klincz PLH220085.
Z uwagi na rodzaj i charakter projektowanej inwestycji (przebudowa istniejgcej drogi
gminnej), przy uwzglednieniu zapisow zawartych w KIP, realizacja zamierzenia nie
spowoduje utraty lub fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow
chronionych w granicach obszaru Natura 2000 Lubieszynek PLH220074. Wyklucza sig¢



rowniez posrednie oddziatywanie na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym realizacja
inwestycji nie pogorszy stanu ochron Y stedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkow oraz nie

W wyniku realizacji in westycji przewidziana jest wycinka 55 drzew: kion pospolity, topola,
brzoza. Wycinka drzew zostanie prieprowadzona poza okresem legowym i wychowywania
miodych ptakéw preypadajgcym od 01 marca do 3] sterpnia. Podczas in wentaryzacji
preyrodniczej na drzewach planowanych do wycinki nie stwierdzono gatunkow
chronionych objetych ochrong gatunkowgq zgodnie 7 przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. 0 ochronie przyrody (tj. Dz. U. 7 2015r., poz. 1651 7e zm.)

/) Planowana in westycja w zwiqzku 7 rodzajem i lokalizacjqg przedsiewziecia, oddalona
od granic Paristwa, wykluczona jest mozliwosé oddzialywania planowanego przedsiewziecia
na obszary poloione poza granicami Polski zarowno na etapie realizacji, jak i eksploatacji,
Inwestycja bedzie miata charakter lokalny i nie spowoduje szkodliwych oddziatywar
lransgranicznych na srodowisko.

8) Budowa drogi wraz ; infrastrukturg lowarzyszqceq, bedzie in westycjq korzystng dla
srodowiska. Stwierdzono, e 7 uwagl na rodzaj przedsigwziecia oddzialywania bedzie mial
casigg lokalny, krotkotrwaly (zwiqzany w czasem budowy) i odwracalny. Nie Wwystgpi
kumulowanie sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji  oraz wystgpowanie innych
uciqiliwosci bedzie znikome. Prace bedq wykonywane w porze dziennej a w czasie przerw w
pracy, maszyn 1 sprzet bedg wylgczone. Materialy uzyte podczas budowy nie bedq miaty
negatywnego wpltywu na srodowisko naturalne. Droga bedzie przebiegac PO tej samej trasie
I w obrebie istniejgcego pasa drogowego zgodnie 7 miejscowym planem zagospodarowania
preesirzennego. Wszelkie prace zwigzane 7 planowanym przedsigwzieciem zostang

Biorge pod uwage przeprowadzong dla planowane;j, przedmiotowej inwestycji, analize
Oraz ocen¢ bezposredniego i posredniego  wplywu przedsigwzigcia na $rodowisko,
W tym zdrowie ludzi, mozliwosci oraz Sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego
oddziatywania na Srodowisko, dokonang na podstawie zgromadzonych dokumentow, uznaje
sig, 12 po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunkéw zawartych w dokumentac;ji

oraz decyzji, planowane przedsigwzigcie bedzie zgodne 7 wymaganiami przepisdéw o ochronie
srodowiska.

W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom mozliwos¢ odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Gdansku za posrednictwem Wojta Gminy Nowa Karczma
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymujg:

Whnioskodawca

l.

2. Panstwowy Powiatowy lnspekt9rat Sanitarny ul. Wodna 15, 83-400 KKoscierzyna
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdansk
4.

Pozostate strony wg rozdzielnika

(5.) Ala



7 alacznik do decyzji nr 3/2016 o sSrodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.02.2016r.

Charakterystyka przedsigwzigcia

Przedmiotowe przedsiewzigcie planowane jest na dziatkach o nr ewid. 23/14, 24, 25/3,
157, 160/1, 162/3, 165, 172, 217/7, 217/14, 217/45, 218, 219/3, 219/4, 228/5, 229/2, 231,
232/3, 232/5, 232/7, 232/9, 232/10, 232/11, 236, 239/3. 239/6, 274/1, 285 w miejscOwW0scCl
[ubafi oraz dzialce o nr geodezyjnym 173 W miejSCOWOSCI Liniewko Koscierskie.
Przedsiewziecie polega¢ bedzie na przebudowie odcinka drogi gminne] 188035G Luban -
Liniewko Kogécierskie o dlugosci okoto 2,3 km potozone w miejscowosci Liniewko
Koscierskie. W ramach przebudowy przewiduje sie:

e wykonanie nawierzchni z asfaltu o szerokosci do 5 m wraz z podbudowa o niwelecie
dostosowanej do istniejagcych zjazdow z polaczeniem z istni€jacy nawierzchnig
asfaltowa,

e wykonanie nawierzchni z thucznia o szerokosci do 5 m,

¢ budowe chodnikow z kostki betonowej o szerokosci do 1,5 — 2,5 m wraz ze zjazdaml,

e wykonanie przepustu dla cieku wodnego pod droga,

e budowe wjazdow na posesje o nawierzchni z betonowej kostki brukowe,

e wykonanie o$wietlenia ulicznego przy chodnikach wraz z przytaczem,

e budowe sieci kanalizacji deszczowe] wraz z systemem odprowadzania zebranych wod
deszczowych (po ich podczyszczeniu) oraz wykonanie wylotu do rzeki Leniwki,

e budowe nowego odcinka kanalizacji sanitarnej o dtugosci okoto 200 m z wigczeniem
do istniejacej sieci grawitacyjnej,

e wykonanie systemu skrzynek rozsaczaj acych wody opadowe do gruntu.
Przedsiewziecie zostalo sklasyfikowane jako przedsiewzigcie moggce potencjalnie

znaczaco oddziatywaé na srodowisko ujgte z § 3 ust. 2 pkt. 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt. 60

rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajow

przedsiewzig¢ moggcych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.

Powierzchnia przedmiotowej inwestycji wyniesie okoto 23 500 m2. Przeznaczenie ulic, w
zwiazku z budowa nawierzchni utwardzone] i odwodnienia, nie zmieni sie. Obecnie stanowig
one ciag komunikacyjny gruntowych drog osiedlowych. W sasiedztwie znajduje si¢ gtownie
sabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz zabudowa zagrodowa. Uzytkownikami drog sa

mieszkancy przyleglych terenéw. W obecnym stanie, droga posiada liczne nieréwnosci 1

dziury. Brak odpowiedniego odwodnienia powoduje stagnacje wod opadowych na




podmiotowym terenie co utrudnia ruch pojazdéw. Budowa nowej nawierzchni znacznie

poprawi bezpieczenstwo i zwigkszy komfort jazdy.

Faza budowy z punktu widzenia ochrony powietrza, wigzac si¢ bedzie z emisja spalin z
silnikow pojazdéw i maszyn roboczych oraz pyleniem z drog 1 powierzchni terenu objetych
pracami ziemnymi. W trakcie realizacji Inwestycjl emisja zanieczyszczen bedzie mieé
charakter czasowy i lokalny i zmienia¢ sie bedzie w zaleznosci od miejsca 1 fazy budowy. Ze
wzgledu na swoj krétkotrwaly 1 przemijajacy charakter emisja ta zniknie wraz z
zakonczeniem prac budowlanych. W trakcie prac budowlanych klimat akustyczny bedzie
Ksztattowany gtéwnie przez pracujacy sprzet i pojazdy technologiczne oraz $rodki transportu
dowozace materialy budowlane. Jednak oddziatywanie to bedzie chwilowe i wystapi
wyigcznie w trakcie realizacji inwestycji, a emisja hatasu nie bedzie stanowié zagrozenia dla
klimatu akustycznego na tym terenie.

/ uwagl na dotychczasowe wykorzystanie terenu i lokalny charakter planowana inwestycja
nie bedzie miafa znaczacego wptywu na zmiany klimatu. Przyjete rozwigzania techniczne
zabezpieczg nowg droge i tereny do niej przylegle przed zalaniem w przypadku zjawisk
ekstremalnych (deszcz nawalny) zwigzanych ze zmianami klimatu. W celu unikniecia zalania

lub podmywania planowanej drogi zostalo zaprojektowane odwodnienie drogi w postaci
Kanalizacji deszczowej. Ocenia sig, ze przedsigwziecie na etapie budowy i eksploatacji nie
wptynie negatywnie na zmiany klimatu. Oddziatywanie przedsi¢wzig¢cia na zmiany klimatu
bedzie jedynie miejscowe, w niewielkim stopniu ksztaltujace uwarunkowania klimatyczne
danego regionu. Ponadto nie przewiduje sig, aby klimat i jego zmiany miaty znaczacy wpltyw
na funkcjonowanie przedmiotowego przedsiewziecia.

Dla terenu, na ktérym planuje si¢ lokalizacje przedsiewziecia obowigzuje zatwierdzony plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly z dnia 22.02.2011r. Omawiana
inwestycja znajduje si¢ w regionie wodnym Dolnej Wisty na terenie jednolitych czesci wadd
powierzchniowych (JCWP) rzecznych o europejskim kodzie: RW200017298173 ,Drybok”
oraz RW 200025298273 ,,Mata Wierzyca do wplywu z jez. Polaszkowskiego”. Planowane
przedsigwzigeie znajduje si¢ na jednolitej czgsci wod podziemnych (JCWPA) 0znaczonym

europejskim kodem PLGW240030.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje negatywnego oddzialywania na

srodowisko.  Przyjete w  planowanym przedsiewzieciu rozwigzania techniczne |
technologiczne oraz organizacja robdt majg na celu ograniczenie negatywnych wpltywow
przedsigwzigcia na Srodowisko, takich jak: zmiany warunkéw topograficznych,

hydrologicznych i przeznaczenia terenu. Realizacja inwestycji w sposob wskazany w KIP



doprowadzi do zmniejszenia ryzyka przedostania sig $ciekow do gleby 1 wdd gruntowych.
Przedsiewziecie bedace przedmiotem KIP, nie polega na poborze i odprowadzaniu wod
podziemnych oraz nie oznacza wprowadzenia do nich jakichkolwiek substancji
zanieczyszczajacych. Ocenia sig, ze ze strony planowane] inwestycji nie zachodzi ryzyko
wystapienia jakiegokolwiek zagrozenia nieosiagniecia celu srodowiskowego zawartego w
planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty. Planowana inwestycja nie

wplynie na zmiane jakosci zaréwno wod powierzchniowych, jak i podziemnych na obszarze

dorzecza Wisty.

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji, stosownie do tresci art. 81 ust. 3 ustawy 00s oraz
majac na uwadze zakres, charakter i rodzaj planowanego przedsigwzigcia oraz jego
przewidywanymi oddzialywaniami na uklad hydrologiczny obszaru inwestycji 1 terenow
sasiednich, stwierdzamy, iz nie ma podstaw przypuszczaé, aby realizacja zamierzenia

snaczaco negatywnie oddziatywala na stan ekologiczny jednolitych czesci wod
powierzchniowych oraz podziemnych oraz uniemozliwita osiagniecie celéw srodowiskowych

zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.
W  celu zminimalizowania skutkow ewentualnego niekorzystnego oddziatywania
projektowanego przedsigwzigcia na srodowisko, Inwestor zobowiazuje sie do stosowania
nastepujacych rozwigzan:
— do przebudowy przedmiotowej drogi zastosowane zostang nowoczesnc materiaty 1
urzadzenia sprawne technicznie;
— roboty budowlane prowadzone begdg przy uzyciu nowoczesnego Sprzgtu budowlanego
minimalizujacego emisj¢ hatasu;
— przy budowie zastosowane bedg wylgcznie sprawne srodki transportu oraz sprzet
zmechanizowany posiadajacy niezbedne atesty;
— zapewniona bedzie odpowiednia organizacja 1 technologia prac;
— zaplecze budowy, miejsce przeznaczone na oromadzenie odpadéw 1 materialow

budowlanych oraz baza sprzgtowa zostang zlokalizowane w odlegtosci nie mniejsze)

niz 10 m od zadrzewien i zakrzewien oraz terendw wodno-blotnych;
— roboty budowlane prowadzone bgda wylgcznie w czasie pory dziennej;
_ w czasie przerw w pracy maszyny i sprzet beda wytaczone:
_ aby zapobiec zbytniemu pyleniu substancje sypkie takie jak beton, beda

przechowywane w hermetycznych pojemnikach, do tego przeznaczonych, a

samochody transportujgce materiaty sypkie bgdg posiadac zabezpieczenia w postacl

plandeki;




— zaplecze budowy zostanie wyposazone w urzadzenia sanitarne dla pracownikéw typu
TOI-TOI;

— w miejscu sktadowania paliwa dla maszyn budowlanych zostanie uszczelnione

podioze na wypadek wycieku:

— plac budowy zostanie zabezpieczony w taki Sposob, aby zanieczyszczenia powstale
podczas budowy nie dostaly sie do okolicznych ciekdéw oraz zbiornikéw wodnych;

— odpady technologiczne oraz bytowe powstate w trakcie realizacji przedsigwzigcia beda
gromadzone 1 przekazywane przez wykonawce do unieszkodliwienia:

— w trakcie eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje si¢ powstawania znaczacych
1losci odpadow;

— modernizacja spowoduje upltynnienie ruchu. a co za tym 1dzie zmniejszenie ilosc
spalin emitowanych do powietrza, nowa nawierzchnia przyczyni si¢ do zmniejszenia
pylenia;

— wody opadowe oraz roztopowe zostana odprowadzone za pomocg odpowiednich

spadkow podtuznych i poprzecznych, poprzez projektowane wpusty deszczowe do

nowobudowanej kanalizacji deszczowej, a nastepnie do rowoéw melioracyjnych;
przed zrzutem wody zostanie podczyszczone w osadniku, rozwigzanie to uchroni
wody powierzchniowe i gruntowe przed zanieczyszczeniami sptywajacymi z drog;

— na etapie eksploatacji poziom hatasu w stosunku do stanu Istniejgcego nie zwiekszy
si¢, emisja hatasu ulegnie zmniejszeniu, gdyz nowa nawierzchnia popraw1 ptynnosc

ruchu;

— wycinka drzew zostanie przeprowadzona poza okresem legowym 1 wychowywania

miodych ptakéw przypadajgcym od 01 marca do 31 sierpnia;
— w ramach dziatan rekompensacyjnych planuje sie nasadzenia zastepcze w 1losciach:
topola 4 sztuki, klon pospolity 110 sztuk, brzoza 4 sztuki:

— drzewa sgsiadujgce z przedsiewzieciem (nie planowane do wycinki) zostang
zabezpieczone przed uszkodzeniami mogacymi powstaCc w trakcie prac

budowlanych.




