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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial w Gdansku

ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks. 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym (OTI)
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 1860/BR/OTI/2016
z dnia: 2016-03-23

Zadanie: Przebudowa drogi gminnej 188012G Nowa Karczma - Lubieszynek
Opracowanie: Projekt budowlano-wykonawczy - wyciag

Miejscowosé: Nowa Karczma (gm. Nowa Karczma)

Adres:  dzialki nrnr 246, 248/9

Projektant: Marcin Kaczmarek, upr. nr: POM/0206/PO0OS/08

Inwestor: Gmina Nowa Karczma ul. Koscierska 9 83-404 Nowa Karczma

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.
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Warunki uzgodnienia:

1.
2
3.

o1 b

Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie, w siedzibie wiasciwego, dla terenu inwestycji, Rejonu
Dystrybucji Gazu, nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybuciji Gazu.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wlasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/\WWykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w
Gdansku. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic
Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszej decyzji, wymagajg

ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku, Dziat Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym/Rejon Dystrybucji Gazu.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnoé¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z zataczonym technicznym rozwigzaniem kolizji.
. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywaé recznie.
. Szczegotowy przebieg tras istniejgcych gazociggdw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopdéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Przy ukfadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejacej/projektowanej sieci gazowe;.

. Zachowac normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.
. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

. Pozostatg tre$¢ warunkéw uzgodnienia zawarto w zatgczniku/zatgcznikach.

. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru przez Dziat Stacji i Sieci

Gazowych.

KIEROWNIK
Dzial Zarzadzania Majatkiem Siec:ovy,

Pieczatka i podpis: 6 ———
Jarosfaw Sopocko

Osoba do kontaktu: Tadeusz Gruszczynski (tadeusz.gruszczynski@gdansk.psgaz.pl)

Otrzymuja:

1.

Projektant

2. ala



Polska Spolka Gazowniciwa sp. z 0.0,

QOddzial w Gdansxu

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowyrm

Zaljcznik do uzgodnienia nr 1860/BR/OT1/2016 z dn. 23.03.2016

Szczegbdltowe uwagi 1 pozostate warunki uzgodnienia:
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Projektowane: droga gminna 188012G z Nowej Karczmy do Lubieszynka i infrastruktura
podziemna umieszczona w pasie drogowym krzyzuja sie zistniejagcym gazociagiem w/c
DN 200 relacji Pszczolki - Lubiana, ktérego operatorem jest Polska Spolka Gazownictwa
Oddziat w Gdansku (PSG/G).

Skrzyzowania: drogi, kanalizacji sanitarnej i linii kablowej o$wietleniowej wystepuja w m. Nowa
Karczma gm. Nowa Karczma na dzialce 246 (ulica Szkolna) i 248/9. Znajduja sie one na trasie
gazociggu miedzy Pz 72 + 491 m a Pz 72 + 499 m.

Miejsca powyzszych skrzyzowan z gazociggiem w/c, uwidocznionym kolorem z6ltym na
rysunku planu zagospodarowania terenu, zaznaczono na czerwono iopisano jako
skrzyzowania nr 1 — nr 3.

Ponadto wystepuje zblizenie zwigzane z elementami wyposazenia sieci o$wietleniowe;j
opisane jako zblizenie.

Skrzyzowanie nr 1 — skrzyzowanie gazociagu z projektowang linig kablowg o$wietlenia
ulicznego. Miejsce Pz 72 + 491 m na trasie gazociggu. Kabel nalezy ulozyé w rurze
ostonowej dlugosci ok. 2 m.

Skrzyzowanie nr 2 — skrzyzowanie z rurociggiem kanalizacji sanitarnej ttocznej. Miejsce
Pz 72 + 496 m na trasie gazociggu.

Skrzyzowanie nr 3 — skrzyzowanie z droga o nawierzchni utwardzonej. Miejsce Pz 72 +
495,5 m (0s drogi) na trasie gazociggu.

Zblizenie lampy o$wietlenia ulicznego do istniejgcego gazociggu w/c zostalo oznaczone

jako zblizenie.

Gazociagg jest objety ochrong katodows.

W rejonie skrzyzowan gazociag ulozony jest na glebokosci okoto 1,2 — 1,5 m. Rzeczywiste
dokladne polozenie gazociagu w miejscu skrzyzowania nalezy ustali¢ na podstawie
pomiaru po odkopaniu gazociggu, wykonanego w zwigzku z zapisami punktu 20 i trescig
projektu, o wynikach powiadamiajgc PSG/G.

W ciggu drogi gminnej nad istniejacym gazociggiem w/c nalezy zastosowaé konstrukcje
odcigzajaca z plyt drogowych zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

Miedzy istniejacym gazociggiem w/c a projektowanymi elementami infrastruktury
podziemnej, jej rurami ochronnymi nalezy zachowa¢ odlegto$é pionowg wynoszgeg 0,5 m.
Akceptuje sig ich potozenie przedstawione w projekcie w rozwigzaniach szczegotowych.
Istniejacy gazociag w/c zostal wybudowany w oparciu o przepisy obowigzujgce przed 12
grudnia 2001 r. i w zwiazku z tym majg dla niego zastosowanie strefy kontrolowane
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(ktérych linia $rodkowa pokrywa sie z osig gazociggu) wynikajgce z odlegloscei
podstawowych wzglednie z odlegtosci zmniejszonych.

Dla powyzszego gazociggu w/c obowigzuje strefa kontrolowana (zasadnicza — dla
zabudowy) wynoszgca 30 m (po 15 m w obie strony od jego osi).

Dla napowietrznych linii elektroenergetycznych o napieciu do 1,0 kV strefa kontrolowana
wynosi 4,0 m. Lampe o$wietleniowg nalezy umiescic¢ poza tg strefg.

Wszelkie prace ziemne w strefie kontrolowanej istniejacego gazociggu w/c, o ktorej jest
mowa w punkcie 15, nalezy przeprowadza¢ z zachowaniem warunkoéw szczegélnej
ostroznosci.

W zasadniczej strefie kontrolowanej (punkt 15) i w jej bliskim sgsiedztwie, nie nalezy
urzgdza¢ skladowisk materialbw oraz organizowaé postoju cigzkiego sprzetu
mechanicznego.

Przed budowsg drogi i elementéw infrastruktury nalezy bezwzglednie dokonaé¢ odkrywki
gazociggu w/c w pasie drogowym i wykona¢ dodatkowg powloke izolacyjng zgodnie
z zapisami projektu oraz zasadami obowigzujgcymi w PSG/G. Szczegdly uzgadniaé
z Zespolem ds. Ochrony Antykorozyjnej (tel. 58 32 58 240 kom. 609 991 517).

Prace ziemne zwigzane z odkryciem gazociggu w/c i z polozeniem kanalizacji sanitarnej
oraz linii kablowej w obrebie gazociggu w/c nalezy wykonywac recznie.

Do dalszych zasadniczych prac objetych projektem mozna przystgpi¢ po dokonaniu odbioru
izolacji przez stuzby PSG/G.

Po zakonczeniu zadania wykonawca dokona inwentaryzacji geodezyjnej w rejonie
skrzyzowania wraz z rzednymi gazociggu w miejscach skrzyzowan z obiektami liniowymi
i przekaze jg nieodplatnie w 2 egz. wersji papierowej 1 w wersji elektronicznej PSG/G —

Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym.,

pe-ialista
¥ Majsoem Sieciowym

.

Tade zGru{chyﬁsf




