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i =0,4%
Ø250PVC, L=50,0m

i =1,5 %
Ø250PVC, L=29,0m

i =1,5 %
Ø250PVC, L=20,0m

i =1,5 %
Ø250PVC, L=8,0m

i =0,4%
Ø250PVC, L=30,0m

i =1,5 %
∅250PVC, L=14,0m

i =0,4 %
Ø250PVC, L=6,0m

i =0,4 %
Ø250PVC, L=30,0m

i =0,4 %
Ø250PVC, L=17,0m

i =1,0%
Ø250PVC, L=28,0m

i =0,8 %
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Ø250PVC, L=24,8m
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Ø250PVC, L=59,4m
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LEGENDA
sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 wg 

odrębnego oprac.
sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej  DN110 wg 
odrębnego oprac.

sieć kanalizacji deszczowej

sieć wodociągowa wg odrębnego oprac.

kabel oświetlenia ulicznego

skrzynki rozsączające

hydrant DN80 wg odrębnego oprac.

hydrant do przesunięcia

przepust pod drogą

kratka odwodnieniowa

drzewo do usunięcia

likwidacja sieci kanalizacji deszczowej

usunięcie istn. oprawy ośw. na słupie linii 

napowietrznej - 3 szt.

lampa oświetlenie ulicznego

studnie bet. DN1000

studnie bet. DN1200

studnie PP ∅630 mm
nawierzchnia jezdni bitumicznej szer. 5,5 m
nawierzchnia ciagu pieszo-rowerowego szer. 2,5 m
nawierzchnia zjazdów
nawierzchnia jezdni szutrowej szer. 5,0 m
krawężnik wystający 12 cm
krawężnik wystający 2 cm

Oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany na mapie identycznej 
w zakresie obszaru, skali, treści, aktualności
i czytelności z mapą do celów projektowych.
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