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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
,,Przebudowa drogi gminnej 188012G Nowa Karczma - Lubieszynek”.
1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania i przepisy dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wycinkg drzew i przygotowanie terenu w pasie realizacji inwestycji pn.
,,Przebudowa drogi gminnej 188012G Nowa Karczma - Lubieszynek”.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych i drugorzgdnych robo6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod

wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

14 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot tymczasowych i im

towarzyszacym jak nizej:

- usuniecie drzew;

- usuniecie krzakow.

- rozdrobnieniem 1 wywiezieniem gatezi i karpiny;

- pocigcie na 1-metrowe kawatki 1 utozenie;

- wywiezieniem grubizny;

- prace pomiarowe i pomocnicze;

- zasypanie miejsc po wycince drzew, wyréwnanie terenu w miejscu wycinki;
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot;

- usunigcie pozostatosci po wycince 1 wywo6z materiatu;
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Lp. Nazwa Nazwa tacinska Obwéd/Wymiary uwagi
1 | Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 63 cm

2 Topola Populus 160 cm

3 | Dab szyputkowy Quercus robur 40 cm

4 Topola Populus 148 cm

5 Topola Populus 47 cm

6 Topola Populus 36 cm

7 Topola Populus 170 cm

8 Topola Populus 220 cm

9 Topola Populus 245 cm

10 | Dab szyputkowy Quercus robur 50 cm

11 Topola Populus 265 cm

12 Topola Populus 283 cm

13 Klon pospolity Acer platanoides 40-50 cm 6 sztuk wyrastajacych z pnia
14 Topola biata Populus alba L 115cm

15 | Dab szyputkowy Quercus robur 46 cm

16 Topola Populus 251 cm

17 Topola Populus 284 cm

18 | Klon pospolity Acer platanoides 58 cm

19 Topola Populus 82 cm

20 | Klon pospolity Acer platanoides 74 cm

21 Klon pospolity Acer platanoides 25-45 cm 6 sztuk wyrastajgcych z pnia
22 | Modrzew polski Larix polonica 94 cm

15 Okreslenia podstawowe, definicje

Drzewo posiada wyksztatcony pien. Podstawowy parametr charakteryzujacy drzewo to $rednica
pnia mierzona na wys. 130 cm od poziomu terenu (tzw. piersnica).

Krzew nie posiada wyraznie wyksztatconego, jednorodnego pnia do wys. 130 cm, charakteryzuje
go duza ilo$¢ odrostow z korzenia, tworzacych roztozysta kepe.

Pozostate okreslenia podstawowe. Sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne”, punkt 1.5
oraz w pozostatych zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania specyfikacjach
technicznych.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace wykonywanych robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Inwentaryzacja
zieleni, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Przed przystapieniem do wycinki Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego kopie dokumentow
potwierdzajacych mozliwos$¢ prowadzenia robot.
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2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Do zabezpieczenia pni drzew, przewidzianych do zachowania stosowal szczelne okladanie
deskami na calej powierzchni pnia a wysoko$¢ oszalowania winna wynosi¢ ponad 150 cm.
Oszalowanie winno by¢ przymocowane do pnia paskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowe;.
Opaski nalezy stosowa¢ w odlegtosci 50 cm od siebie, czyli minimum 3 szt. na pniu. W
miejscach, gdzie ptaszczyzna nie jest w stanie przylega¢ do pnia, np. na skutek skrzywien lub
wypuktosci, powstalg przestrzen miedzy pniem i deskami wypetni¢ torfem.

Do zasypania dotow po karczowaniu pni stosowaé materiaty sypkie wskazane przez Inspektora
Nadzoru.

Materialy uzyte do Robdt musza spelnia¢ warunki okre§lone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych
materiatu dostarczonego na Teren Budowy oraz za jego wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI1

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00 Wymagania ogodlne.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robo6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typdéw 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony 1
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umows. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety
do wykonania Robo6t ma by¢ sprawny technicznie, spetnia¢ wymagania odpowiednich przepisow
jego uzytkowania oraz BHP, ma by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
Do wykonania robot zwigzanych z karczowaniem pni, $cinaniem drzew, karczowaniem
zakrzewien nalezy stosowac:

e sprzet specjalistyczny do wycinki drzew.

e pily motorowe tancuchowe,

e spycharki gasienicowe

e Kkoparki

e re¢barko-rozdrabniarki do gatezi,
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e zwyzki (do usuwania drzew niebezpiecznych, w sasiedztwie trakcji kolejowych).
4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych i stali nierdzewnej
Do wywozenia dtuzyc, karpiny, pni i galezi moze mie¢, moga miec¢ zastosowanie:

e ciagnik kotowy,

e przyczepy skrzyniowe,

e przyczepa dtuzycowa.

Do wywozenia dluzyc, karpiny, pni i galgzi winny by¢ wykorzystywane pojazdy spetniajace
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, w szczego6lnosci dopuszczalnych obcigzen na
osie 1 wymiary tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie begda
powodowac pogorszenia stanu drég lokalnych.

Wykonawca bedzie wusuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu robot.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00.

Wykonawca nie moze rozpocza¢ wycinki bez uzyskania od Inspektora Nadzoru kopii pozwolenia
na realizacj¢ inwestycji (PNRI).— Samowolna wycinka drzew przez Wykonawce spowodowac
moze jego odpowiedzialnos¢ karno — administracyjna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z warunkami Umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowa wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy
usuwaniu drzew, w sasiedztwie trakcji kolejowych oraz sieci uzbrojenia nadziemnego
I podziemnego. Wszelkie uszkodzenia infrastruktury lub zniszczenia drzew i ro$linnosci nie
przeznaczonych do wycinki obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) rozpoczecie prac od przygotowania terenu (oznaczenia zakresu Wycinki, oznaczenia drzew
przeznaczonych do wycinki, zabezpieczenia drzew nie przewidzianych do wycinki,
a znajdujacych si¢ w bezposredniej bliskosci robot itp.);

b) kazdorazowego zabezpieczania terenu, w obrebie, ktorego wykonywane sg prace, przed
wkroczeniem oso6b niepozadanych (odgradzania terenu tasma ostrzegawcza oraz
oznaczenia tablicami informujgcymi o przeprowadzanych pracach);

6
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C) uprzatnigcia terenu po wycince z wszelkich odpadow zwigzanych z wycinkg (konarow,
galezi, trocin, karpiny, kory drzewnej i innych);

d) zasypania materiatem sypkim wskazanym przez Inspektora Nadzoru dotow po usunietych
karpinach i korzeniach wraz z zageszczeniem terenu w miejscu dokonania zasypki;

e) rekultywacji — wyréwnania terenu po robotach zwigzanych z realizacja umowy oraz innych
zniszczen powstatych w wyniku wykonywania prac oraz do systematycznego czyszczenia
zabrudzonych drég w trakcie prowadzonych prac;

f) likwidacji wszelkich uszkodzen powstatych w nawierzchniach drogowych w trakcie
prowadzonych prac i transporcie drewna i odpadow po zakonczeniu wykonywania zadania,

g) natychmiastowego usuniecia wszelkich uszkodzen w drzewach nieprzeznaczonych do
wycinki (wytamanych lub uszkodzonych gatezi);

h) realizacji prac przy wycince oraz transporcie drewna zgodnie z warunkami zawartymi w
decyzjach srodowiskowych;

i) wykonywa¢ dokumentacje fotograficzng terenu budowy przed wycinka drzew oraz po
wykonaniu rekultywacji.

Osoby zaangazowane przy realizacji robot musza posiada¢ wazne profilaktyczne badania
lekarskie oraz uprawnienia zawodowe, o ile sa wymagane. Kopie zaswiadczen i uprawnien
winny znajdowac si¢ w ciagtej dyspozycji kierownika robot.
Podcinki 1 wyrebu drzew nie wolno wykonywac:
o pod czynnymi elektroenergetycznymi liniami niskiego 1 wysokiego napigcia oraz w
bezposredniej blisko$ci mniejszej niz :
a/ 2 mdla linii NN,
b/ 5 m dla linii WN do 15 kV,
¢/ 10 mdla linii WN do 30 kV ,
d/ 15 mdla linii WN pow. 30 kV.
przy temperaturze ponizej -20°C,
w czasie ograniczonej widoczno$ci, np.: przy gestej mgle, zapadajacym zmroku,
podczas deszczu 1 $niezycy,

o podczas wiatru tak silnego, ze moglby spowodowaé zmiang zatozonego kierunku
obalania drzew 1 spadania obcinanych konaréw lub powodowaé przedwczesne
obalanie i pekanie drzew,

o W czasie burzy i silnego wiatru nie wolno pozostawacé w strefie roboczej 1 nalezy skry¢
si¢ /np. w budynku lub w samochodzie/ w odlegtosci wigkszej niz dwukrotna
wysoko$¢ $cinanego drzewa.

Pracownicy pracujacy na podnosniku winni posiada¢ badania lekarskie katem potwierdzajace
mozliwos$ci pracy na wysokos$ciach.

W przypadku dokonywania §cinki drzew w poblizu linii energetycznej nalezy to uzgodnié
Z Inspektorem Nadzoru 1 wtascicielem linii.
5.2 Prace przygotowawcze przy wycince drzew

Nalezy przestrzega¢ nizej wymienionych wymagan:
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53
Nalezy przestrzega¢ nizej wymienionych wymagan:

przed przystgpieniem do wycinki i obalania drzew, granica powierzchni strefy zagrozenia
powinna by¢ wyznaczona w sposob wyraznie widoczny, a osoby zaangazowane przy tych
pracach dobrze zapoznane z przebiegiem tej granicy,

najblizsza dopuszczalna odleglo$¢ miedzy stanowiskiem roboczym przy wycince i obalaniu
drzew i jakimkolwiek innym stanowiskiem nie moze by¢ mniejsza niz dwie wysokos$ci
scinanych drzew,

kierunek obalania drzew ustala osoba nadzorujgca wycinkg¢ w porozumieniu z operatorem
pity, uwzgledniajac urzadzenia obce przebiegajace w strefie wycinki.,

przed przystgpieniem do wycinki drzew wszyscy pracownicy musza by¢ zapoznani
Z organizacjg prac i zagrozeniami wystepujacymi na powierzchni strefy,

jezeli wystepuje pokrywa $niezna utrudniajgca prace nalezy ja odrzuci¢ od §cinanego drzewa
oraz ze $ciezek oddalania, w stopniu zapewniajgcym swobode¢ poruszania si¢ 0soOb w czasie
wycinki, obalania oraz odchodzenia od drzewa.

Woycinanie i obalanie drzew

przed wycinaniem i obaleniem drzewa nalezy doktadnie ustali¢, kto kieruje przebiegiem
$cinania i obalania drzewa oraz znaki umowne dla porozumiewania si¢ w czasie pracy;

na stanowisku roboczym moga znajdowac si¢ jedynie osoby upowaznione do uczestnictwa
w wycince drzewa;

przed rozpoczeciem wycinki pilarz musi upewni¢ sig, czy w strefie o promieniu dwoch
wysokosci drzewa znajduja si¢ tylko osoby uczestniczace w wycince tego drzewa.

Przy prowadzeniu prac nalezy zachowywac¢ wszystkie wymogi wynikajace z przepisow BHP dla
tego typu robot.

54
Wykonawca jest zobowiazany do przedlozenia i uzyskania akceptaciji Inspektora Nadzoru i/lub

Plan BIOZiS

Zamawiajacego Planu BIOZiS, uwzgledniajacego wytyczne Zamawiajacego przedstawione

ponize].
1.

Zakres 1 kolejnos¢ robot.

Zamawiajacy oczekuje, aby zakres robdt obejmowatl zadania realizowane w nastepujacej

kolejnosci:

* roboty przygotowawcze 1 porzagdkowe,

» zabezpieczenie terenu robot przed osobami nieupowaznionymi,

» wycinka zieleni wraz z transportem,

» zabezpieczenie przejs¢ i przejazdow dla mieszkancow,

* uporzadkowanie terenu robdt po wykonaniu wszystkich czynnosci zwigzanych
Z inwestycja realizacja robot.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
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* prowadzenie robot w poblizu naziemnych 1 podziemnych przewodow linii
elektroenergetycznych-mozliwo$¢ porazenia.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:
» wycinka drzew-mozliwo$¢ przygniecenia spadajagcym pniem drzewa,
* nieostrozne obchodzenie si¢ ze sprzgtem do wycinania drzew,
* zasypanie 0sOb w wyniku zawalenia si¢ Scian dotu,
* wpadnigcie do dotu (obsunigcie si¢ ziemi ze skarpy i dotu lub poslizgnigcie si¢),
* uderzenie osoby w dole spadajacg brylg ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem,
* najechanie sprzgtem ( spycharki, koparki, samochody),
» prowadzenie robot w rejonie trakcji kolejowej (obrgb Krzyzanowice, Raciborz).
4. Instruktaz stanowiskowy 0s6b prowadzacych roboty.

Osoby biorgce udziat w realizacji robot powinny by¢ przeszkolone w ramach okresowych
szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegbélowymi. Ponadto, bezposrednio przed
przystapieniem do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz
stanowiskowy polegajacy na:

* okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 3.1,

* szczegotowym poinformowaniu 0s6b o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji
rob6t zgodnie z punktem 3.4,

» przedstawieniu metod postgpowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia.

Przeprowadzenie szkolen winno by¢ potwierdzone w ksigzce szkolen BHP bedacej
w dyspozycji Kierownika Robot.

5. Techniczno-organizacyjne $rodki zapobiegawcze.
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace srodki:
 oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem osob postronnych,
* stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy,

» zadbac o dobrg komunikacje¢ na terenie robot.
5.5 Warunki szczegotowe wykonania robot

W trakcie, ktorych zakres precyzuje pkt. 1.4 nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
- wycinke drzew 1 krzewow nalezy prowadzi¢ poza okresem wegetatywnym,

- drewno uzyskane z wycinki powinno zosta¢ sukcesywnie zagospodarowane przez
Wykonawcg,

- w trakcie prowadzenia prac dendrologicznych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.

Miejsce wywozu po wycince drzew i krzewdéw Wykonawca ustali we wlasnym zakresie (material
z wycinki drzew, zgodnie z Umowsg przechodzi na warunkach ustalonych w Umowie na
wiasnos¢ Wykonawcy).

Miejsca po wycince Wykonawca zobowigzany jest zasypac, wyrdwnac i uporzadkowac.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrole wykonania wycinki drzew i krzewow

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST - 00.

Kontrola jako$ci polega na zgodnos$ci wykonania wycinek z Dokumentacja Projektowa, ST
poleceniami Inspektora Nadzoru.

7 WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1 Jednostki i zasady obmiaru robot

Odbior robot jest potwierdzeniem, ze roboty wykonane zostaly zgodnie z postanowieniami
umowy, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Gotowos$¢ do odbioru zgltasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia
dokumentacj¢ powykonawcza robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi czeSciowemu,
b) odbiorowi koncowemu,
7.2 Odbiodr czesciowy
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru czgsciowego podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
7.2. Odbioér koncowy
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru koncowego podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
7.2.1. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru koncowego podano w ST-00 Wymagania ogdlne w tym
dokumenty, ktére Wykonawca jest zobowigzany przygotowac.

8  SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w WTWiO

Podstawg ptatnosci jest prawidlowo wystawiona faktura po dokonaniu odbioru czesciowego

(danego Obregbu).

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1 Zasady rozliczenia i platnosSci

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego 1 odebranego zakresu robot stanowi warto$¢
tych robot obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen
jednostkowych i ilo$ci robot potwierdzonych przez zamawiajacego
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Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i1 sprz¢tu w miare postgpu robot,
— wykonanie robdt ziemnych,

— montaz rurociggdw, armatury i urzadzen,

— wykonanie prob ci§nieniowych,

— usuni¢cie wad 1 usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.21 Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postgpu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— oplaty za zaj¢cia terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— 0czyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3 Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— usunig¢cie wbudowanych materialow i oznakowan,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.24 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

11
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PN-EN 752-1:2000

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne 1 definicje

PN-EN 752-2:2000

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999

RSystemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe Systemy przewodowe
z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Czg$¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (V)

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).

Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

PN-EN 1852-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Cz¢$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 — jw. —

PN-ENV 1852-2:2003

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czgs$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci
PN-EN 588-1:2000

Rury wldokno-cementowe do kanalizacji. Czgs¢ 1: Rury, zlg-cza 1 ksztattki do systemow
grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2004

Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Czes¢ 2: Studzienki wtazowe i niewtazowe

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cia

EN 13101:2005

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998

Cegly pelne wypalane z gliny — kanalizacyjne

PN-EN 476:2001

Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

10.1 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr

207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.

U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zmianami).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
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627 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pdzn. zmianami).

10.2 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnos$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 1780 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z

2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

10.3  Inne dokumenty

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL;

— Katalog Techniczny — PIPE LIFE;

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji;

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — ,,Wymagania ogélne” (Kod
CPV 45000000-7) — wyd. I OWEOB ,,Promocja”, 2005 rok.
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