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1 WSTEP
11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.

1.2 Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3  Zakres robot
1.3.1 Roboty betonowe, zelbetowe

e stopa itawa fundamentowa wiaty,
e Sciana kolankowa zelbetowa,
e posadzka betonowa.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze
podanymi ponizej:

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosé
Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Rb

G (np. Beton klasy B30 przy Rb G = 30 MPa).

Wytrzymatos¢é gwarantowana betonu na sciskanie RbG — wytrzymatos$¢ (zapewniona z
95-proc. prawdopodobiehAstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych
o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12300-
3:2001.
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2 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robot
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Projektu, Prawa Budowlanego, Norm
Technicznych, Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz
postanowien Kontraktu-Umowy.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robot zasadniczych nastepujace prace
przygotowawcze:

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,

e prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejgcych z Projektem,

e zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzgdzen technicznych uzbrojenia terenu,

e zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

e przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wod opadowych i gruntowych,

e wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow,

e oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe, szynowe, wodne),

e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu

budowlanego,
e wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych, wykonawczych,

3 ROBOTY BETONOWE | STALOWE

31 Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wg STWIORB sa:
e Beton B30, B20, B25, B10
e Stal klasy A-lll, A-O,
e Materiaty izolacyjne
Papa asfaltowa
Lepik asfaltowy
Folia budowlana kubetkowa
Whktadki z blachy z aktywnym wktadem bentonitowym itp.

3141 Sktadniki mieszanki betonowej

CEMENT
Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ cement hydrotechniczny 35/90 zgodnie z
PN-89/B-30016, cement hutniczy ,25" i ,35" wg PN-88/B-3005 lub cement portlandzki marki 25
i 35 wg PN-88/B-30000. Szczegdlnie zaleca sie zastosowanie cementu hydrotechnicznego
,35/90", poniewaz spetnia on doktadne wymagania, jakie dla cementéw stawia projekt normy
,Beton hydrotechniczny".
o Ciepto hydratacji cementu nie powinno przekraczac:
- po 3-ch dniach 210 kJ/kg,
- po 7-miu dniach 250 kJ/kg.

e Poczatek wigzania cementu nie powinien nastepowac¢ wczesniej niz po 40 minutach, a
koniec wigzania nie wczesniej niz po 5-ciu godzinach i nie pézniej niz po 10 do 12 godzin
od momentu dodania wody.
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e Stopien zmielenia cementu wg Bleine'a nie powinien przekracza¢ 3000 cm2/g.

e (Odnosnie sktadu mineralogicznego uzyty cement musi spetnia¢ nastepujgce warunki:
- zawarto$¢ C3S nie moze przekroczyé¢ 48 %,
- zawarto$é C3A musi by¢é mniejsza niz 7,5 %.

e Cement powinien wykazywa¢ odpornos¢ na agresywne oddziatywanie srodowiska (a w
szczegolnosci wod), w ktérym pracowac bedzie beton. W zwigzku z powyzszym powinno
sie przeprowadzi¢ ocene trwatosci cementu dla warunkéw pracy betonu przez
wyspecjalizowang placéwke naukowo-badawczg w oparciu o analize wod gruntowych. Z
uwagi na mozliwos¢é reaktywnego dziatania kruszywa z alkalicznymi skfadnikami
cementu, cement powinien charakteryzowaé sie zawarto$cig alkalibw w przeliczeniu na
N820 mniejszg niz 0,6 %.

WODA

Do produkcji mieszanki betonowej (woda zarobowa) oraz do pielegnacji betondw musi byc
uzywana woda spetniajgca warunki podane w normie PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane.
Woda do betonow i zapraw."

KRUSZYWO

Do betonéw hydrotechnicznych nalezy stosowacé kruszywa mineralne spetniajgce wymagania
normy PN-86/B-06712. Kruszywa do betonéw hydrotechnicznych dzielg sie na drobne 0-2 mm
(piasek) i grube 2-96 mm. Kruszywo moze sktada¢ sie z ziaren pochodzenia naturalnego i
tamanego lub tez stanowi¢ mieszanine obu tych rodzajéw ziaren. W celu zapewnienia
jednorodnosci betonu, kruszywo powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i
uziarnienia. Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu.

o Wymagania odnoszace sie do kruszyw drobnych (0-2 mm):
Kruszywa drobne przeznaczone do wykonywania betonéw hydrotechnicznych powinny sktadacé
sie z ziarn twardych, zwieztych bez zanieczyszczen. W zaleznosci od potozenia betonu w
stosunku do zwierciadta wody zawartos¢ wagowa pytdw mineralnych ponizej 0,063 mm
(okreslona metodg ptukania wg normy PN-78/B-06714/13) nie powinna przekraczac:

- dla betonu zalewanego okresowo - 2 %,
- dla betonu podwodnego - 4 %,
- dla betonu nadwodnego i strefy wewnetrznej - 3 %.

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych okreslana wg normy PN-78/B-06714/2 nie powinna
wywotywaé ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niz barwa wzorcowa.
Zawarto$¢ wagowa ziaren powyzej 2 mm w piasku nie powinna przekracza¢ 10 %. llosé
zwigzkéw siarki okreslona wg norm PN-78/B-06714/26 w przeliczeniu na SO3 nie powinna
przekracza¢ 1% w stosunku wagowym. Reaktywnos$¢ alkaliczna kruszywa drobnego z
cementem stosowanym do produkcji betonu, oznaczona wg wymagan normy PN-78/B-06714/34
nie powinna wywotywac¢ zmian liniowych wiekszych niz 0,1 %.

¢ Wymagania odnoszgce sie do kruszyw grubych 2-96 mm:
Kruszywa grube przeznaczone do betonoéw hydrotechnicznych  powinny skfadac¢ sie z ziaren
twardych i niezwietrzatych. Ponadto, nalezy stosowaé kruszywa ptukane (szczegélnie dla F >
100). Gestos¢ objetosciowa ziaren kruszywa (okreslona wg normy PN-  76/B-07614/05) w
zalezno$ci od potozenia betonu w stosunku do zwierciadta wody nie powinna by¢ mniejsza
niz:
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- dla betonu zalewanego okresowo - 2,4 g/cm3,

- dla betonu nawodnego, podwodnego i stref wewnetrznych 2,3 g/cm3.

Zawartos¢ pytdbw mineralnych @ < 0,063 mm (okre$lona metodg piukania wg
normy PN-78/B-06714/3) nie powinna przekraczac:

- dla betonu zalewanego okresowo i nadwodnego - 1 %,

- dla betonu podwodnego i strefy wewnetrznej - 2 %.

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywie grubym okreslona wg normy PN-78/B-
06714/26 nie powinna wywolywa¢ ciemniejszego zabarwienia niz barwa wzorcowa.
Reaktywnos¢ alkaliczna kruszywa grubego z cementem stosowanym do produkcji betonu
(oznaczona wg normy PN-78/B-06714/34) nie powinna wywotywac¢ zmian liniowych wiekszych
niz 0,1 %. Zawartos¢ ziaren nieforemnych (okreslona wg normy PN-78/B-06714/34) nie powinna
wywotywaé zmian liniowych wiekszych niz 0,1% i nie powinna by¢é wagowo wieksza niz 15%.
Kruszywo grube do betonu hydrotechnicznego powinno by¢ odporne na dziatanie mrozu.
Mrozoodporno$¢ kruszywa nalezy bada¢ metodg bezposredniag wg normy PN-78/B-06714/19,
przy czym ubytek masy nie moze przekraczaé¢ 5% wagowo.

e \Wymagania odnoszace sie do uziarnienia kruszyw:

Do wykonywania masywnych betonoéw konstrukcji hydrotechnicznych nalezy stosowac kruszywa
o mozliwie maksymalnej wielkosci ziaren, gdyz pocigga to za sobg ograniczenie zuzycia
cementu, a tym samym eliminuje niekorzystne wptywy termiczne, skurcze, zarysowania
konstrukcji. Przy doborze maksymalnej wielkosci ziaren kruszywa w betonie nalezy
przestrzegac¢, aby wymiar najwiekszych ziaren nie przekraczat:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego konstrukcji,

- 2/3 najmniejszego odstepu pomiedzy sasiednimi pretami zbrojeniowymi utozonymi w

jednej ptaszczyznie poziomej,

- 1/2 odlegtosci pomiedzy sgsiednimi pretami zbrojeniowymi utozonymi w jednej ptaszczyznie
pionowe;.

Maksymalna wielkos$¢ ziaren kruszywa w niemasywnych konstrukcjach hydrotechnicznych musi
spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-06250 na beton zwykty. Nie dopuszcza sie stosowania w
betonach hydrotechnicznych pospétek naturalnych.

DOMIESZKI DO BETONOW

Zaleca sie stosowanie domieszek zgodnie z wymaganiami PN-EN 934-2:1999 wytgcznie w
zakresie przyjetej do produkcji betonu receptury opracowanej laboratoryjnie.
Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje srodkéw:

o domieszki plastyfikujgce i uptynniajgce, znajdujgce powszechne zastosowanie w
produkcji betonéw, zwtlaszcza w prefabrykacji i na placu budowy, przy czym dobor
wlasciwej mieszanki zalezy od konsystencji wyjsciowej i oczekiwanego efektu
uplastycznienia,

e domieszki opdzniajgce, niezbedne w transporcie betonu towarowego, produkcji betonéw
masywnych i betonowaniu w wysokich temperaturach otoczenia,

o domieszki przyspieszajgce wigzanie (twardnienie), stosowane gtéwnie w szybkich
naprawach (np. tamponaz) lub jako preparat mrozoodporny,

e domieszki napowietrzajgce, niezbedne do zapewnienia betonowi wymaganej
mrozoodpornosci, szczegolnie w betonach drogowych, mostowych i hydrotechnicznych,

e preparaty spieniajgce do produkcji pianobetonu o gestosci nawet do 0,4 kg/dm3,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

e domieszki do betonow podwodnych, umozliwiajgce w skrajnych wypadkach swobodne
zrzucanie betonu przez wode bez stosowania oston,

e domieszki uszczelniajgce i speczniajgce, takze do betonéw sprezonych,

e preparaty antyadhezyjne do szalunkow, takze z dopuszczeniem na zbiorniki wody pitnej,

e koncentraty polimerowe do modyfikowania zapraw betonowych.

Przy zastosowaniu domieszek nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkéw:

e optymalne dozowanie domieszki powinno by¢ okreslone w drodze badan laboratoryjnych
i przestrzegane scisle w procesie wykonywania mieszanki betonowej,

e domieszki powinny by¢ rownomiernie rozprowadzone w cato$ci objetosci mieszanki
betonowej,

e wybdr domieszki powinien by¢ poprzedzony sprawdzaniem, czy domieszka moze by¢
stosowana razem z danym rodzajem cementu (na podstawie $wiadectwa dopuszczenia
danej domieszki do stosowania),

e domieszka nie moze obnizac projektowanych parametréw betonu, jak réwniez nie moze
powodowac korozji zbrojenia.

Receptury betonu z domieszkami musi opracowa¢ laboratorium autoryzowane
przez dostawce (producenta) tychze domieszek, a ich skuteczno$¢ musi spetnia¢ wymagania
Kontraktu.

3.1.2 Mieszanka betonowa

Do wbudowania przewidziano nastepujgce rodzaje mieszanek betonowych:
a) dla czesci podziemnych i nadziemnych budowli i budynkéw B20, B25, B30
b) dla podbudowy na gruncie - B10.

Wymagane parametry techniczne:

a) Konsystencja mieszanki:

Do wykonania betondéw hydrotechnicznych nalezy zasadniczo mieszanki o konsystencji
gestoplastycznej i plastycznej. Mieszanki o konsystencji potciektej powinny by¢ stosowane w
ograniczonym zakresie dla konstrukcji o skomplikowanym ksztatcie i gesto zbrojonych lub, gdy
nie ma innej mozliwosci podania mieszanki, jak tylko za pomocg pomp i urzgdzenh
pneumatycznych. Konstrukcje potciekta powinno sie uzyskiwa¢ tylko przez stosowanie
domieszek uplastyczniajgcych lub uptynniajacych, a nie przez zwiekszenie ilosci wody.
Sprawdzenie konsystencji nalezy przeprowadzi¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej 2
razy w czasie jednej zmiany roboczej.

Réznice pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki betonowej a mieszankg kontrolowang (w
momencie uktadania), badang metodami podanymi w tablicy 6-1, nie powinny przekroczyc:

1 cm wg stozka opadowego dla konsystenciji plastycznej,

2 cm wg stozka opadowego dla konsystencji pétciekiej i ciektej,

20% ustalonego czasu wibrowania dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotne;.

+ H+ H+

b) Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej (porowatos¢):

Stos okruchowy kruszywa i ilos¢ cementu powinny by¢ tak dobrane, aby zapewniona byta
maksymalna szczelno$¢ mieszanki betonowej. Zawartos¢ powietrza w zageszczonej mieszance
betonowej w przypadku masywnych konstrukcji hydrotechnicznych powinna odpowiadac
nastepujacym wymaganiom:

- nie powinna by¢ wieksza, niz 2%, jezeli nie stosuje sie domieszek napowietrzajgcych,
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- w przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych w betonach o wymagane;j
mrozoodpornosci powinna zawiera¢ sie w przedziale:

- 3 do 6 % przy uziarnieniu kruszywa 0 do 31,5 mm,

- 2 do 4 % przy uziarnieniu kruszywa 0 do 63 mm,

- 1 do 3 % przy uziarnieniu kruszywa 0 do 96 mm,
- w przypadku konstrukcji nie masywnych zawartos¢ powietrza powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-88/B-06250. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nalezy
sprawdza¢ wg metod okreslonych w normie. Sprawdzenie zawarto$ci powietrza nalezy
dokonywac¢ w miejscu uktadania mieszanki,

c) Stosunek w/c:

Warto$¢ stosunku w/c w mieszance betonowej nalezy okresla¢ w zaleznosci od warunkow
uzytkowania, tzn. od wymaganej wytrzymatosci, wodoszczelnosci, mrozoodporno$ci i rodzaju
oddziatywania obcigzenh.

Maksymalne wartosci stosunku w/c dla réoznych rodzajow betonéw bez domieszek podano w
tablicach ponizej:

- w zaleznoséci od stopnia wodoszczelnosci betonu:

Stopieh wodoszczelnosci Wartos¢ stosunku w/c najwyzej
W2, W4 0,65
We, W8 0,60
W10, W12 0,55
- w zaleznosci od stopnia mrozoodpornosci:
Stopien mrozoodpornosci Wartos$¢ stosunku w/c najwyzej
W50, W100 0,60
W150, W200 0,55
W250 0,50
- w zaleznosci od sposobu oddziatywania obcigzen:
Stopieh oddziatywania obcigzen Warto$¢ stosunku w/c najwyzej
Dtugotrwate obcigzenie wywotane przez parcie 0,50
hydrodynamiczne lub materiaty wleczone
Oddziatywanie wywotane przez kawitacje 0,45

Produkcja mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa moze by¢ produkowana wytgcznie na podstawie zatwierdzonej przez
Inspektora Nadzoru receptury laboratoryjne;j.
Wytwornia betondw typy stacjonarnego z odpowiednim zapleczem magazynowym dla cementu i
kruszywa oraz w petni zautomatyzowana i sterowana komputerowo musi stanowi¢ kompletny
obiekt spetniajgcy wymagania standardéw europejskich.
Wytwérnia podlega akceptacji Inspektora Nadzoru.
Dopuszczalne odchylenia w doktadnosci dozowania w procencie ciezaru dla poszczegdélnych
sktadnikow nie moga przekroczyc:

- dla cementu + 2 %,

- dla kruszywa + 3 %,

- dla wody + 2 %,

- dla domieszek + 2 %.
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3.1.3 Zbrojenie elementéw zelbetowych

a) Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-lll powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.

b) Atestowanie i znakowanie stali:

Do kazdej stali zbrojeniowej dostarczanej na budowe wytwoérca zobowigzany jest zatgczy¢ na
zgdanie zamawiajgcego zaswiadczenie o jakosci (atest) stwierdzajgce zgodnos¢ wyrobu z
wymogami norm panstwowych. Kazdy krgg lub wigzka pretow stali dostarczanej na budowe
powinna by¢ zaopatrzona co najmniej w dwie przywieszki, na ktérych nalezy poda¢ w sposob
trwaty: znak wytworczy, srednice nominalng, znak stali, numer wytopu lub partii, znak obroébki
cieplnej.

c) Kontrola stali zbrojeniowej:

Dostarczong na budowg kazdg partie stali zbrojeniowej nalezy poddac kontroli sprawdzajac:
zgodnosc¢ atestu z zamdwieniem oraz cechami oznaczonymi na przywieszkach zatgczonych do
kregow i wigzek pretéw. Ponadto, nalezy sprawdzi¢ wyglad powierzchni, wymiary, mase oraz
prostoliniowo$¢ pretéw dostarczonych w wigzkach.

d) Sktadowanie stali zbrojeniowej i gotowych elementéw zbrojenia:

Dostarczana na plac budowy stal zbrojeniowa, jak rowniez gotowe do wbudowania elementy
zbrojenia (prety) powinny by¢ sktadowane na odpowiednio do tego celu przystosowanych
sktadowiskach, ktore zabezpieczatyby je przed zanieczyszczeniami, wptywem czynnikéw
atmosfery oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

e) Przygotowanie zbrojenia:

Elementy zbrojenia powinny by¢ wykonywane w warsztatach zbrojarskich odpowiednio

wyposazonych, zabezpieczonych przez wptywem czynnikéw atmosferycznych, wyposazonych w

sprzet i urzadzenia pozwalajgce na wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem, wymagang

technologig i zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Zbrojenia powinna by¢

wyposazona w urzgdzenia i maszyny do:

- prostowania stali dostarczonej w kregach oraz do prostowania pretéw dostarczonych w
wigzkach,

- ciecia oraz giecia pretow,

- zgrzewania i spawania.

Haki i petle kotwigce oraz odgiecia pretow nalezy wykonywac¢ wg projektu przy jednoczesnym

przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-B-03264-1999. Haki, petle oraz odgiecia pretow

nalezy wykonywac przy pomocy trzpieni rolkowych, srednica trzpieni rolkowych zalezna jest od

klasy stali oraz Srednicy preta.

3.14 Deskowanie

Deskowanie i zwigzane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnic
sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Konstrukcja deskowan
powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Deskowania
powinny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w pkt. 1 WTWIORBM oraz normie PN-
63/BO6251.
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3.2

a)

Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

Podtoze pod fundamenty

Wykopy pod fundamenty nalezy wykonac¢ w taki sposob, aby nie nastgpito  naruszenie
naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

Przed rozpoczeciem roboét fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza w sposéb
przewidziany do badania gruntéw metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych
wynikdw badania nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ lub skorygowaé projekt techniczny
fundamentow.

Jezeli zachodzi koniecznos¢ wyréwnania podtoza do projektowanego poziomu
posadowienia (np. wskutek przekopania albo usuniecia stabego gruntu), mozna
stosowaé podsypke piaskowo-zwirowg lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna
by¢ grubsza od 1/4 szerokosci fundamentu.

Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywaé na uprzednio utozonej warstwie
dobrze ubitego chudego betonu (np. klasy B10) o wilgotnej konsystencji. Grubos¢
warstwy chudego betonu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.

Swiezo utozong mieszanke betonowg w fundamentach bezposrednich nalezy chronié
przed wstrzgsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakonczenia
betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadta ponizej +100C.W
przypadkach wystgpienia nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego
wigzania i twardnienia nalezy przedtuzyc.

Deskowanie elementéw zelbetowych (fundamenty, sciany, stupy, belki, stropy, piyty)

Z uwagi na wymagang jakos$¢ elementéw zelbetowych zaleca sie stosowanie deskowan
systemowych, zwanych inaczej urzgdzeniami formujgcymi, okreslanych klasyfikacyjnie
jako deskowania przestawne, rozdzielcze drobno, srednio lub wielkowymiarowe.

Dla wiekszosci obiektow wymagany bedzie projekt zaformowania wraz z obliczeniami dla
wybranego systemu urzgdzen formujgcych, spetniajgcych nizej wymieniowy warunek
parcia dopuszczalnego:

- deskowania drobnowymiarowe - 40 kKN/m2,

- deskowania $redniowymiarowe - 60 kN/m2,

- deskowania wielkowymiarowe - 80 kN/m2.

Przed przystgpieniem do betonowania, powierzchnie deskowania nalezy powlec
mozliwie cienkg warstwg srodka zmniejszajgcego przyczepnos¢ betonu do deskowania.
Nie nalezy dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodkami zmniejszajgcymi przyczepnosc
betonu powierzchni przerwy roboczej, pretow zbrojenia oraz elementéw stalowych
wbudowanych w konstrukcje. Srodki zmniejszajgce przyczepno$¢ betonu nie moga
zniszczy¢ jego struktury.

Odbioér rusztowan i deskowah nalezy przeprowadzi¢é zgodnie w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru.

Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢
sztywnosc¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc¢ ich
uzycia. Deskowania powinny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w ST.
Przygotowanie i montaz stali zbrojeniowej

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-O do A-lll powinny byc¢
zgodne z wymaganiami norm.
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Elementy zbrojenia powinny by¢é wykonywane w warsztatach zbrojarskich,
zabezpieczonych przed wptywem czynnikow atmosferycznych, wyposazonych w sprzet
i urzadzenia pozwalajgce na wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem, wymagang
technologig i zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Haki i petle kotwigce oraz odgiecia pretdow nalezy wykonywa¢ wg projektu przy
jednoczesnym przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-B-03264-1999, przy
pomocy trzpieni rolkowych, srednica trzpieni rolkowych zalezna jest od klasy stali oraz
Srednicy preta.

Ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wediug
przygotowanych schematdéw zapewniajgcych kolejnosé robdt, przy ktérej wczesniej
utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajgcy od
uszkodzen i przemieszczen podczas podawania zageszczania mieszanki betonowe;j.
Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu
odpowiadata wartosciom podanym w projekcie, tj. 4 cm.

Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedilug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

Montaz zbrojenia z pretow pojedynczych w belkach i stupach mozna wykonaé
bezposrednio w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostepu
w czasie robot zbrojarskich.

Zbrojenie wszystkich elementéw Zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: ogledziny elementu na budowie ze
sprawdzeniem zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi normami i projektem
pod wzgledem typu, usytuowania i ksztattow pretow w elemencie.

Uktadanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowosc¢

wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.

- wykonanie zbrojenia

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu
przerwy roboczej,

- wykonanie  wszystkich robdét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych,
szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementow
kotwigcych zbrojenie i deskowanie,

- gotowosc¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
Smieci, brudu, ptatkéw rdzy.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny
by¢ powleczone srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli
w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane
jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ wod3.

Powierzchnie  uprzednio  utozonego betonu  konstrukcji  monolitycznych i
prefabrykowanych elementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢
przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego oraz powleczone
systemowo zaprawg kontaktowa.

11



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu

nastepujgcych warunkéw ogolnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie
deskowan i rusztowan,

- szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢
okreslone wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie Swiezo
utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszankg powinna byc¢
niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

- w czasie deszczu utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie
chroniona przed wodg opadowa,

- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztait deskowania formy lub gesto
utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy
dodatkowo stosowac zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany

w dzienniku robot, w ktérym powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci lub czesci budowli,

- wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowe.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych

i w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w

mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;j.

Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o

konsystencji ciektej i potciektej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie

pozwala na uzycie wibratoréw pogragzalnych.

Przerwy robocze powinny by¢é wykonywane scisle wg dokonanego w dokumentaciji

projektowej podziatu konstrukcji na bloki betonowania. Wszelkie odstepstwa i zmiany od

dokumentacji muszg by¢ uzgodnione z nadzorem autorskim. Przygotowanie powierzchni

przerwy roboczej polegajgce na usunieciu szkliwa cementowego oraz zaprawy, az do

czesciowego odstoniecia wiekszych ziaren kruszywa, mozna wykonaé przez:

zmywanie silnym strumieniem wody (pod duzym cisnieniem 30-60 MPa),

zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i sprezonego  powietrza,

stosowanie specjalnych preparatdbw powstrzymujgcych twardnienie betonu w

przypowierzchniowej warstwie bloku.

skuwanie reczne lub mechaniczne.

Bezposrednio przed betonowaniem nalezy z zagtebien powierzchni usungé wode i wykonac
warstwe kontaktowa.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z Rysunkami.

Tasma uszczelniajgca dylatacje musi by¢é zamocowana w deskowaniu w sposob stabilny,
dlatego powinna by¢ umieszczona miedzy dwoma krawedziakami.

Tasmy uszczelniajgce dylatacje powinny byé szczegodlnie starannie zabetonowane, a beton
wokot nich nalezycie zageszczony. Niedopuszczalnym jest aby w rejonie tasm dylatacyjnych
wystgpity jakiekolwiek raki czy kawerny. Wszelkie potgczenia tasm dylatacyjnych powinny by¢
wykonane jako zgrzewane lub spawane przy pomocy specjalnych urzadzen, np. zamawianych
razem z tadmami u producenta.
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Potgczenia tasm pod katem powinny by¢ wykonywane w postaci elementéw prefabrykowanych,
dostarczane przez producenta tasm. W miejscu wbudowania tasmy nalezy wykonywac tylko
potgczenia doczotowe tasm przycietych prostopadle do ich osi.

e Pielegnacja swiezego betonu powinna zabezpieczac¢ beton przed utratg wody niezbednej
dla wigzania elementu i przeciwdziata¢ powstawaniu rys skurczowych. Polega ona
gtéwnie na utrzymywaniu zewnetrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez:

- polewanie lub spryskiwanie wodg,

- odstoniecie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawetnianymi,
stomianymi lub wiékning geotechniczng,

- wykonanie obrzezy w postaci watkow z zaprawy (na poziomych powierzchniach
betonu) i zalanie wodg warstwg o gtebokosci 2-3 cm; przy temperaturze ponizej
+5°C betonu nie nalezy polewac¢, a przed utratg wilgoci chroni¢ przez
przykrywanie folig,

- wykonanie powtok z preparatow do ochrony powierzchniowej swiezego betonu
nanoszonych zwykle metodg natryskowa.

e) Sciany szczelinowe Zelbetowe monolityczne:

e Zbrojenie nalezy przygotowa¢ w postaci prefabrykowanych szkieletow segmentowych
0 okreslonej szerokosci i dlugosci odpowiadajgcej gtebokosci sciany.

e Przygotowane prefabrykaty zbrojenia nalezy umiesci¢ w wykopie szczelinowym
wypetniony zawiesing tiksotropowa, stosujgc zabezpieczenia dystansowe, aby uzyskac
odpowiednig otuline.

e Technologia wykonania robét wymaga nadzoru geotechnicznego.

f) Izolacje

Izolacje powtokowe, zgodnie z Kontraktem, stanowig warstwy budowlane nanoszone na
elementy konstrukcyjne spetniajagce funkcje izolacji wodochronnej oraz przeciwkorozyjnej
i nanoszone metodg natrysku lub malowania.

W zaleznosci od wymaganh obiektu nalezy stosowac:

- 1-komponentowe bitumiczne masy uszczelniajgce,

- mikrozaprawy.

- 2-komponentowe, wzbogacone tworzywem sztucznym, bitumiczne masy

uszczelniajgce.

- 2-komponentowe zywice reaktywne na bazie zywicy epoksydowe;.
Izolacje powtokowe wodochronne, tak pod wzgledem materiatowym, jak i nalezytego wykonania
Robot, muszg spetnia¢ wymagania normy DIN 18195 (w przypadku wilgoci gruntowej i wody
infiltracyjnej nie pietrzgcej sie - DIN 18195-4, a w przypadku wody pod cisnieniem - DIN 18195-
6).
Przed opracowaniem koncepcji izolacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary wytrzymatosci betonu na
Sciskanie i odrywanie oraz sprawdzic¢ stopieh zawilgocenia. Podtoze, na ktére natozone zostang
powtoki kryjgce musi by¢ czyste i nosne. Zabrudzenia pochodzenia chemicznego, mleczko
cementowe itp. nalezy usung¢ mechanicznie, termicznie Iub hydraulicznie. Po takim
przygotowaniu podtoza wytrzymatos¢ na odrywanie wierzchniej powierzchni betonu powinno
wynosi¢, co najmniej 1,5N/mm2. Uszkodzone obszary powierzchni betonowej nalezy usungé
i stosujgc system naprawy betonéw PCC uzupetnic. W przypadku stwierdzenia rys nalezy
zbadac przyczyny ich powstania i okreslic czy w danym przypadku nalezy zastosowac injekcje
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Srodkiem zamykajacym rysy w sposob sztywny czy tez elastyczny. Rysy skurczowe nalezy
poszerzyé a nastepnie zamkngé za pomocag bezrozpuszczalnikowg 2-komponentowej zywicy
reaktywnej z odpowiednim gruntownikiem. Przed natozeniem powtok ochronnych nalezy
istniejgcg nawierzchnie betonowg przetrze¢ drobnoziarnistg zaprawg wyréwnujgcg, ktora
zamknie wszystkie pory i drobne ubytki pozostawiajgc podioze gtadkie i wyréwnane. Po
wyschnieciu warstwy wygtadzajgcej mozna zastosowac¢ system powitok izolacyjnych zgodnie
z warunkami technicznymi wybranego producenta.

W przypadku wykonywania powtok z bezrozpuszczalnikowych, wodorozciehczalnych zywic
epoksydowych grubos¢ powtoki wynosi 0,3+2mm. Szczeliny dylatacyjne po utozeniu weza
polietylenowego  dystansowego nalezy uzupetnic trwatg i bardzo elastyczng,
bezrozpuszczalnikowg 2-komponentowg masa zalewowg na bazie weglowodoru i poliuretanu.

9) studnie nalezy wykona¢ z kregow betonowych kanalizacyjnych o $rednicy 1,4m
i grubosci scianki 12cm, studnie wyposazyC w noze stalowe; kregi oraz n6z potgczone w cato$¢
za pomocg $rub Sciggajgcych i fgcznikow.

3.3

a) Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych

Badania jakosci w czasie budowy

b) Produkcja i uktadanie mieszanki betonowej oraz pielegnacja betonu muszg by¢ poddane
kontroli jakosci. Kontrola ta sprowadza sie do kontroli produkcji i kontroli zgodnosci. Zwraca sie
uwage na koniecznos¢ przedstawienia przez wykonawce i zatwierdzenia przez Inzyniera planu
kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat obiektu na czesci podlegajgce osobnej
ocenie oraz szczegotowe okreslenie rodzaju, liczebnosci i terminéw badan.

Kontrola proceséw produkcji mieszanki i wlasciwosci betonu:

Lp |Rodzaj Nr pkt.|Metoda badania Miejsce Termin lub czestotliwosé
kontroli, WTWIDKHB badan lub{minimalna
badania lub inne pobrania
probki
sktad - sprawdzi¢ zgodnos$c¢|operator kazdy zaréb
mieszanki dozowania sktadnikéw z|wytworni
betonowej (1) recepturg betonu
2. WTWIDKHB |Laboratoryjne okreslenie|w miejscu|l - w razie watpliwosci
zat. 1 ilosci  skiadnikébw  w|ukfadania przy ocenie wizualnej,
mieszance mieszanki Il — przy nieprawidtowe;j
konsystenciji,
Il —przy nieprawidtowej
zawartosci powietrza
3. |konsystencja kontrola wizualna w celu|j.w. kazda dostawa
mieszanki porownania z wygladem
normalnym
4, 6.2. Wg PN88/B-06250 orazi|j. w. | - pierwsza dostawa i co
czas rozptywu stozka najmniej dwa razy na
(tablica 6.1.) zmiane robocza,
Il - w razie watpliwosci
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5. |zawartos¢ 6.3. wg PN-85/B-04500 jw. | - pierwsza dostawa i co
powietrza w najmniej raz w ciggu
mieszance dnia,

Il - w razie watpliwo$ci

6. |badanie 3.2.2. wg PN-88/B-06250 w miejscu|l - dwie probki na 100
wytrzymatosSci p.6.1.i6.3. uktadania m3,
betonu (2) mieszanki Il -dwie prébki

na zmiane robocza,

[l -min. 6 probek na
partie betonu, V- w
razie watpliwosci m.in. 6
probek

7. |badanie 3.2.5. projekt normy na beton|j.w. | -jeszcze raz na 3000
nasigkliwosci hydrotechniczny 19809r. m3,

Il -trzy razy w okresie
wykonywania konstrukcji

8. |badanie 3.2.4. jw. jw. przy pierwszym
mrozoodporno betonowaniu i nastepnie
-Sci co 8000 m3

9. |badanie 3.2.3. jow. jw. I -dla konstrukgji
wodoodporno- masywnych jedno
Sci oznaczenie na kazde

500 m3 tego samego
rodzaju betonu

10 |Inne 3.2.5., 3.2.5. |zgodnie z normami lub|j.w. Czestotliwosc do
charakterystyk przepisami albo uzgodnienia pomiedzy
i (np. gestose, uzgodnieniami Zleceniodawcyg a
objetos¢, wykonawcg
odpornos¢ na
agresije,

Scieralnos¢
itp.)

11 |badanie PN-74/B-06261 probki przed badaniem
nieniszczace PN-74/B-06262 przeznaczone [niszczgcym
prébek (3) do badan

niszczgcych

12 |badanie 3.2.2. PN-74/B-06261 konstrukcja |w przypadku technicznie
nieniszczace PN-74/B-06262 uzasadnionym
konstrukcji

c) Kontrola podczas transportu, uktadania, zageszczania mieszanki betonowej.

W trakcie wszystkich czynnosci betonowania, kontrola powinna dotyczy¢ nastepujgcych

Punktow:

- zapewnienie jednorodnosci mieszanki podczas transportu i wbudowania,

- zwilzenia podtoza i deskowan (bezposrednio przed betonowaniem),

- réwnomiernego rozkfadania mieszanki w miejscu wbudowania,

- przestrzegania ograniczen co do maksymalnej wysokosci spadania mieszanki
w czasie jej podawania,

- zachowania odpowiedniej grubosci kolejnych warstw,
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- jednolitego zageszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania
(rozsegregowania),

- przestrzegania szybkosci betonowania z uwagi na parcie wywierane na
deskowanie,

- przestrzeganie czasu dopuszczalnego pomiedzy mieszaniem sktadnikéw
mieszanki betonowej i jej zageszczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki i
zageszczaniem,

- dostosowania szybkosci ukfadania kolejnych warstw z uwagi na ich potgczenie
(mozliwos¢ zagtebienia wibratora w dolng warstwg przy zageszczaniu gornej
warstwy),

- rozmieszczenia przerw roboczych,

- przygotowania powierzchni przerw roboczych,

- wykonczenia powierzchni betonu wg zalecen projektowych,

- dostosowania metod pielegnacji do warunkéw otaczajgcych i ewolucji
wytrzymatosci,

- dokonania pomiaréw specjalnych w przypadku betonowania w okresach
chtodnych i gorgcych,

- zabezpieczenia w przypadku gwattownych zmian pogody, np. silne deszcze.

d) Przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna by¢ poddania sprawdzeniu i
ocenie:

- prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukgcji lub jej elementow
oraz zgodnos¢ z projektem otworéw i kanatow wykonanych w konstrukcjach,
prawidtowos¢ ustawienia czesci zabetonowanych, prawidtowos¢ wykonania
szczelin dylatacyjnych, prawidtowosé potozenia budowli w planie i jej rzednych
wysokosciowych  itp., sprawdzenie powinno byé wykonane przez
przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarow,

- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na
podstawie doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg
nieniszczacych metod badan,

- prawidiowos¢ wykonania robot zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia,
utozenia izolaciji itp.,

e) Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagac¢, aby tgczna
powierzchnia ewentualnych rakow nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego
elementu, a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wiecej niz 1%. Lokalnie raki nie powinny
obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia
elementéw lub konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od nizej podanych:

Odchylenia Dopuszczalna
odchytka (mm)

Odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego

pochylenia:
a) na 1 m wysokosci 5
b) na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach 20

c) w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz{15
stupow podtrzymujgcych stropy monolityczne
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d) w scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu $lizgowym
lub przestawnym

1/500 wysokosci
budowli, lecz nie

wiecej niz
100mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu
a) na im ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na catg ptaszczyzne 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o
dtugoséci 2,0m z wyjatkiem powierzchni oporowych:
a) powierzchni bocznych i spodnich +4
b) powierzchni gornych +8
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow 120
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzgdnych powierzchni dla innych elementéw 5
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4 ROBOTY MONTAZOWE

4.1 Materiatly

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z projektem
i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

4.2 Warunki techniczne wykonania robot
4.21 Transport i sktadowanie konstrukciji i wyrobow gotowych

Elementy przed wysytkg z wytworni powinny by¢ protokolarnie odebrane przez zamawiajgcego
w obecnosci wykonawcy montazu. Elementy powinny by¢ wysytane w kolejnosci uzgodnionej z
wykonawcg montazu i zabezpieczone na czas transportu i skladowania. Do wytadunku
elementéw Izejszych mozna uzy¢ wciggarek, dzwignikow, podnosnikéw i przyciggarek
szczekowych, a do ciezszych niz 1 Mg dzwigéw. Przecigganie niezabezpieczonych elementow
bezposrednio po podtozu jest niedopuszczalne. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie, nalezy przy
podnoszeniu i przemieszczaniu ze $rodka transportowego na sktadowisko chwyta¢ w dwoch
miejscach za pomocg zawiesia i usztywni¢ w celu ochrony przed odksztatceniem. Elementy
nalezy uktada¢ na sktadowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejnosci montazu.
Elementy nalezy uktadaé w sposéb umozliwiajagcy odczytanie znakowania. Elementy
przewidziane do scalania powinny by¢ w miare moznosci sktadane w sagsiedztwie miejsca
przeznaczonego na scalanie.

4.2.2 Montaz prefabrykatéw drobnowymiarowych betonowych

Roboty zwigzane z wbudowaniem elementéw wykonane bedg mechanicznie. Nalezy zwrécic¢
szczegblng uwage na dokladne dosuniecie elementéw prefabrykowanych do siebie oraz
przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia. Spoiny pomiedzy prefabrykatami, po
oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg, a catos¢ zaizolowac¢ od strony
gruntu wyprawg bitumiczng. Prefabrykaty powinny posiada¢ atest producenta. Badania
prefabrykatéw na etapie akceptacji materiatu do rob6t wykonuje laboratorium wskazane przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane przy
udziale Inspektora Nadzoru prefabrykaty dla przeprowadzenia nastepujgcych badan:

e wytrzymatosc betonu na sciskanie,

e nasigkliwosc betonu,

e odpornos¢ na dziatanie mrozu.

4.3 Badania jakosci w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.
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5

Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w S-00.00 ,Wymagania ogoélne". Zgodnie z
postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej ST. Tabele
przedmiarowe sg zatgczone w celu informacyjnym i nie mogg stanowi¢ podstawy wyceny.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe oszacowanie ilosci robot niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

W Cenie Ryczattowej za wykonanie przedmiotu zamodwienia, w zakresie robdt objetych
niniejszymi ST nalezy uwzgledni¢: wszystkie materiaty, robocizne i sprzet niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu oraz ich sktadowanie,

wywéz z terenu budowy materiatdow zbednych, w tym gruzu i innych materiatow
rozbiérkowych, koszty utylizacji

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
wykonanie robét wg wymagan niniejszej ST i Inzyniera,

wykonanie wymaganych izolacji

impregnacja elementéw drewnianych

zabezpieczenie antykorozyjne elementow konstrukcyjnych stalowych

regulacja i doszczelnienie stolarki

koszty rusztowan (montaz, demontaz, dzierzawa, transport)

koszty zabezpieczen

koszty zajecia pasa drogowego

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Przepisy zwigzane

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Instrukcje montazowe producenta.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10121 Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, klej gipsowy.

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE lub w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad. Wymagania, ocena
zgodnosci.

PN-81/B-30003 Cement murarski 15

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE lub w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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