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Skiad zespotu projektowego:

. Imie . L. Nr upr. .
Branza i Nazwisko Specjalnosc Nr czlonkowski Podpis
) Stawomir L POM/0091/PWOK/14
Konstrukcyjna Golonka Konstrukcyjno - budowlana POM/B0/0291/14
Instalacyjna w zakresie sieci,
Sanitama et | e, gozomyen, | POM/0206/p00S/08
Kaczmarek yInyen, gazowych, POM/IS/0015/09
wodociggowych i
kanalizacyjnych
Instalacyjna w zakresie sieci,
Pawet instalacji i urzadzen
Elektryczna Iwaniuk elektrycznych i POM/0185/POOE/08
elektroenergetycznych
Skiad zespotu sprawdzajacego:
. Imie . > Nr upr. .
Branza i Nazwisko Specjalnos¢ Nr cztonkowski Podpis
) Edward . ZGP-111-630/258/78
Konstrukcyjna Komorowski Konstrukcyjno - budowlana POM/BO/0090/08
Instalacyjna w zakresie sieci,
Sanitarna Adam m\i/tearllat;]I:alc u'rrfacdhzenaczf\?vl ngr?h' POM/0042/POOS/11
Spisak yanych, gazowych, POM/1S/0338/11
wodociggowych i
kanalizacyjnych
Instalacyjna w zakresie sieci,
Stanistaw instalacji i urzadzen 524/66
Flektryczna Ludwiczak elektrycznych i
elektroenergetycznych

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami).
Oswiadczam, ze projekt budowlany: ,Wiaty do sktadowania osadu wraz z infrastrukturg
towarzyszacg przy oczyszczalni Sciekow w Rekownicy” zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.
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I OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora — Gmina Nowa Karczma,
« Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
 Zakres okreslony przez Zamawiajgcego

» Techniczne badania podtoza gruntowego,

« Obowigzujgce normy i przepisy,

» Wizja lokalna.

2. Cel, przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie materiatow projektowych i uzyskanie decyzji
o0 pozwoleniu na budowe, co umozliwi Inwestorowi podjecie realizacji przedsiewziecia pn.:
Budowa wiaty do skfadowania osadu wraz z infrastrukturg towarzyszacg przy oczyszczalni
Sciekow w Rekownicy w ramach inwestycji pod nazwg ,Modernizacja gospodarki osadem w
gminnych oczyszczalniach $ciekéw”.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa wiaty do skladowania osadu wraz z
infrastrukturg towarzyszaca przy oczyszczalni Sciekdw w Rekownicy.
Zakres opracowania uzgodniony zostat z Inwestorem — Gming Nowa Karczma i obejmuje:

« budowe wiaty w konstrukgji stalowej na fundamencie zelbetowym,

e ogrodzenia wraz z placem manewrowym,

« instalacji odciekowej,

+ instalacji o$wietleniowej.

Przewiduje sie nastepujacg kolejnos¢ realizacji inwestycji zabezpieczajgca Srodowisko przed
zanieczyszczeniami:
prace przygotowawcze, organizacja placu budowy;
wytyczenie obiektow;
zapewnienie zasilania w wode i energie elektryczng;
prace ziemne;
prace montazowe uzbrojenia podziemnego;
roboty fundamentowe i betonowe;
roboty konstrukcyjne — stalowe,
zagospodarowanie terenu, zielen;
. prace wykonczeniowe.
Zakres opracowania uzgodniony z Inwestorem — Gming Nowa Karczma i miesci sie
w granicy dziatek do ktorych inwestor posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane wynikajgcy z prawa witasnosci.
Projekt obejmuje nastepujace branze:

1) Plan zagospodarowania terenu

2) Konstrukcyjna

3) Sanitarna

4) Elektryczna

VWoNOUThWN =
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3. Dane ogdlne

Parametry projektowanej wiaty:

e zewnetrzne 11,04x20,24,

e wewnetrzne 10,56x19,76,
« wysoko$¢ miedzy stupami 6,0m

« wysoko$c¢ do kalenicy ~7,55 m

« powierzchnia zabudowy 223,45m2

» powierzchnia uzytkowa 208,67m2

e poziom zera budowlanego 184,00 m npm

3.1. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem stanowi dziatka istniejgcej oczyszczalni Sciekow, ktdra posiada
uzbrojenie podziemne:

» kable energetyczne,

 sie¢ wodociggowa,

» miedzy obiektowa sie¢ technologiczna,

« napowietrzne linie energetyczne na stupach.

3.2. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatce nr 204/1 obreb 0009 Rekownica,
jednostka ewidencyjna 220607_2 Nowa Karczma.

3.3. Stan prawny

Dziatka stanowi wtasnos¢ gminy Nowa Karczma ul. Koscierska 9, 80-404 Nowa Karczma.
Dla zamierzenia budowlanego uzyskano decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego nr z
dnia 11.03.2016 r. znak sprawy RPPGKi0S.6733.3.2016.MM.

4. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor — Gmina Nowa Karczma, ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma
Projektant — EcoTech Sp. z 0.0., Sp. K., ul. Stoneczna 39a, 83-021 Wislina;
Wykonawca - wytoniony w drodze przetargu.

5. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody, krajobrazu i zabytkow

Teren objety zakresem inwestycji nie znajduje sie w obrebie zadnego obszaru chronionego.
Projektowana wiata na odwodniony osad nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397).

W trakcie eksploatacji nie wystepuje i nie bedzie wystepowal niekorzystne oddziatywanie
sktadowanego osadu na zdrowie ludzi i zwierzat, na glebe, wody podziemne, powierzchnie
terenu, rosliny, klimat, dobra kultury, krajobraz, itp. Odwodniony osad poddawany procesom
tlenowym oraz higienizowany nie bedzie Zrodtem istotnego, niekorzystnego oddziatywania na
$rodowisko. Zastosowano technologie oraz materiaty budowlane przyjazne Srodowisku, jak
rowniez zapewniajgce szczelno$¢. Nadmiar mas ziemnych w trakcie prowadzenia robot
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ziemnych bedzie czeSciowo wykorzystany przy zasypywaniu wykopéw, a nadmiar wywieziony
na miejsce wskazane przez Inwestora.

Lokalizacja projektowanej wiaty nie koliduje z wystepujacg na terenie objetym opracowaniem,
roslinnoscig lub zielenig ozdobng. W ramach inwestycji, nie zachodzi konieczno$¢ usuniecia
drzew. W rejonie istniejgcych drzew roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, wykopy
wykonujac recznie. Pnie drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez obtozenie ich na
calym obwodzie deskami i owiniecie drutem. Odstoniete korzenie zabezpieczy¢ przed
wysychaniem okrywajgc matami stomianymi i folig. W trakcie prowadzenia prac latem nalezy
okresowo maty zwilza¢ woda. W przypadku uszkodzenia korzeni, miejsca te zabezpieczyt
preparatami grzybobdjczymi.

Dziatka na ktdrej bedzie prowadzona inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

6. Informacja o obszarze oddzialtywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu jakim jest budowa wiaty nie bedzie oddziatywat na dziatki
sgsiednie. Obszar planowanej inwestycji jest tozsamy z obszarem oddziatywania i zamknie sie w
granicy dziatki nr 204/1 obreb 0009 Rekownica, jednostka ewidencyjna 220607_2 Nowa
Karczma. Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do Zzadnej z kategorii okreslonych
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami).
Wobec powyzszego brak jest podstawy do wszczecia procedury w/s wydania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

7. Wplyw inwestycji na srodowisko i tereny przylegte

Inwestycja nie bedzie oddziatywata negatywnie na Srodowisko. Zastosowano technologie oraz
materiaty budowlane przyjazne Srodowisku. Nadmiar mas ziemnych w trakcie prowadzenia
robot ziemnych bedzie czeSciowo wykorzystany przy zasypywaniu wykopow, a nadmiar
wywieziony na miejsce wskazane przez Inwestora lub na sktadowisko odpadow.

8. Gospodarka odpadami

Na etapie budowy beda powstawaty liczne odpady zwigzane z pracami ziemnymi, uzytkowaniem
sprzetu budowlanego oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracownikdéw.
Na terenie budowy mogg powstawac nastepujgce odpady:

* beton;

» zlom stalowy;

 gleba i grunt w wykopdw;

» zuzyte oleje z konserwacji maszyn budowlanych;

 zuzyte czysciwo i ubrania ochronne;

« opakowania zawierajgce pozostatosci olejow lub nimi zanieczyszczone;

* nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Zuzyte oleje, czysciwo i opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi bedg
powstawaly podczas konserwacji, eksploatacji maszyn i urzadzen wykorzystywanych do prac
budowlanych. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami kazdy rodzaj odpaddéw niebezpiecznych
nalezy gromadzi¢ i przechowywac oddzielnie w szczelnych pojemnikach. Transport odpaddéw
niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia ma
odbywa¢ sie z zachowaniem przepisow obowigzujgcych przy transporcie odpadéw
niebezpiecznych.
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Odpady inne niz niebezpieczne — powstajg podczas robdt budowlanych oraz przygotowania do
budowy. Planujac organizacje placu budowy nalezy wiec przewidzie¢ selektywne gromadzenie i
usuwanie odpadoéw z podziatem na skfadniki majgce charakter surowcéw wtornych. W sposob
selektywny nalezy réwniez wywozi¢ te odpady do zaktadu przetwoérczego, jak i na sktadowisko.
W celu ochrony zieleni zwfaszcza w fazie realizacji inwestycji zabroni¢ wylewania chemikaliow, a
takze wody z osadami cementowymi lub wapiennymi. Wszelkie pojemniki z chemikaliami i
materiatami napedowymi znajdujgce sie na placu budowy zabezpieczy¢ przed wyciekiem.

Précz ww. odpaddéw na terenie budowy bedg powstawaty odpady bytowe pracownikéw
tj. puszki, butelki, papiery. Nalezy przygotowac na nie odpowiednie pojemniki, ktdére powinny
by¢ systematycznie oprozniane.

9. Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych -
§ 7 pkt. 1c wykopy do gtebokosci 1.2 m i nasypy do wysokosci 3.0 m wykonywane zwtaszcza
przy budowie drog w prostych warunkach gruntowych — ustala sie dla przedmiotowej
inwestycji, pierwsza kategorie geotechniczna.

Stwierdzono, ze w podtozu pod powierzchniowg warstwg gleby wystepujg zwatowe gliny i
piaski gliniaste, a w ich obrebie nawodnione piaski gruboziarniste, $rednioziarniste i
drobnoziarniste. Stwierdzono rowniez wystepowanie saczen w obrebie gruntdw spoistych.

Pod warstwg gleby znajduje sie warstwa zawierajgca gliny piaszczyste przewarstwione
piaskami gliniastymi z domieszkg otoczakéw w stanie twardoplastycznym. Ponizej znajduje sie
warstwa reprezentowana przez nawodnione piaski grubo-, Srednio- i drobnoziarniste.

W podtozu badanego terenu pod warstwg gleby wystepujg grunty nosne nadajace sie do
bezposredniego posadowienia fundamentu wiaty.

10.Roboty ziemne - zasady bhp

Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t ziemnych
reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r.,
Nr 47, poz. 401).

Podstawowym wymaganiem dla bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkowe
zabezpieczenie Scian wykopu poczgwszy od gtebokosci 1,0 m. Zabezpieczenie $cian wykopu o
gtebokosci powyzej 1,0 m zapewnia sie przez:

« wykonanie wykopu ze $cianami pochylonymi (skarpowanie),
« wykonanie umocnien pionowych $cian.

Wykopy ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia przed osunieciem sie gruntu.
Bezpieczny kat nachylenia skarpy zalezy od rodzaju gruntu. Dla gruntdw Sredniospoistych kat
nachylenia wynosi ok. 45 stopni. W gruntach piaszczystych nasypowych powinien byé
nie wiekszy niz kat stoku naturalnego. Wykopy o Scianach pionowych muszg mie¢ umocnienia
wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci
wykopu rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia $cian wykopdéw do gtebokosci
2,5 m wykonuije sie jako typowe, jezeli w bezposrednim sasiedztwie nie przewiduje sie obcigzen
spowodowanych przez inne budowle, $rodki transportu lub sktadowany materiat, urobek.

W kazdym przypadku prowadzenia robdt ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych
wymagan:

« W pasie terenu przylegajgcym do gdrnej krawedzi wykopu na szerokosci trzykrotnej
gtebokosci nalezy wykona¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod deszczowych
od wykopu.
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« Sprawdzac skarpy i obudowe z umocnieniami po kazdym deszczu i po dtuzszej
przerwie w pracy oraz przed kazdym rozpoczeciem robot montazowych w wykopie.

« Likwidowa¢ naruszenia struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu
z wykopu z zachowaniem bezpiecznego nachylenia.

«  Wykonywac bezpieczne zejscia i wejscia do wykopow.

« Nie skladowa¢ materiatéw i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu ze $cianami obudowanymi.

« Skladowaé materiat przy wykopach ze skarpami poza klinem odtamu gruntu.

» Zachowac bezpieczne odlegtosci wykopow od istniejgcych budowli.

« Kazdorazowe zakonczenie prac wymaga trwatego zabezpieczenia i oznakowania
wykopow.

« Kazdorazowe rozpoczecie robot wymaga sprawdzenia stanu wykopow.

Przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczng
zwigzang z pracg maszyn. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg
techniczng dotyczacg zakresu prac zwigzanych z catoscig inwestycji. Wykonawca przed
przystgpieniem do robdt ziemnych powinien zapoznaé sie z mapg sytuacyjno-wysokosciowa,
na ktorej widnieje projektowana sie¢ oraz istniejgce uzbrojenie techniczne podziemne
i nadziemne. Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych w bezposrednim sasiedztwie
istniejgcych instalacji elektrycznych, gazowych itp. nalezy prowadzi¢ w bezpiecznej odlegtosci,
zgodnie z uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami tych urzadzen. Prace w wykopach
i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m i prace ziemne prowadzone metodg bezwykopowag
muszg by¢é wykonywane przynajmniej przez dwie osoby pod nadzorem osoby znajdujacej
sie nad wykopem.

11.Uwagi koncowe

Wszelkie materialy budowlane uzyte w budowie muszg posiada¢ wymagane atesty i
certyfikaty. Wszystkie rodzaje materiatdw wykonczeniowych i ich kolory muszg przed
zastosowaniem uzyskaC ostateczng akceptacje Inwestora. Wszystkie prace budowlane i
montazowe wykonywa¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej, zgodnie z Polskg Norma
szczegOtowymi ustawami i przepisami przestrzegajgc warunkdw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP. Opracowanie
projektowe chronione prawem autorskim wg Ustawy z dn. 04. 02. 1994r. opublikowanej w Dz.
Ust. Nr 24/1994.

Wszystkie zastosowane w projektach budowlanych urzadzenia, materiaty (dotyczy to
rowniez projektow branzowych) mozna, przy akceptacji pisemnej projektanta, zastgpi¢ innymi o
analogicznych parametrach technicznych. Zagadnienia nie objete niniejszym opracowaniem
wyjasnione bedg w ramach nadzoru autorskiego.

» Szczegdtowe informacje zwigzane z poszczegélnymi obiektami i urzgdzeniami
zawarte sg w projekcie branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej stanowigcym
integralng czes$¢ niniejszej dokumentaciji.

» W celu zachowania wszelkich naturalnych uktadéw przyrodniczych nalezy ograniczaé
do minimum prace ziemne, ruch ciezkiego sprzetu oraz wycinke drzew i krzewow.

« W czasie prac budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ roboty ziemne tzn. nie
wolno pozostawiaé niezabezpieczonych otworéw w ziemi, do ktérych mogtyby sie
dostacC oleje, szlam i inne odpady oraz wody deszczowe z terenu inwestycj8i,
dlatego prace budowlane nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby ochroni¢ wody
powierzchniowe i podziemne przed wyciekami paliwa z maszyn i sktadéw.
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Nalezy unika¢ dewastacji lokalnego uktadu drog polnych i gminnych, place zaplecza
budowy nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego, a drogi manewrowe powinny byc¢
poprowadzone z dbatoscig o walory Srodowiska przyrodniczego.

Baze postojowg sprzetu, sktady materiatowe i paliw zorganizowac poza terenami
podmoktymi oraz poza strefg bezposredniego sptywu wéd do ciekéw i zbiornikéw
wodnych.

Ograniczy¢é w maksymalnym stopniu szerokos¢ strefy montazowej, zdejmowac i
zabezpiecza¢ zyzng warstwe gleby, przed wymieszaniem jej z ziemig jatowg z dna
wykopu. Odtwarza¢ strukture glebowa.

Organizacja placu budowy musi uwzglednia¢ wymagania ochrony Srodowiska w
zakresie gospodarki odpadami.

Budowe realizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami (rowniez BHP).
Nalezy przestrzegaC ustalen wynikajacych z tresci uzgodnien zatgczonych do
projektow.

Opracowat:

Marcin Kaczmarek POM/0206/POQS/08
Stawomir Golonka POM/0091/PWOK/14
Pawet Iwaniuk POM/0185/POOE/08
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PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY
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1. Wiata magazynowa na osad
1.1.Podstawowe wymiary

Wymiary wiaty magazynowej:

« dlugos¢ wew./zew.: 1976,0/2024,0 cm
« szeroko$¢ wew./zew.: 1056,0/1104,0 cm
»  wysoko$¢ wew./zew.: 600,0/755,0 cm

« powierzchnia zabudowy: 223,45 m?

» powierzchnia uzytkowa: 208,67 m?

1.2.Forma i funkcja wiaty

Funkcja hali - obiekt wielofunkcyjny z przeznaczeniem na skfadowanie materiatu powstajgcego
w skutek proceséw technologicznych oczyszczalni Sciekdw. Wiata zaprojektowana zostata jako
obiekt otwarty, nieobudowany, z dostepem od strony pdtnocnej. Konstrukcje no$ng stanowig
profile stalowe oraz zelbetowe fundamenty przenoszace obcigzenie na grunt. Dach kryty blachg
trapezowgq na ptatwiach stalowych.

1.3. Zalozenia przyjete do obliczen

Obcigzenia dziatajgce na obiekt:

« strefa obcigzenia $niegiem I1I
» strefa obcigzenia wiatrem I
» strefa przemarzania gruntu hz = 1,0m

1.4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wiaty

1.4.1. Posadowienie wiaty

Stopy fundamentowe 330x290x50cm i fawe murka oporowego o przekroju 60x30cm wykonac z
betonu klasy C25/30, zbrojonego stalg A-IIIN i A-II (RB500W). Posadowienie elementéw na
podsypce zwirowo-piaskowej (Is>0,97) gr.25cm oraz warstwie chudego betonu (C12/15) gr.
10cm. Izolacje przeciwwodng wykona¢ masg bitumiczna.

1.4.2. Murek oporowy

Pomiedzy stupami oraz od stron szczytowych wykona¢ zelbetowy murek oporowy o gr.24cm
z betonu C25/30, zbrojony stalg A-IIIN (RB500W). Murek posadowi¢ na fawie fundamentowej
o przekroju 60x30cm.

1.4.3. Konstrukcja wiaty

Podstawowe elementy konstrukcyjne wiaty:

e stupyirygle IPE240 S35512
e platwie RP120x80x3 oraz RK120x4 S355]2
» stezenia RK60x3 oraz prety @12 S235]R
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1.4.4. Posadzka

Posadzke z betonu C25/30 gr. 12cm, zbrojong gorg i dotem siatkami zbrojarskimi @6 co 15cm,
nalezy utozy¢ ze spadkiem w kierunku kratek na warstwach:

« podsypka zwirowo-piaskowa (Is>0,97) gr. 25cm,

 folia polietylenowa.

1.4.5. Pokrycie dachu

Blacha trapezowa powlekana 0,5mm w uktadzie 3-przestowym ze stali S250GD. Blache tgczyc
do ptatwi w kazdej fatdzie za pomocg wkretow samowiercacych. Blacha w kolorze 7016
grafitowy.

1.4.6. Orynnowanie i obrdbki blacharskie

Obroébki blacharskie wykonac¢ z powlekanej blachy gr.0,5mm w kolorze pokrycia. Rynny @100
oraz rury spustowe @100 ocynkowane.

1.4.7. Plyty podjazdow

Ptyty podjazdow o grubosci 20cm wykona¢ z betonu klasy C25/30 i zazbroi¢ gorg i dotem
siatkami @6 co 20cm. Ptyty posadowi¢ na 15cm warstwie zageszczonej podsypki piaskowo-
zwirowej. Plyte wykonaé ze spadkiem poprzecznym 0.5%.

1.4.8. Dylatacje

Posadzke nalezy zdylatowa¢ na obwodzie za pomocg tasmy z pianki oraz wykona¢ dylatacje
ciete na gteboko$¢ 4cm i szerokos¢ 3mm. Dylatacje ciete uzupetni¢ sznurem elastycznym oraz
kitem trwale plastycznym.

1.4.9. Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje stalowg nalezy oczyscic do stopnia Sa2 zgodnie z PN-ISO 8501-1 i poddac
cynkowaniu ogniowemu. Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej - 70mm. Na tak przygotowane
podtoze nalezy nanie$¢ zestaw malarski (warstwa podktadowa + nawierzchnia) dobrany
do kategorii korozyjnosci C4 zgodnie z PN-EN ISO 14713-1. Warstwa nawierzchnia w kolorze
RAL7015 - grafitowy.

1.5. Charakterystyka energetyczna
Nie dotyczy.
2. Instalacja odciekowa

Instalacje odciekowg projektuje sie z rur @160 PCV kanalizacyjnych klasy SN (=8 kN/m2), i
wpustow odwodnieniowych Zeliwnych, z odprowadzeniem do istniejgcego zbiornika Sciekow
dowozonych.

Studzienki inspekcyjne DN630 z tworzyw sztucznych

W miejscach zataman grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej, projektuje sie studzienke
nieztazowg DN630. Studnia sktada sie z kinety z polipropylenu PP — b z uszczelkg @630, rury
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trzonowej @630 z PP — b, uszczelki elastomerowej oraz teleskopu PP z Zzeliwnym wiazem typu
ciezkiego o nosnosci 40t (w drogach) piyty odcigzajaca z betonu zbrojonego.

Betonowe studnie #1000, @1200

Zaprojektowano jako rewizyjne ztazowe na zatamaniach. Studnia w catosci wykonana jest z
betonu. Grubo$¢ Scian kregu wynosi 15 cm. Wysoko$¢ studni dostosowana do zagtebienia dna
kanatu. Studnia betonowa sktada sie z:

« podstawy studni, ktéra stanowi element denny wykonany w monolicie razem z piytg
denna i z wbetonowanymi przejsciami szczelnymi. Dno studni betonowej posiada
wyprofilowane koryto (kinete) w celu ukierunkowania przeptywu $ciekdw oraz
umozliwienia przeprowadzenia ewentualnych prac rewizyjnych.

« kregéw czyli elementdw pionowych, przeznaczonych sg do budowy komory roboczej i
komina wtazowego studzienki. Kregi fgczone sg ze sobg oraz z podstawg studni za
pomocy uszczelek gumowych. Kregi posiadajg fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe
zamontowane mijankowo co 30 cm.

« zwezki redukcyjnej, ktora stuzy do przykrycia studzienki, na ktorej spoczywa wiaz
kanatowy, jest wyposazona w stopnie ztazowe.

« pokrywy studni, ktéra zostata przystosowana do zZeliwnych wiazéw kanatowych
o $rednicy 625 mm. Otwory wtazowe umieszczone sg osiowo nad stopniami ztazowymi.
Ptyty pokrywowe typu ciezkiego przystosowane sg do obcigzenia ruchu kotowego
pojazdéw mechanicznych.

» ptyta redukcyjna, przeznaczonej jest do redukcji Srednicy komory roboczej studzienki do
$rednicy komina wtazowego.

« pierscieni wyroéwnujacych, stuzacych do regulacji osadzenia wiazu kominowego na
poziomie jezdni lub gruntu. Dostosowane do Srednicy wilazu, najczesciej DN625 o
wysokosci od 60 do 150 mm.

Jako studzienki wpustowe projektuje sie studnie DN 400 z osadnikiem. Studnia sktada sie z rury
trzonowej 400 mm z PP — B, dna PP-B, uszczelek wlotéw i wylotdw, kroécdw rur deszczowych,
pierscienia uszczelniajgcego i rury teleskopowej z wpustem ulicznym zeliwnym T50K.
Dodatkowym wyposazeniem wpustéw ulicznych sg kosze osadnikowe, podwieszane ponizej
nasady, w celu zbierania zanieczyszczen wpadajacych ze Sciekami opadowymi. Potgczenie
wpustu z kanalizacjg wykonac za pomocg przykanalika @ 200 PVC-U kanalizacyjnych, gtadkich
klasy T (SN=8 kN/m2). Studnie kierunkowe @400, wykonane s3g tak jak studzienki wpustowe,
natomiast nie s3 wyposazone w osadniki. W tego typu studniach, dno studzienki stanowi
zarazem dno kanatu doptywowego i odptywowego.

3. Ogrodzenie

Wydzielony teren ogrodzi¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu za pomocg paneli
ogrodzeniowych systemowych wysokosci 1,53 m, z bramg wjazdowa przesuwang
automatycznie i furtkg zamykang na ktddke. Panele osadzi¢ na profilu prostokatnym 60x40x2
mm wbetonowanym w ziemi. Cokdt ogrodzenia wykona¢ z kraweznikdw betonowych o
wymiarach 15x30x74 cm lub wyla¢ z betonu zwyktego B20 o wymiarach 20 x30 cm na
fundamencie o wymiarach 20 x 80 cm.

4. Nawierzchnia placu manewrowego
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano stosujgc sie do katalogu typowych konstrukdiji

nawierzchni podatnych i potsztywnych biorgc pod uwage, iz no$no$¢ podtoza na ktérym
budowana bedzie przedmiotowa infrastruktura wynosi Gl1. W przypadku zaobserwowania
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gruntdw o mniejszej nosnosci podtoza, nalezy zaprojektowac konstrukcje, ktdra przeniesie
obcigzenia.
Nawierzchnia placu manewrowego - kostka betonowa
» kostka brukowa betonowa, szara gr. 8 cm,
» podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,
« kruszywo famane stabilizowane mechanicznie — frakcja 0/63 mm gr. 25 cm,
« podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm = 2,5 MPa, gr.
10 cm,
« warstwa mrozoochronna z materiatu o wskazniku wodoprzepuszczalnosci k>8
m/dobe, gr. 10 cm.

5. Zasilanie instalacji oswietleniowej

Projektowane o$wietlenie zostanie zasilone nowymi liniami kablowymi wykonanymi kablem typu
YKY 3x2,5mm2 z instalacji punktu zlewnego do wigcznika Swiatta. Zasilanie poszczegélnych
opraw od wiagcznika kablem YKY 3x1,5 mm2.

Oswietlenie pod wiatg nalezy wykonac¢ lampami $wietldwkowymi LED o parametrach:

* mMoC: 30w

e napiecie zasilania: 230V

+ jasnosc: 3150 Im

« temperatura $wiatfa: 5500-6500 K

» wydajnosc¢ Swietlna: 105 Im/W

+ kat $wiecenia: 120°

« wymiary ($r. x dt.): 29x26x1498 mm
e waga: 490 g

Projektuje sie oprawy podwdjne hermetyczne 150 cm o stopniu ochrony IP 65. Rozmieszczenie
na rysunkach. W sgsiedztwie witgcznika $wiatltg zamontowac gniazdo serwisowe 230 V. Osprzet
z materiatéw izolacyjnych (bryzgoszczelny n/t).

6. Instalacja odgromowa

Na dachu wiaty projektuje sie siatke zwoddéw poziomych metodg naprezeniowg przy uzyciu
drutu ocynkowanego o S$rednicy O8mm. Pomiedzy przewodem odprowadzajgcym a
odprowadzeniem do wypustu fundamentowego nalezy zamontowac ztgcze kontrolne. Do siatki
zwoddw poziomych przylgczone bedg wszystkie metalowe elementy konstrukcji wsporczych,
oston, konstrukcje wsporcze.

Jako przewody odprowadzajace beda wykorzystane dodatkowe prety umieszczone na stupach
wiaty. Wyprowadzone prety ponad dach (tzw. ,przewody odprowadzajgce”) bedg potaczone z
siatkg zwoddw poziomych. Do przewoddw odprowadzajgcych bedg réwniez przytgczone
metalowe elementy i konstrukcje. W warstwie chudego betonu zostanie utozony uziom
fundamentowy z ptaskownika PFe/Zn 30x4mm. Oporno$¢ uziemienia powinna wynosi¢ R<10
Ohm. W przypadku gdy opornos$¢ bedzie wieksza od zatozonej nalezy dodatkowo wbi¢ w ziemie
prety pomiedziowane.

7. Ukiadanie kabli

Projektowane linie kable nalezy uktada¢ w rowach kablowych na gtebokosci 0,7 m na 10 cm
podsypce z piasku. Kable nalezy uktadac linig falistg, z zapasem. Po utoZeniu kabla przykry¢ go
10 cm warstwg piasku i 15 cm gruntu rodzimego, a nastepnie na catej dtugosci linii w ziemi
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utozy¢ folie oznaczeniowg koloru niebieskiego i zasypaé pozostaty row. Wykop zostanie za-
sypany, jednoczesnie ubijajgc warstwy ziemi co 15cm. Po przeprowadzonych pracach ziemnych
nalezy wykonac naprawy nawierzchni drdég, placow, chodnikéw i trawnikdéw. Powtdrna naprawa
zostanie wykonana po okresie 6-ciu miesiecy. W miejscach zblizen do innych instalagji
uzbrojenia podziemnego prace wykonywac recznie. Przy uktadaniu kable zgina¢ tylko w
przypadku koniecznym, przy czym promien zgiecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz
10-cio krotna zewnetrzna S$rednica kabla. Kable nalezy uktada¢ zgodnie z N-SEP-E-004 i PN-
76/E-05125, zachowujgc odlegtosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem
podziemnym. W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganych odstepow, kable nalezy
uktadaé rurach przepustowych PVC. Na kablu, co 10m oraz przy wejsciu do rur ochronnych i
wyjsciu kabla, wykonac trwate oznaczniki z napisami zawierajgcymi:

« symbol i numer ewidencyjny kabla;

* 0znaczenie kabla;

» rok utozenia kabla.
Trase kablowg pokazano na planie sytuacyjnym wykonanym na aktualnym podktadzie
geodezyjnym.

Opracowat:

Marcin Kaczmarek POM/0206/PO0OS/08
Stawomir Golonka POM/0091/PWOK/14
Pawet Iwaniuk POM/0185/POOE/08
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INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA I
OCHRONA ZDROWIA PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH

Temat: Wiata do skladowania osadu wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszaca na terenie oczyszczalni sciekdw

Inwestor: Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

Projektant: Marcin Kaczmarek POM/0206/PO0OS/08
Stawomir Golonka POM/0091/PWOK/14
Pawet Iwaniuk POM/0185/POOE/08

EcoTech Sp. Z 0.0. Sp. K.
ul. Stoneczna 39A
83-021 Wislina
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1 Informacja BIOZ

Na podstawie Art 21a pkt. 1. i 1a. i Art. 22 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
roku (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pdzn. zm.) i zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), kierownik budowy, w oparciu o informacje
(Art. 20.pkt. 1b Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku.), jest zobowigzany,
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
oraz zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie wykonywania przez nich robot. Kierownik, jako
osoba odpowiedzialna za catoksztatt spraw dotyczacych bezpieczenstwa pracy na placu budowy,
moze zada¢ od wykonawcoéw robdt dokumentdw stwierdzajgcych, ze zatrudnieni przez nich
pracownicy posiadajg odpowiednie przygotowanie zawodowe do wykonywania powierzonych im
robot, szkolenia w zakresie bhp oraz dysponujg $rodkami ochrony indywidualnej, wtasciwymi
dla rodzaju wykonywanej pracy. Moze réwniez, z racji wykorzystywanego przez nich na placu
sprzetu i maszyn, zadaé potwierdzenia, ze spetniajg wymagania wynikajgce z przepiséw o
ocenie zgodnosci, a ich operatorzy posiadajg stosowne uprawnienia kwalifikacyjne do ich
obstugi. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinien zapoznac sie z mapa
sytuacyjno-wysokosciowg, na ktorej widnieje projektowana sie¢ i istniejgce uzbrojenie
techniczne podziemne i nadziemne.

1.1 Zakres i specyfika projektowanego obiektu budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa:
» budowe wiaty w konstrukgji stalowej,
» placu manewrowego,
e ogrodzenia wiaty wraz z placem manewrowym,
« instalacji odciekowej,
« instalacji o$wietleniowej.
Specyfike projektowanego obiektu budowlanego stanowig:
« wykopy jamiste i liniowe do gtebokosci 8,0m wykonywane recznie i sprzetem
mechanicznym;
« roboty budowlane na wysokosciach;
e montaz rurociggu i ksztattek PVC tgczonych na uszczelki gumowe oraz na klej;
« montaz rurociggdw z PE zgrzewanych doczotowo i elektrooporowo specjalistycznym
sprzetem;
montaz konstrukcji stalowej,
prace ogolnobudowlane;
prace na wysokosciach;
» instalacje elektryczne.
Obiekt zaprojektowano i przewidziano jego realizacje w technologii tradycyjne;j.

1.2  Istniejace obiekty

Teren objety opracowaniem stanowi dziatka istniejgcej oczyszczalni Sciekdw, ktdra posiada
uzbrojenie podziemne:
» kable energetyczne,
 sie¢ wodociggowa,
» miedzy obiektowa sie¢ technologiczna,
« napowietrzne linie energetyczne na stupach.
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1.3 Wykaz elementéw zagospodarowania mogace stwarzac zagrozenia

Nie zaprojektowano oraz nie przewidziano elementdw mogacych stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.4 Zagrozenia podczas realizacji robét

Do zagrozen zwigzanych z budowg zbiornikow w trakcie prowadzenia robot ziemnych jak i

montazowych w wykopie nalezg:

« zasypanie pracownikdw w wyniku zawalenia sie $cian wykopu;

« wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg czeS¢ maszyny budowlanej
(tyzka koparki), obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecie sie;

« spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni lub narzedzi;

» porazenie prgdem elektrycznym:
- w trakcie uzytkowania urzadzen i maszyn nie zgodnie z ich przeznaczeniem;
- podczas przekraczania kolizji z istniejgcymi kablami energetycznymi.

« wpadniecie do wykopu oséb postronnych z uwagi na brak oznakowania i zabezpieczenia
wykopow.

1.5 Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapozna¢ pracownikow
ze specyfikg i zakresem prac. Przeprowadzi¢ instruktaz przedstawiajgcy potencjalne zagrozenia
w trakcie robdt. Ustali¢ procedury skutecznej konsultacji i udzialu pracownikéw w
rozwigzywaniu probleméw na budowie.

1.6 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obejmuje:

1.6.1 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. W czasie
wykonywania robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace jak: zapory, S$wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
Urzadzenia te muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

1.6.2 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien spetnia¢ parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane.

1.6.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W czasie trwanie budowy i wykanczanie robét wykonawca bedzie:

« utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;
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« unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
prowadzonych prac.

1.6.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdbw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywat sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

1.6.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwosci tych materiatéw dla
$rodowiska.

1.6.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i trzymywaé wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

1.6.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robdt. Wykonawca
bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposdb ciggty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, pozostawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.7 Uwagi koncowe

« Szczeg6towe informacje zwigzane z poszczegdlinymi obiektami i urzadzeniami zawarte sg
w projekcie branzy technologicznej, elektrycznej, sanitarnej, konstrukcyjnej i
architektoniczno-budowlanej stanowigcym integralng czes¢ niniejszej dokumentagiji.

» W celu zachowania wszelkich naturalnych uktadéw przyrodniczych nalezy ogranicza¢ do
minimum prace ziemne, ruch ciezkiego sprzetu oraz wycinke drzew i krzewow.

« W czasie prac budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ roboty ziemne tzn. nie
wolno pozostawiaé niezabezpieczonych otworédw w ziemi, do ktérych mogtyby sie dostac
oleje, szlam i inne odpady oraz wody deszczowe z terenu inwestycj8i, dlatego prace
budowlane nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby ochroni¢ wody powierzchniowe i
podziemne przed wyciekami paliwa z maszyn i sktadow.

« Nalezy unika¢ dewastacji lokalnego ukfadu drég polnych i gminnych, place zaplecza
budowy nalezy przywrdci¢é do stanu pierwotnego, a drogi manewrowe powinny by¢
poprowadzone z dbatoscig o walory Srodowiska przyrodniczego.

« Baze postojowg sprzetu, sklady materiatowe i paliw zorganizowaC poza terenami
podmoktymi oraz poza strefg bezposredniego sptywu wéd do ciekdw i zbiornikow
wodnych.
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Ograniczy¢ w maksymalnym stopniu szeroko$¢ strefy montazowej, zdejmowac i
zabezpiecza¢ zyzng warstwe gleby, przed wymieszaniem jej z ziemig jatowg z dna
wykopu. Odtwarza¢ strukture glebowa.

Organizacja placu budowy musi uwzglednia¢ wymagania ochrony Srodowiska w zakresie
gospodarki odpadami.

Budowe realizowac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami (réwniez BHP).
Nalezy przestrzegac ustalen wynikajgcych z tresci uzgodnien zatgczonych do projektéw
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