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1. Uziom utozy¢ pod fundamentem wiaty w warstwie chudego betonu,
2. Do zwoddéw poziomych przytaczy¢ metalowe rynny i wszystkie metalowe elementy na dachu podlegajace ochronie,
3. Rezystancja uziemienia Ru < 10 Q,
4, Potaczenia przewodéw DFe/Zn @8 wykonywa¢ jako $rubowe, potgczenia spawane na dtugo$ci min I=5¢cm,
5. Pofgczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie,
6. Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowiazany jest do zapoznania sie wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi,
7. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem

wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym
wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego,

8. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta biezaca koordynacjg migdzybranZowa,

9. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- prawo budowlane,

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot.
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KzZ1

- nadwietlacz LED 20 W IP65

- oprawa $wietldwkowa LED 2x30W IP65

F3

- gniazdo natynkowe 1P+N+PE 16A IP44
- facznik o$wietleniowy natynkowy 1P 10A IP44

- zej$cie obwodu w dot

- przejécie obwodu z dotu

- uziom fundamentowy z ptaskownika PFe/Zn 30x4
- zwod poziomy i przewod odprowadzajacy, z preta DFe/Zn @8

- zlgcza kontrolne na poziomie gruntu
przy $cianie kolankowej
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Detal przejscia instalacji przez sciane

przewod odprowadzajgcy DFe/Zn @8

ztgcze kontrolne na $cianie hmin=1,5m

_przewod odprowadzajacy PFe/Zn 30x4

uziom fundamentowy PFe/Zn 30x4
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