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I OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora — Gmina Nowa Karczma,
Mapy do celdw projektowych w skali 1:500,
Zakres okreSlony przez Zamawiajgcego
Techniczne badania podtoza gruntowego,
Obowigzujgce normy i przepisy,

Wizja lokalna.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa wiaty do skladowania osadu wraz z
infrastrukturg towarzyszacq przy oczyszczalni $ciekdbw w Rekownicy oraz modernizacji
gospodarki osadem w gminnych oczyszczalniach $ciekdéw Luban i Rekownica.
Zakres opracowania uzgodniony zostat z Inwestorem — Gming Nowa Karczma i obejmuje:

e budowe wiaty w konstrukcji stalowej z ogrodzeniem i placem manewrowym,

e instalacji odciekowej,

e instalacji oSwietleniowej,

3. Wiata magazynowa na osad
3.1. Podstawowe wymiary

Wymiary wiaty magazynowej:

e dlugos¢ wew./zew.: 1976,0/2024,0 cm
e szerokoSC wew./zew.: 1056,0/1104,0 cm
e wysoko$¢ wew./zew.: 600,0/755,0 cm

e powierzchnia zabudowy: 223,45 m?

e powierzchnia uzytkowa: 208,67 m?

3.2. Forma i funkcja wiaty

Funkcja hali - obiekt wielofunkcyjny z przeznaczeniem na sktadowanie materiatu powstajacego
w skutek proceséw technologicznych oczyszczalni Sciekow. Wiata zaprojektowana zostata jako
obiekt otwarty, nieobudowany, z dostepem od strony pdtnocnej. Konstrukcje no$ng stanowig
profile stalowe oraz zelbetowe fundamenty przenoszace obcigzenie na grunt. Dach kryty blacha
trapezowa na ptatwiach stalowych.

3.3. Zalozenia przyjete do obliczen

Obcigzenia dziatajgce na obiekt:

e strefa obcigzenia Sniegiem I11
e strefa obcigzenia wiatrem I
e strefa przemarzania gruntu hz = 1,0m
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3.4. Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatlowe wiaty

3.4.1. Posadowienie wiaty

Stopy fundamentowe 330x290x50cm i fawe murka oporowego o przekroju 60x30cm wykonac z
betonu klasy C25/30, zbrojonego stalg A-IIIN i A-II (RB500W). Posadowienie elementéw na
podsypce zwirowo-piaskowej (Is>0,97) gr.25cm oraz warstwie chudego betonu (C12/15) gr.
10cm. Izolacje przeciwwodng wykona¢ masg bitumiczna.

3.4.2. Murek oporowy

Pomiedzy stupami oraz od stron szczytowych wykonad Zzelbetowy murek oporowy o gr.24cm
z betonu C25/30, zbrojony stalg A-IIIN (RB500W). Murek posadowi¢ na fawie fundamentowej
o przekroju 60x30cm.

3.4.3. Konstrukcja wiaty

Podstawowe elementy konstrukcyjne wiaty:

e stupyirygle IPE240 S355]2
e platwie RP120x80x3 oraz RK120x4 S355]2
e stezenia RK60x3 oraz prety @12 S235]R

3.4.4. Posadzka

Posadzke z betonu C25/30 gr. 12cm, zbrojong gorg i dotem siatkami zbrojarskimi @6 co 15cm,
nalezy utozy¢ ze spadkiem w kierunku kratek na warstwach:

e podsypka zwirowo-piaskowa (Is>0,97) gr. 25cm,

o folia polietylenowa.

3.4.5. Pokrycie dachu

Blacha trapezowa powlekana 0,5mm w ukfadzie 3-przestowym ze stali S250GD. Blache tgczy¢
do ptatwi w kazdej fatdzie za pomocg wkretdow samowiercacych. Blacha w kolorze 7016
grafitowy.

3.4.6. Orynnowanie i obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie wykonac z powlekanej blachy gr.0,5mm w kolorze pokrycia. Rynny @100
oraz rury spustowe @100 ocynkowane powlekane.

3.4.7. Plyty podjazdow

Plyty podjazdéw o grubosci 20cm wykonac z betonu klasy C25/30 i zazbroi¢ gorg i dotem
siatkami @6 co 20cm. Ptyty posadowi¢ na 15cm warstwie zageszczonej podsypki piaskowo-
zwirowej. Plyte wykonac ze spadkiem poprzecznym 0.5%.

3.4.8. Dylatacje

Posadzke nalezy zdylatowa¢ na obwodzie za pomocg tasmy z pianki oraz wykona¢ dylatacje
ciete na gtebokos$¢ 4cm i szerokos¢ 3mm. Dylatacje ciete uzupetni¢ sznurem elastycznym oraz
kitem trwale plastycznym.
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3.4.9. Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje stalowg nalezy oczyscic do stopnia Sa2 zgodnie z PN-ISO 8501-1 i poddac
cynkowaniu ogniowemu. Minimalna grubos¢ powtoki cynkowej - 70mm. Na tak przygotowane
podtoze nalezy nanie$¢ zestaw malarski (warstwa podktadowa + nawierzchnia) dobrany
do kategorii korozyjnosci C4 zgodnie z PN-EN ISO 14713-1. Warstwa nawierzchnia w kolorze
RAL7015 - grafitowy.

4. Instalacja odciekowa

Instalacje odciekowg projektuje sie z rur @160 PCV kanalizacyjnych klasy SN (=8 kN/mz2), i
wpustow odwodnieniowych Zeliwnych, z odprowadzeniem do istniejgcego zbiornika Sciekow
dowozonych.

Studzienki inspekcyjne DN630 z tworzyw sztucznych

W miejscach zataman grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej, projektuje sie studzienke
nieztazowg DN630. Studnia sktada sie z kinety z polipropylenu PP — b z uszczelkg @630, rury
trzonowej @630 z PP — b, uszczelki elastomerowej oraz teleskopu PP z zeliwnym wiazem typu
ciezkiego o nosnosci 40t (w drogach) ptyty odcigzajacag z betonu zbrojonego.

Betonowe studnie @1000, @1200

Zaprojektowano jako rewizyjne ztazowe na zatamaniach. Studnia w catosci wykonana jest z
betonu. Grubos¢ Scian kregu wynosi 15 cm. Wysoko$¢ studni dostosowana do zagtebienia dna
kanatu. Studnia betonowa skfada sie z:

e podstawy studni, ktéra stanowi element denny wykonany w monolicie razem z ptytg
denna i z wbetonowanymi przej$ciami szczelnymi. Dno studni betonowej posiada
wyprofilowane koryto (kinete) w celu ukierunkowania przeptywu $ciekdw oraz
umozliwienia przeprowadzenia ewentualnych prac rewizyjnych.

e kregow czyli elementéw pionowych, przeznaczonych sg do budowy komory roboczej i
komina wtazowego studzienki. Kregi fgczone sg ze sobg oraz z podstawg studni za
pomocg uszczelek gumowych. Kregi posiadajg fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe
zamontowane mijankowo co 30 cm.

e zwezki redukcyjnej, ktdra stuzy do przykrycia studzienki, na ktérej spoczywa wiaz
kanatowy, jest wyposazona w stopnie ztazowe.

e pokrywy studni, ktéra zostata przystosowana do zeliwnych witazéw kanatowych
o $rednicy 625 mm. Otwory wlazowe umieszczone sg osiowo nad stopniami ztazowymi.
Ptyty pokrywowe typu ciezkiego przystosowane sg do obcigzenia ruchu kotowego
pojazdéw mechanicznych.

e ptyta redukcyjna, przeznaczonej jest do redukgji Srednicy komory roboczej studzienki do
Srednicy komina wiazowego.

e pierscieni wyréwnujacych, stuzacych do regulacji osadzenia witazu kominowego na
poziomie jezdni lub gruntu. Dostosowane do Srednicy wilazu, najczeSciej DN625 o
wysokosci od 60 do 150 mm.

Jako studzienki wpustowe projektuje sie studnie DN 400 z osadnikiem. Studnia sktada sie z rury
trzonowej 400 mm z PP — B, dna PP-B, uszczelek wlotéw i wylotdw, krécécdw rur deszczowych,
pierécienia uszczelniajgcego i rury teleskopowej z wpustem ulicznym Zeliwnym T50K.
Dodatkowym wyposazeniem wpustdw ulicznych sg kosze osadnikowe, podwieszane ponizej
nasady, w celu zbierania zanieczyszczen wpadajacych ze Sciekami opadowymi. Potgczenie
wpustu z kanalizacjg wykona¢ za pomocg przykanalika @ 200 PVC-U kanalizacyjnych, gtadkich
klasy T (SN=8 kN/m2). Studnie kierunkowe @400, wykonane sg tak jak studzienki wpustowe,
natomiast nie s wyposazone w osadniki. W tego typu studniach, dno studzienki stanowi
zarazem dno kanatu doptywowego i odptywowego.
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5. Ogrodzenie

Wydzielony teren ogrodzi¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu za pomocg paneli
ogrodzeniowych systemowych wysokosci 1,53 m, z bramg wjazdowa przesuwang
automatycznie i furtkg zamykang na ktddke. Panele osadzi¢ na profilu prostokatnym 60x40x2
mm wbetonowanym w ziemi. Cokdt ogrodzenia wykona¢ z kraweznikdw betonowych o
wymiarach 15x30x74 cm lub wyla¢ z betonu zwyktego B20 o wymiarach 20 x30 cm na
fundamencie o wymiarach 20 x 80 cm.

6. Nawierzchnia placu manewrowego

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano stosujgc sie do katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych biorgc pod uwage, iz nosno$¢ podioza na ktérym
budowana bedzie przedmiotowa infrastruktura wynosi Gl1. W przypadku zaobserwowania
gruntdw o mniejszej nosnosci podtoza, nalezy zaprojektowac konstrukcje, ktdra przeniesie
obcigzenia.
Nawierzchnia placu manewrowego - kostka betonowa
e kostka brukowa betonowa, szara gr. 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,
¢ kruszywo famane stabilizowane mechanicznie — frakcja 0/63 mm gr. 25 cm,
e podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm = 2,5 MPa, gr.
10 cm,
e warstwa mrozoochronna z materiatu o wskazniku wodoprzepuszczalnosci k>8
m/dobe, gr. 10 cm.

7. Zasilanie instalacji oswietleniowej
Projektowane o$wietlenie zostanie zasilone nowymi liniami kablowymi wykonanymi kablem typu
YKY 3x2,5mm2 z instalacji punktu zlewnego do wigcznika Swiatta. Zasilanie poszczegdlnych

opraw od wigcznika kablem YKY 3x1,5 mmz2.

Oswietlenie pod wiatg nalezy wykona¢ lampami $wietldwkowymi LED o parametrach:

e mMocC: 30W

e napiecie zasilania: 230V

e jasnosc: 3150 Im

e temperatura $wiatta: 5500-6500 K

o wydajnosc¢ Swietlna: 105 Im/W

o kat Swiecenia: 120°

e wymiary ($r. x dt.): 29x26x1498 mm
e waga: 490 g

Projektuje sie oprawy podwojne hermetyczne 150 cm o stopniu ochrony IP 65. Rozmieszczenie
na rysunkach. W sasiedztwie wigcznika Swiattg zamontowac gniazdo serwisowe 230 V. Osprzet
z materiatow izolacyjnych (bryzgoszczelny n/t).

8. Ukladanie kabli

Projektowane linie kable nalezy uktada¢ w rowach kablowych na gtebokosci 0,7 m na 10 cm
podsypce z piasku. Kable nalezy uktadac linig falistg, z zapasem. Po utoZeniu kabla przykry¢ go
10 cm warstwg piasku i 15 cm gruntu rodzimego, a nastepnie na catej dtugosci linii w ziemi
utozy¢ folie oznaczeniowg koloru niebieskiego i zasypaé pozostaty row. Wykop zostanie za-
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sypany, jednoczesnie ubijajgc warstwy ziemi co 15cm. Po przeprowadzonych pracach ziemnych
nalezy wykona¢ naprawy nawierzchni drdg, placow, chodnikéw i trawnikéw. Powtérna naprawa
zostanie wykonana po okresie 6-ciu miesiecy. W miejscach zblizen do innych instalagji
uzbrojenia podziemnego prace wykonywac recznie. Przy uktadaniu kable zgina¢ tylko w
przypadku koniecznym, przy czym promien zgiecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz
10-cio krotna zewnetrzna Srednica kabla. Kable nalezy uktada¢ zgodnie z N-SEP-E-004 i PN-
76/E-05125, zachowujac odlegtosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem
podziemnym. W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganych odstepéw, kable nalezy
uktadaé rurach przepustowych PVC. Na kablu, co 10m oraz przy wejsciu do rur ochronnych i
wyjsciu kabla, wykonac trwate oznaczniki z napisami zawierajgcymi:

e symbol i numer ewidencyjny kabla;

e oznaczenie kabla;

e rok utozenia kabla.
Trase kablowg pokazano na planie sytuacyjnym wykonanym na aktualnym podkfadzie
geodezyjnym.

Opracowat:
Marcin Kaczmarek POM/0206/POOS/08
Stawomir Golonka POM/0091/PWOK/14
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