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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-LJU-3NG-INN *

Pan Kazimierz Sarnowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/4288/01

adres zamieszkania ul.Jesionowa 2/F/13, 83-400 KoScierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podois jest praygidiony




INFORMACJA O BEZPIECZENTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
dla zadania:

~Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Jasiowa Huta Gmina Nowa

Karczma”

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z przebudowq drogi powinny byc¢

prowadzone w oparciu o przepisy rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqce] bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 z 2003 r.,
poz. 1126 ) oraz z 6 lutego 2003 r. ( Dz. U. nr 47 z 2003 r. , poz. 401).

Iv.

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (wykopy,
niwelacja skarp, koryto pod konstrukcje jezdni)

wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz kruszywa
tamanego

wykonanie poboczy z kruszywa

humusowanie i obsianie nasionami traw skarp

Wykaz obiektéw istniejgcych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

sie¢ teletechniczna
sie¢ wodociggowa

Elementy zagospodarowania dziatki mogqce stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

czynny ruch kotowy na drogach,

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas readlizacji robét
budowlanych:

wejscie o0sdéb postronnych na teren readlizacji budowy - mozliwosc
wypadku,
przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego : koparki,

samochody samowytadowcze, spycharki, rowniarki, zageszczarki itp. -
mozliwos¢ wypadku,



wykonywanie  wykopdw -  niebezpieczenstwo  natrafienia na
niezinwentaryzowane podziemne sieci energetyczne,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania - mozliwose
przygnieceniaq,

czynny ruch kotowy - zagrozenie dla pieszych oraz pracownikdw
przebywajgcych bezposrednio na drodze,

upadki elementéw z wysokosci — mozliwos¢ opuszczenia materiatow lub
narzedzi z wysokosci,

zetkniecie z ostrymi lub wystajgcymi czeSciami maszyn, narzedzi i
materiatdw — mozliwos¢ skaleczen, sttuczen,

nadmierny hatas, drgania i wibracje podczas obstugi zageszczarek i
wibratorow,

prace w wymuszonej pozycji — np. przy uktadaniu recznym kraweznikdw
drogowych.

. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji roboét szczegodlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkdw realizacji robdt instruktaz ogdlny musi by
prowadzony przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny
dla obstugi poszczegdlinych maszyn i urzqdzen, ktdére bedq stosowane w trakcie
budowy i musi obejmowac nastepujgce elementy :

A.

v

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujgcy:

przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robdt bedzie wykonywany w
danym okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych
pracownikow,

zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami moggcymi wystepowac podczas
realizacji robét,

wyznaczenie stref zagrozen,

zapoznanie pracownikdw z organizacjg robdt, organizacjg fransportu
materiatdéw i organizacjg komunikacii,

sprawdzenie i uzupetnianie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w
sprzet ochrony osobistej i odziez ochronng,

sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robét,

przeszkolenie pracownikdw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami (dotyczy pracownikdw, ktdrzy po raz pierwszy bedq uzywac
danego sprzetu i narzedzi),

okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robdt przed
dostepem oséb postronnych,

instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robot
i uzywania sprzetu budowlanego.



B. INSTRUKTAZ STANOWISKOWY obejmujqgcy:

v' sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdow w
niezbedny dla nich na danym stanowisku sprzet ochrony osobiste oraz
odziez ochronng itp.,

v’ sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robdét na danym stanowisku,
zapoznanie pracownika ( pracownikdw ) z instrukcjg obstugi urzgdzenia, do
ktérego obstugi zostat przydzielony,

v przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziomi ze szczegdlnym uwzglednieniem i zwrdceniem uwagi na
prawidtowosc ich uzytkowania,

v instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem zdrowid i
zycia w trakcie jego obstugi.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami i
wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz
doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robdét w wykopach gtebokich i na wysokosci
winni zostac¢ zapoznani z planem ,, BIOZ " i pouczeni o koniecznosci stosowania
Ssrodkdw ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu  przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiadac¢ uprawnienia specjalistyczne.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie
udzielania pierwsze] pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca
numerem telefonu na pogotowie i policje oraz telefonicznym srodkiem tgcznosci.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych stosowne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

V1. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) $rodki techniczne:
v’ Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami
v W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie i odpowiednio
oznakowany punkt pierwszej pomocy z apteczkqg ,



v
v

v

Sprzet ochrony indywidualnej,

Narzedzia i sprzet budowlany ( rusztowania, zuraw, dzwig itp. ) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem,
instrukcjg uzytkowania i zasadami bhp,

Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robdt poprzez
barierki lub tasmy ostrzegawcze uniemoZliwiajgce wejscie osobom
postronnym podczas wykonywania robot.

b) $rodki organizacyjne:

v

Labezpieczenie miejsca wykonywania robdt przed dostepem  oséb
postronnych np. poprzez wygrodzenie miejsc roboét folig biato — czerwong
oraz odpowiednie oznakowanie,

Ustalenie z pracownikami harmonogramu redlizacji poszczegdlnych
elementdw robdét i terminarzu  wykonywania prac o szczegdlnym
zagrozeniu bezpieczenstwa celem ich uczulenia, aby w tym okresie
zachowali szczegdlng ostroznos¢ w warunkach wykonywanych czynnosci,
Robdt nie nalezy wykonywacé po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci,
Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,
Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg prowadzi¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy,

Zapewnic¢ bezpieczng i sprawna komunikacje w obrebie budowy,
Zapewni¢ motzliwie szybkg ewakuacje w przypadku awarii, pozaru lub
innych zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie jezeli:
1) w frakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow rob ot

budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 ustawy Prawo budowlane

2) przewidywane roboty budowlane majqg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i

jednoczes$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20
pracownikdw lub pracochtonnos¢ planowanych robdt bedzie
przekracza¢ 500 osobodni.

Opracowat:
mgr inz. Kazimierz Sarnowski
upr. Nr 4457 / Gd / 90

Koscierzyna styczen 2017 r.



Il Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

v mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu
wykonana w skali 1:500,

v’ wizja i pomiary wtasne w terenie,

v' uzgodnienia z Inwestorem,

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi gminnej
w miejscowosci Jasiowa Huta Gmina Nowa Karczma. Zakres opracowania
obejmuje opracowanie dokumentaciji technicznej przebudowy drogi, celem
dokonania zgtoszenia robdt w Starostwie Powiatowym w Koscierzynie. (Art. 3 pkt.
7a oraz Art. 29 ust. 2 pkt. 12 Ustawy Prawo Budowlane)

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren po ktérym przebiega droga gminna stanowi pas drogowy (Dz. Nr 65,
41). Otoczenie pasa drogowego to tereny rolnicze.

W pasie drogowym znajduje sie uzbrojenie podziemne, kabel
teletechniczny, wodociqg.

Szerokos¢ istniejgcej drogi wynosi od 3,5m do 50 m. Istniejgca droga
posiada nawierzchnie gruntowq czesciowo utwardzong kruszywem tamanym

Grupa nosnosci podtoza — G2

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W pasie drogi gminne] zaprojektowano przebudowe istniejgcej drogi
gruntowe] na droge o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz z kruszywa
tamanego. SzerokosS¢ projektowanej jezdni wynosi 5,0 m. Na odcinku od km
0+000,00 - 0+131,87 nawierzchnia asfaltowa, na odcinku od km 0+131,87 -
0+528,11 nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Niwelete jezdni dostosowano do istniejgcego terenu oraz do poftrzeb
odwodnienia. Niwelete jezdni zatozono w teoretycznej osi i pokazano w czesci
rysunkowe,.

5. Parametry techniczne i przeznaczenie
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujgce parametry drogi:



Szerokosc¢ jezdni: 5,00 m

Szerokos$¢ poboczy z kruszywa: 0,50 m
Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy/kruszywo tamane
Spadek poprzeczny: jednostronny o wartosci 2%

Wysokosciowo nawierzchnia projektowanej drogi zostata dowigzana do uktadu
panstwowego. W przekroju podtuznym zaprojektowano spadki podtuzne od 0,2%
do 8,0%. Spadek poprzeczny jezdni jednostronny o wartosci 2%.

6. Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych - § 4.3 punkt 1c wykopy do gtebokosci 1.2
m i nasypy do wysokosci 3.0 m wykonywane zwtaszcza przy budowie drog w
prostych warunkach gruntowych - ustala sie dla przedmiotowej inwestycii,
pierwszqg kategorie geotechniczng.

7. Konstrukcja nawierzchni
Przyjeto nastepujgcqg konstrukcje nawierzchni jezdni

v 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

v 4 cm po warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

v 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

v' 15 cm warstwa odsgczajgca z pospotki
Przyjeto nastepujgcq konstrukcje nawierzchni jezdni z kruszywa:

v' 10 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
Jezdnia ograniczona z lewej strony poboczem gruntowym z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm.
Szeroko$¢ poboczy wynosi 0,50 m., spadek poprzeczny wynosi 8%. Odsadzki
poszczegdolnych warstw konstrukcyjnych wynoszg 1,5 grubosci warstw.

8. Przekréj poprzeczny i podiuiny

Przekrdj poprzeczny jezdni zaprojektowano jako jednostronny z 2%
spadkiem w kierunku pobocza.
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9. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta pod konstrukcje
nawierzchni drogi.
Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania”.

10.Rozwigzania wysokosciowe

Rozwigzania wysokosciowe zaprojektowano przy zatozeniu:

v’ optymalizacja rozwigzania wysokosciowego jezdni z dostosowaniem
spadkéw podtuznych do przepisdw Rozporzgdzenia

v dostosowaniem niwelety do istniejgcego terenu

v' zapewnienia warunkéw dla uzyskania prawidtowego odwodnienia jezdni
drogi gminnej

11.Urzqgdzenia obce

Na podstawie podktadu geodezyjnego stwierdza sie wystepowanie
nastepujgcego uzbrojenia: kabel teletechniczny, wodocigg.

Projektowana grubos$¢ konstrukciji drogi wynosi 43 cm.

Przypomina sie, ze roboty ziemne w poblizu kabli i przewodow
podziemnych nalezy wykonywaé recznie. Zaleca sie ustalenie rzeczywistej
lokalizacji urzqdzen poprzez wykopy probne.

12. Oznakowanie i urzgdzenia BRD

W zwigzku z utwardzeniem nawierzchni na dtugosci >20 m od skrzyzowania
z drogqg powiatowqg 2201G nalezy wykona¢ oznakowanie skrzyzowania znakami
A-6b i A-6c. Na wlocie z drogi gminnej nalezy ustawi¢ znak B-20. Projekt zmiany
organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

13.0dwodnienie

Dzieki uksztattowanym spadkom poprzecznym jezdni, jak rowniez spadkowi
podtuznemu wg niwelety woda deszczowa zostanie odprowadzona
powierzchniowo i zagospodarowana w pasie drogowym.

Nawierzchnia z kruszywa jest nawierzchniqg przepuszczalng.
Wody opadowe nie bedqg oddziatywac na dziatki sgsiednie.

Opracowat:

mgr inz. Kazimierz Sarnowski
upr. Nr 4457 / Gd / 90
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Rys. nr 1

Plan orientacyjny
Skala 1:10000
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Szkic sytuacyjny zagospodarowania terenu opracowano
na aktualnym podktadzie sytuacyjno - wysokosciowym
o

w wersji cyfrowej udostepnionym przez
Starostwo Powiatowe w Koscierzynie
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Przekréj konstrukcyjny nawierzchnia asfaltowa _
Skala 1:20

Y 50 v 500 50 N /

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 4 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 4 cm

pobocze gruntowe z kruszywa famanego podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm mechanicznie 20 cm

warstwa odsgczajgca z pospotki 15 cm

Przekréj konstrukcyjny nawierzchnia z kruszywa
Skala 1:20

v 50 Y 500 v 50
1 7 7
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\\/\\/ Il nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 10 cm

SZCZEGOL OPORNIKA
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| /w PROJEKT:  Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowosci
Jasiowa Huta Gmina Nowa Karczma ‘
12 ;_ 15 INWESTOR: Gmina Nowa Karczma
. DATA
ul. Koscierska 9; 85-404 Nowa Karczma o1 2017
Kraweznik betonowy 15x30x100 cm ‘
na fawie bet. z oporem z betonu C12/15 PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA
mgr inz. KAZIMIERZ SARNOWSKI 4457/Gd/90 1:20, 1:10
OPRACOWAL: NR UPRAWNIEK: PODPIS: BRANZA
mgr inz. SZCZEPAN GUZINSKI POM,/0100/0WOD/12 drogowa
NAZWA RYSUNKU: NR RYS.
Przekroje normalne, szczegdty konstrukcyjne nﬂww




Pk. = 0,00
Rze = 210,99

Pik. = 25,00; Rze = 210,66
PP = 15,77, KIP = 3422

Pik. = 133,80; Rze = 210,22

Pk. = 165,00; Rze = 211,10
PLP = 109,77, KLP = 17425

Pk. = 201,00; Rze = 209,90

Pk. = 275,00; Rze = 210,70
PLP = 26757, KLP = 282,43

Pik. = 29,00; Rze = 210,00

R = 600,00 Pk. = 50,00; Rze = 209,60 PLP = 128,45 KLP = 13917 f=n 0P = 15188 KP = 016 Pk, = 225,00; Rze = 20954 ||k = 24000 R = 40000 PLP = 26504 KLP = J0A%S
o PP = 4306 KLP = 56.94 ' - o o] = 20000 max; Pk=164.23; Rze=210,% = 1los ALE = 21V, P = 216,30 KiP = 95370 ||Ree = 209,75 e o R = 30000
T=975 8 =00 b, 7 Pk = 8900 Rze = 20885 Pk. = 116,50; Ree = 208,80 , T= 9% B 0t R = 100000 i | moc PR=LIBAS Ree=dlbo | oo o
- o 1P = 8375 1P = 942 PP = 0613 KP = 12485 T 43% B = 00 T=4J5, B = O k= E0 = 145800 — i - 330 i = L00 fe = BT
B 1= 0% 5= 00 R = 6000 R = 200 i PUII5.0 Rae=20060 fee = 25 P = 4711 KLP = 44231
=52 8=00 min: Pk=108,49; Rze=208.81 T=2870,8=006 R R = 20000
=83 B8=018 Pik. = 347.00; Rze = 206,58 Pk = J,00; ae = 206,34 mae PhetI761 Re=)08.38
e AP = 38825 KP = 40175 i P30, ’ '
_ = PLP = 39482 KIP = 359,22 T=1991 B =04 Pl = 46500
= 21 oy R = 000 R — b = 050
) _p7E R - ze = 206,
» W i Ph=35697;  Rae=106,56 =6/ 8 = 068
7 T=12228=02
A Pk, = 50000
- Ree = 3
s> \i i
206,38 Pk. = 028,11
Rze = 200,49
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PROJEKT:

Jasiowa Huta Gmina Nowa Karczma

Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowosci

)~

INWESTOR: Gmina Nowa Karczma

|, Koscierska 9; 83-404 Nowa K DATA

ul. Koscierska 9; owa Karczma o1 2017
PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA
mgr inz. KAZIMIERZ SARNOWSKI 4457/Gd/90 1:100/500
OPRACOWAL.: NR UPRAWNIEN: PODPIS: BRANZA
mgr inz. SZCZEPAN GUZINSKI POM/0100/0W0D/12 drogowa
NAZWA RYSUNKU: NR RYS.

Profil podtuzny drogi
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