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OPIS PLANOWANEGO ZAMIERZENIA

Do wydania decyzji ZRID dla przebudowy drogi gminng nr 188001G Luban
— Nowy Barkoczyn od km 0+704,00 do km 2+604,00 gidowa Karczma.

1. Lokalizacja inwestycji

Wojewddztwo pomorskie, powiat koerski, gmina Nowa Karczma, dziatki nr 657,658 etbr
Luban, dziatki nr5/2,79/2,79/3,365 — obkb Nowy Barkoczyn.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wgkeczy w zakresie brap drogowej
przebudowy drogi gminnej nr 188001G LubaNowy Barkoczyn od km 0+704,00 do km
2+604,00 gm. Nowa Karczma.

3. Inwestor

Gmina Nowa Karczma, ul. Koierska 9, 83-404 Nowa Karczma
4. Podstawa opracowania

. Umowa na wykonanie prac projektowych.
. Zalozenia do projektowania.
. Uzgodnienia z Inwestorem
. Mapa sytuacyjno-wysokciowa
. Pomiary uzupetniage, wysokéciowe, wykonane do celow projektowych.
. Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja stanuigttego.
. Prawo budowlane, polskie normy, literatura fachowa.
. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r.
. Decyzja asrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiiccia
nr 7/2016 z dnia 16.12.2016r.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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5. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest polepszenie stanu igtteégp odcinka drogi gminnej 188001G Ldba
— Nowy Barkoczyn od km 0+704,00 do km 2+604,00 glowa Karczma a w szczegokod
zapewnienie bezpiecigtwa uytkownikoOw poprzez wykonanigiezki pieszo-rowerowej.
Zakres prac obejmuje wykonanie przebudowy isioigj drogi 0 nawierzchni bitumicznej
poprzez poszerzenie do stalej szetokd,5m, wykonanie korekty tukéw poziomych do
wymaganych spadkow, utenie warstwyscieralnej na cakei odcinka drogi oraz wykonanie
obustronnych poboczy. Elementem dodatkowym scatozakresu przebudowy ¢bzie
wykonanie §ciezki pieszo-rowerowej spetnigej parametrami wymogi norm i przepisow.
Catas¢ zadania obejmuje rownievykonanie przebudowy istnigiego dwietlenia ulicznego
w miejscowdci Nowy Barkoczyn. Braia elektryczna stanowi osobne opracowanie, ktote jes
integralmy czescia catasci zadania.



6. Dane dotycace dziatek

- dziatka nr 658 olab Lubai- Gmina Nowa Karczma
- dziatka nr 657 oleb Lubar- PGL Lasy Pastwowe, Nadlénictwo Kascierzyna
- dziatki nr 5/2,79/2,79/3,365 oy Nowy Barkoczyn-Gmina Nowa Karczma

7. Stan istniepcy

Miejsce projektowanej przebudowy w granicy pasagdveego to pas terenu z depg
nawierzchni bitumicznej z poboczami gruntowymi, esw odwadnigcymi, skarpami.
Szeroka¢ pasa drogi w liniach rozgraniczenia zmienna o@ri0do 24,0m. W wyniku
wieloletniej eksploatacji nawierzchnia drogi jestiszczony, posiada lokalne ubytki,
zagkbienia i koleiny. W cigu wydzielonego pasa wysgluje zabudowa jednorodzinna —
miejscowd¢ Nowy Barkoczyn. W agu drogi wyst¢puje lokalne zadrzewienie. Teren
przewidziany pod planowannwestycg lezacy poza pasem drogowym to gruntgre
bedace wiasnécia PGL Lasy Pastwowe, Nadlénictwo Kascierzyna oraz grunty kgce

w obrbie Jeziora stanoaie wlasné¢ Skarbu PaAstwa, Marszatka Wojewodztwa
Pomorskiego. W miejscowoi Nowy Barkoczyn wysfpuje aGwietlenie uliczne, ktére
wymaga przebudowy.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE
8. Stan projektowany

Projekt przewiduje wykonanie drogi gminnej publiegn

Projektowana trasa drogi o didgo 1900,0m rozpoczynaesiw miejscu paiczenia z
projektowanym odcinkiem drogi w km 0+704,00 (starng@®] osobne opracowanie) i
konczy w km 2+604,00 (okb skrzyowania z DP)Sciezka pieszo-rowerowa dtugoi
1303,0m projektowana wzdtudrogi po stronie lewej bierze swoj patzk poprzez
pofaczenie z projektowansciezka w km 0+692,00 stanowtej osobne opracowanie i
konczy pohkczeniem z istnigcym chodnikiem w miejscowéoci Nowy Barkoczyn. Dla
rozwigzan projektowych przyto kilometr&a 0+000 do 1+900( niezaley dla
projektowanego odcinka drogi).

Uktad komunikacyjny zaprojektowany zostat jako :

= Kategoria drogi L: droga gminna lokalna

» Przykta kategoria ruchu KR_II

= Przekréj drogi dla klasy drég lokalnych

= Nawierzchnia twarda ulepszona,

= Szeroké¢ nawierzchni 5,5m

» Szeroké¢ poboczy 2x0,5m

= Predkos¢ projektowa — 50 km/h

= Przekréj poprzeczny dwustronny okoto 2%, jednosityoma tukach zgodnie ze
wskazaniem na planie zagospodarowania

= Sciezka pieszo-rowerowa szeradad 2,5m, o nawierzchni twardej z kostki betonowe;

= Spadek poprzeczciezki jednostronny 2%

» Projektowane odwodnienie jak dotychczas z zagospadamiem wod w olgbie pasa
drogowego w granicach dziatek etych inwestygj.



Przyjete rozwigzania projektowe dla drogi:

Ze wzgkdu na dotychczasawzréznicowana szerokd drogi istniejcej od 4,90m do 5,5m
zaprojektowano jej poszerzenie do statej szeiwkd,5m(przygta do obliczé srednia
szerokad¢ poszerzeé 0,5m dla catéci drogi) km 0+000-1+175,00 str. P i 1+175-1+90Q0 Ist
Konstrukcja poszerae

- warstwa odgczapca z piasku gr.10cm,

- warstwa p-wy z KLSM 0/31,5 gr.20cm.

- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16 W50/70 gr.4cm

W miejscu padczenia poszerzez istniepca nawierzchni zaprojektowano uteenie na
szerokdci 1,0m siatki wzmacniagej po uprzednim skropieniu cat emulsjp asfaltova.

Projekt przewiduje rowniekorekt spadkéw istnigcych na tukach o wierzchotkach W1-
3%, W2-4%, W3-6% i W4-7% poprzez uknie warstwy wyrOwnawczej z betonu
asfaltowego w iléciach zgodnych z zgdzormm tabeh wyréwnania tukéw. W celu
wiasciwego przejcia spadkow z daszkowego na jednostronny zaprajekio proste
przegciowe diugdci 30,0m.Spadki na tuku o wierzchotku W -5 ze wggl na istniejce
zagospodarowanie pozostéjez zmian. W km od 1+042,5 do petka prostej przégiowe]
na dtugdci 60,0m naley przed utgeniem warstwyscieralnej wykoné odcinkowe
frezowanie nawierzchni istnigjej na szerokid 2,5m isredni grubd¢ 5cm. Nasipnie na
catasci frezowanego docinka wykoéaskropienie emulgj asfaltows i dowigzat si¢
wysokaciowo ukiladagc warstwe wyrownawca z betonu asfaltowegér.gr 5cmw celu
uzyskania spadkéw zhtnych do 2%. Celem wysoktiowego dowdzania do istniejcych
nawierzchni bitumicznych w oblbie skrzyowania z droga do Liniewka oraz na pgn i
koncu projektowanego odcinka na dhégo po 10,0m i calej szerokoi drogi naley
dokona frezowania istniejcej nawierzchni nasredni grubcgci 3cm. Po wykonaniu
poszerza, korekty tukow oraz frezowaniu na odcinku drogikm 0+704,00 do 1+300
przewiduje si utozenie nawierzchni z betonu asfaltowegoedniej grubéci 5 cm.,
natomiast w km 1+300 do 1+900,80 grubdci 3cm ze wzgidu na istnigjcy chodnik oraz
wjazdy na poszczegOllne posesje. Przedzami@m warstwyscieralnej naley catasé
doktadnie oczici¢ i ponownie skrogi emulsy asfaltova.

Na catej dlugéci projektowanego odcinka przewiduje¢ siwykonanie obustronnych
poboczny z KLSM 0/31,5 gr. 10cm na szeraid,5m

Przebieg drogi w planie w stopniu maksymalnym desteano do istniacego przebiegu
drogi z zachowaniem warunkow technicznych. Niweleiiypgi dostosowana do stanu
istniejacej drogi twarde;j.

Przyjete rozwiagzania projektowe dlasciezki pieszo-rowerowej:

Po stronie lewej wzdlu drogi zaprojektowano wykonanigciezki pieszo-rowerowe] w
nawigzaniu do sciezki stanowicej osobne opracowanie (patak) oraz istniejcego
chodnika w miejscow&zi Nowy Barkoczyn (koniec). Catkowita dtugosciezki 1,303km.
Projektowana szeroké 2,5m z kolorystycznym wydzieleniem drogi dla pidzi rowerow
zgodnie z zajczonym rysunkiem.

Przyjgta konstrukcja:

- warstwa odgczapca z piasku gr.10cm,

- w-wa p-wy z KELSM 0/31,5 gr.20cm.

rowerow kostka betonowa 10x20 bezfazowa)

Catas¢ sciezki ograniczona obustronnie obvzeni betonowymi 8x30x100 posadowionymi
na tawie betonowej B-10 z oporem. Spadek poprzegaiyostronny 2%. Spadki podhe
zgodne z zatzom niwelet, ktéra w stopniu maksymalnym zostata dostosowaoa d
istniejacej drogi bitumicznej oraz skrzgwanh z drogami i istnigjcego terenu z
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zachowaniem wymaganych parametréw technicznyckzedPprzystpieniem do ukfadania
warstw konstrukcyjnych natg wykona roboty ziemne zgodnie z aakom tabel robot
ziemnych po wczaiejszym usuriciu warstwy ziemi urodzajnej gruba 15cm, ktog
zagospodarowania zaprojektowano 2 miejsca do ogp&ozo wymiarachl,5x4,0, na
ktorych zaprojektowano ustawienie po 1 tawce i kosasmieci. W miejscach wysokich
nasypow zaprojektowano ustawienie q@ay zabezpieczagych U-1la w 2 odcinkach
50,0m i 35,0m.

9. Oddziatywanie inwestycji nasrodowisko

Na obszarze projektowanego przedsiiccia nie wys¢puja obszary wymagage specjalnej
ochrony ze wzgidu na wysipowanie gatunkow hin i zwierzat lub ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych objych ochrom, w tym obszary Natura 2000. Projektowana
przebudowa drogi gminnej nie znajduje wi obszarze chronionyrRlanowana inwestycja
nie wptynie negatywnie na wygtujaca w poblizu raslinnosé. Przewiduje s wycinkg
drzew w ilgci 16 szt. oraz krzewow w i¢ai okoto 0,2ha.

Przygte w projekcie rozwizania przestrzenne i techniczne nie wphavajemnie na
srodowisko przyrodnicze iasiednie dziatki. Ze wzgtlu na charakter prac, nie wgstja
zagraenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikow terenu.

Zgodnie z art. 3 pkt 20 stawy z dnia 7 lig€®4 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013
r poz. 1409), obszar oddziatywania obiektulde skupiat s wytacznie w obgbie granic
przebudowywanej drogi. Zawarte w projekcie rag@inia w catéci spetniag wymogi i
ustalenia zawarte w Decyzjisrodowiskowe] wydanej dla realizacji zadania,
Rozporadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999
r. Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

10. Ochrona konserwatorska
Przedmiotowe dzialki nieagswpisane do rejestru zabytkbw oraz nie podlegaihronie
konserwatorskiej.

11. Roboty ziemne i wyka@czeniowe

Koryto pod poszerzenia nale wykon& z zachowaniem ezinych wysokéciowych
wynikajacych z podczenia z istnieica nawierzchri bitumiczry oraz przygtymi
rozwigzaniami. Roboty ziemne dl&ciezki pieszo-rowerowej zgodnie z tahekoboét
ziemnych, projektowanniwelet oraz przygtymi rozwiazaniami. Roboty wykaczeniowe
beda polegaty na plantowaniu pozostatego terenu, obhsiaawa.

12. Opinia geotechniczna

Na potrzeby sposdzenia dokumentacji zostaly przeprowadzone badga@echniczne,
ktore stanowi zakhcznik do dokumentacji technicznej.

13. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt zaktada wprowadzenie nowej statej organizaabezpieczenia ruchu drogowego
zgodnie z zatwierdzarprzez Starostwo Powiatowe w &erzynie, ktore to stanowi
integralm cz¢$¢ dokumentacji technicznej dla céb zadania.



14. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

W obrbie istnieacego uzbrojenia natg roboty wykonywa recznie. Przed przysgpieniem do
robét w obebie wystpowania urgdzen podziemnych, nalg zgtost ten fakt odpowiednim
stuzba eksploatacyjnym, celem peinienia przez niezdmego dozoru nad prowadzonymi
robotami. Prowadg roboty naley postugiwaé sie oryginalnymi, tzn. wykolorowanymi
sieciowo mapami. W przypadku odkrycia sieci i aglzn nienaniesionych na mapach,
Wykonawca winien bezwzglinie powiadomi o tym fakcie przedstawiciela Inwestora oraz
przypuszczalnego wiaiciela uradzenia.

15. Okreslenie zasggu obszaru ograniczonego zytkowania

Projektowana inwestycja nie spowodu@dnych ogranicze w uzytkowaniu gsiadupcych
nieruchomeci z projektowan droga w zwiazku z tym nie zachodzi potrzeba odtemia takiego
obszaru - artykutu 8 ust. 2 pkt 5 rozpgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnid12
roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy prjédudowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 z
pézn. zmianami).

16. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie roboty naley wykonywa: zgodnie z obowizujacymi przepisami w odniesieniu
do poszczegélnych brarbudowlanych: aktualnymi normami, zasadami sztukildwlanej,
prawem budowlanym oraz przepiséw BHP o p.po

2. Nalezy stosowa materialy posiadage certyfikat zgodni@i z PN, aprobat techniczn,
ewentualnie atest oraz przeprowadnsszystkie, wymagane przepisami badania techniezne
trakcie realizacji robot.

3. Przed wykonaniem nawierzchni upgidkowa uzbrojenie przez zabezpieczenie sieci i
regulacg studni wkazow oraz zaworow sieci wodggowej.

4. O terminie rozpoagia robot powiadongi odpowiednich gytkownikéw drog.

5. W trakcie wykonywania robét plac budowy nglezabezpieczyi odpowiednio oznakowa

17. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.4 ustawy z dniap€di 1994 roku Prawo Budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 2007, poz. 2016 zzp6zmianami) éwiadczam,ze projekt
budowlano-wykonawczyRrzebudowa drogi gminnej nr 188001G LabkaNowy Barkoczyn
od km 0+704,00 do km 2+604,00"gm. Nowa Karczmaialdz nr 657,658 olgb Luba,
dziatki nr 5/2,79/2,79/3,365 — obrkb Nowy Barkoczyn, zostat spadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: SponEpcy:



