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Specyfikacji

D - 02.00.01
D -02.01.01
D - 02.03.01
D -04.01.01
D -04.02.01
D -04.03.01
D —-04.04.00
10 D -04.04.02
11 D-05.03.05
12 D- 05.03.11

©W~NOUS W,
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SPIS TRESCI

Zakres

D —01.01.01. Odtworzenie trapynktow wysokéciowych
D - 01.02.01 Usuaie drzew i krzewow

Roboty ziemne. Wymaganiargd

Wykonanie wykopow

Wykonanie nasypow

Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podi@a
Warstwa agtzapca i odcinajca

Oczyszczenie i skropieniestvakonstrukcyjnych
Podbudowy z kruszyw. Wymaganidrogo
Podbudowa z kruszywa tamanegalig@banego mechanicznie
Nawierzchnie z betonu asfaltowego

Frezowanie nawierzchni bitumiadnya zimno
Nawierzchnia z betonowej kidstkkowej

14. D- 06.01.01 Humusowanie wrabgianiem mieszanka traw
15 D - 06.03.01.A Pobocza

16. D-07.02.01 Oznakowanie pio@aow

17. D- 07.01.01 Oznakowanie pomoO

18. D- 08.03.01 Obgzebetonowe

19. D- 06.01.01 Humusowanie wrabsianiem mieszanka traw



D -M -00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTpS, wymagania ogélne dotysze wykonania i odbioru rob6t drogowych, ktére zogta
wykonane w ramach ,,Przebudowa drogi gminnej n0Q8& Luba — Nowy Barkoczyn” od km 0+704,00 do km 2+604,00,
gm. Nowa Karczma

".1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanavaizgs¢ dokumentéw przetargowych, ktére ngleastosowéaw zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania ogéine, wspoélne dla rob6tedipth nizej wymienionymi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi:

1. D -01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysod@owych
2 D - 01.02.01 Usygoie drzew i krzewéw
3. D- 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagagyoine
4. D-02.01.01 Wykonanie wykopow
5. D- 02.03.01 Wykonanie nasypow
6 D-04.01.01. Koryto wraz z profilowanierzeig;szczaniem podia
7 D-04.02.01 Warstwa agzapca i odcinaica
8 D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie twakonstrukcyjnych
9

D —04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamarségjoilizowanego mechanicznie
10 D -05.03.05. Nawierzchnie z betonu asfedigov
11 D-05.03.11. Frezowanie nawierzchniiicznych na zimno

12 D-05.03.23. Nawierzchnia z betonowej kiostlkowe;j
13 D-06.03.01.A Pobocza
14 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
15 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
16 D-08.01.01. Kragzniki betonowe, oporniki
17 D- 08.03.01 Obrza betonowe
18 D- 06.01.01 Humusowanie wraz z obsiameiszank traw
O ile w tresci zawarte g skroty SST naley rozumieé je jako SSTWIOR dla cafcsci zakresu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poiej okreélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedcy budynkiem, stanowty calé¢ techniczno-aytkows (drog) albo jego czs¢ stanowaca
odrgbny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiglostowy, korpus ziemny, azel).
1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i @dednio utwardzony.
1.4.3.Dlugas¢ mostu - odlegh miedzy zewrtrznymi kravedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych zsypéh - odlegtaé¢ w swietle
podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.
1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony daudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraszelkimi uradzeniami techniczny-
mi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5 Droga tymczasowa (morawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczmneauchu pojazdow obstugigych zadanie budowlane na
czas jego wykonania, przewidziana do ueciai po jego zakiczeniu.
1.4.6.Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgmijacymi przepisami, stanowuty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych
oraz zdarzei okoliczngci zachodzacych w toku wykonywania robét.
1.4.7 Estakada - obiekt zbudowany nad przesakedenovy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz
1.4.8.Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.9.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpoweaniona do kierowania robotami i do wggbwania w jego imieniu w spra-
wach realizacji kontraktu.
1.4.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikaratokami, pasami awaryjnego postoju i pasami gizjehi jezdnie.
1.4.11.Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchwmaz ze sposobem ich pokenia.
1.4.12.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na podporach mostowych, tacazustrdj niogcy dla
przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.
1.4.13.Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona kogothrogi i skarpami rowow.
1.4.14.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneeiu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.15 Rejestr obmiaréw - akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do wpisywania przez Wykonawobmiaru
dokonywanych robo6t w formie wylichg szkicéw i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podleg@otwierdzeniu przez
Inzyniera.
1.4.16.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawgepo, niezkdne do przeprowadzenia wszelkich
bada i préb zwizanych z ocepjakasci materiatéw oraz robét.
1.4.17.Materialy - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robét, zgodne z dokumentpopjektows i specyfikacjami technicznymi, zaakcep-
towane przez lyniera.
1.4.18.Most - obiekt zbudowany nad przeszkaadm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pezsz.
1.4.19.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgtych do przejmowania i rozkladania open od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniagj
cych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgegoio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferypaim
b) Warstwa wyzaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvy $cieralra a podbudow, zapewniajca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudew
c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sjea do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniegej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni shca do przenoszenia ohzén od ruchu na podie. Podbudowa nie sklada si¢ z podbudowy
zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sktadasie z jednej lub dwoch
warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolnag@z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przedtaiziem
wody, mrozu i przenikaniem ggtek podiga. Maze zawiera warstwe mrozoochrong, odsiczajca lub odcinajgca.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnymaréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami daiatmrozu.
h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniefivdenia przenikania cwtek drobnych gruntu do warstwy nawierzchaidej powy-
7€j.



i) Warstwa odsczajca - warstwa stica do odprowadzenia wody przedostaj sk do nawierzchni.

1.4.20.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu hewsgego.

1.4.21.0Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tuneldka dla pieszych i przepust.

1.4.22.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowarpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchilipznego na okres budowy.
1.4.23.0dpowiednia (bliska) zgod&d - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjgsi przedziat tolerancji nie zostat okre-
slony - z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju robét budowlanych.

1.4.24.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicgajmi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnogi oraz drzew i krzewow. Pas
drogowy mae réwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadz chronicych ludzi isrodowisko przed ugkliwo-
sciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25.Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyeast: pojazdow, umieszczenia ydzer bezpieczéstwa ruchu i
wykorzystywana do ruchu pieszych, stoa jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26.Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy gy pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

1.4.27.Podtae ulepszone - gérna warstwa pagitplezaca bezpérednio pod nawierzchaj ulepszona w celu unaliwienia przegcia ruchu budow-
lanego i wkaciwego wykonania nawierzchni.

1.4.28.Polecenie Inyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawegpinzyniera, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydaggaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.30.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqrania drogowego lub catkowita modernizacja (zmipasmetréow geo-
metrycznych trasy w planie i przekroju poghym) istniejcego paiczenia.

1.4.31.Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkejiobudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami
korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - elemémdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,pnaykiad dolina,
bagno, rzeka itp.

1.4.33.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanosvutrudnienie w realizacji zadania budowlanegqmgktad droga, kolej, rurogg itp.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa esézdokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacharakterystyi i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

1.4.35 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegozevskiada sig z petnejsciany, stupéw lub innych form konstrukcyjnych, rgbrzya,
komor.

1.4.36.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenoruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

1.4.37.Rozpktos¢ teoretyczna - odlegié migdzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

1.4.38.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtamiedzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prosto
padtej do osi poditnej, obejmuje catkowatszerokéc konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.39.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbimpdzajow ruchu oraz szergkochodnikow
mierzona wéwietle pokczy mostowych z wyfczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietsj ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.40.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ictidio(przedmiarem) w kolejrii technologicznej ich wykonania.

1.4.41.Tunel - obiekt zagbiony ponkej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dvegjd ruchu pieszego.

1.4.42. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowa lub inm drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogpwechu pieszego.
1.4.43.Zadanie budowlane - €& przedsgwzi¢cia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ konstrukcyja lub technologiczag zdolrs do samo-
dzielnego spetnienia przewidywanych funkcji teckniz-uwzytkowych. Zadanie me polegé na wykonywaniu robét zwranych z budow moder-
nizach, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za ich zgodida dokumentagjprojektova, SST i poleceniami
Inzyniera.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrédlonym w dokumentach umowy przedeaWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymamgain
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalgk i wspotrzdne punktdéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dzienniédwy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komp&Sf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbikaicowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawitworzy i utrwali na wkasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazesdanym w szczeg6towych warunkach
umowy, uwzgédniajcym podziat na dokumentagprojektova:

- Zamawiajcego:
Projekt budowlany wraz z niegttnymi uzgodnieniami przekazany Wykonawcy po przyamanu kontraktu

- sporadzom przez Wykonawe
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodnjelit organizacji ruchu na czas budowy oraz opeagepdezyja dokumentacje
powykonawcz

1.5.3.Zgodnd¢ robét z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane przeziyniera Wykonawcy stanowiczgsé umowy, a
wymagania wyszczeg6lnione w ey jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej dalentaciji.

W przypadku rozbisosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obpuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,,0géinych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie mge wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu wiminatychmiast
powiadomé Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbisosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiaéla zgodne z dokumentagprojektows i SST.

Dane okréone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe, od ktorych dopuszczalagosichylenia w
ramach okréonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweneéntow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okrélonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigda w petni zgodne z dokumentagjrojektovs lub SST i wplynie to na niezadowaled
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostamasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponewrd koszt Wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modserpjzych i remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenietwdw sposob okiony w D-M-00.00.00, w okresie trwania
realizacji kontraktu, ado zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawiylinierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiedzamzdem drogi i organem
zarzdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpietzeob6t w okresie trwania budowy. W zalesci od potrzeb i pogpu rob6t projekt
organizacji ruchu powinien Byaktualizowany przez Wykonawaa bieaco.



W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczystaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczgie
takie jak: zapory$wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewquay ten sposob bezpiedmtwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgeciov dzie i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktorych jeshieodzowne ze wzgllow
bezpieczastwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgie kyda akceptowane przeziyniera.

Fakt przystpienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony zzymierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach idmach okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych t&ebedzie zatwierdzona przezgniera.
Tablice informacyjne &g utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebaej zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen umowry.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chamkiawestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientan@alizacji kontraktuzado zak@czenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegtlzie utrzymywaé tymczasowe urglzenia zabezpieczgie, w tym: ogrodzenia, parze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorodezelkie innerodki nieztzdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

Fakt przystpienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony zzymierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach idlwach okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych &kebedzie zatwierdzona przezAyniera.
Tablice informacyjne &da utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebaeyj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cer umowry.
1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygzych ochronysrodowiska na terenie i
woko6t terenu budowy orazebizie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub whasrigi spotecznej i innych, a wynikaych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w ppstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagéa bedzie miat szczegéiny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopévégaiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterieaz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magaekiroraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne dxlg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegiisaabezpieczone przed dgseém oséb trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamirem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t afiraez
personel Wykonawcy.
1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym od dopuszczalnego, olmnego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyie do robét bda mialy aprobat technicza wydarm przez uprawniaopjednostk, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatlywania tych materiatowéradowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, &pkaiczeniu rob6t ich szkodlivéd zanika (np. materialy pylaste)
mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.zé wymagag tego odpowiednie przepisy Zamaviiay
powinien otrzyma zgod; na wycie tych materiatéw od wiaiwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato jakiekolwiek
zagrazeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawnaj
1.5.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wiadzgolacych wigcicielami tych urgdzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni vilzgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i uradzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maj¢
wykonane w zakresie przedenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadémnizyniera i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tystalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomiyniera i zainteresowane wiadze
oraz lydzie z nimi wspotpracowat dostarczapszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapiykonawca fdzie odpowiadéaza wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia agjtaia powierzchni ziemi i uggzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.
1.5.9.0graniczenie obgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowéssig bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na 6 przy transporcie materiatow i wypagsmia na i z terenu
robét. Uzyska on wszelkie niegine zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowyafjowo tadunkow i w sposébagty bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiatigniera. Pojazdy i tadunki powodige nadmierne obgienie osiowe niedtzla dopuszczone naviezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgornie
poleceniami layniera.
1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawogadhie przestrzegaprzepisow dotyczeych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eagliecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetnigych odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni idnlzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ofdazzdpewnienia bezpieazstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odiebnej zaptacie is
uwzgkdnione w cenie umownej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i urdzenia aywane do rob6t od daty rozpecia do daty
zakaiczenia robét (do wydania potwierdzenia z@da®nia przez liyniera).

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowenmo by prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowatgim stanie przez caty czas, do momentu odbioruezstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera powinien rozpo@z roboty utrzymaniowe nie



p&niej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centrainijscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére
sa W jakikolwiek spos6b zwizane z robotami idaizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy&w, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkieymaga prawnych
odndgnie wykorzystania opatentowanych agzeh lub metod i w sposébagity bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiaj
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dka uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkavgystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczdngo rob6t Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje doty@z proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tywdteriatéw i odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priregniera.

Zatwierdzenie partii materialdw z danegédta nie oznacza automatycznie,wszelkie materialy z danegmdta uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczonagumita w sposéb
ciagly spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wicicieli i odndnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwissdet
miejscowych wiczapc w tozrodta wskazane przez Zamawiieggo i jest zobowizany dostarczyInzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie meted
wydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakiiaza spetnienie wymagalosciowych i jakdgciowych materiatéw z jakiegokolwiek6dta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gplaynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awéne z dostarczeniem materiatéw
do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskaniakiai zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane
przy zasypce i rekultywacji terenu po tikaeniu rob6t.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykepd terenie budowy lub z innych miejsc wskazanyatokumentach umowy
beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymagaumowy lub wskazaInzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegolzie prowadzi zadnych wykopéw w olebie terenu budowy
poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w dokuraehntumowy.

Eksploatacjarédet materiatéw gdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi ob@njacymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materialdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodnbstosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéow mbgc pobierane w celu sprawdzenia ich §eiavosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw
akceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzgliem jakdci.

W przypadku, gdy liynier bydzie przeprowadzat inspekojvytworni, beda zachowane nagtujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw wsiezarzeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kxdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychezi wytwérni, gdzie odbywa siprodukcja materiatéw przeznaczonych do
realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym
przez Irkyniera. J&li Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robétzrte dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewagtwowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na wiasne ryzyko, ligzsi
Z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mgtetlo czasu gdydula one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly savaikas¢ | whasciwosé do robét i byly dosipne do kontroli przez lryniera.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@aatzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionychzyierem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanyobzpfitykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigdnjazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wyk@anych robotach,
Wykonawca powiadomi lryniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grag/ciem materiatu, albo w okresie darym, jéli bedzie to
wymagane dla badgrowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimize by¢ p&niej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtr, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu rieojg
wykonywanych robét. Spek uzywany do robdét powinien ltyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgkdem typow i ilaci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie oggji rob6t, zaakceptowanym przezyniera; w przypadku braku ustales takich
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkrgmi w dokumentacji projektowe;j,
SST i wskazaniach hyniera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagjty do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym stanie i goto¥a do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy synierowi kopie dokumentéw potwierdzaaych dopuszczenie sgte do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Irzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego alkaggpprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptaciji liyniera, nie mee
by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow umowy, zost@nzez Irzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaké wykonywanych
rob6t | wiaciwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu duizie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami @&reymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach leyniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazegtabspetni@é wymagania dotyezce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do



dopuszczalnych ohgien na osie i innych parametréw techniczny&todki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych afiein na
osie mog by¢ dopuszczone przezAyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sjowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragiidnie z umow oraz za jak& zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robét, za ich zgodré z dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji ralyéz poleceniami ktyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsoi wszystkich elementéw rob6t zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek klu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zossanesli wymaga tego
bedzie Irzynier, poprawione przez Wykonawna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wegscikprzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziaiciaza ich dokfad-
nosé.

Decyzje Irryniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoldt kxda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w S&Take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decygynier uwzgkdni wyniki
bada& materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplywge na rozwzam kwestk.

Polecenia liyniera kzda wykonywane nie pfhiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamzez Wykonawg pod
grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tyfpdunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyimera programu zapewnienia jakg w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rolm@liwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajteijwykonanie robét zgodnie z
dokumentagj projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymeplrzyniera.

Program zapewnienia jad@ bedzie zawiera:

a) czs$¢ 0golm opisupca:

- organizaa} wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadaebdt,

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowd¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robdét,

- system (sposob i procedproponowanej kontroli i sterowania jalo wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca za-

mierza zleat prowadzenie badd,

- spos6b oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizrsterujcych, a take wych-

ganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procestanologicznym, proponowany sposéb i ferpmzekazywania tych informacji
Inzynierowi;
b) cz:$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzehr stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozioraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowa-

nia i uradzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy, kruszyw itp.,

— sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedautia wiasciwosci w czasie transportu,

— spos6b i procedgmpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanieda#, itp.) prowadzo-

nych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszamwykonywania poszczegdéinych elementéw robét,

— spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggni wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli rob6t &dizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatlazong jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robo6t i jakgci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni syskemtroli, wicza-
jac personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia nieztdne do pobierania prébek i badaateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae
poziom ich wykonywania jest zadowajay.

Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materialtéw oraz robét zstaetliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokuraejnprojektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gas/zostaty
one tam okréone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznipyazapewni wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy iynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i sprg badawczy posiadajwazna legalizacg,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiagl@aymaganiom norm okg&jacych procedury bada

Inzynier kxdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bxdzie przekazywéaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnigciach dotycacych uradzei laboratoryjnych,
sprztu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunigtod badawczych. Zei niedocagnigcia te yda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie
na wyniki bada, Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatéw i dépie do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostamsunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem Badateriatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kxda pobierane losowo. Zalecagsitosowanie statystycznych metod pobierania prébphrtych na zasadzige wszystkie jed-
nostkowe elementy produkcji mpdyc z jednakowym prawdopodolsigwem wytypowane do bafla

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca ¢gizie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktére lauaatpliwosci co do jakéci, o
ile kwestionowane materiaty nie zosdgmrzez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wyko-
nawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; wepr@nym przypadku koszty te pokrywa Zamawigj

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagt zatwierdzone przez #yniera. Probki dostarczone przez Wyko-
nawe; do bada wykonywanych przez kyniera lxda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zasbwepy przez layniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adigp, gdy normy nie obejmujakiegokol-
wiek badania wymaganego w SST, stosbwazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeeate przez layniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslawykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luldi@aia. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstenpémie ich wyniki do akceptacji kyniera.



6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami bafiigak najszybciej, nie piej jednak nt w terminie okre-
slonym w programie zapewnienia jaion

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pafainia probek i badania materiatow u
zrodla ich wytwarzania i zapewniona midbie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Walkay i producenta materiatow

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontralbi6t prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenia zgodnéé materiatow i rob6t
z wymaganiami SST na podstawie wynikéw hiadastarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobiera probki materiatdw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zé& wyniki tych bada
wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to tiynier poleci Wykonawcy lub zleci niezateemu laboratorium przeprowadzenie powtor-
nych lub dodatkowych badaalbo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatéw i rob6t z dokumentagprojektova
i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornyab dodatkowych bada pobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi okéenymi na podstawie Polskich Norm,

aprobat technicznych oraz \&wych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
— Polsky Normg lub
— aprobai techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy, jeeli nie s objete certyfikacy okreilona
w pkt 1
i ktore spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez SST, Zda partia dostarczona do robaidbie posiadate
dokumenty, okrédajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte wynikami batlavykona-
nych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spejaisych
wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawrgmowiazujacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do kca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidth@a prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpujcymi
przepisami [2] spoczywa ha Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpieggiva ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy:tzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasaap podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska ghowego. Zapisy &la czytelne, dokonane trwgkechnila, w porazdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurgdmida oznaczone kolejnym numerem az#nika i opatrzone dai podpisem
Wykonawcy i Irzyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonograméw robot,

— terminy rozpocgcia i zakd@iczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robét, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggch ograniczeniom lub wymaganiom szczegélinym waziii z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

— dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsiabprzedtaone Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irtyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stgpmmowy i nie ma
uprawnigi do wydawania poledeWykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pest kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych
robét przeprowadzagiv sposob cigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jal@m materiatdow, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jak@ci. Dokumenty te stanowizahczniki
do odbioru rob6t. Winny yudostpnione na kadezyczenie Iryniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczazsbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stiace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustaie
korespondengjna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy



Dokumenty budowy &la przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaweedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodu@pjeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjgmawem.

Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla layniera i przedstawiane do vaglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosz-
torysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pduwiaieniu Iryniera o zakresie obmierzanych robé6t i terminie @bvm co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru kzda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wélepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zviel#ykonawcy od
obowiazku ukaiczenia wszystkich robét. Blne dane zostarpoprawione wg instrukcji kyniera na gimie.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagal do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonavidnzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Dhlugasci i odlegtaici pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;.

Jeli SST wigiciwe dla danych robét nie wymagapgo inaczej, okjosci beda wyliczone w mi jako diugéé pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowogha wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiasi.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spra pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgilalzaakceptowane przezzymiera.

Urzadzenia i spr& pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub sper wymagai bada atestujcych to
Wykonawca kdzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tiaanbat.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje guizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST dlzie utrzymywa to wyposaenie zapewnia-
jac w sposob aegty zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych przezzymiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedeéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboétalee w przypadku wygspowania dhiszej przerwy
w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtizzezda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebysci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymikaecie rejestru obmiaréw. W
razie braku miejsca szkice mplgy¢ dokczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostazigodniony z laynie-
rem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakasci wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesidizeaji
ulegra zakryciu.

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego pagu robot.

Odbioru rob6t dokonuje #ynier.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i jednoczesnym powiadomienietyirera.
Odbiér kydzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpigj jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolydi powiadomie-
nia o tym fakcie layniera.

Jakd¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia #tynier na podstawie dokumentéw zawiargich komplet wynikéw badalaboratoryj-
nych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w kontagji z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgci robét. Odbioru agciowego robét dokonuje givg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokotuggnier.
8.4. Odbior ostateczny robét
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichdlio jakasci | wartcsci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotowddo odbioru ostatecznegdzie stwierdzona przez Wykonagwvpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem nd@rpie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, ditpd dnia potwierdzenia przezzymiera zakéczenia
robét i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzmeeprzez Zamawiagego w obecnii Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajica roboty dokona ich oceny jalabowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikdw badla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentagjrojektovg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapaina realizaci ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajych i
ulegapcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania raefzéipetniajcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub robot uzupetnigych w warstwiecieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydaid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsie jakd¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6inych asortymentaebnacznie odbiega od
wymaganej dokumentacprojektovg i SST z uwzgidnieniem toleranciji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo ruchu, komisja dokona pateh, oceniaac pomniejszoa wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w
dokumentach umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru @stiaégo robot jest protokot odbioru ostatecznegétreporadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawaapgo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nastpujace dokumenty:

1.dokumentagj projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata spormdzona w trakcie realizacji umowy,



2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawod@kamentow umowy i ew. uzupetriag lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
6.deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
7.opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zatczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z SST i PZJ,
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszzgych (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robétsesteielom urzdzei,
9.geodezyja inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego niddpgotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawaevyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zardzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetraap b;da zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawtsjo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyd¥or zwizanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjnydnizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbiér ostateczny robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6ine
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaqaa jednosti obmiarovy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvas danej pozycji kosztory-
su.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lzdzie uwzgtdniat wszystkie czynnéei, wymagania i badania skladeg st na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétfpobejmowa:
— robocizre bezpdrednh wraz z towarzyscymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymisyseewentualnych ubytkéw i transportu na terendwgd
— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgcymi kosztami,
— koszty paérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00
Koszt dostosowaniaesido wymaga warunkéw umowy i wymagaogélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszigstkarunki
okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione wtargsie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzagji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dosearcz
niem kopii projektu laynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z posfpu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakow®i drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasjhu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, bariegwiatet,
(b) utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizagjchu obejmuje:
(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane(Ddr 89, poz. 414).
2. Zarmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennikddwy oraz tablicy informacyj-
nej (M.P.Nr 2z 1995 r., poz. 29).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz.U.Nr 14, poz. 60 z @aiejszymi zmianami)

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY

| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyee wykonania i odbioru robét zgdanych z
odtworzeniem trasy drogowe;j i jej punktow wységiowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanbwiviazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceiniealizacji

robét ,Przebudowa drogi gminnej nr 188001G liubdNowy Barkoczyn” od km 0+704,00 do km 2+604,08. éNowa Karczma.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zwanych z wszystkimi czyngoiami umdliwiajacymi i
majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdrsgowej oraz potzenia obiektéw inynierskich na diugéeil,9km droga+1,303krciezka
pieszo-rowerowa
1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysai@owych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysgtowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokmvego punktow gtdwnych osi trasy i punktow wysgdiowych,
b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeage o0si),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,



e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrartaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdtviajacy odszukanie i ewentualne
odtworzenie.
1.3.2.Wyznaczenie obiektéw mostowych

Wyznaczenie obiektow mostowych obejmuje sprawdzeiyznaczenia osi obiektu i punktow wysésiowych, zastabilizowanie ich w
sposaéb trwaly, ochrarnich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposoéb iggivy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyzsrzsez
usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtébwne trasy - punkty zatamania osi trasyky kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okitenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogélne wymagania dotyaeze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygaze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtdwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki betonowe albo rury
metalowe o diugei okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gearobét ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny ériieednic; od 0,15 do
0,20 m idlugét od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewniangrednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugm okoto 0,30 m, a dla punktéw
utrwalanych w istniejcej nawierzchni bolce stalowieednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 mSwiadki” powinny mig diugasé¢ okoto 0,50 m i
przekréj prostoktny.

3. SPRET

3.1. Ogblne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” kt
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysagimnyych naléy stosowa nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,niwelatory,dalmierze,ty¢ikty,tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie wymaganej
doktadndci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogoine wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” pkt 4.
4.2. Transport sprzgetu i materiatow

Sprzt i materialy do odtworzenia trasy gr@ przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z oboaviujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg i wspétrzdne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawéjo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary geodezyjne
niezkedne do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny yvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinform@wazyniera o wszelkich gHach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy
(lub) reperéw roboczych. Bdly te powinny by usunite na koszt Zamawigego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektowej 2godne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #@ia sie od rzdnych okrélonych w dokumentaciji projektowej, to powinien
powiadomé o tym Irzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nisvno by zmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wyni@g z ré@nic rzzdnych terenu podanych w dokumentacji projektowegdnych rzeczywistych,
akceptowane przezigniera, zostagpwykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczase roboty dodatkowe w
takim przypadku obaia Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktore bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mply¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pungtyrednie osi trasy mugby¢ zaopatrzone w oznaczenia ciagace w sposéb
wyrazny | jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznacpewinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgavszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania robét. Zali znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawgepo zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzggse
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zesiae odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczng@miiaidtowej realizacji robét nate do obowazkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osesy i punktéw

wysokdciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne oy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przyeiu pali drewnianych lub stupkéw
betonowych, a tate dowihzane do punktéw pomocniczych, paaych poza granicrob6t ziemnych. Maksymalna odlegdqpomiedzy punktami
gtéwnymi na odcinkach prostych nie aeoprzekracza500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzadhosi trasy drogowej, a tak przy kadym obiekcie
inzynierskim.

Maksymalna odlegksé migdzy reperami roboczymi wzdidrasy drogowej w terenie ptaskim powinna wydds®0 metréw, natomiast w
terenie falistym i gérskim powinna bypdpowiednio zmniejszona, zaige od jego konfiguracji.

Repery robocze natg zalazy¢ poza granicami rob6t zadanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow tawyamcych. Jako repery
robocze mona wykorzysta punkty stale na stabilnych, istrieych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repepocze
nalezy zatary¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztaitiudw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb ugkajcy osiadanie,
zaakceptowany przezAyniera.

Rzedne reperéw roboczych najeokreila¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km,
stosujc niwelacg podwojrg w nawizaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtajwyrane i jednoznaczne olkdlenie nazwy reperu i jego
rzednej.



5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalg wykona w oparciu o dokumentagprojektows oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zajeega,
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej 0o 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasly w stosunku do dokumentacji projektowej niezenoy¢ wigksze nk 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozgstadrdg. Rzdne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z dokltadnécia do 1 cm w
stosunku do r@nych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafaizy¢ materialtdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkgcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robét zapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granimbot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu (dlemie granicy
robét), zgodnie z dokumentagjrojektows oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzettiétrion miejscach
zaakceptowanych przezzyniera.

Do wyznaczania kraydzi nasyp6w i wykopow naty stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy najestosowa w
przypadku nasypoéw o wysokm przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych ni 1 metr. Odlegtéet migdzy palikami lub wiechami natg
dostosowa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy onagj. Odlegté¢ ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi ufiwia¢ wykonanie nasypow i wykopoéw o ksztalcie zgodnydokumentagj
projektows.

5.6. Wyznaczenie potzenia obiektéw mostowych
Dla kazdego z obiektéw mostowych najewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw okitajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétmgrzyczotkow i filarow mostow i wiaduktow.

W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja prtjela powinna zawietaopis odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytydaen
tych obiektéw.

Potazenie obiektu w planie nalg okreli¢ z doktadnécia okreslona w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakasci prac pomiarowych zwezanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych naleéy prowadzé wedtug ogolnych
zasad okrdonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4%) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®PNymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robét zwizanych z wyznaczeniem obiektéw jeststia obmiaru robét mostowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru rob6t
Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréwdgzyjnych lub
protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawaagulktada laynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogédlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tramnktow wysokéciowych,
— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysé&iowych,
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnyityezeniem dodatkowych przekrojéw,
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrategrzed zniszczeniem i oznakowanie utatygajodszukanie i ewentualne odtworzenie.
Ptatn@¢ robot zwizanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jestujy koszcie rob6t mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonyeamac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Glowny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GBJ1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUTD83.

D.01.02.01

Usunigcie drzew i krzewow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji chtecznej (SST) S wymagania dotyae wykonania

i odbioru rob6t zwizanych z usurtiem drzew i krzewéw dla ,Przebudowa drogi gmimme]88001G Lub&— Nowy Barkoczyn” od km 0+704,00
do km 2+604,00, gm. Nowa Karczma..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy prigcaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.11.3.

1.3. Zakres rob6t olllych SST



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zsanych z usugciem drzew i krzewow.

Zakresem robot jest objte:

- usuniecie drzew wraz z karm — 12szt droga+ 4széciezka

- usuniecie karp po drzewachscietych przed inwestych- 12szt droga +4 szticiezka

- karczowanie zardli (mtode drzewa+podrost krzewiasty)-0,1h&ciezka

- karczowanie krzewdw, upraw i podrostu krzewiasteg- 0,1hasciezka

Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinktlh jedynie te ktore kolidajz projektowan skrajnia drogow lub uniemozliwiaja realizacje zadania.
14. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Las — zbiorowisko drzew i krzewéw o zwartej strukiio powierzchni, co najmniej 0,1 ha.

14.2. Zadrzewienie — w kmictwie — wana cecha kalego drzewostanu, w uprawach i miodnikach dkrea na podstawie pokrycia po-
wierzchni przez mtode drzewka, a w starszych dratavaach przez poréwnanie zasafmaanego drzewostanu z odpowiedrasobnécia tabela-
ryczr.

14.3. Zwarcie — rodzaj i stopfewypetienia przestrzeni w drzewostanie przez kpmnzew.

1.4.4. Grubizna — jest to drewnosoednicy minimum 5 centymetrow w éigzym kaicu.

Mtodnik - rosmce razem miode pokolenie drzewrgch w okresie od ogjnigcia zwarcia koron (ok. 10 rakycia) do pocatky okresu wydzielania
si¢ drzew i zasychania bocznych gat

1.4.6.Uprawa — w kmictwie najmtodsza faza rozwojowa lasu trggsg od momentu posadzenia sadzonek lub wysianiamesi osignigcia zwarcia
przez mtode drzewka (wiek ok. 10 lat).

1.4.7.Zagajnik, zadrzewienia — skupienia drzewzelwow nielsdace zbiorowiskami lenymi.

1.4.8.Zardla — g:ste zbiorowiska krzewiaste z aliovoscia udziatu mtodych drzew.

1.4.9.0krélenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamioganymi w SST D.M.00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotygz roboét

Ogélne wymagania dotyaee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogjopkt 1.5.

1.6.Wspolny Stownik Zamoéwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspoélnego Stowaikamoéwi@ (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano w SST D.M.00@0.0
~Wymagania Ogolne”.

2.MATERIALY

Nie wystpuja.

Wszelkie materialy pozostate po ustgiii drzew i krzewow $ wlasndcia Wykonawcy, poza drewnem pochadym z terenu, ktory wcZaiej
nalezat do Lasow Piastwowych, w takim przypadku drzewa etasndcia whasciwego Nadlénictwa. Wykonawca skontaktujeest wiasciwym
Nadlenictwem i uzgodni szczeg6ly zaziane z wycink drzewa oraz jego transportem na miejsce sktad@awaskazane przez Nadtectwo.

Karpiny po drzewach usugtych z bytych terenéw Lasow Rstwowych oraz z pozostalego terenu pasa drogowegtasndcia Wykonawcy.
3.SPRZET

3.1.0gdIne wymagania dotygz sprztu

Ogélne wymagania dotyaeze sprztu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogélne’ 3k

3.2. Sprzt stosowany do usuwania drzew i krzewow

- pity mechaniczne, specjalne maszyny przeznaczdankarczowania pni oraz ich usgcia z pasa drogowego, spycharki, koparki lub
ciagniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew, gbarki, inne zaakceptowane przezyniera.

Wszystkie maszyny powinny byaakceptowane przezzymiera.

4. TRANSPORT

4.1.0gd6lne wymagania dotygz transportu

Ogélne wymagania dotyaee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne” pkt 4.

4.2.Transport pni i karpiny

Pnie, karpir oraz gadzie naley przewozé transportem samochodowym. Drewno przedstaggayvarté¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany,
meblarski itp.) powinny bytransportowane w sposéb niepowegyjich uszkodze

Miejsce skladowania drewna (grubizny) pochgmgo z dziatek Skarbu Rstwa kgdacych w trwalym zarzdzie Lasoéw Pastwowych —
Nadlgnictwo Gostynin, wskee przedstawiciel Nadiaictwa.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine wymagania dotygze wykonania robo6t

Ogélne wymagania dotyaze wykonania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyarag ogéline” pkt 5.

5.2.Usungcie drzew i krzewow

Wycinkg drzew o wiaciwosciach materiatu zytkowego (np.budowlany, meblarski itp.) nalevykonywa w tzw. sezoniegbnym, ustalonym przez
Inzyniera. Wykonawca ma oboyziek prowadzenia rob6t w taki sposoéb, aby drzewaimaeity tej wiaciwosci w czasie prac.

W miejscach dokopéw i tych wykopow, z ktérych grigét przeznaczony do wbudowania w nasypy, terégxynaczyci¢ z raslinnosci tak, aby
zawartd¢ czséci organicznych w gruntach przeznaczonych do whuahiavw nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypéw teren naleoczyici¢ tak, aby czséi roslinne nie znajdowaty gina gkbokasci do 60 cm poriej niwelety robét ziemnych i
linii skarp nasypu.

Poza miejscami wykopow doly po wykarczowanych pmibgda wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasyp@ag;szczone, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w SST D.02.00.00. ,Robotyhme”. Doty w obebie przewidywanych wykopéw, naletymczasowo zabezpieazprzed
gromadzeniem siw nich wody.

Drewno powinno b§ sktadowane w miejscu wskazanym przezyiriera w sposob upagdkowany.

Raslinnos¢ istniepca w pasie rob6t drogowych, nieprzeznaczona doigsian powinna by przez Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniem
zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D.01.02.01/02hrona drzew i krzewéw w czasie budowy”zde roslinnos¢, ktéra miata by
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona pYgkpnawe, to powinna by odtworzona na jego koszt, w sposéb zaakceptowargzp
odpowiednie wiadze.

5.3.Zniszczenie pozostdtd po usunitej raslinnosci

Sposob zniszczenia pozostaiopo usungte] raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub wskazanianyiriera.

Jezeli dopuszczono rozdrobnienie gt oraz kory drzewnej za pomoaspecjalistycznego spitu, to sposob wykonania powinien odpowiada
zaleceniom producenta spiz. Niewyteczne pozostaioi po przer6bce powinny bysunite przez Wykonawgz terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spaleniestionosci usungtej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca mawoizek zadbé aby odbylo si ono z
zachowaniem wszystkich wymogow bezpiesstera i odpowiednich przepiséw. Zaleca stosowanie technologii, urdoviajacej intensywne
spalanie, z powstawaniem malejstodymu, to jest spalanie w wysokich stosach afmalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. P
zakaiczeniu spalania ogiepowinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigcybh s¢ czsci. Jereli warunki atmosferyczne lub inne
wzgledy zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego przerwania, a nagroomagdznateriat do spalania stanowi przeszkod
prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien ugugo w miejsce tymczasowego skladowania lub w inriejste zaakceptowane przez
Inzyniera, w ktérym hdzie maliwe dalsze spalanie. Pozosta@bpo spaleniu powinny ldyusunite przez Wykonawgz terenu budowy. deli
pozostaté¢ po spalaniu, za zgadnzyniera, g zakopywane na terenie budowy, to powinny bye uktadane w warstwach. X warstwa powinna
by¢ przykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnachgrzykryta warstw gruntu o grubgci co najmniej 30 cm i powinna bydpowiednio



wyréwnana i zagszczona. Pozostaid po spaleniu nie magby¢ zakopywane pod rowami odwadnieymi ani pod jakimkolwiek obszarami, na
ktorych odbywa si przeptyw wéd powierzchniowych.

5.4. Przynalenos¢ usungtego materiatu rdinnego

Drewno (grubizna) przechodzi na #e$¢ Zamawiagcego. Drewno matowymiarowe (drobnica) przechodziwesnagé Wykonawcy i musi b§
przez niego usugie z placu budowu.

Karpy kxdace pozostakria po wszystkichicietych drzewach@swlasnaécia Wykonawcy i musz by¢ przez niego usuetie z placu budowu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotygz kontroli jakéci robo6t

Ogdlne wymagania dotygeze kontroli jakéci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogblokt 6.
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzewow

Prawidlowa¢ wykonania prac zwizanych z usurtiem drzew i krzewdw z terenu budowy podlega wizgpbcenie layniera i powinna b§
potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Zagzszczenie gruntu wypelnigjego doty powinno spetntaodpowiednie wymagania oktene w SST D.02.00.00. ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne wymagania dotygz obmiaru robot
Ogodlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymamagolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Brak jednostki obmiarowej — robota ryczattowa

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne wymagania dotygz odbioru rob6t

OgdIne wymagania dotyaeze odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagolne” pkt 8.
8.2. Odbiér robét

Odbioru robét zwizanych z usumtiem pni drzew dokonuje Hynier, po zgtoszeniu rob6t do odbioru przez WykocawPrzy odbiorze drewna
pochodzcego z dziatlek Skarbu Rstwa lgdacych w trwalym zargdzie Laséw Pastwowych powinien braudziat przedstawiciel Nadirictwa.
Odbiér powinien b§ przeprowadzony w czasie umiizviajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowaoiskpu robét. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w tereniistalonym z laynierem,

8.3. Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarmaaoych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania dotygz podstawy platrigi

Ogélne wymagania dotyaze podstawy ptatrgi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” @kt
9.2. Cena ryczattowa obejmuje

Cena wykonania karczowania drzew i ugard karp obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i OrganizacjbRboraz Programu Zapewnienia Jé&dp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spes do wykonania robét,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatow gemiazych koniecznych do prawidlowego wykonaniadtolub wynikapcych z
przyjetej technologii robét,

- mechanicza wycinke drzew wraz z mechanicznym karczowaniem karp,

- mechaniczne karczowanie karp po drzew&@iftych przed rozpoeziem inwestyciji,

- odckcie gatzi od diwycy,

- zaladunek i odwiezienie diyc, karp i gadzi na miejsce skltadowania ustalone przez Wykorawc

- utylizacje pozostakei,

- zasypanie | zagzeczenie dotow po karpinie,

- zabezpieczenie dotdéw przed stagnowaniem wody,

- usunkicie krzewéw i ich odwiezienie oraz utylizacja,

- uzyskanie niezfzinych zgdd i pozwolew przypadku dodatkowych drzew do wycinki,

- odwiezienie sprgu,

- uporazdkowanie terenu robdt; zatadunek i wywo6z odpadéwvgaypisko wraz z kosztami utylizacji lub na migsgrzystosowane do
skltadowania poza terenem budowy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badlaboratoryjnych, wymaganych w SST.

Cena wykonania karczowania laséw, mtodnikéw, upiiwych, zagajnikéw, zadrzewiezardgli, krzewdw, sadéw i zieleni ogrodowej obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i OrganizacjbRboraz Programu Zapewnienia Jé&dp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgu do wykonania robaét,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatow gemiazych koniecznych do prawidiowego wykonaniadtolub wynikapcych z
przyjetej technologii robét,

- mechanicza wycinke drzew,

- mechaniczne karczowanie karp,

- odckgcie gatzi od diwycy,

- zatadunek i odwiezienie diyc na miejsce skladowania ustalone przez Nadtevo Gostynin,

- zatadunek i odwiezienie karp i gait na miejsce sktadowania ustalone przez Wykorawc

- utylizacje pozostakei,

- zasypanie | zagzeczenie dotow po karpinie,

- zabezpieczenie dotdw przed stagnowaniem wody,

- usunkicie krzewéw i ich odwiezienie oraz utylizacja,

- uzyskanie niezfzinych zgdd i pozwolew przypadku dodatkowych drzew do wycinki,

- odwiezienie sprgu,

- uporazdkowanie terenu robdt; zatadunek i wywo6z odpadéwvgaypisko wraz z kosztami utylizacji lub na migsgrzystosowane do
skltadowania poza terenem budowy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badlaboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja.



D -02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teczniej (OST) 8 wymagania dotyeze wykonania i odbioru liniowych rob6t ziem-
nych,Przebudowa drogi gminnej nr 188001G LiubaNowy Barkoczyn” od km 0+704,00 do km 2+604,00,. dlowa Karczma.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica podstaw opracowania szczegotowej specyfikacji technic£8&T) stoso-
wanej jako dokument przetargowy i kontraktowy pziscaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych. aleta si wykorzystanie OST przy
zlecaniu rob6t na drogach wojewddzkich, powiatowyghinnych.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania dotrabdlamentowych i zwizanych z wykonaniem instalacji.
1.3. Zakres rob6t obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budolwyrlodernizacji drog i obejmuj
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopéw w gruntach skalistych,
c) budowg nasypow drogowych,
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubsuntu naturalnego lub z gruntu antropogeniczneginggiaca warunki stateczioi
i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gbokas¢ wykopu - rénica rzdnej terenu i radnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi hasypunykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza il m.
1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakmrzekracza 3 m.
1.4.7. Wykop ptlytki - wykop, ktérego ghokai¢ jest mniejsza il m.
1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.
1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wpd matej néncici, charakteryzujcy sic znacznym i diugotrwatym osiadaniem pod abeniem.

1.4.11.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesustych blokach, ktérego prébki nie wykazugmian obgtosci ani nie rozpada-
ja sie pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymatad¢ nasciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagarycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyppotazone w obgbie pasa robét drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pé&sy potazone poza pasem rob6t drogowych.

1.4.15. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odieigiz) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania epdw, a nie wykorzysta-
nych do budowy nasypéw oraz innych pracazanych z trasdrogow.

1.4.16. Wskanik zag;szczenia gruntu - wielk6 charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, ok§l®na wg wzoru:

| = Py
s =
pds
gdzie:
fol - gestai¢ objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (hfy/
Pus - Maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2],zafta do oceny

zagiszczenia gruntu w robotach ziemnych, (M3im
1.4.17 Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych, okslena wg wzoru:

U - d 60
le
gdzie:
deo - S$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
die - s$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).
1.4.18.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélna wg wzoru:
I, = E,
0 = —=
E;
gdzie:
E:. - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwsefatiazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérmpoizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19 Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwiegdwym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych vk syntetycznych, w tym
tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipytgmowych i poliestrowych, charakteryzay sk migdzy innymi dua wytrzymaldcia oraz
wodoprzepuszczal§oia, zgodny z PN-1ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6]
Geosyntetyki obejmuj geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georusggosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie zezytymi IBDIiM
[13].
1.4.20.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjambdanymi w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotyseze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbskt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Og6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paev OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&zi podaje tablica 1.

Podziat gruntéw pod wzegllem przydatnéci do budowy nasypéw podano w OST D-02.03.01 pkt 2.



2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny kprzez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypow artmg wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdnsetva nadmiar objtosci robot
ziemnych i za zezwoleniemdyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie kdac nadmiarem okjosci rob6t ziemnych, zostaly za zgpthzyniera
wywiezione przez Wykonawapoza teren budowy z przeznaczeniem innymbroidowa nasypow lub wykonanie pracap¢h kontraktem, Wyko-
nawca jest zobowrzany do dostarczenia rownoimeej objtosci gruntéw przydatnych zeddet wiasnych, zaakceptowanych przezyirera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypékvgilone w OST D-02.03.01 pkt 2.4, powinnydayywiezione przez Wykonawc
na odklad. Zapewnienie terenéw na odklad nyaldo obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie oki&dono tego inaczej w kontrakcie.Aynier maze
nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryrdisowa nieprzydat§é wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgot-
Nosci.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien ldymaterialem odpornym na dziatanie wilgagdowiska agresywnego chemicznie i biologicznieora
temperatury. Powinien lbyto materiat bez rozdérdziur i przerw cigtosci z doby przyczepnécia do gruntu. Wiéciwosci stosowanych
geosyntetykdw powinny lgyzgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentagjojektowa. Geosyntetyk powinien posiatlaprobat techniczna
wydam przez uprawniogjednostk.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdlem wysadzinowiei wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegolnienie] Jed- Grupy gruntow
wiasciwosci nostki niewysadzinowe apliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz niegliniaj - piasek pylasty mato wysadzinowe
sty - zwietrzelina - glina piasz-
- Zwir gliniasta czysta zwgzta,
- pospétka - rumosz gliniasty glina zwigzta, gli-
- piasek gruby - zwir gliniasty na pylasta zwizta
- piaseksredni - pospoika gliniastal = i it piaszczys-ty,
- piasek drobny it pylasty
- zuzel nierozpado bardzo wysadzinowe
wy - piasek gliniasty
- pykh, pyt piasz-
czysty
- glina piasz-
czysta, glina, gling
pylasta
- it warwowy
2 Zawarté¢ czastek
<0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarng¢ bierna
Hio m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik piasko-
wy WP >35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotyseze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” gkt
3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przysgpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wyké&a#& mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (nedizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarkiakiiptadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grugpwcharki, zgarniarki, réwniarki, widzenia do hydromechanizaciji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sardglskrzyniowe, tanmocigi itp.),
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
3.3. Sprat do przenoszenia i uktadania geosyntetykow

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykéw Wykonapmainien tywa¢ odpowiedniego spetu zalecanego przez producenta.
Wykonawca nie powinien stosowaprztu mogicego spowodowauszkodzenie ukladanego materiatu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjéline” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirig dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jegiatokci, sposobu
odspajania i zatadunku oraz do odlégtdransportu. Wydajnié srodkéw transportowych powinna dyponadto dostosowana do wydajcicsprztu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (rizagr

Zwigkszenie odlegkri transportu ponad wada zatwierdzone nie nmie by podstaw roszczé Wykonawcy, dotycacych dodatkowej
zaptaty za transport, o ile zgiszone odlegkxi nie zostaly wczmiej zaakceptowane naspiie przez layniera.
4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadbaaby transport, przenoszenie, przechowywanie ézgileczanie geosyntetykow byly wykonywane w sposéb
nie powodujcy mechanicznych lub chemicznych ich uszkédgeosyntetyki wraiwe naswiatto stoneczne powinny pozostaivzakryte w czasie
od ich wyprodukowania do wbudowania.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-MX@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Doktadngé¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinnydwieksze ni + 10 cm. Ranica w sto-
sunku do projektowanychgdnych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cm i -3 cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie aer@nic¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a krawdzie korony drogi
nie powinny mié wyraznych zatama w planie.



Pochylenie skarp nie powinnozré¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka. Maksymalne
nieréwndci na powierzchni skarp nie powinny przekraczalO cm przy pomiarze fat3-metrows, albo powinny b§ spetnione inne wymagania
dotyczice nieréwnéci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotycz réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rédeicskarp, powinny by okrelo-
ne w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy urmze, stanowicych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w dokumentacji projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagajtego warunki terenowe, wykobarrzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absz
robét ziemnych tak, aby zabezpie¢zgrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydwoa ma obowgizek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadéwaecatym okresie trwania rob6t spadki, zapewgtajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrivateprzydatnéc, Wykonawca ma
obowizek usunicia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt fsdchkolwiek dodatkowych optat ze strony Zama-
wiajacego za te czynioi, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istraeych zbiornikéw naturalnych i wdzen odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpo-
wiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi u#liwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trvearobét ziemnych. Wykonanie
wykopow powinno pogpowa w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie robét ziemnych najezachowd odpowiedni spadek podiny i nad@ przekrojom poprzecznym spadki, utiwiajace szybki
odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projekiwie zawarto innego wymagania, spadek poprzenmpowinien by mniejszy nk 4% w
przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 86 w przypadku gruntéw niespoistych. Ngleiwzgkdni¢ ewentualny wplyw kolejrizi i sposobu
odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innyoh6t na spetnienie wymagalotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postpu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykop6w, natg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe rigledprowadzi
poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnythyykonane zgodnie z dokumentagpirojektovs i SST. Szerok& dna i gkbokas¢ rowu nie
mog rézni¢ sig od wymiaréw projektowanych o wgej niz + 5 cm. Doktadné& wykonania skarp rowdw powinna dygodna z okrdong dla skarp
wykopow w OST D-02.01.01.

5.6. Uktadanie geosyntetykow

Geosyntetyki naley uktada taczac je na zaktad zgodnie z dokumenggmjojektovy i SST. Jeeli dokumentacja projektowa i SST nie
podaj inaczej, przylegafe do siebie arkusze lub pasy geosyntetykdwzgpalktada z zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukpyoducenta
lub decyzj projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, aale uzgodnieniu z liynierem, przykry to uszkodzenie pasami geosyntetyku na dicigo
szerokdci wiekszej 0 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktorej przewiduje sitozenie geosyntetyku powinnadydwna i bez ostrych wygtéw, mogcych spowodowa
uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lubypMetoda uktadania powinna zapewpizyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktordj jes
uktadana, na calej jej powierzchni. Geosyntetykdsvmalery nacihgat lub powodowa ich zawieszenia na wzgoérkach (garbach) lub naandioiNie
dopuszcza giruchu maszyn budowlanych bezpannio na uteonych geosyntetykach. Naileje przyknt¢ gruntem nasypowym niezwiocznie po
utozeniu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych
6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegkongoli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji okdlenymi w pkcie 5 oraz z
dokumentagj projektova.

Szczegobla uwag; nalezy zwrécic na:

- whasciwe ufcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ufcie i odprowadzenie wysgidw wodnych.
6.2.2.Sprawdzenie jakai wykonania rob6t

Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jgkbwykonania robét ok&gono w pkcie 6 OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz DBGD1.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeidalf.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres baéa pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwos¢ bada i pomiaréw
1 Pomiar szerokwi korpusu ziemne-| Pomiar tdma, szablonem, tato dilugdci 3 m i poziomiq lub
go niwelatorem, w odgpach co 200 m na
2 | Pomiar szerokmi dna rowow prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naatlko R=
100 m co 50 m na tukach o<R100 m
3 Pomiar rzdnych powierzchni oraz w miejscach, ktére bugwatpliwosci

korpusu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar rownéci powierzchni
korpusu

6 | Pomiar réwnéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego po- Pomiar niwelatorem rezinych w odsfpach co 200 m oraz w punk-
wierzchni korpusu lub dna rowu | tach watpliwych

8 Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zagiszczenia okrda¢ dla kadej utazonej warstwy lecz
nie rzadziej ni w trzech punktach na 1000 mvarstwy

6.3.2.Szeroké¢ korpusu ziemnego

Szerokdé¢ korpusu ziemnego nie m®e r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz = 10 cm.
6.3.3.Szerokdé¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowdw nie mee r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sig od rzdnych projektowanych o wtej niz -3 cm lub +1 cm.



6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r@ni¢ sig od pochylenia projektowanego ogaej niz 10% wartéci pochylenia wyraonego tangensenyta.
6.3.6.R6wnai¢ korony korpusu

Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone Btmetrovs, nie mog przekracza3 cm.
6.3.7.R6wnai¢ skarp

Nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrows, nie mog, przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sp@y przez pomiar niwelatoremednych wysokséciowych, nie
moze dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.
6.3.9.Zagsszczenie gruntu

Wskanik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z zalwonym dla odpowiedniej kategorii
ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie ina okreéli¢ wskanika zagszczenia naley okresli¢ wskaznik odksztatceniao) zgodnie z norm
PN-S-02205:1998 [4].
6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykéw w robotach ziemmykonawca powinien przedsta@wnzynierowi swiadectwa stwierdzage, iz
zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom napnobaty technicznej i zachowa swoje detavosci w kontakcie z materiatami, ktoredrie
oddziel& lub wzmacnia przez okres czasu nie krétszy od podanego w doktamje projektowej i SST.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnige wymagé podanych w odpowiednich punktach specyfikacjita@sodrzucone. 3 materialy nie
spetniajce wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecerigirra Wykonawca wymieni je na wkiwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujvicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydgonownie wyko-
nane przez Wykonawaa jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wacdk za nie majca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi
ustali zakres i wielk& potracen za obniong jakaos¢.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly Wiypozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

Zakres czynngi objetych cen jednostkow podano w OST D-02.01.01, D-02DQ2raz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gleeia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdayektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanidd@msci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemfhagnagania i badania

5. PN-1SO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie toooldksztalcenia nawierzchni podatnych
i podiaza przez obeizenie plyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja bad&podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¥awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmachiania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogéinej specyfikacji teclanej (OST) 8 wymagania dotycge wykonania i odbioru wykopow ,Przebudowa
drogi gminnej nr 188001G Luba Nowy Barkoczyn” od km 0+704,00 do km 2+604,0@\, ¢Nowa Karczma.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica podstaw opracowania szczego6towej specyfikacji technict8§T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktgway zlecaniu i realizacji robét na drogach krajotvy

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogaofewodzkich, powiatowych i gminnych.
1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budolwyrlodernizacji drog i
obejmuj wykonanie wykopéw w iléci 1406,59m3iciezka + usunicie humusu 6124,10mZiezka
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okétenia zostaly podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét

Ogdlne wymagania dotyseze robét podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podiau wykopu jest gruntem rodzimym, ktérgdrie stanowit podtze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i piseznych [12] powinien charakteryzowaig grup nosnosci G;. Gdy podtae nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy fmosci, naley podiaze doprowaddi do grupy nénaosci G, zgodnie z dokumentacja projekpwSST.



3. SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrellono w OST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyce transportu ok&éono w OST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w OST D021 pkt 5.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowla stateczn&@ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa wdzko
wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykdphpodcicia lub innych odgpstw od dokumentacji projektowej ohza
Wykonawe:.

Wykonawca powinien wykonywawvykopy w taki sposob, aby grunty azrym stopniu przydatrigi do budowy nasypéw byty odspajane
oddzielnie, w sposéb unierdiwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktasdarstw
geotechnicznych, wymaga zgodyymiera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypaminooy by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odiiaite
Inzynier dopuyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw,zygke odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclbraeemnych powinno spetriavymagania, dotyexe minimalnej wartéci
wskaznika zagszczenia ), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t miggh

Minimalna wartg¢ |, dla:
Strefa autostrad innych drég
korpusu i drég kategoria ruchu KRB  kategoria ruchu
ekspresowych KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni rob6t ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyié spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia, to przed uteniem
konstrukcji nawierzchni naty je dogsci¢ do wartdci ls, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartdici wskaznika zagszczenia okridone w tablicy 1 nie magby¢ osignicte przez bezpmednie zagszczanie gruntéw
rodzimych, to natey podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéng umaliwiajacego uzyskanie wymaganych wardbwskanika zagszczenia.
Mozliwe do zastosowanigodki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deeptacii Ircynierowi.

Dodatkowo mana sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych negpawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia Fzgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébearstwy gruntu (nadktadu) powsj rzednych robét ziemnych
jest mniejsza 10,3 m.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch maszyn wykonaych t; czynndé
budowlar. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie sphyjsgouszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni rob6t ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych pawywarunkéw obeiza Wykonawe
robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w OST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykop6w polega na sprawdzegiodndci z wymaganiami ok&éonymi w dokumentacji projektowej i SST. W
czasie kontroli szczegGiruwag; nalery zwrocié na:

a) sposo6b odspajania gruntéw nie pogargaajch wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczfw skarp,
c) odwodnienie wykopOw w czasie wykonywania robot igfozakaczeniu,
d) dokladng¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykezenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug aga okreilonych w pkcie 5.2.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-0210pk® 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-0210pkb 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w OST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasymliidad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przemie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
- zagszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych,
- rekultywacg terenu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwranych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikaciji teclaniej (OST) 8 wymagania dotyeze wykonania i odbioru nasypéw. ,Przebudowa
drogi gminnej nr 188001G Luba Nowy Barkoczyn” od km 0+704,00 do km 2+604,0@\, ¢Nowa Karczma.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica podstaw opracowania szczeg6towej specyfikacji technict8§T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktgway zlecaniu i realizacji robét na drogach krajotvy
Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogaofewodzkich, powiatowych i gminnych.
1.3. Zakres rob6t obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budolwyrlodernizacji drog i
obejmuj wykonanie nasypow w ifei 735,6 1m3iciezka.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okggenia zostaly podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotyseze robét podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Og6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pader OST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materiaty do nasypéw
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéwipny spetnia wymagania okrdone w PN-S-02205 :1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasyp6w podaje tablic

D -02.03
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WYKONANIE NASYPOW

Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S202 :1998 [4].
Przeznaczenig Przydatne Przydatne Tresé
z zastrzgeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty skaliste- gdy pory w gruncie skalistym
miekkie beda wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze - gdy Ixda wbudowane W
gliniaste miejsca suche lub zabe
1. Rozdrobnione grunty | 3. piaski pylaste, piaski pieczone od wdd grunt
skali_ste_ twarde‘oraz grunt gliniaste, pyly piaszczyste i pyh wych i powierzchniowych
kamieniste, zwietrzelinowg,; pizski préchniczne, z - do nasypow nie wiszych ni
rumosze i otoczaki wyjatkiem pylastych piaskow |3 m, zabezpieczonych przed
2,' vary ! PO,SPOH"r prochnicznych zawilgoceniem
réwniez gliniaste 5 Gh - P T— — h hvch
3. Piaski grubogrednio i i mylplaszczys'e, ginyl |- W miejscach suchyc
drobnoziamiste, naturalne[i9/lnY Pylaste orazinne ow | |yp przegciowo zawilgo-
tamane < 35%
— - conych
Na dolne 4. Piaski gliniaste z 6. Gliny piaszczyste zwite,
warstwy domieszlg frakcji zwirowo- | gliny zwigzte i gliny pylaste - ——
nasypow kamienistej (morenowe) o | zZwigzte oraz inne grunty o do nasypow nie wszych ni

ponizej strefy
przemarzania,

wskazniku réznoziarnis-
tosci U215

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatéw (powsej 5
lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%

granicy ptynnéci w od 35 do
60%

7. Wysiewki kamienne gliniastg
o zawartdci frakcji itowej
ponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

10. Popioly lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

3 m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje gina
gkebokasci wigkszej od
kapilarngci biernej gruntu
podiaza

- 0 ograniczonej podatia na
rozpad - 4czne straty masy do
5%

- gdy wolne przestrzenie zostg|
wypetnione materialem
drobnoziarnistym

- gdy zalegaj w miejscach
suchych lub sizolowane od
wody

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo $rednio-
zZiarniste

1. Zwiry i pospotki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy plynnei

- pod warunkiem ulepszenia

Na gérne 3. lfotupki przyweglowe mniejszej nk 35% tych gruntéw spoiwami, takimi
warstwy na- | przepalone zawierage 5. Mieszaniny popiotowo- jak: cement, wapno, aktywne
sypow w stre-| mniej niz 15% ziarn mniej-| zuzlowe z wegla kamiennego | popioly itp.
fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniastg
zania 4. Wysiewki kamienne o | o zawartdci frakcji itowej >2%

uziarnieniu odpowiadaj | 7. Zuzle wielkopiecowe i inne | - drobnoziamiste i nierozpado

cym pospotkom lutiwirom | metalurgiczne we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarnis - 0 wsk&niku n@gnosci wng21C

W wykopach
i miejscach - gdy @ ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe| (cementem, wapnem,

glebokasci

aktywnymi popiotami itp.




| przemarzani | | |
3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreflono w OST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobor sprztu zageszczapcego
W tablicy 2 podano, dla #éych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy deba@prztu zagszczagcego. Spra do zagszczania
powinien by zatwierdzony przez ftyniera.
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze dprzagszczagcego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste Uwagi o
urzadzen Zwiry, pospotki i kamieniste przydat-
zag;szczagcych grubéc liczba grubas¢ liczba grubai¢ liczba nosci
warstwy przegé | warstwy przejé warstwy przeg¢é maszyn
[m] n*** [m] n*** [m] n***

Walce statyczne 0,1do0,2 4do8| 0,1doOjf 4do § 0,2dop,3 8 dd 1)
gtadkie *
Walce statyczne okot- - - 0,2do 0,3 8do 12 0,2 do 0|3 8 do 12 2
kowane *
Walce statyczne ogu- 0,2do 0,5 6do8( 0,2doop@ 6do 1p - - 3)
mione *
Walce wibracyjne gtad-| 0,4 do 0,7 4do8| 02do0oy 3 do 4 0,3dop,6 8 dd 4)
kie **
Walce wibracyjne okot-| 0,3 do 0,6 3do6| 0,2doop@ 6do 1p 0,2dol0,4 o &M 5)
kowane **
Zaggszczarki 0,3do 0,5 4do8 - - 0,2do 05 4 do § 6)
wibracyjne **
Ubijaki szybkouderzaj 0,2do 0,4 2do4| 0,1doO,3 3do§ 0,2dop,4 3 ddg 6)
ce
Ubijaki o masie od 1 do 4do 10 3do6 3do6
10 Mg zrzucane z wysoi 2,0 do 8,0 | uderzé | 1,0 do 4,0| uderzé w | 1,0 do 5,0| uderzé w
kosci od 5do 10 m w punkt punkt punkt

*) Walce statyczneasmato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie naley zag:szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalgy zag:szcza statycznie.
***¥) Warto $ci orientacyjne, whciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.
Uwagi: 1) Do zagszczania gérnych warstw podé Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yanuntow spoistych w miejscu pobrania
i W nasypie.
2) Nie nadaj sie do gruntéw nawodnionych.
3) Malo przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cgzkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzgrkie.
5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,g@sk gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypelkskich przekopow
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-0Q10pkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinnobwskazane w dokumentacji projektowej, w innych dakatach kontraktowych lub przez
Inzyniera. Jeeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawuousi by ono zaakceptowane przezyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinnodtak dobranezeby zapewrd przew6z lub przemieszczanie gruntu na jak najkyats
odlegtaciach. O ile to mgiwe, transport gruntu powinien odbydvaie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopgamiec ksztaft
poszerzonych rowéw przylegtych do korpusu. Ukopwipay by wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej &itu jej stronach.
5.2.2.Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuz@@ozpocz¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydsthpalegagcego gruntu do
budowy nasyp6w oraz po wydaniu zgody narpe przez layniera. Gkbokas¢ na jak nalery ocent przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana
do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powibnypyodspajane, chyh#e wymaga tego dagi do gruntu przeznaczonego do
przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przezdhglve grunty nieprzydatne powinny bybudowane z powrotem w miejscu ich
pozyskania, zgodnie ze wskazanianiytmniera. Roboty te ¢tla wtaczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawégjo tylko woéwczas, gdy
odspojenie gruntéw nieprzydatnych byto konieczmestato potwierdzone przezzymiera.

Dno ukopu naley wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunkuziliwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop (dokoplezy
odwodnt przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, niez@@n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny biak uksztattowane, aby harmonizowaly z oteqgzajn terenem. Na
dnie i skarpach ukopu naleprzeprowadzi rekultywacj; wedtug odgbnej dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1.Przygotowanie podi@ w obgbie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze, okilene w OST D-
01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.
5.3.1.1.Wycigcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku deasypu jest veksze ni 1:5 naley, dla zabezpieczenia przed zsuwaniegn si
nasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, wsgeym okoto 4%z 1% i szerokéci od 1,0 do 2,5 m.
5.3.1.2.Zag;szczenie gruntu i soosé¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zalegjch w strefie podiza nasypu, do gbokasci
0,5 m od powierzchni terenu.zé8 wartas¢ wskanika zagszczenia jest mniejszazokreilona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiae



tak, aby powysze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartdici wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ osignigte przez bezpmednie zagszczanie podia, to
nalezy podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéq umdliwiajace uzyskanie wymaganych waitowskaznika zagszczenia.
Tablica 3. Minimalne wartei wskanika zagszczenia dla podia nasypéw do gbokdici 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartaé¢ | dla:
0 Wysokaci, autostrad innych drég
m i drég kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
do 2 1,00 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mana sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu ¢aksnia & zgodnie

z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podia nasypow

Jereli nasyp ma bybudowany na powierzchni skaly lub na innej gtapk@mwierzchni, to przed przygtieniem do budowy nasypu
powinna ona by rozdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej paaania z podstagmnasypu.

5.3.2.Wybdr gruntéw i materiatdw do wykonania nasypow

Wyboér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypéwpoen by dokonany z uwzghnieniem zasad podanych w pkcie 2.
5.3.3.Zasady wykonania nasypéw

5.3.3.1.0g6lne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiznego, ktére okrgono w dokumentacii
projektowej, z uwzgidnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpeasez Irzyniera.
W celu zapewnienia statecZebnasypu i jego rownomiernego osiadania hal@zestrzeganastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwow, z gruntéw przydatnych do budowy nasyp6w. Nasypyipny byt wznoszone réwnomiernie na
calej szeroksxi.

b) Grubad¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zafeosci od rodzaju gruntu i spgiu wywanego do zagzczania.
Przystipienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuwzenoasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzimiera prawidtiowego wykonania war-
stwy poprzedniej.

c) Grunty o rénych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej gréddana catej szerokei nasypu. Grunty
spoiste nakey wbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego mglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnegesdtczynniku Ko< 10° m/s) ze
spadkiem gornej powierzchni okoto 4#61%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskimdg powinien by obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powiniert dnostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztegdtnie powierzchni warstwy powinno uniefo
liwia¢ lokalne gromadzeniegivody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powlanz jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadk
porzeczne powinny ldyuksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzoma pasyp z zastosowanignieku. Takie uksztattowanie gornej
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstanianmjalnych powierzchni gbzgu w gruncie tworgzcym nasyp.

f) GoOrm warstw nasypu, o grubi co najmniej 0,5 m naty wykona z gruntéw niewysadzinowych, o wsksku wodoprzepuszczalfc Kio=
6 X 10 °m/s i wskaniku réznoziarnistdci U = 5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takichsataosciach, Inzynier maze wyrazi
zgod: na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez sabi cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimypadku jest konieczne
sprawdzenie warunku &eosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekpyplegajcej na rozbudowaniu podbudowy
pomocnicze;j.

g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych orazenenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o dwibm najmniej 0,5 m powegj
najwyzszego poziomu wody, nalgwykona z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasyp6w z popiotéw lotnych, warsmod popiotami, grubi 0,3 do 0,5 m, naly wykona z gruntu lub materiatéw o
duzej przepuszczaliei. Gornej powierzchni warstwy popiotu najenadé spadki poprzeczne 4% wedtug poz. d).

i)  Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinietd bgzzwitocznie wbudowany w nasypzynier mazze dopyci¢ czasowe sktadowanie
gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przethireadym zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gziarnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lubbgrziarnistych odpadéw przemystowych powinno odbysiawedtug jednej z
nizej podanych metod, §& nie zostato okréone inaczej w dokumentacji projektowej, SST lubgar Irzyniera:

a) Wykonywanie nasypdw z gruntéw kamienistych lub gziarnistych odpadéw przemystowych z wypetnienieainych przestrzeni

Kazda roztozona warstwe materiatéw gruboziarnistych o grudmd nie wigkszej niz 0,3 m, nalgy przykry¢ warstwa zwiru, pospotki,

piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistegotdviatem tym wskutek zagzczania (najlepiej spgem wibracyjnym), wypetnia siwolne

przestrzenie nedzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowarisypow mana stosowéskaly oraz odpady przemystowe, ktogensickkie

(zgodnie z charakterystylpodan w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gzibrnistych odpadéw przemystowych bez wypetnieviénych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powibyyzbudowane z materiatbw mrozoodpornych. Warstwyelezry oddzielt od
podiaza gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefymaskoto 10-centymetroywarstw zwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa
tamanego, zawieragego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spjlrych warunek:

4 5= Di5>4 dis

gdzie:
dgsidis - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85%4 fffuntu podiea lub gruntu gérnej warstwy nasypu (mm),
Dis - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% ma#tiegruboziarnistego (mm).

Czsci nasypow wykonywane tmetod, nie mog sigga® wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.
c) Warstwa oddzielaga z geotekstyliéw przy wykonywaniu nasypéw z gownkamienistych

Role warstw oddzielajcych mog réwniez petnic warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziameudycia w tym celu powinny
posiadé aprobat techniczi, wydar przez uprawniopjednostk. W szczegdlnéci wymagana jest odpowiednia wytrzymatenechaniczna
geotekstyliéw, uniemdiwiajaca ich przebicie przez ziarna materiatu grubozsiego oraz odpowiednie witawosci filtracyjne, dostosowane do
uziarniania przylegtych warstw.
5.3.3.3.Wykonywanie nasypow na dojazdach do obiektow mogtbw

Do wykonywania nasypow na dojazdach do obiektéwtomwych, na diugei réwnej dtugdci klina odtamu, zalecagstosowanie
gruntéw stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasyp6w na dojazdach do mostéw i kv, bez ulepszania gruntéw spoiwem, mbg stosowanewiry, pospotki,
piaskisrednioziarniste i gruboziarniste, owskiku réznoziarnistéci U=5 i wsp6lczynniku wodoprzepuszczadabkyo > 10° m/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdachzyadpetné wymagania ogoine, sformutowane w pkcie 5.3.3.1k&xsik zag;szczenia
gruntu k powinien by nie mniejszy ni 1,00 na catej wysokei nasypu (dla autostrad i drog ekspresowych gbr&en nasypu - 1,03 tablica 4).
5.3.3.4 Wykonanie nasyp6w nad przepustami



Nasypy w ob¢bie przepustoéw naky wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrzeszagonych poziomych
warstw gruntu. Dopuszczagsivykonanie przepustow z innych poprzecznych elegvwemidwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w
poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku padead&onania nasypu w affsie przekopu naly uwzgkdni¢c wymagania okrdone w
pkcie 5.3.3.6.
5.3.3.5.Wykonywanie nasypéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pockgited 1:5 do 1:2 naly zabezpieczynasyp przed zsuwanieng irzez:

a) wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powsj nasypu.

Przy pochytéciach zbocza wkszych nk 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statécznasypu przez podparcie go murem oporowym.
5.3.3.6.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerékbdo 1,0 m. Spadek goérnej powierzchni stopni
powinien wynost 4%+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylegtga:sci nasypu, wykonanych z gruntéw angch
wiasciwosciach lub w rénym czasie.
5.3.3.7.Wykonywanie nasypow na bagnach

Nasypy na bagnach powinnydwykonane wedtug oddzielnych wymagapartych na:

a) wynikach bada glebokdsci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,

b) wynikach bada probek gruntu bagiennego z uwalieniem okréenia rodzaju gruntu wypetnigego bagno, wspotczynnikéw filtracji, bada
edometrycznych, wilgotrai itp.,

c) obliczeniach stateczia nasypu,

d) obliczeniach wielkéci i czasu osiadania,

e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowymas

W czasie wznoszenia korpusu metedarstwows obowhzuja ogélne zasady ok§wne w pkcie 5.3.3.1.
5.3.3.8.Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypOw nalg przerwd, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wadodopuszczalp to znaczy jest wksza od
wilgotnosci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnevarktadd nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraigie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernynigaeginiem, poszczegdlne jego warstwy oraz korosgmapo zakaczeniu robot
ziemnych powinny b§réwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, uggktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawidé nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli warstwa gruntu niezagzczonego
ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w starsuszy jej i zag:sci¢ w czasie zaakceptowanym przezyniera, to mae on nakaza
Wykonawcy usuricie wadliwej warstwy.
5.3.3.9.Wykonywanie nasypdw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tenipere przy ktorej nie jest mitiwe osigniecie w nasypie wymaganego wskika
zagzszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamargpch lub gruntéw przemieszanych ggegiem lub lodem.

W czasie digych opaddéwéniegu wykonywanie nasypéw powinnodgrzerwane. Przed wznowieniem prac pglesurné snieg z
powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie ppliej przed rozmarzgeiem zagszcza ani uktada na niej nasipnych
warstw.
5.3.4.Zagzszczenie gruntu
5.3.4.1.0g6Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sgpuzodpowiedniego dla danego
rodzaju gruntu oraz wygtujacych warunkow.

Roztazone warstwy gruntu nalg zag;szcz& od krawdzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liagprzef¢ maszyny zagszczajcej zaleca siokresli¢ doswiadczalnie dla kadego
rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadadapymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne warti, dotyczce grubéci warstw r@nych gruntéw oraz liczby przejazdéwznych maszyn do zagzczania podano w
pkcie 3.
5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a) w gruntach niespoistych +2 %
b)  w gruntach mato §rednio spoistych +0 %72 %
c) w mieszaninach popiotowadzlowych +2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotrigi gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agtotliwoscia okreslona w pktach 6.3.21 6.3.3.
5.3.4.4 Wymagania dotycce zagszczania

W zaleznosei od uziarnienia stosowanych materiatow, gzgzenie warstwy nalg okreila¢ za pomog oznaczenia wskaika
zag:szczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztalcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztalcenia, oki@ych zgodnie z normPN-S-
02205:1998 [4], naley stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktéryctejest maliwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-
77/8931-12 [9].

Wskaznik zagiszczenia gruntow w nasypach, okoay wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien ndejazerokéci korpusu spetnia
wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna warta¢ I dla:

Strefa autostrad innych drég
nasypu i drég kategoria ruchu| kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
Gérna warstwa o gruléci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu doggokaci
od powierzchni rob6t ziemnych:

- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -

- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97

Warstwy hasypu na gbokasci od powierz-
chni rob6t ziemnych pomgj:
- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -




[ - 1,2 m (inne drogi) [ - [ 0,97 [ 0,95 |

Jako zasgpcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntéw dla ktérych trudne jest pomierevskanika zagszczenia,
przyjmuje s¢ wartas¢ wskanika odksztatcenia okreslonego zgodnie z norgrPN-S-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztatcenia nie powinien &wigkszy ni:
a) dlazwiréw, pospotek i piaskéw
b) 2,2 przy wymaganej waroi 1s>1,0,
c) 2,5 przy wymaganej wartoi s<1,0,
d) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziemiu (pytéw, glin pylastych, glin zwgtych, itéw — 2,0,
e) dla gruntéw ranoziarnistych fwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytow pagystych, piaskéw gliniastych, glin piaszczystych,
glin piaszczystych zwitych) — 3,0,
f)  dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie baaddigonowych.

Jereli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgs, to Wykonawca powinien spulclniarstwe,
doprowadz grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagci¢. Jezeli powtorne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego anga
zag:szczenia, Wykonawca powinien ugdmwarstw i wbudowa nowy material, o ile lsynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego
zag;szczenia warstwy.
5.3.4.5.Prébne zagszczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zegzczenia gruntu o minimalnej powierzchni 30f) powinien by wykonane na terenie
oczyszczonym z gleby, na ktérym uktadagiiunt czterema pasmami o szerghiad 3,5do4,5 m kade. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu
powinny mie€ w kazdym pasie ina grubd¢ z tym,ze wszystkie musgmiesci¢ sig w granicach wigciwych dla danego spgtu zagszczajcego.
Wilgotnos¢ gruntu powinna byréwna optymalnej z tolerarcpodan w pkcie 5.3.4.3. Grunt utony na poletku wedtug podanej #ej zasady
powinien by nastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny nabey okresli¢ wskaniki zagzszczenia, dopuszcaajstosowanie innych,
szybkich metod pomiaru (sonda izotopowagaigimierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkaerehowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia nalg/ wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmnigidvinny umaliwi ¢ ustalenie
wskaznika zagszczenia w dolnej g#ci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wgwi zag:szczenia z wymaganiami podanymi w pkcie
5.3.4.4 dokonuje siwyboru sprztu i ustala sj potrzebn liczbg przef¢ oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odktady
5.4.1.Warunki ogélne wykonania odktad6ow

Roboty oméwione w tym punkcie dotycgostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktéretady pozyskane w czasie
wykonywania wykopow, a ktére nietis wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych praezamych z trasdrogovs.

Grunty lub inne materialy powinny byrzewiezione na odktad,zeli:

a) stanowi nadmiar objtosci w stosunku do objosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
b) sa nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z budowtrasy drogowej,
c) ze wzgkdu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uirasae oczekiwanie na wbudowanie materiatéw pozyakich z wykopu.

Wykonawca mge przyj¢, ze zachodzi jeden z podanychaeyprzypadkéw tylko woéwczas, gdy zostato to jedraazmie okrélone w
dokumentacji projektowej, harmonogramie robét lubep Inzyniera.
5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaj na to widciwosci materiatow przeznaczonych do przewiezienia ridant] materialy te powinny léyw razie maliwosci
wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dortucznych wyrobisk oraz do ewentualnego posméaasypow. Roboty te powinny by
wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs i odpowiednimi zasadami, dotygzmi wbudowania i zagszczania gruntéw oraz wskazéwkami
Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania hadmiargtodgji w sposéb okridony powyzej, materiaty te nafey przewiei¢ na odkiad.

Lokalizacja odktadu powinna byskazana w dokumentacji projektowej lub przegimera. Jeeli miejsce odkladu zostato wybrane
przez Wykonawe, musi by ono zaakceptowane przezyniera. Niezalenie od tego, Wykonawca musi uzyskagod; wiasciciela terenu.

Jezeli odkiady g zlokalizowane wzdhi odcinka trasy przebiegaiego w wykopie, to:

a) odklady mana wykona z obu stron wykopu, #eli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkieyzym odlegté¢ podnéa skarpy odktadu
od gornej krawdzi wykopu powinna wynosi

— nie mniej nk 3 m w gruntach przepuszczalnych,

- nie mniej nz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednaiejszym od 20%, odktad najewykon& tylko od goérnej strony wykopu, dla ochrony
od wody stokowej,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyngsan ponad 20%, odktad nalezlokalizowa ponizej wykopu,

d) na odcinkach zag#gonych przez zasypywanie drogiiegiem, odklad nafy wykona od strony najagciej wiejacych wiatrow, w odlegkri
ponad 20 m od kragdzi wykopu.

Jeli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym ndajtub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie omigsuprzez Wykonawe na
jego koszt, wedtug wskagzdnzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wyniag z ewentualnych uszkodz&odowiska naturalnego wskutek prowadzenia pracew ni
uzgodnionym do tego miejscu, olaja Wykonawe.
5.4.3.Zasady wykonania odktadéw

Wykonanie odktadéw, a w szczegddnbich wysokd¢, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie powinnyttagodne z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej lub SSTzelenie okrglono inaczej, naley przestrzegaustalé podanych w normie PN-S-02205:1998 [4]
to znaczy odkfad powinien byiformowany w pryzng o wysokdci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadbnoky od 2% do 5%.

Odktady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagzan terenem. Powierzchnie odktadéw powinny bisiane
trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacaaneytki rolne lub l&ne, zgodnie z dokumentagjrojektov.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiéaziea odktad powinno lyprzerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne
przyczyny uniemgliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowsiny tym zakresie w dokumentacji projektowej, S8H przez
Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawaaimien upewnt sig, ze spetnionegwarunki okrélone w pkcie 5.4.1. Zeli
wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktadzp\Wykonawe, zajdzie koniecznié dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, t
koszt tych czynnii w catdici obciaza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega nartowaniu zgodnéci z wymaganiami ok&gonymi w pkcie 5.2 niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i S8W.czasie kontroli naley zwrdcié szczeg6la uwag; na sprawdzenie:
a) zgodndci rodzaju gruntu z okénym w dokumentacji projektowej i SST,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsniajgo ich stateczié,



¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zaizeniu eksploatacji ukopu.
6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakei wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédinowymaganiami ok&onymi w pktach 2,3 oraz 5.3
niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowé&ST.

Szczeg6la uwag; nalezy zwrdcic na:

a) badania przydatréoi gruntéw do budowy nasypéw,

b) badania prawidtow&zi wykonania poszczeg6inych warstw nasypu,
c) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatrioi gruntéw do budowy nasypu powinnydyrzeprowadzone na prébkach pobranychzzi&ppartii przeznaczonej do
wbudowania w korpus ziemny, pochadej z nowegdraodia, jednak nie rzadziejnjeden raz na 30003 kazdym badaniu naisy okresli¢
nastpujace wiaciwosci:

— skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
- zawartd¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
- wilgotno$¢ naturalla, wg PN-B-04481:1988 [1],
— wilgotnoi¢ optymalry i maksymaln gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
— granig ptynncci, wg PN-B-04481:1988 [1],
- kapilarng¢ bierm, wg PN-B-04493:1960 [3],
- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].
6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidlowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
a) prawidtowdsci rozmieszczenia gruntdw ozdych wigciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubdici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowadz nie rzadziej ni jeden raz na 500 fwvarstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wepkig 5.3.3.1 poz. d),
e) przestrzegania ograniazekreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw
6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgagnwartcci wskanika zagszczeniadlub
stosunku modutdéw odksztatcenia z wéciami okrélonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bigej kontroli zagszczenia dopuszcza;siparaty
izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniadpowinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9],axzenie modutow
odksztalcenia wedtug normy PN-S-02205:1998 [4].

Zag;szczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okétenia wartdci ls,
- jeden raz w trzech punktach na 200bwarstwy w przypadku okgkenia pierwotnego i wtérnego modutu artakcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisyvel dokumentéw laboratoryjnych. Prawidiad@ag;szczenia
konkretnej warstwy nasypu lub podéopod nasypem powinnadbpotwierdzona przez #tyniera wpisem w dzienniku budowy.
6.3.5.Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmijontrok:

- prawidtowdici wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowioi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédnowymaganiami dotyezymi pochylé i doktadndgci
wykonania skarp, okéonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pk&i8.5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie szeroko korony korpusu polega na poréwnaniu szegokkorony korpusu na poziomie wykonywanej warstagypu z
szerokdcia wynikajaca z wymiar6w geometrycznych korpusu, atomych w dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagudnéci z wymaganiami ok&onymi w pktach 2 oraz 5.4 niniejszej
specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.

Szczegobla uwag; nalezy zwrécic na:

a) prawidtowa¢ usytuowania i ksztait geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,

c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywegcpdktadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-0210pk® 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n? (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach szeennych jako rénica ogdinej ohjtosci nasypow i ogolnej objosci wykopow,
pomniejszonej o objos¢ gruntéw nieprzydatnych do budowy nasypdw, z uwdigieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowegolstés obgtosci
gruntu w stanie rodzimym do alpsci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach széennych na podstawie obliaze przekrojéw poprzecznych, w oparciu o poziom
gruntu rodzimego lub poziom gruntu po useni warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu lydzie okrélona w metrach szeiennych na podstawie obmiaru jakanita obgtosci wykopow, powgkszonej o
objgtos¢ ukopow i obgtosci nasypow, z uwzgtinieniem spulchnienia gruntu i zastrae sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w OST D-02.00.0Bpkt
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmasyp6éw obejmuije:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspig i zatadunek naodki transportowe,



— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceiddwania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zagszczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- rekultywacj; dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robét,
- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, agpas ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.

D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM

| ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdlowej specyfikagihnicznej (SST)aswymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zygianych z

wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zsgczaniem podi@ gruntowego
,Przebudowa drogi gminnej nr 188001G LfubaNowy Barkoczyn” od km 0+704,00 do km 2+604,0®. dfNowa Karczma.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i kontraktowy pieganiu i realizacji rob6t

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z wykonaniem koryta przeznaczonego dzeuia

konstrukcji nawierzchni w ikei 1045,00m2(droga)koryto + profilowanie i zagczenie 3674 ,4&iezka.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi w SST D-M-00.00.00

+~Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogélne wymagania dotyaeze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.

3. SPRET

3.1. Ogblne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” kt

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania podt powinien wykazasi¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego
spratu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ke ustawianym lemieszem;zynier maze dopyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z
zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionyntqpasdle do kierunku pracy maszyny, koparek z cZenpa profilowymi (przy
wykonywaniu wskich koryt), walcow statycznych, wibracyjnych Iplyt wibracyjnych.

Stosowany spet nie mae spowodowé&niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotycgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganiagdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Wymagania dotyaze transportu materiatéw podano w SST D-04.02.604D2.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia bezpérednio przed rozpogziem robot
zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \Wtrejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzania podi,jest
mozliwe wytacznie za zgogl Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywa si¢ ruch budowlany, niezwzany bezpgrednio z

wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny kywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéakzptowany przez hyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utivda¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w agbstch nie wgkszych nk co 10

metrow.

Rodzaj spratu, a w szczegdlrisi jego moc naltey dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzorzereboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktgebszerzeniach lub w przypadku rob6t o

malym zakresie. Sposob wykonania musi bgakceptowany przezAgniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powirtig¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumenta@jektowej i SST, tj. wbudowany

w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazamez Irzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona® zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie poditea

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pozionaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych ezinych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniepdwyzsze nk projektowane radne
podiaza. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanzenia poziomu w podia przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchrii podiaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Irryniera, dowié¢ dodatkowy grunt spetnigy wymagania obowgzujace dla
goérnej strefy korpusu, w ifai koniecznej do uzyskania wymaganychdmzych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartoi

wskaznika zagszczenia, okigonych w tablicy 1.



Do profilowania podiga naley stosowd réwniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdpniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley kontynuowa do osagniecia
wskaznika zagszczenia nie mniejszegazrd,97. Wskanik zag;szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza
Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie prayst
natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, toipem on zabezpiecgypodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykfad przez
rozfozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezihera.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogédlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,\Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Czestotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i wyprofilowanego podéopodaje
tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmig
Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiarow
1 | Szerokéc koryta 10 razy na 1 km
2 Rowng¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 100 m
6 | Zag:szczenie, wilgotn&@ gruntu w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecazaeziej nk raz na
podiaza 600 nt
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$atednia osi w planie natg wykona w punktach giéwnych
tukéw poziomych

6.2.2.Szerokéc koryta (profilowanego podia)

Szerokéc¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3.Ré6wnai¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndci podiwne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrov tata zgodnie z normpBN-68/8931-04 [4].

Nierébwndici poprzeczne naly mierzy¢ 4-metrows tata.

Nieréwndici nie mog, przekracz&20 mm.
6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtpowinny by zgodne z dokumentagprojektow z toleranci + 0,5%.
6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Rd&znice pomgdzy rzdnymi wysokaéciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekracza
+1lcm,-2cm.
6.2.6.Zagzszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag;szczenia koryta i wyprofilowanego podéookrelony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien bynniejszy ni 0,97.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podtéa powinna by réowna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podtaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykagwyicksze odchylenia cech geometrycznych od @&mgch w punkcie 6.2 powinny by
naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne gsarzenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®MVymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-0Q0@Q\Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®ST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wynikzpiywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogédlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fkoryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocaeglantowaniem,
- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odktad lub mmsy
- profilowanie dna koryta lub podim,
- za@szczenie,
- utrzymanie koryta lub podia,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun
2.  PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie wilgotnéci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooollksztatcenia nawierzchni podatnych i paeto
przez obcizenie ptyt
4.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rénoawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu



D-04.02.01

WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogéinej specyfikacji teclaniej (SST) $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zazianych z wykonaniem
warstw odgczapcych i odcinajcych
,Przebudowa drogi gminnej nr 188001G LubaNowy Barkoczyn” od km 0+704,00 do km 2+604,0®,. dfNowa Karczma.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i kontraktowy pieganiu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t oklych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét asanych z wykonaniem warstw eggapcych i
odcinajcych, stanowicych cz$¢ podbudowy pomocniczej w Boi 1045,00m2 droga+3674,46n@ezka.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z oléteniami podanymi w SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoéine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogélne wymagania dotyaeze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotysze materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pader SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw gdpcych i odcinajcych g piaski.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Piasek stosowany do wykonywania warstwaodapcych i odcinajcych powinien spetntawymagania normy PN-B-11113 [5] dla
gatunku 11 2.
2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwycrsicej lub odcinajcej nie jest wbudowane beZpednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaaidftkonawca robét powinien zabezpieckyuszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Paelly miejscu sktadowania powinnodgéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRET

3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” kt
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy odcingiej lub odgczapcej powinien wykazasie mazliwoscia korzystania

Z nastpujacego spratu:

- réwniarek,walcéw statycznych,ptyt wibracyjiyiab ubijakéw mechanicznych.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zaogigniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze gruntowe powinno spettiazymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04001,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podia”.

Warstwy odcinajca i odgczahca powinny by wytyczone w sposéb unldwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentapjojektova,
z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.3. Whbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej gré@ipprzy wyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy lanego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu osignigto gruba¢
projektowan.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjskywa nalgy przed zagszczeniem wymiedikruszywo na materiat
o odpowiednich wigciwosciach.

Natychmiast po kitcowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej zagszczania.

Zagzszczanie warstw o przekroju daszkowym malke@zpoczyné od kravedzi i stopniowo przesuwégpasami podinymi cz:sciowo
naktadagcymi si, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuwgatezpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwa
pasami podknymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Nieréwndici lub zagébienia powstate w czasie zggczania powinny ywyréwnywane na bieaco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usugeie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa odcimap i odgczahca powinna b§ zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zagszczanie nalg/ kontynuowa do osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalndjypRyoctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wahit zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zesgczania powinna lsyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej warfoi. W
przypadku, gdy wilgotni kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotni kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rGwnomiernie
wymiesza.

5.4. Odcinek prébny
Nie przewiduje si
5.5. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed akniem nasfpnej warstwy powinny hyutrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdéw koniecznych dla wykonaniazelylezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niendaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robo6t.



6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Og6lne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania ropétedstawnd
wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvevszystkie wtaciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zagczenia warstwy odszajcej i odcinajcej podaje
tablica 1.

Tablica 1. Castotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzajcej i odcinajcej

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Rowng¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwnd¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 100 m
6 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadzie} mz na
400 nt
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 m
7 | Zag:szczenie, wilgotni kruszywa | w ZrF?unktach na dziennej dziatce robgdeef nie rzadziej niraz na
600

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.3.2.Szerokdé¢ warstwy
Szerokd¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.RO6wNai¢ warstwy

Nieréwndci podiwne warstwy odcinagej i odaczajcej naley mierzyé
4 metrowy fata, zgodnie z nors@BN-68/8931-04 [7].

Nieréwndci poprzeczne warstwy odcinagj i odaczajcej naley mierzy
4 metrow tata.

Nieréwndci nie mog, przekracz&20 mm.
6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odciwgj i odaczahcej na prostych i fukach powinny byggodne z dokumentagprojektovy z tolerancy
+0,5%.
6.3.5.Rzedne wysokéciowe

R&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zgel cm i -2 cm.
6.3.6.Gruba¢ warstwy

Grubé¢ warstwy powinna by zgodna z okrédona w dokumentacji projektowej z tolerancl cm, -2 cm.
Na wszystkich powierzchniach wadliwyctdpazgkdem grubéci Wykonawca wykona napraywarstwy przez spulchnienie warstwy na

gigbokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiateadpowiednich wiciwosciach, wyréwnanie i ponowne zggzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Poomgkiu tych robét naghi ponowny pomiar i ocena grudim warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.7.Zagzszczenie warstwy

Wskanik zag;szczenia warstwy odcinggej i odgczapcej, okrdlony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien bynniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje;giorownanie warteei modutdw odksztatcenia, to wagtostosunku
wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, d&ngch zgodnie z normBN-64/8931-02 [6], nie powinna byvigksza od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley badé& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotré kruszywa powinna kiyrowna
wilgotnosci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuwjicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rmgch w p. 6.3, powinny ynaprawione
przez spulchnienie dogdokasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieykananej
warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®AVymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcingiej i odaczajce;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@Q\Nymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgajojektova, SST i wymaganiami kiyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytysv
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygz podstawy ptatriei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frwarstwy odsczapcej iflub odcinajcej z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o gruboi i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie ulonej warstwy do wymaganego profilu,
- zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez
- utrzymanie warstwy.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun
2.  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci
3.  PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natugadio nawierzchni drogowyctzwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamanendwierzchni drogowych
5.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natuzalo nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie ooollksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie ptyt
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rénoawierzchni planografem i tat
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
D-04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikaciji teclzniej (OST) 8 wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zawanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnyatvierzchni , ,Przebudowa drogi gminnej nr 1880Q16ah — Nowy Barkoczyn” od
km 0+704,00 do km 2+604,00, gm. Nowa Karczma.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica podstaw opracowania szczego6towej specyfikacji technict8§T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktpway zlecaniu i realizacji robét na drogach krajotvy wojewddzkich i pozostatych
Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogadajskich i gminnych.
1.3. Zakres robét obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét amanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw
konstrukcyjnych przed ukeniem nasipnej warstwy nawierzchni w i§oi 1045,00m2+150,00m2+10560,00m2.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamodanymi w OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjwkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pader OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow do wykonania skropienia
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw &wakcyjnych nawierzchnis
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
- kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
— uplynnione asfaltgrednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5
— uplynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-35[13,
- asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 §& zgod Inzyniera.
2.3. Wymagania dla materiatéw
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBEmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltéw drogowych podano w PN-C78g2].
2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni podano w tablicy 1.
Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyawierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza zycie (kg/nf)
1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 0,4 do 1,2
2 | Asfalt drogowy D 200, D 300 od 0,4 do 0,6

Doktadne zuycie lepiszczy powinno léyustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i kegptowane przez
Inzyniera.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i obiginia jego jakéci.

Lepiszcze nalgy przechowywé w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze i zabezpieczonych przedeggesh
wody i zanieczyszczeniem. Dopuszczarsagazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanypetonowych lukzelbetowych przy spetnieniu tych
samych warunkéw, jakie podano dla zbiornikéw staichv

Emulsg mazna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnydbraikach pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowad zbiornika walcowego lacego, ze wzgldu na tworzenie gina duej powierzchni cieczy ,kaucha” asfaltowego
zatykajcego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngi@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogélne wymagania dotyaee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” gkt
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien azgk sic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- szczotek mechanicznych,

zaleca si uzycie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinadykonana z twardych elementéw czysgozch i shiyé
do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszgreylegagcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powposada migkkie elementy
czyszcace i shey¢ do zamiatania. Zalecagsiizywanie szczotek wypoganych w uradzenia odpylaice,

- sprzarek, zbiornikéw z wogl szczotekgcznych.
3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nateizywa skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnadhyyposaona w uradzenia pomiarowo-



kontrolne pozwalajce na sprawdzanie i regulowanie rpsfacych parametrow:

- temperatury rozktadanego lepiszczaninia lepiszcza w kolektorze,obrotéw pompy dacej lepiszcze,mdkasci poruszania gi skrapiar-
ki,wysokaici i diugdsci kolektora do rozktadania lepiszcza,
dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinienckigolowany termicznie tak, aby byto miwe zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewéniozktadanie lepiszcza z toleramej 10% od ilgci zatazonej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog, by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdotwych, posiadagych izolacg termiczry, zaopatrzonych w
urzadzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopszed dostpem wody.

Emulsja mae by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, iskkagh, beczkach i innych opakowaniach pod warmkie nie
beda korodowaty pod wptywem emulsji i nig;tta powodowaty jej rozpadu. Cysterny przeznaczonerdevpozu emulsji powinny liyprzedzielone
przegrodami, dzigtymi je na komory o pojemsoi nie wickszej niz 1 nt, a kada przegroda powinna ndievykroje w dnie umaliwiajace
przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornikizeznaczone do transportu lub sktadowania emudsyinmy by czyste i nie powinny zawieta
resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M@00 ,\Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsinluznego materiatu, brudu, btota i kurzu przyyciu szczotek mechanicznych, a w
razie potrzeby wody poddiieniem. W miejscach trudno dgghych naley uzywac szczotek ¢gcznych. W razie potrzeby, na terenach
niezabudowanych, bezfrednio przed skropieniem warstwa powinna bgzyszczona z kurzu przgyciu sprzonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnalmczyszczona.

Jereli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemzmoasipi¢ dopiero po wyschrciu warstwy, z wyjtkiem
zastosowania emulsji, przy ktorych nawierzchniaenm¢ wilgotna.

Skropienie warstwy ma rozpocz¢ sig po akceptacji przez hyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno @pstych kcznie (za pomag
weza z dysz rozpryskova).

Temperatury lepiszczy powinny & si¢ w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatufZy
1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 20do 407
2 | Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 | Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrza& do temperatury zapewnigej wymagaa lepkasc.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinytapozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas
niezlxdny dla umdliwienia penetracji lepiszcza w warstwodparowania wody z emulsji. W zafesci od rodzaju iytej emulsji czas ten wynosi
od 1 godz. do 24 godzin.

Przed utéeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wyawca powinien zabezpiedzgkropior, warstw nawierzchni przed
uszkodzeniem dopuszczajtylko niezigdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Og6lne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowagzibbne skropienie warstwy w celu oilemia optymalnych
parametréw pracy skrapiarki i oktenia wymaganej iléci lepiszcza w zalsosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do pienia.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna bpparta na atestach producenta z tye\Wykonawca powinien kontrolowalla kadej dostawy wiciwosci
lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. WHaciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane \igavosci Badanie
wedlug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkas¢ EmA-94 [5]
2 Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2.Sprawdzenie jednorodéa skropienia i zaycia lepiszcza
Nalezy przeprowaddi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podangpraepwaniu ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie
ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@Q\Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgajojektova, SST i wymaganiami kiyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytysv
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogédlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” gkt



9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
- mechaniczne oczyszczeniezBej nizej potlazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyainpolewaniem wod lub uzyciem spezo-
nego powietrza,
- reczne odspojenie stwardniatych zanieczysicze
Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetasfaltow
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynni@igN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty
4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconeepr&DDP do stosowania pismem GDDP-
5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfeé EmA-94. IBDIM - 1994 r

D-04.04.00
PODBUDOWA Z KRUSZYW.

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagjhnicznej (SST)aswymagania ogdélne dotysze wykonania i odbioru rob6t zgdanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanyctrchanicznie ,Przebudowa drogi gminnej nr 188001 GahubNowy Barkoczyn” od
km 0+704,00 do km 2+604,00, gm. Nowa Karczma.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i kontraktowy paieganiu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zmanych z wykonywaniem podbudéw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [2bpéjmuj wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabil@oego mechanicznie.
D-04.04.02

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuge agodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjjgiktowej, jako
podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni padath i pdtsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczalggajcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o wiéciwie
dobranym uziarnieniu.
1.4.2.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirigji podanymi w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz w SST D9@402 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanggchanicznie,
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotyaeze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pader SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiin@go mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oktena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnaé€ migdzy krzywymi granicznymi p6l dobrego
uziarnienia.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérkeywej
granicznej uziarnienia nasiednich sitach. Wymiar najgliszego ziarna kruszywa nie aeoprzekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej
jednorazowo.
2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawvymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa tamane Zuzel
Lp. Wyszczegdlnienie naturalne Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad-{ pomoc-
nicza nicza nicza nicza | nicza | nicza
1 | Zawartg¢ ziarn mniejszych 10,075 od2do| od2 od2do| od2 od 2 od 2 PN-B-06714
mm, % (m/m) 10 do 12 10 do12 [ do10| do12 -15 [3]
2 | Zawartg¢ nadziarna, % (m/m), nie 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
wigcej niz -15 [3]
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych 35 45 35 40 - - PN-B-06714
%(m/m), nie wgcej niz -16 [4]
4 | Zawartd¢ zanieczyszcze PN-B-04481 [1]
organicznych, %(m/m), nie wéej niz 1 1 1 1 1 1
5 | Wskanik piaskowy po picio-krotnym | od 30 do| od 30 | od 30 dof od 30 do| BN-64/8931
zag:szczeniu metagl lub Il wg PN-B- 70 do 70 70 70 - - -01 [26]
04481, %




6 | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) §cieralna¢ calkowita po petnej
liczbie obrotéw, nie wicej niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
b) scieralna¢ czsciowa po 1/5 petnej -42 [12]
liczby obrotéw, nie wjcej niz 30 40 30 35 30 35

7 Nasikliwosé, %(m/m), nie wgcej niz 25 4 3 5 6 8 PN-B-06714

-18 [6]

8 Mrozoodpornéc, ubytek masy po 25 PN-B-06714
cyklach zamraa- 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 Rozpad krzemianowyzela- PN-B-06714
zawy hcznie, % (m/m), nie wicej niz - - - - 1 3 -37 [10]

PN-B-06714
-39 [11]

10 | Zawarté¢ zwiazkéw siarki w PN-B-06714
przeliczeniu na S©%(m/m), nie wcej 1 1 1 1 2 4 -28 [9]
niz

11 | Wskanik nasnosci wag mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy i
a) przy zagszczeniud= 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud > 1,03 120 - 120 - 120 - [21]

2.3.3.Materiat na warsteodcinajica
Nie wystpuje.
2.3.4.Materialy do ulepszania wiaiwosci kruszyw

Do ulepszania wiziwosci kruszyw stosuje i
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
-  popioly lotne wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza gistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskaniengzzdnych efektéw ulepszania kruszywa i po zaakceptawan
przez Irkyniera.

Rodzaj i ilg¢ dodatku ulepszagego nalgy przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.5.Woda

Nalezy stosowa wodk wg PN-B-32250 [20].
3. SPRET
3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” kt
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangoéchanicznie powinien wykazaic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w uradzenia dozujce wod;. Mieszarki powinny zapewéiwytworzenie jednorodnej

mieszanki o wilgotngci optymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania maegz,
c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnyelblstatycznych do zaszczania. W miejscach trudno dgstych powinny by stosowane
zag:szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldébracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogéblne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigne” pkt 4.
4.2. Transport materiatléw

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpieszaih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zaogigniem.

Transport cementu powinien odbyigic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatow powinien odb§wia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MMDOD ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtga

Podiaze pod podbudowpowinno spetni@wymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna bytozona na podhzu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu do podbudowy.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi drogi i w ¢gdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposébkceptowany przez
Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utivdia¢ nacikgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w agistch nie
wigkszych nk co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa dicisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarz& w mieszarkach gwarantgych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze waziyl na koniecznig zapewnienia jednorodéa nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Midsagmo wyprodukowaniu powinna bypd razu transportowana na miejsce wbudowania v tak
sposaéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu
5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna grdldq@o zagszczeniu byta
rowna grubéci projektowanej. Warstwa podbudowy powinng byztozona w sposob zapewnialy osagnigcie wymaganych spadkéw igdnych
wysokaciowych. Jeeli podbudowa sktadagsk wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kéa warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkowegdizych wysokéciowych.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zarczania powinna odpowiatlailgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda I). Material nadmie nawilgocony, powinien zostasuszony przez mieszanie i napowietrzanieelle
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wastd, mieszanka powinna bywilzona okrélong iloscia wody i



rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgétnmieszanki kruszywa jest wyza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalery
osuszy.

Wskanik zag;szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinidp@viada przyjgtemu poziomowi wskanika ngnaosci
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
5.5. Odcinek prébny

Nie przewiduje s wykonania odcinka prébnego.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzagiiem nasipnej warstwy, powinna liyutrzymywana w dobrym stanie. zé8 Wykonawca hdzie
wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikiyoewtaciwego utrzymania podbudowy obgza Wykonawe robot.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogédlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,\Wymagania ogdlipkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérizadania kruszyw przeznaczonych do wykonania ropatedstand wyniki tych
bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania ésvmny obejmowa wszystkie wiéciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.
Tablica 2. Czstotliwos¢ ora zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyokchenicznie

Czestotliwasé bada
Minimalna liczba| Maksymalna
Lp. Wyszczegdblnienie bada bada na dzienne| powierzchnia
dzialce roboczej| podbudowy przy-
padajca na jedng

badanie (1)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotngs¢ mieszanki 2 600
3 | Zagsszczenie warstwy 10 prébek na 10000 rh
4 | Badanie wisciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dlazkiej partii kruszywa i przy

kazdej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Problkeézyapobierd w sposéb losowy, z rozionej
warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywane #tynierowi.
6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(fne-
toda Il), z tolerangj +10% -20%.

Wilgotnaé¢ nalery okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4.Zag;szczenie podbudowy

Zag:szczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osagni¢cia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zagzszczenie podbudowy nalesprawdzéa wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy praepadzenie badania jest nieioe ze
wzglgdu na gruboziarniste kruszywo, kontra@ag;szczenia nalg/ oprz€ na metodzie obaien ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej
niz raz na 5000 A lub wedtug zaledelnzyniera.

Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena& za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modBjudo pierwotnego modutu
odksztalcenid; jest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmotvacer; wszystkich wtaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do bad@petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav spos6b losowy w obecém Inzyniera.
6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czstotliwoi¢ oraz zakres pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygzch cech geometrycznych podbudowy podano w dgBli

tablica 3. Czstotliwoi¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszgtabilizowanego mechanicznie
Lp. Wyszczegblnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rowng¢ podiuzna w sposoéb eiglty planografem albo co 20 m data kadym
pasie ruchu
3 RownaGi¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokéciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planié* co 100 m
7 Grubg¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziet ni
raz na 400
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 M
8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach nazke 1000 m
- ugigcie spezyste co najmniej w 20 punktach nazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych
6.4.2.Szeroké¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kragnikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywigksza od szerokei warstwy wy.ej lezacej o co najmniej 25 cm lub
0 warta¢ wskazan w dokumentacji projektowe;j.
6.4.3.R6wnai¢ podbudowy



Nieréwndci podiwne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowy tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwndci poprzeczne podbudowy najemierzyt 4-metrovy tata.

Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukastinny by zgodne z dokumentagcprojektova, z tolerancj + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokséciowe podbudowy

Rd&znice pomgdzy rzdnymi wysokaciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny przekra¢zal cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pzalto
O$ podbudowy w planie nie mie by przesunita w stosunku do osi projektowanej czegj niz £ 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podio

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczej 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8.Nosnaos¢ podbudowy

- modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] puen by zgodny z podanym w tablicy 4,

- ugkcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut odksztat-cenia
z kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugicie spezyste pod mierzony ptyt o srednicy 30 cm,
wskazniku Wy | zageszczeniad kotem, mm MPa
nie mniejszym nie
mniejszy nk
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszeg od drugiego
obcizenia B obcihzenia B
60 1.0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazawjeksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4 powinny Bynaprawione przez
spulchnienie lub zerwanie dagibkasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokdé¢ podbudowy jest mniejsza od szerégiqrojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwonvejy
lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszepndbudow przez spulchnienie warstwy na petruba¢ do potowy szerokii pasa
ruchu, dotgenie materiatu i powtérne zeggczenie.
6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzigm grubéci, Wykonawca wykona napravpodbudowy. Powierzchnie powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstenpdpowiedni giebokas¢, zgodnie z decyajinzyniera, uzupetnione nowym materiatem
o odpowiednich wkciwosciach, wyréwnane i ponownie zggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkdu tych robét nagpi ponowny pomiar i ocena grudm warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3.Niewtasciwa nagnas¢ podbudowy

Jereli nasnos¢ podbudowy hdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty niezbdne do zapewnienia
wymaganej nénosci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawodhudowy tylko wtedy, gdy zarenie nénosci podbudowy wynikto z
niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawmodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®PNymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@Q\NVymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektovs, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogédlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnéi objetych cen jednostkow 1 n? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicpidano w SST
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiin@go mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébeiatgr
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartoi zanieczyszczeobcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie ksztaltu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie wilgotngci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie nagkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie mrozoodporc metod, bezpdredni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartsi zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie zawartgi siarki metod bromowa

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego



12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bdowe. Badania techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowycAwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betiarapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kwstabilizowanych mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ig@ehnia z ttucznia kamiennego

23. PN-S-96035 Popioly lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniemska piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutnooldksztatcenia nawierzchni podatnych i paeto
przez obcizenie plyh

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré@nonawierzchni planografem i tat

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiaréigbdatnych ugiciomierzem belkowym

30 BN-77/8931-12 Oznaczanie wghkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzclpodatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe specyfikacjitdzznej (SST) swymagania ogolne dotygee wykonania i odbioru robét zygianych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego staiianego mechanicznie ,Przebudowa drogi gminn&38001G Luba — Nowy
Barkoczyn” od km 0+704,00 do km 2+604,00, gm. Nd{@aczma.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i kontraktowy paieganiu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét asanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie wcild045,00m2 droga+3257,56iezka.
Ustalenia zawarteasv SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagiaree” pkt 1.3.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméctrae - jedna lub wcej warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstw
nosna nawierzchni drogowe;.
1.4.2.Pozostal@kreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirsn)i podanymi w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoéine”1pk.
1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kwus¥Vymagania ogoéine” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow
Ogolne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, parer SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tan@mngtabilizowanych mechanicznie powinng lkyuszywo tamane, uzyskane w
wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamiemzutowych i otoczakéw albo ziaémviru wiekszych od 8 mm /z wytzeniem skat wapien-
nych/.
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszizshcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.0ddffadowa z kruszyw. Wymagania ogoélne”
pkt 2.3.1.
2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnéavymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymégagolne” pkt 2.3.2.
3. SPRZET
Wymagania dotycce sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmalyania ogélne” pkt 3.
4. TRANSPORT
Wymagania dotycce transportu podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudokraszyw. Wymagania ogéine” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
OgodlIne zasady wykonania robét podano w SST D-0d00£L0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtga
Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyardg ogolne”
pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa nalizy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04R6dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”
pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczce rozkltadania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Poolbad: kruszyw. Wymagania ogdine” pkt
54.
5.5. Odcinek probny

Nie przewiduje si wykonania odcinka prébnego. to w SST,



5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowigd@ymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyardg
ogolne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Og6lne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z krws¥Vymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D-08®4Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie rob6t
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w $504.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy
Czgstotliwoi¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Bddia z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymega
ogolne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04.0£66budowa z kruszyw. Wymagania ogoéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-04.0£068budowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmalgania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- sprawdzenie i ewentualnapraw podiaza,
-  przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodmiecep,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozigenie mieszanki,
- zagszczenie roztmonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwizane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus#jgmagania ogélne” pkt 10

D-05.03.05
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej specyfikagihnicznej (SST)aswymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zawanych z
wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z bet@sfaltowego

,Przebudowa drogi gminnej nr 188001G LfibaNowy Barkoczyn” od km 0+704,00 do km 2+604,08. dNowa Karczma.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy prigcaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z wykonywaniem warstwgieralnej, wizacej i
wyréwnawczej z betonu asfaltowego wg PN-S-960257Q0] w ilosci:
- warstwa wyrownawcza 194,15Mg
- warstwa wizaca 950,00m2
- warstwascieralna 10560,00m2
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfafioutazona i zagszczona.
1.4.2.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czyhtira poprawia adhegpasfaltu do materialtéw mineralnych oraz eigiza odporni
btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywamieh; maze byt dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
1.4.3.Podiare pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do sémia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;.
1.4.4.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.5.Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej $diavosci sa zgodne z receptaboratoryj-
na.
1.4.6.Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wioae w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczenigyas ruchu na
doke.
1.4.7.Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaini podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotyaze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pames SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.



2.2. Asfalt
Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okigone w PN-C-96170:1965 [6].
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nafestosowa asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.
W przypadku braku pozyskania na rynku asfaltu wgyrszej normy zastosowasfalt wg normy PN-EN 12591:2002 (U).
2.3. Polimeroasfalt
Nie dotyczy
2.4. Wypetniacz
Nalezy stosowé wypetniacz, spetniagy wymagania okridone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypetniacza podsteago i zasfpczego.
Przechowywanie wypetnhiacza powinnatlzagodne z PN-S-96504:1961 [9].
Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstergralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatéw
w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3do KR 6
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN{B-

11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]

a) ze skal magmowych i przeoboaych KL I, II; gat.1, 2 Kl I, 19; gat.1

b) ze skat osadowych jw. jw.?

) z surowca sztucznegeugle pomiedziowe i

stalownicze) jw. kl. I; gat.1

2 Kruszywo tamane zwykte

wg PN-B-11112:1996 [2] Kl I, Il; gat.1, 2 -
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kl. 1, 1l -
4 Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] kl. I, II; gat.1, 2 kl. I; gat.1
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratgryjpyly z odpylania, -
nego popioly lotne -
7 Asfalt drogowy D 50, D 70, D 50°, D 70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DES8O A,B,C, DES8O A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80
1) tylko pod wzgidemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. ;
gat. 1

2) tylko dolomity KI. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z nyimi kruszywami
w ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i iaes/ce bez ograniczenia $iciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiatdw do warstwyzadgej i wyrownawczej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatéwalenasci od
kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 | Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1p96
2], PN-B-11115:1998 [4
Ea)]z surowca skalnego[ : K., 1I; gat.1, 2 kL1, 11V, gat.1, 2
b) z surowca sztucznegeugle pomiedziowe i stalow-
nicze) jw. kl. I; gat. 1
2 Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 [2] KL I, Il; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kL I Il -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] kl. 1, Il; gat.1, 2 kL. I, 1Y gat.1, 2
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypetiacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioly lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D50,D 70 D 50
8 Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B,C
wg TWT PAD-97 [13] - DE8O A,B,C,
DP30,DP80

1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. |; gat. 1




INFORMACJA AKTUALIZACYIJNA O ASFALTACH WPRO WADZONYCH NORM A PN-EN 12591:2002 (U)

1. Podstawa zmian

W 2002 r. decyzj prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zaspatyita, metod notyfikacji (bez ttumaczenia),
do stosowania w Polsce norma PN-E8B1:2002 (U), okrdajace metody badai wymagania wobec asfaltéw drogowych.

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rafimvym niz dotychczasowa norma PN-C-96170:1965.
Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (ld)dostpne w Polsce od pogtku 2003 r.

Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniexméa dotychczas stosowanej normy PN-C-96170:196Hhwdla przywotania
w dokumentach kontraktowych normy-€M6170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiaysgania asfaltu produkowanego

wg PN-C-96170:1965.
2. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Inst@atdawczy Drog i Mostéw w porozumieniu z Genegdlyrekci
Drog Krajowych i Autostrad uaktualrélecenia doboru lepiszcza asfaltowego do miesdezamneralno-asfaltowych.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablical. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mireasfaltowych wedlug przeznaczenia mieszanki igieciia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zat. A Kategoria ruchu
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6

Beton asfaltowy do podbudowly  Tablica A 50/70 35/50 35/50
35/50

Beton asfaltowy do warstwy DE30AB,C 35/50

wiazacej Tablica C 50/70 DE80 A,B,C DE30A,B,C
DP30 DP30
DP80

Mieszanki mineralno-asfaltowg DE30A,B,C

do warstwyscieralnej (beton 50/70 50/70 DESO AB,C

asfaltowy, mieszanka SMA, Tablica E DE80 AB,C DE30AB,C

mieszanka MNU) DE150A,B,C DES0AB,C

Uwaga:* - do cienkich warstw

Oznaczenia:

KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchmigatnych i pétsztywnych,

SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,

MNU - mieszanka o nieggitym uziarnieniu,

35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,

50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,

DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowetyeygne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. rimfacje, instrukcje - zeszyt 54,

IBDiM, Warszawa 1997
3.  Wymagania wobec asfaltéw drogowych

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instigatawczy Drég i Mostéw w porozumieniu z Genegeyrekcj Drog

Krajowych i Autostrad ustalit wymagane étawosci dla asfaltéw z dostosowaniem do warunkéw polskitablica 2.

Tablica 2.  Podziat rodzajowy i wymagane w&wosci asfaltow drogowych o penetracji odX2)1 mm do 3380,1 mm wg PN-EN 12591:2002

(V) z dostosowaniem do warunkéw polskich

Lp. Wihasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania | 20/3d 35/5p 50/40 70/1d0  100/{50 160j2260/330
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJINE
1 | Penetracjaw 2& 0,1mm PN-EN | 20-30| 35-50| 50-7Q 70-10 100-1%0 160-420 250-B30
1426
2 | Temperatura °c PN-EN | 55-63| 50-58| 46-54  43-51 39-47% 35-48 30-38
mieknienia 1427
3 | Temperatura zaptot  °C PN-EN 240 240 230 230 230 220 220
nu, nie mniej ni 22592
Zawartg¢ sktadni- PN-EN
4 | kéw rozpuszczal- | % m/m 12592 99 99 99 99 99 99 99
nych, nie mniej ri
Zmiana masy po
5 | starzeniu (ubytek | % m/m PN-EN 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
lub przyrost) nie 12607-1
wigcej niz
Pozostata penetra- PN-EN
6 | cja po starzeniu, % 1426 55 53 50 46 43 37 35
nie mniej ni.
Temperatura ngk- PN-EN
7 | nienia po starzeniu, °C 1427 57 52 48 45 41 37 32
nie mniej ni.
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartdg¢ parafiny, % PN-EN
8 | nie wiecej niz 12606-1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Wzrost temp. nak- PN-EN
9 | nienia po starzeniu, °C 1427 8 8 9 9 10 11 11
nie wiecej niz
Temperatura tamli- PN-EN Nie
10 | wosci, nie wicej °C 12593 ok- -5 -8 -10 -12 -15 -16
niz resla
Sie




2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nae stosowa kruszywa podane w tablicy 1 i 2.

Sktadowanie kruszywa powinno odbytvaie w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem gninn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okrgone w PN-C-96173:1974 [7].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spefma@jwymagania okééone w WT.EmA-99 [14].

3. SPRET

3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfiedigo powinien wykazasie mazliwoscia korzystania

Z nastpujacego spratu:

- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznyab ciagtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowykladarek do uktadania miesza-
nek mineralno-asfaltowych typu zggczanego,skrapiarek,walcéw lekkiéhednich i cézkich ,walcow stalowych gtadkich ,walcéw ogumio-
nych,szczotek mechanicznych lub/i innychadzh czyszczacych, samochodéw samowytadowczych z przykryciem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1.Asfalt

Asfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltow drogowych r@odbywa sig w:

- cysternach kolejowych, cysternach samochodbwigzbnach blaszanych lub innych pojemnikach stalowyelakceptowanych przezzynie-
ra.

4.2.2.Polimeroasfalt

Nie dotyczy.
4.2.3.Wypetniacz

Wypetniacz luzem naly przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu mateviagpkich, umaliwiajacych roztadunek
pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mma przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przedgmzaeniem i uszkodzeniem
workéw.

4.2.4 Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem

z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjamadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czas@sportu i podczas oczekiwa-
nia na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nierpew przekracz&2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zaeh@awtem-
peratury wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzimierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badaboratoryjnych poszczegdinych sktadnikéw i probidateriatéw pobrane w obecimd Inzyniera
do wykonania badekontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:

—  doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej #oi asfaltu,

—  okrdleniu jej wiaciwosci i poréwnaniu wynikdw z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna dwi€si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przezwezgraniczne.

5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek raingch do warstwycieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjrveszto-

sci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mafreej do warstwycieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjeevaz-

tosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaeosci od kategorii ruchu

Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 [ od KR 3 do KR 6
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartd¢ asfaltu od 0 [(od0dol6é |odOdo8 od 0 od 0 od 0 od 0
do20 |lubod Odo|lubod 0do |do20 do 2@ do 16 dol2,8
12,8 6,3
Przechodzi przez
25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88+100 90+100 100
16,0 78+100 90+100 78+100 67+100 90+100 100
12,8 68+93 80+100 68+85 52+83 80+100 87+100
9,6 59+86 69+100 100 59+74 38+62 70+88 73+100
8,0 54+83 62+93 90+100 54+67 30+50 63+80 66+89
6,3 48+78 56+87 78+100 48+60 22+40 55:70 57+75
4,0 40+70 45+76 60+100 39+50 21+37 44+58 47+60

2,0 29+59 35+64 41+71 29+38 21+36 30+42 35+48




zawartdé
ziarn > 2,0 (41+71) (36+65) (29+59) (62+71) (64+79) (58+70) (52+65)
0,85 2047 26+50 27+52 20+28 20+35 18+28 25+36
0,42 13+36 1939 18+39 13+20 1730 12:20 18+27
0,30 1031 17+33 1534 1017 15+28 1018 1623
0,18 7+23 13+25 13+25 7+12 12+24 8+15 12+17
0,15 6+20 12+22 12+22 6+11 11522 7+14 1115
0,075 5+10 7+11 8+12 5+7 10+15 6+9 79
Orientacyjna
zawart@¢ asfaltu w
MMA, % m/m 5,0:6,5 5,0:6,5 5,5:6,5 4,5+5,6 4,354 4,8:6,0 4,8+6,5
1) mieszanka o uziarnieniu nigglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltgwe

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinient hystalony na podstawie badarébek wykonanych wg metody Marshalla. Prébki powi
spetni@ wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstweécieralna z betonu asfaltowego powinna spétmgmagania podane w tablicy 4 Ip. od 6 do 8.
5.2.2.Warstwa wazaca i wyréwnawcza z betonu asfaltowego

Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do warstwy vazacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartgi asfaltu podano w tablicy 5.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lmstalony na podstawie badarébek wykonanych wg metody Marshalla; prébki
powinny spetnid wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwa wiaca i wyréwnawcza z betonu asfaltowego powinna spetmymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralnadtasfgch oraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci Wymagania wobec MMA
i warstwyscieralnej z BA
w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 | Modut sztywnéci petzania”, MPa nie wymaga &i > 14,0 £18)")
2 | Stabilné¢ probek wg metody Marshalla w temperatufze >55 >10,0
60° C, kN
3 | Odksztalcenie probek jw., mm od 2,0do 5,0 oddd,@,5
4 | Wolna przestrzew prébkach jw., % v/v od 1,5do 4,5 od 2,0 do 4,
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % od 75,0 do 90,0 od 78,0 do 86,0
6 | Grubdi¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0do 4,0
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0 od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0d 4,0do 5,0 0d 4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm 0od 5,0do 7,0 0od 5,0do 7,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % = 98,0 > 98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0 od 3,0 do 5,

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, ingtcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy prkiewa-
nia skladu MMA

2) prébki zagszczone 2 x 50 udenzeibijaka

3) probki zagszczone 2 x 75 udenzeibijaka

4) specjalne warunki, okgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowaritpn,

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek @ostwy wizacej i wyrdbwnawczej z betonu asfaltowego oraz ddeyjne
zawartdci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zalesci od kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2 [ KR 3 do KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 od 0 od 0 od 0 od 0 od 0 do 168
do 20 do 16 do 12,8 do 25 do 20
Przechodzi przez:
315 100
25,0 100 84+100 100
20,0 87+ 100 100 75+100 87+100 100
16,0 75+100 88+100 100 68+90 77+100 87+100
12,8 65+93 78+100 85+100 62+83 66+90 77+100
9,6 57+86 67+92 70+100 55+74 56+81 67+89
8,0 52+81 60+86 62+84 50+69 50+75 60+83
6,3 47+76 53+80 55+76 45+63 45+67 54+73
4,0 40+67 42+69 45+65 32:52 36+55 42+60




2,0 30+55 30+54 35+55 25+41 25+41 30+45
zawartdé
ziarn > 2,0 mm (45+70) (46+70) (45+65) (59+75) (59+75) (55+70)

0,85 20+40 20+40 25+45 16+30 16+30 20+33
0,42 13+30 14+28 18+38 10+22 9:22 13+25
0,30 10+25 1124 15+35 8+19 7+19 10+21
0,18 6+17 8+17 11+28 5+14 5+15 7+16
0,15 5+15 7+15 9+25 5+12 514 6+14
0,075 3+7 3+8 3+9 4+6 A+7 5+8

Orientacyjna zawarto

as/faltu w MMA, % 4,3:58 4,3:58 4,5:6,0 4,0:5,5 4,0:5,5 4,3:58

m/m

1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralnadtasfgch i warstwy wizacej, wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy wiacej,
Lp. Wiasciwosci wyréwnawczej i wzmacniegj w
zaleenasci od kategorii ruchu
KR1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6
1 [ Modut sztywnéci petzania’, MPa nie wymaga si > 16,0 £22)°)
2 | Stabilng¢ probek wg metody Marshalla w temperaturze
60° C, zagszczonych 2x75 uderzeibijaka, kN >8,0 £6,00 211,0
3 | Odksztalcenie probek jw., mm od 2,0do 5,0 oddb, 8,0
4 | Wolna przestrzew prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,
5 | Wypelnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % od 65,0 do 80,0 <75,0
6 | Gruba¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 > 98,0
Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0 od 4,5do 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacjestrukcje -zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko fazy projektowal
sktadu MMA
2) dla warstwy wyréwnawczej
3) specjalne warunki, olagenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowaritpn,

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje sj w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lulagtym zapewniajcej prawidiowe dozowanie
sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz za@roe temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanknenalno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikéw, w tym ta& wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z racept

Tolerancje dozowania sktadnikéw mpgynosi: jedna dziatka elementarna wagi, wlylie przeptywomierza, lecz nie ¢gej niz + 2
% w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanieodka adhezyjnego, to powinien on¢bgozowany do asfaltu w sposoéb i wéittach okrélonych w
recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien b§ogrzewany w sposéb gredni, z ukladem termostatowania, zapevatiain utrzymanie statej temperatu-
ry z tolerangj + 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrosi
-dla D 50 od 145C do 165C,
-dlaD 70 od 140C do 160 C.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minemin@odaniu wypetniacza uzyskata vdava temperatug.

Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna byvyzsza o wgcej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powiwwgRaost:
-zD50 od 140C do 176 C,
-zD70 od 135C do 165 C.

5.4. Przygotowanie podiga

Podtaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinné lasyprofilowane i rowne. Powierzchnia podéopowinna by sucha i
czysta.

Nieréwndci podia@za pod warstwy asfaltowe nie powinnychyicksze od podanych w tablicy 7.
Tablica 7. Maksymalne nieréwém podiaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podtze pod warstw
$cieralm wiazaCa | wzmacniajca

1 Drogi klasy Gi Z 9 12

2 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwroi podiaza s wieksze od podanych w tablicy 7, pogionaley wyréwna poprzez frezowanie lub utenie
warstwy wyréwnawcze;.

Przed rozteeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowegolqi@dnaley skropt emulsy asfaltowa lub asfaltem uptynnionym



w ilosci ustalonej z laynierem. Zalecane ifgi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uphgoza podano w tablicy 8.

Tablica 8. Zalecane ifgi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolubj uptynniacza z asfaltu uptynnionego

Podta@ze do wykonania warstwy llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emul-
Lp. z mieszanki betonu asfaltowego sji lub uptynniacza asfaltu uptynnionego
kg/n?
Podiae pod warstw asfaltowt
1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa od 0,7do 1,0
2 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni od 0,2do 0,5

5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Kazda utozona warstw nalery skropt emulsj asfaltows lub asfaltem uptynnionym przed akniem nasgpnej, w celu zapewnienia
odpowiedniego patzenia m¢dzywarstwowego, w ikei ustalonej z laynierem.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoluéj uptynniacza podano w tablicy 9.
Tablica 9. Zalecane ifgi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolubj uptynniacza z asfaltu uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
Lp. Pokczenie nowych warstw uplynniacza z asfaltu uptynnionego kdg/m
1 Podbudowa asfaltowa
2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza od 0,3do 0,5
3 Asfaltowa warstwa wizaca od 0,1do 0,3

Skropienie powinno kywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianyrodgarowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; oiden
cyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
- 8h przyiléci powyzej 1,0 kg/mi emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 2h przyiléciod 0,5 do 1,0 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 0,5h przyiléci od 0,2 do 0,5 kg/femuls;ji lub asfaltu uptynnionego.
5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest niszai od +5C. Nie dopuszcza si
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokpgdiazu, podczas opad6éw atmosferycznych.
5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwjest zobowjzany do przeprowadzenia w obegtio
Inzyniera kontrolnej produkciji.

Sprawdzenie zawartoi asfaltu w mieszance okta si; wykonupc ekstrakaj.

Tolerancje zawartmi sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wai#m sktadu zaprojektowanego podano w tablicy 10.
Tablica 10. Tolerancje zawafto sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm sktadu zaprojektowanego przy badaniu pojezb)

probki metogd ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzg¢h-

Lp. Skfadniki mieszanki mineralno-asfaltowej ni drég o kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 | Ziarna pozostafe na sitach o oczka¢ghmm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2 +5,0 +4,0
2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm: 0,85; +3,0 +2,0
0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075
3 | Ziarna przechode przez sito o oczkach # +2,0 +15
0,075mm
4 | Asfalt +0,5 +0,3

5.8. Odcinek probny

Nie przewiduje si wykonania odcinka prébnego.
5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnachybudowywana ukladaskwyposaoma w ukfad z automatycznym sterowaniem griddo
warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokunaeit projektovy.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnartigsza od minimalnej temperatury mieszanki podanekeig5.3.

Zagzszczanie mieszanki powinno odbyiasic bezzwitocznie.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndshie mniej ni:
- dla asfaltu D 50 13aC,
- dla asfaltu D 70 125C,

Zag;szczanie nalg/ rozpoca¢ od krawdzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia uteonej warstwy powinien lyzgodny z wy-
maganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofsado osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmaZta powinny by catkowicie
zwiazane, a przylegage warstwy powinny hiyw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno bydwno obogte i powierzchnia obetej kranedzi powinna by posmarowana asfaltem. Sposéb wykonywania
zlacz roboczych powinien ldyzaakceptowany przezgniera.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértiaadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw przezmaech do produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevedisfaltowej podano w tablicy 11.
6.3.2.Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej gmlea wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 f@yniki powinny by zgodne z
recepy laboratoryjma z tolerancj okreslona w tablicy 10. Dopuszczagsiwykonanie badainnymi rownowanymi metodami.
6.3.3.Badanie wiaciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug migknienia asfaltu.



6.3.4.Badanie whaciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg zuytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.
Tablica 11. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej

Czestotliwas¢ bada
Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba badana dziennej dziatce robo
czej
1 | Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe] 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wihasciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 | Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno- dozér cagly
asfaltowej
6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej zdygpojazd przy zatadunku i w czasie wbudowy-
wania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 | Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno-asfaltowej jeden raz dziennie
pobranej w wytworni
Ip.1i Ip.8 — badania magy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5.Badanie wisciwosci kruszywa

Przy kadej zmianie kruszywa nate okresli¢ klas; i gatunek kruszywa.
6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralsfaifowe]

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineradstaltowej polega na odczytaniu temperatury nai sidggowiedniego termometru
zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinhagogina z wymaganiami podanymi w recepcie laboypteyi SST.
6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltqvadg¢ga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru wsrésce i odczytaniu tempera-
tury.

Doktadna¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna bygodna z wymaganiami podanymi w SST.
6.3.8.Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygtlu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na oceszealnej jej wyghdu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku
i wbudowywania.
6.3.9.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wihasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokresla¢ na probkach zagzczonych metadMarshalla. Wyniki powinny by zgod-
ne z receptlaboratoryjn.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wiziwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betastaltowego podaje tablica 12.
Tablica 12. Cegstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégol km
2 | Réwnd¢ podiuzna warstwy kady pas ruchu planografem lubgato 20 m
3 ROwn@¢ poprzeczna warstwy nie rzadziefgb 5 m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidratjugaici 1 km
5 Rzdne wysokéciowe warstwy pomiar rzinych niwelacji podtinej i poprzecznej oraz usytuow-
ania osi wediug
6 Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy
7 | Gruba¢ warstwy 2 probki z kadego pasa o powierzchni do 3000 m
8 Zkycza podhane i poprzeczne cala diugozlacza
9 Krawedz, obramowanie warstwy cala diugo
10 | Wyghd warstwy ocena ggta
11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z ddego pasa o powierzchni do 3000 m
12 | Wolna przestrZew warstwie jw.

6.4.2.Szerokéc¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinnat lagodna z dokumentacprojektows, z toleranci +5 cm. Szeroka
warstwy asfaltowej riej potazonej, w nowej konstrukcji nawierzchni, powinnattszersza z kalej strony co najmniej o grubbwarstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak 7i5 cm.
6.4.3.R6wNaG¢ warstwy

Nieréwndci podiwne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mieraeg BN-68/8931-04 [11] nie powinny bwigksze od poda-
nych w tablicy 13.
Tablica 13. Dopuszczalne nierévggowarstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwécieral- Warstwa Warstwa wzmac-
na Wigzaca niajaca

1 Drogi klasy Gi Z 6 9 12

2 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegodtinkach prostych i na tukach powinnyétsgodne z dokumentacprojektows, z
tolerancy + 0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hyzgodne z dokumentagcprojektowvs, z tolerangj £ 1 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ warstwy w planie powinna kyusytuowana zgodnie z dokumentggjojektov, z toleranci 5 cm.
6.4.7.Grubag¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektows, z toleranci + 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o gridi@d 2,5
do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja wyndsb mm.



.4.8.Ztacza podhane i poprzeczne
Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofgado osi. Zicza w konstrukcji wielowarstwowej
powinny by przesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmagta powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny hyw
jednym poziomie.
6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy
Warstwy bez opornikéw powinny bywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieézmbcicia pokryte asfaltem.
6.4.10.Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednolity tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tusagzh sk i
spekanych.
6.4.11.Zagzszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie
Zagzszczenie i wolna przestizev warstwie powinny b§ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i receptieratoryjnej.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@PNymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwatisivego.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektowy i SST, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji
wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] daiyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogédlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 hwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie rob6t, zgodnie z zatwierdzonyrojgktem organizacji ruchu,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltoijej transport na miejsce wbudowania,
- skropienie midzywarstwowe,
- rozlagenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych Zwir i mieszanka
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyarmane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywacszne zuzla stalowniczego do nawierzchni drogowych
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftoPakowanie, znakowanie i transport
6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfaltygiroe
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfaltyyapione AUN do nawierzchni drogowych
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody baaas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumigein
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetnkarzienny do mas bitumicznych

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskdMawierzchnie asfaltowe. Wymagania

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rénonawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni padath i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroastattigowe. TWT-PAD-97. Informacije, instrukcje - zgs54, IBDIM, Warszawa, 1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt BDiM, Warszawa, 1999

15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jétiagrysow izwiréw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego sumwkalnego przeznaczo-
nego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrda 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technickanjakim powinny odpowia-

da¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43999 r., poz. 430).

SIATKAWZMACNIAJ ACA DO NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
1.1. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét asanych z wykonaniem i odbiorem wzmocnienia
nawierzchni bitumicznej siadkw ilosci 1900,0 m2

12 Do wzmocnienia istniggej nawierzchni bitumicznej nedg zastosowéa geosiatk wstgpnie przesczomy asfaltem, zbrojog wykonan, z
wiokien szklanych i jednostronna posypkpiasku kwarcowego oraz ochrarfolia zabezpieczaga przed sklejaniem simateriatu podczas
sktadowania i transportu.
2.1. Materiat zastosowany
— wiokno szklane o wytrzymadoi na rozciganie w kierunku poprzecznym i poditym nie mniej ni 1220kN/m( przy wydhaeniu 3%)
3. Wykonanie robét
- Oczysci¢ powierzchnie i usugt wszystkie ldne castki ( piasek, lane ziarna kruszywa, oleje, smary, itp.). Padiaaley skropi w ilosci
ok. 1509 aktywnego asfaltu /m2. W przypadku povalerz frezowanych w iléci 50% wikszej. Skropienie mima dokon& emulsj na bazie
asfaltow modyfikowanych (zalecane), na bazie zwghtgsfaltow lub skropiasfaltem na gaco.
Rysy o rozwartéci powyzej 4mm naléy oczyci¢ sprzonym powietrzem i wypehdi
Siatlkg nalezy uktad& na zaktad . Szerokézaktadu min. 10cm.

D-05.03.11.
FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST



Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z frezowaniem nawierzchni bitumicznych na zimno przy,Przebudowa drogi gminnej nr 188001G LiabkaNowy Barko-
czyn” od km 0+704,00 do km 2+604,00, gm. Nowa Karaz
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimepostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy naatybzwiazane z
wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t oklych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zganych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na
zimno w ilasci 300,00m2.
Zakres rob6t okigony w dokumentacji obejmuje:
frezowanie nawierzchni bitumicznej na oltoma giebokasé.
1.4.3. Okreslenia podstawowe
- Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kdotkany proces skrawania gérnej warstwy nawierzasf@ltowej bez jej ogrzania, na
okreslona glebokasé.
- Pozostate ok&enia s zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi w SST D-00.00.00. ,Wyma-
gania ogoélne” punkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot
Ogélne wymagania dotyaee robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania og@nekt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRET
3.1. Og6lne wymagania dotygz sprztu
Ogdlne wymagania dotyaeze sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdine” pink
3.2. Sprzt do frezowania Nalg stosowa frezarki drogowe umidiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno naidna gigbokasc.
Frezarka powinna zapewsiaachowanie wymaganej row§m oraz pochylé poprzecznych i podimnych powierzchni po frezowaniu. Do
malych rob6t (naprawy egci jezdni) Inzynier dopuyci frezarki sterowane mecha-nicznie.
Szerokd¢ bebna frezujcego mae by dostosowana do szeraiod skrawanych elementéw nawierzchni. Wykonawcaenaywac tylko
frezarki zaakceptowanej przezymiera. Wykonawca powinien przedsta-
wi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakieh&k watpliwosci przeprowadz demonstragj pracy fre-zarki, na wtasny koszt.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyze transportu
Ogélne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagagéne” punkt 4.
4.2. Transport sfrezowanego materiatu
Transport sfrezowanego materiatu powiniert bgk zorganizowany, aby zapewnprae frezarki bez po-stojow. Materiat m® by
wywozony dowolnymisrodkami transportowymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogolne” punkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania
Nawierzchnia powinna lyfrezowana do gbokasci, szerokéci i pochyler zgodnych z dokumentagprojektovy i SST.
Jezeli frezowana nawierzchnia madgddana do ruchu bez aknia nowej warstwycieralnej, to jej tek-stura powinna bjednorodna,
zlozona z niecigtych pazkdéw podhwnych lub innych form geometrycznych, gwa-raatygh rowndé, szorstkéc i estetyczny wygid.
Jezeli ruch drogowy ma ki dopuszczony po sfrezowanejeé@ jezdni, to wéwczas, ze wzgléw bezpie-cziestwa naley speiné
nastpujace warunki:
- nalery usuraé $ciety materiat i oczyci¢ nawierzchng,
- przy frezowaniu poszczego6lnych paséw ruchu, wysbkodhuwznych pionowych krawdzi nie mae przekracza40 mm,
- krawgdzie poprzeczne na zakezenie dnia roboczego powinnydiinowo scigte.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Og6lne zasady kontroli jad@ robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogbmenkt 6.
6.2. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych
6.2.1. Minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanejimano podano w tablicy 1.
Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni freaoej na zimno

Lp. | Wiasciwosci nawierzchni Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
1 Rowng¢ podiuzna tata 4-metrowa co 20 metrow

2 Rowndg¢ poprzeczna tata 4-metrovy co 20 metrow

3 Spadki poprzeczne co 50 metréw

4 Szerokéc frezowania co 50 metréw

5 Glkbokas¢ frezowania na bieaco, wedlug SST

6.2.2. Réwnét nawierzchni
Nieréwnasci powierzchni po frezowaniu mierzonegat-metrows, zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny przekracg&amm.
6.23. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinytyzgodne z dokumentacprojektows, z tolerancj 0,5%
6.2.4. Szerokg frezowania
Szerokaé¢ frezowania powinna odpowiadlgiebokasci okreslonej w dokumentacii projektowej z doktadie@ + 5 cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0QMU¢magania ogdéine” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT
Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0QW9magania ogolne” punkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggojojektova, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wymkzytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdine” gk
9.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 frirezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obegnuj
prace pomiarowe,
oznakowanie robot,
frezowanie,
transport sfrezowanego destruktu,
przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjinicznej.
- PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Normy
1. BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar rééenoawierzchni planografem i tat

D - 05.03.23
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ DLA DROG | ULIC LOKALNYCH
ORAZ PLACOW | CHODNIKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyexe wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kdstkkowej ,Przebudowa drogi gminnej nr 188001G lLiub&owy Barkoczyn” od
km 0+704,00 do km 2+604,00, gm. Nowa Karczma.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesiostana jako dokument przetargowy i kontraktowy precaniu i realizacji robot na
lokalnych drogach, ulicach, placach i chodnikach.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z
betonowej kostki brukowej w ifei 3257,50 m2 wymienionych w punkcie 1.1
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemenbbuany, przeznaczony do budowy warstgieralnej nawierzchni, wykonany
metod, wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgorieb barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, ckigrgzupcy sk ksztattem, ktory
umazliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietaj jezdng od chodnika, charakteryzgy sk statym lub zmiennym przekrojem
poprzecznym i dlugeia nie wicksz niz 1,0 m.
1.4.3.Sciek - umocnione zagpbienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzage wod.
1.4.4.0brzee - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikéw iggéw pieszych od terendw nie przeznaczonych do kdagji.
1.4.5.Spoina - odsp pomkdzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi materiatami wypetiagymi.
1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odstdziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu ufivdenia odksztatcé temperaturowych, wypetniony
okreslonymi materiatami wypetiagymi.
1.4.7.Pozostale okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdine” [10] pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét
Ogoine wymagania dotyaeze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd]h0] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow
Ogdlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puder SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [10] pkt 2
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa e mie nastpujace cechy charakterystyczne, come w katalogu producenta:

1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej koksyjnej i warstwy fakturowej (gérnej) zwykle héionej grubdci min. 4mm,
2. gatunek, w zalnosci od wyghdu zewrtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad powierzchni, kragdzi i narayy: a) gatunek 1, b) gatunek
2,
3. klasa:
a) klasa 50", o wytrzymaléci nasciskanie nie mniejszej hb0 MPa,
b) klasa ,35", o wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej hi35 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigtaem nieorganicznymi),
5. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztaltami omnymi przez producenta (przyktady podano waeahiku 1),
6. wymiary, zgodne z wymiarami okilenymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugasé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokdéc: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
c) gruba¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géetaomi s: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
Paadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowanepissbu uktadania i siatki spoin oraz utiwiaty wykonanie warstwy o szeroka 1,0
m lub 1,5 m bez konieczéc przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywaminawierzchry.
2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdovym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadprobat techniczm, wydary przez uprawniogjednostk (Instytut Badawczy Drdg i
Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadgmaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku
wystarczajcych ustalé, powinna mié charakterystyki okridone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiMdrte z poriszymi
wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny b§ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi odchytkami od wymiaréw:
— diugas¢ i szeroké¢  * 3,0 mm,



- grubagé + 5,0 mm,

2) wytrzymatai¢ nasciskanie powinna kiynie mniejsza it
- 50 MPa, dla klasy ,50",

- 35 MPa, dla klasy ,35",

3) mrozoodpornét: po 30 cyklach zameania i rozmraania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach mgania i rozmraania metod
zwykta, powinny by spetione jednoczeie nastpujace warunki:

— prébki nie powinny wykazywapeknieé i zarysowa powierzchni licowych,
— taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonyctendbw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekraczé masy
prébek nie zameanych,
- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zazaraych nie powinno kiywieksze ni 20%,
4) nasikliwosé, nie powinna przekracz®%,
5) $cieralna¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élorea strag wysokdci, nie powinna przekraczavartcci:
- 3,5mm, dla klasy ,50",
- 4,5mm, dla klasy ,35",

6) szorstkéc¢, okreSlona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licog@inej, sprawdzona wahadtem angielskim,
powinna wynosi nie mniej nk 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewrgtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny tigs, pknigé i ubytkéw betonu, kragdzie elementéw powinny Byréwne, a
tekstura i kolor powierzchni licowej powinny dbyednorodne. Dopuszczalne wady wadyl zewrgtrznego i uszkodzenia powierzchni nie po-
winny przekraczawartaici podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bidlyglam - powstajw wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznychsigpujacych w
betonie podczas jego aziania i twardnienia; naloty te powoli znikay okresie do 2 lat)

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydl zewrgtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 | Stan powierzchni licowej:
- tekstura jednorodna w danej partii jednorodna w danej partii
- rysy i sgkania niedopuszczalne niedopuszczalne
- kolor wedtug katalogu producentgednolity dla danej partii dopuszczalne idice w

odcieniu tego samego koloru

- przebarwienia dopuszczalne niekontras-towgdopuszczalne kontrasto-we
przebarwienia na pojedyncze| przebarwienia tego samego
kostce koloru na poje-dynczej kostce

- plamy, zabrudzenia niezmy-walngniedopuszczalne niedopuszczalne

woda
- naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:

— dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 2
— dopuszczalna wielkd (dtugas¢ i 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
szerokdc)
3 | Szczerby i uszkodzenia kreazi niedopuszczalne niedopuszczalne

i narazy przylicowych

4 Uszkodzenia kragdzi pionowych

— dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 2
— dopuszczalna wielkd (dtugas¢ i 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm
gkebokasé)

2.2.3.Sktadowanie kostek
Kostke zaleca si pakowd na paletach. Palety z kostinogy by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym @edpowinno by
wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iedp naley stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypk piaskow pod nawierzchni
— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadgjvymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,072) mm, mieszankdrobry granulowan (0,075-4) mm albo miat (64) mm, odpowiadagcy wymaganiom PN-B-
11112:1996 [1],
b) na podsypk cementowo-piaskoypod nawierzchri
- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalrepetniajcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996d&]
mentu powszechnegazytku spethiagcego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiangdpowiadaicej wymaganiom PN-B-
32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],
c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekueg]
— piasek naturalny spetnigly wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,072) mm wg PN-B-11112:1996 [1],
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce ceaveo-piaskowe]
— zapraw cementowo-piaskowl:4 spetnigica wymagania wg 2.3 b),



Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezfoiego wbudowania po dostarczeniu na bug@ewinno odbywé si¢ na podto-
zu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpeapieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem észaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinndlagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki, obrzeza i cieki

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzymier nie ustal inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostekmacstosowé
a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonurayiltasowanego posiadaggo aprobattechnicza,

b) krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].

Przy krawgznikach mog wyskpowa: scieki wg SST D-08.05.00Scieki”.

Krawezniki, obrzeza i scieki mogy by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spigityah wymaganiawg 2.3a i 2.3 b,

b) tawach zwirowych, tluczniowych lub betonowych, spetni@ych wymagania wg SST D-08.01:408.01.02 ,Krawzniki” [17], D-08.03.01
.Betonowe obrz#a chodnikowe” [18] i D-08.05.008¢ieki” [19].

Krawezniki i obrzeza mog, by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegrage wedtug typéw, rodzajéw, odmian i
wielkosci. Nalery uktad& je z zastosowaniem podkladek i przektadek drevymian

Kruszywo i cement powinny Bysktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy utadzonej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentanjjgktowej, powinny odpowiadavymaganiom wiciwej SST lub innym
dokumentom zaakceptowanym przezyimera.

3. SPRET

3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu

Ogoine wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne’] [ikx 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej seoodbywa sig:

a) recznie, zwlaszcza na malych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniuadzeh uktadajicych (uktadarek), sktadgjych sé z wézka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezastago
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejdteutazenia; uradzenie to, po ska@zonym uktadaniu kostek, rama wykorzysta do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do clastszczotkami.

Do przycinania kostek mtoa stosowéspecjalne natrizia trace (np. przycinarki, szlifierki z targy

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowd zag;szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzirlastomerow, chronace kostki
przedscieraniem i wykruszaniem nanp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powm@powiada wymaganiom wigciwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub
innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiMkglednie opracowanym SST zaakceptowanym przeyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i aapnaley stosowé betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych najestosowa sprzit odpowiadajcy wymaganiom SST D-05.03.04a ,Wypetnianie szozedi
nawierzchniach z betonu cementowego” [16].

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaagigine” [10] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnysdriodkami transportowymi po egjnieciu przez beton
wytrzymatdici nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tiamgu powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem si
uszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewairzzaktadowego kostek rsaodki transportu zewstrznego mog stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mana
dokona& zatadunku palet. Do zatadunku paletsradki transportu mma wykorzystywa réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny bgpinane témami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajmi kostki przed uszkodzeniem w czasie
transportu. Na jednej palecie zalecauditada& do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wsitzood
1200 kg do 1700 kg. Padane jest, aby palety z kostkami byty wysytane dbiorcysrodkiem transportu samochodowego wyposem w dwig
do za- i roztadunku.

Krawegzniki i obrzeza mog, by¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportowymi. Krageniki betonowe naley uktada& w pozyciji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krgniki kamienne naley uklad& na podktadkach drewnianych, dhéga w kierunku jazdy.
Krawezniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczanigmusszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami. Podczas transportu kruszyemipny byt zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

Cement powinien lyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mwa transportow@dowolnymisrodkami transportu w fabrycznie
zamkngtych pojemnikach lub opakowaniach, chemyich je przed zanieczyszczeniem.

Materialy do podbudowy powinny byrzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom wihgciwej OST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogdéine” [10] pkt 5.

5.2. Podtde i koryto

Grunty podtaa powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgatenigemnymi
skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentpopjektow.

Koryto pod podbudowlub nawierzchni powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkan@zoprzygotowane zgodnie z
wymaganiami SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilaviem i zagszczaniem podi@” [11].

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeatajjektovg
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna bygodna z dokumentagprojektows lub SST (przyktady konstrukcji nawierzchni podagacznik 2).
Konstrukcja nawierzchni nie obejmowa utozenie warstwycieralnej z betonowej kostki brukowej na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej orabpddwie,

b) podsypce piaskowej rézielonej bezpérednio na podizu z gruntu piaszczystego o wekiku piaskowym WR: 35 wg [8].

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowsjpetnieniem
spoin zapraw cementowo-piaskoyy obejmui:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z keamikow, obrzey i ew. sciekow),
przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypsiie ni szczelin,

grwNE



6. wypelnienie szczelin dylatacyjnych,
7. pielggnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskppejlstawowych czyngoi jest mniej, gdy nie wystpuja zwykle poz. 1,67, a
poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej,$za0z. 5 - wypehienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstvar betonowej kostki brukowej powinien bggodny z dokumentacprojektow.
Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom wiéciwej SST, np.:

a) D-04.01.0%04.03.01 ,Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczeskeopienie” [11],

b) D-04.04.06-04.04.03 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego raa@znie” (z kruszywa naturalnego lub famanego},[12

c) D-04.04.04 ,Podbudowa z tlucznia kamiennego” [13],

d) D-04.05.06-04.05.04 ,Podbudowy i ulepszone pagi@ gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwarydtaulicznymi” [14],

e) D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu” [15].

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiada/maganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywiduagnopracowanym SST
zaakceptowanym przezAyniera.
5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert kgodny z dokumentagcprojektow lub SST.

Je&li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefcto materialy do wykonania obramawpowinny odpowiadéa wymaganiom
okreslonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikdw, obrzey i ew. wykonaniesciekw przykrawznikowych powinno b§ zgodne z wymaganiami zawartymi w
SST D-08.01.0208.01.02 ,Krawgzniki” [17], D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe” [18] i D-08.05.008gieki” [19].

Krawegzniki i obrzeza zaleca siustawi@ przed przystpieniem do ukfadania nawierzchni z kostki. Przédustawieniem, padane jest
utozenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerékionawierzchni i prawidtowej lokalizacji kragmikéw lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grulsé powinny by zgodne z dokumentagprojektova lub SST.

Jeili dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ieata grubéé¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 35 cm, a wymagania dla materia-
téw na podsypk powinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od Fekrmwanej grubgci podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskows nalezy zwilzy¢ wodh, rownomiernie rogieli¢ i zagzsci¢ lekkimi walcami (np. ¢cznymi) lub zagszczarkami wibra-
cyjnymi w stanie wilgotngci optymalne;j.

Podsypk cementowo-piaskoavstosuje si z zasady przy wygpowaniu podbudowy pod nawierzchra kostki. Podsypk cementowo-
piaskows przygotowuje si w betoniarkach, a nagmnie roZciela si na uprzednio zwtbnej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymaldci nasciskanie nie mniejszej niR; = 10 MPa, R = 14 MPa.

W praktyce, wilgotn& uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata ishie
byto na ditonisladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka rozsypywat&.dRozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wolez
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Retona podsypka powinna dyvyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami
(np. kcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemenipiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni gglga polac woda w takiej
ilosci, aby woda zwilyla cak grubd¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy ieavyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto
20 m.Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie Bppapravy musi by zakaiczone przed rozpogziem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych

5.7.1.Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraset@a ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2a2az deseich uktadania (przyktady podano w zat. 3)
powinny by zgodne z dokumentagprojektows lub SST, a w przypadku braku wystarezgh ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie
propozycje do zaakceptowaniaymierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztiadtioru, sposobu uktadania i wytworni kostelyinier
moze polecé Wykonawcy utaenie po 1 iwstepnie wybranych kostek, wytznie na podsypce piaskowe.
5.7.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca giwykonywa przy temperaturze otoczenia niegzej ni
+5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §é w ciagu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od € do +5C, przy czym jéli w nocy
spodziewanessprzymrozki kostk nalery zabezpieczymateriatami o zlym przewodnictwie ciepta (np. nmatae stomy, pagpitp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecasiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.7.3.Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbyykonana z elementéw o jednakowej grédioNa wigkszym fragmencie robo6t zaleca si
stosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatktérej niedopuszczalnea sdzne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mena wykonywa recznie lub mechanicznie.

Ukladanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplémoyeh pod wzgldem ksztaltu lub
wymagajicych kompozycji kolorystycznej uktadanych desemizanych wymiaréw i ksztatéw kostek. Uktadanie kospelwinni wykonywa
przyuczeni brukarze.

Ukladanie mechaniczne zaleca wiykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak abyad&tka mogta przendst
palety warstw ksztaltek na miejsce ich uenia z wymagandoktadndcia. Kostka do ukladania mechanicznego nieenmiet duzych odchytek
wymiarowych i musi b§ odpowiednio przygotowana przez producenta, tzarna na palecie w odpowiedni wzér, bez detua potowek i
dziewigtek, przy czym kada warstwa na palecie musidgobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykog przywieraly do siebie.
Ukladanie mechaniczne zawsze musi tsgparte pragbrukarzy, ktorzy uzupetiajprzerwy, wyrabigj tuki, doktadag kostki w okolicach
studzienek i krawznikow.

Kostkg uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania podsypka zszrza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazfw) powinna trwale wystawaod 3
mm do 5 mm powsej powierzchni tych uedzeh oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych gciekdw).

Do uzupeienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach moa wywac elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci
tzw. potodwek i dziewdtek, majicych wszystkie krawdzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku zediy ksztattek o nietypowych
wymiarach, woll przestrzé uzupenia si kostlq cigta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarca itp.).

Dzienry dziatkg robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaliecaakaiczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym
pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu aigt@nia oporu dla ubicia kostki ufinej na state. Przed dalszym wznowieniem rob6t,
prowizorycznie uteona hawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra i usury¢ wraz z podsypk
5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalsy przeprowaddi za pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolnoazywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczeie w kierunku poprzecznym
ksztaltek. Ewentualne nierow§m powierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.



Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodz¢me pknigte) naley wymienic na kostki cate.
5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1.Spoiny

Szerokac¢ spoin pomidzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopaaiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin pongilzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z gsi
drogi kat 45, a wierzchotek utworzonegata prostego ponadzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunkudipapodhinego nawierzchni.

Po ul@eniu kostek, spoiny natg wypetnic:

a) piaskiem, spetniacym wymagania pktu 2.3 c),slenawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zapraw cementowo-piaskoyy spetniagca wymagania pktu 2.3 d), §i nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstmgy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho fut pbfitym polaniu wod -
wmieceniu papki piaskowej szczotkami wedjiie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zapraw; cementowo-piaskoyvzaleca si przygotowa w betoniarce, w spos6b zapewn@)j jej wystarczajca plynnagi¢. Spoiny ména
wypeti¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzghimagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub ramigczkami z piérami gumowymi. Przed
rozpoczciem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze zwilna wod. Zalewa powinna catkowicie wypetgpoiny i tworz¢ monolit z
kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskoanalery zabezpiecz§/ przed zalaniem niszczeliny dylatacyjne, wkiadgj zwinicte
paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawementowo-piaskoynawierzchni nalezy starannie oczgi¢; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z
kostek kolorowych i z rinymi deseniami uktadania.

5.7.5.2.Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementiaskowej i wypetnianiu spoin zaprawementowo-piaskoay nalezy
przewidzi€ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtach zgodnych z dokumentagjrojektove lub SST wzgidnie nie wgkszych ni co 8 m.
Szerokdéc szczelin dylatacyjnych powinna ugliwia¢ przegcie przez nie przemieszazevrywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w
okresie letnim, lecz nie powinnadsnniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny byvypetnione trwale zalewami i masami olamymi w pkcie 2.3
e). Sposéb wypetnienia szczelin powinien odpowtaglgmaganiom SST D-05.03.04a ,Wypelnianie szczelinawierzchniach z betonu
cementowego” [16].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne rglstosowa dodatkowo w miejscach, w ktorych wystije zmiana sztywrigi podtaza (np. nad
przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad dramei dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca siykonywa szczeliny podtine przy
sciekach wzdha jezdni.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymskeam mana oddé do wytku bezpérednio po jej wykonaniu.

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigregtmi zapravg cementowo-piaskoay po jej wykonaniu nals/
przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o gruioi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaga w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywit2tygodni
(przy temperaturzéredniej otoczenia nie #8zej ni 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzehmalezy oczyéci¢ z piasku i mena
odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Og6lne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0gblf10] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska
a) w zakresie betonowej kostki brukowej

— aprobat technicza,
- certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badzech charakterystycznych kostek, w przypagiu
dania ich przez liyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wg pkt 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatéw
— sprawdzenie przez Wykonawcech zewstrznych materiatow prefabrykowanych (kramikow, obrzey),
- ew. badania wkxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. atame w normach, ktére buazvatpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie rob6t
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptidaje tablica 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robo6t

Lp. Wyszczegdlnienie Czestotliwos¢ bada Wartaici
bada i pomiaréw dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg OST D-04.01.01 [11]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytychnyc
wymienionych w pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni [ wg OST D-08.01.0402 [17];
D-08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19]
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola w 10 punktach Wg pktu 5.6;
liniowym lub metod niwelacji) dziennej dziakki roboczej: gruba, odchyiki od
spadkéw i cech konstrukcyjnych w projektowanej
poréwnaniu z dokumentagcpro- grubdici £1 cm
jektowa i specyfikacy
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnd¢ z dokumentagj projektovg

Sukcesywnie na kaej dzialce robocze|

b) potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesunicie od osi
projektowa-nej do
2cm

c) rzedne wysokéciowe (pomierzone Co 25 m w osi i przy kragdziach oraz | Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) we wszystkich punktach cha- +1cm; -2 cm
rakterystycznych
d) réwnas¢ w profilu podiwznym (wg BN- | Jw. Nieréwndci do
68/8931-04 [9] tat czteromet-row) 8 mm
e) réwnas¢ w przekroju poprzecznym Jw. Przéwity migdzy

(sprawdzona tatprofilowa z po-
ziomnicy i pomiarze przewitu kli-nem

tata a powierzchrij
do 8 mm




cechowanym oraz przymiarem liniowym
wzglednie metod niwela-cji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone meatodw.
niwelacji)

Odchytki od do-
kumentaciji pro-
jektowej do 0,3%
Odchytki od sze-
rokosci projekto-
wanej do+5 cm
Wg pktu 5.7.5

g) szerokdé¢ nawierzchni (sprawdzona | Jw.
przymiarem liniowym)

h) szerokdc¢ i gigbokas¢ wypetnienia spoinl W 20 punktach charakterystycznych
i szczelin (ogidziny i pomiar przymia- | dziennej dziatki roboczej
rem liniowym po wykrusze-niu dug. 1

cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia i¢hKontrola bieaca Wg dokumenta-cji
utozenia projektowej lub

decyzji Irey-niera

6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badai pomiar6éw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtiukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ulazeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczeg6lnienie bada pomiarow Spos6b sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego nawierzchni, | Wizualne sprawdzenie jednorodiesowygladu,
kraweznikéw, obrzey, sciekow prawidtowdici desenia, koloréw kostek, ean,
plam, deformacji, wy-krusze spoin i szczelin

2 Badanie pofzenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzpolazenia osi co 25 miw
punktach charakterystycznych (dopuszczalne

przesungcia wg tab. 2, Ip. 5b)

Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
wartagsci podanych w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

3 Rzdne wysokéciowe, rownéé¢ podtwzna i
poprzeczna, spadki poprzeczne i szegéko

4 | Rozmieszczenie i szera¥ospoin i szczelin w
nawierzchni, ponedzy krawgznikami, obrzéami,
sciekami oraz wypelnienie spoin i szczelin

Wg pktu 5.515.7.5

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®PNymagania ogolne” [10] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokaestki brukowe.
Jednostki obmiarowe robét towarzysygch budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpggedbudowa, obramowanie itpg s
ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktaehi5.5.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0@QNymagania ogéine” [10] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovs, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daty wynikzptywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podim i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgaviki, obrzeza, scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchni
- ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych rob6t powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaog6lne” [10] oraz niniejszej SST.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”] [k 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podia i wykonanie koryta,
— dostarczenie materiatéw i spta,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
— ulozenie i ubicie kostek,
— wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wverzchni,
- pielggnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obggmobot towarzyszych (jak: podbudowa, obramowanie itp.),
ktore powinny by ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérychreakest okrdony przez SST wymienione w pkt 5.4 i 5.5.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

GRWN R

PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996
PN-B-11213:1997
PN-B-19701:1997
PN-B-32250:1988

Kruszywa mineralne. Kruszywaaamdo nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywauradne do nawierzchni drogowych; piasek
Materialy kamienne. Elementy ieame; krawzniki uliczne,

Cement. Cement powszechnegiw Sktad, wymagania i ocena zgoécio
Materiaty budowlane. Woda dobéiv i zapraw



10.2. Branzowe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@lementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i tefsk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rénoawierzchni planografem i tat
10.3. Ogédlne specyfikacje techniczne (SST)
10. D-M-00.00.00 Wymagania ogéine
11. D-04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbud6w oraz oczyszczenie i skrapien
12. D-04.04.06:04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
13. D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego
14. D-04.05.06-04.05.04 Podbudowy i ulepszone podiz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
15. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
16. D-05.03.04a Wypetnianie szczelinawierzchni z betonu cementowego
17. D-08.01.0%02 Kravezniki
18. D-08.03.01 Betonowe obiaechodnikowe
19. D-08.05.00 Scieki

D-06.01.01.
HUMUSOWANIE WRAZ Z OBSIANIEM MIESZANK A TRAW

1. Wstep.

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiggego:

,Przebudowa drogi gminnej nr 188001G LfubaNowy Barkoczyn” od km 0+704,00 do km 2+604,0®. dflowa Karczma.

1.2 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjrymagania dotyeze wykonania i odbioru robét wykozeniowych: humusowania i obsie-
wu przy realizacji zadania tytutowego.

1.3 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowangajestdokument przetargowy i kontraktowy przy zldcairealizacji robét w iléci 500,0m2
droga + plantowanie 5103,00n8@ezka wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant mee wprowadzé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lcislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektemazad
nia, obiektu i robdt, uwzgtiniapce wymagania Zamawigjego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktégengeztzdne do okréenia ich
standardu i jakei. Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych i
drugorzdnych robo6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorychiste pewnéc, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajcych z déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki buletusy.

1.4 Przedmiot i zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnixi podstawowe wyspujace przy zahumusowaniu i obsianiu terenu adak
roboty tymczasowe oraz prace towarzysz

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje.

Okreslenia podstawowe przgtie w niniejszej specyfikacji technicznej ggodne z okrgeniami wywanymi w odpowiednich normach oraz
okresleniami podanymi w ST 1 Wymagania ogdine.

Zastosowane skroty:

SST- Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ST- Specyfikacja Techniczna —Wymagania ogolne.

Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z ustagvPrawo budowlane, Rozpadzeniami, nomenklatarPolskich Norm, aprobat technicz-
nych i innych dokumentéw zazanych.

Wykonawca— osoba lub organizacjaykonujaca w/w roboty budowlane.

Procedura— dokument zapewnigy jakas¢, definiujacy jak, kiedy i gdzie oraz kto wykonuje

i kontroluje poszczegdine operacje robocze. Pragethere byt zasgpiona przez normy, aprobaty techniczne lub insfrikc

Ustalenia projektowe— ustalenia podane w dokumentacji technicznejjerapce dane opisage przedmiot i wymagania jakmowe wykona-
nia.

Humusowanie— okrywanie podtza mineralnego warstwziemi urodzajnej dla wytworzenia (odtworzenia) poky glebowej umaliwiajacej
porost traw i zadarnienie zapobiegag erozji naruszonej uprzednio powierzchni teremunlowopowstatej budowli ziemne;.

1.6 Og6lne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékavykonania robét oraz za zgodiéa@ dokumentagj projektovs, postanowieniami zawartymi w
STWIOR i poleceniami Inspektora nadzoru oraz zakazbudowlan. Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST 1 Wymagania ogodlne
pktl.

2. Materialy.

2.1 Ogélne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podamw ST 1 Wymagania og6lne pkt. 2.

2.2 Humus.

Do przykrycia podiga wy¢ nalery wierzchniej warstwy gleby zeliej uprzednio z terenu rob6t i spryzmowanej zgodnpeojektem organizaciji
robét. Materiat glebowy powinien Byyzny, nie powinien zawietakamieni, gajzi i zdrewniatych korzeni czy tzy. Powinien odznaczasig
struktura gruzetkowatlub przynajmniej orzechowatW razie potrzeby naty go przesié przez sito i uzupehviwtasciwymi frakcjami ziemi
urodzajnej unikajc jednake kwanych domieszek torfowych, podatnych na wysychamyeyiewanie i mineralizagj

2.3 Nasiona traw.

Mieszanka traw powinna bydostosowana do rodzaju obsiewanego gruntu i jegirainej wilgotnéci. Nasiona powinny mieksztatt, barw,
polysk i zapach wixiwe dla danego gatunku i odmiany. Do obsiewu ayal#zy¢ uniwersalnej, kwalifikowanej mieszanki trawkbwo-
pastwiskowych o gwarantowanej jgkozgodnie z zakcznikiem 4 do PN-78/R-65023.

3. Sprzet.

3.1 Ogdélne wymagania dotyce sprztu podane zostaly w ST 1 Wymagania ogélne pkt. 3

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét murowych z kamienia powinieykaza sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
mechaniczna mieszarka do zapraw, betoniarka woémttspa, przenime zbiorniki na wo¢, drobny spret i narzdzia kczne, w tym Kirka,
przecinaki, szpicaki, pucki i oskardy.

4. Transport.

4.1 Ogodlne wymagania dotycgce transportu podano w ST 1 Wymagania ogolne pkt..4

4.2 Transport materiatlow.

Kamien tamany naley przewozé luzem dowolnymisrodkami transportu. Sposob zabezpieczenia w czesisportu powinien kyzgodny z
ustaleniami BN-67/6747-14, kaniigalezy przechowywa w warunkach zabezpieczaych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem poszcze-
goélnych frakcji lub grup frakcji.



5. Wykonanie robot

5.1 Ogdlne wymagania dla wykonania rob6t podano wTS1 Wymagania ogoélne pkt. 5.

Humusowanie naly wykonywat przed posiewem, na glebach gliniastych i margiistya grubé 5-8cm, z& na piaskach i tupkach na gréo
10-15cm. Po usypaniu ziemi rodzajnej nglga lekutko wyréwna i rozgrabé zelaznymi grabiami. Humusowanie skarp rozumige Bizez
nasypywanie ziemi rodzajnej z goryljezostata dostarczona na brzeg skarpy, albo naggpie ziemi dostarczonej do podiadskarpy na 1,0m
jej pionowej wysokéci. Dla lepszego zwrzania nadsypanej warstwy humusu, w skarpiezgalgykona poziome bruzdy w odgbach 60-
70cm. Zasianie uprzednio pokrytych zigmodzajr skarp wraz z zagrabienieselaznymi grabiami, uklepaniem klepagzitrewnian, albo
uwatowaniem lekkim,gcznym walcem drewnianym. W glebagyenych zupelnie wystarczy rozgrabienie jej przesiasiem oraz po zasianiu
ponowne zagrabienie i lekkie uklepanie drewniarep&tzlg. Gigbokas¢ przykrycia nasion powinna zawiéraig w przedziale 0,5-3,0cm od
powierzchni gruntu, w zal@osci od rodzaju gleby i jej uwilgotnienia. W siedleth posusznych okres czasu pgiry wykonaniem upraw
przedsiewnych a siewem nie powinierclgiuzszy niz 3 dni. W przypadku wyspienia zachwaszczenia przekragzapo 10% pokrycia po-
wierzchni, naley przystpi¢ do jego zwalczania. Koszenie gighacyjne powinno kiywykonane przy wysokgi odrostu ok. 15cm. Ocen
udania st zasiewu naley wykon& gdy trawa znajduje siw fazie co najmniej 3-4 listkow. w tej fazie rozwdraw pokrycie gleby zasiewem
powinno by réwnomierne i wynosinie mniej nz 40%.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1 Ogdlne wymagania dla kontroli jakdci rob6t podano w ST 1 Wymagania ogolne pkt. 6.

6.2 Badania przed przysipieniem do humusowania i obsiewu.

Przed przysipieniem do powsszych robdt Wykonawca powinien poddaadaniu organoleptycznemu humus oraz nasiona pawgzym
przedstawd ich wyniki IN do akceptaciji.

6.3 Badania w czasie i przy odbiorze robot.

Sprawdzenie podia powinno by przeprowadzone na podstawie protokotu badani@aybperacyjnego, zawiergiego stwierdzenie wiai-
wej jakdci i prawidtowego uksztaltowania podp zgodnie z wymaganiami normowymi. Sprawdzenie riztenaley w czasie odbioru
przeprowadzapasrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy @raedtazonych przez dostawazawiadczé z kontroli jakdci mate-
riatow, stwierdzajcych zgodné¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej orazseikaymi normami przedmiotowymi a w przypadku mate-
rialdw nieznormalizowanych — z wymaganiami ustalangwiadectwem dopuszczenia do stosowania.

Sprawdzenie prawidlowioi powierzchni zahumusowanego i obsianego tererezyngrzeprowadza na zgodnét réwndci i nachylenia z
dokumentagj techniczia. Odchylenia od projektowanej powierzchni nie pawirprzekraczé odchytek dopuszczalnych. W przypadku gdy
zgodnie z wymaganiami dokumentacji obsiany terentwiorzy plaszczyzny i §# to istotne, do sprawdzenia najezamiast taty kontrolnej
uzy¢ odpowiednich szablonéw. Miarodajocer rob6t humusowych i obsiewwdizie stan wegetacji oszacowany przezdghy po uptywie 6
tygodni od ich wykonania. W przypadku trudniookreslenia gistasci porostu przez ogtlziny, naley zastosowé badania przy xyciu ramki
Webera w 10 losowo wybranych miejscach niezateod powierzchni obsianego terenu.

7. Obmiar robét.

7.1 Ogdlne wymagania dla wykonania rob6t podano w1S1 Wymagania ogoélne pkt. 7.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

m?- humusowanie i obsiew Znpowtérny obsiew

7.3 llos¢ robot.

Okresla sig na podstawie dokumentaciji wykonawczej z uwdgleniem zmian zaakceptowanych przez IN i sprawgaoma placu budowy.

8. Odbidr robot.

8.1 Ogdlne wymagania dla wykonania rob6t podano w1S1 Wymagania ogoélne pkt. 8.

8.2 Odbiér humusowania i obsiewu.

Podstaw do odbioru rob6t powinny stanatvnastpujace dokumenty:

- dokumentacja wykonawcza

- dziennik budowy

- za&wiadczenia o jakézi uzytych materiatéw (nasion i nawozéw)

- protokoty odbioru poszczegélnych etapow robétikzacych i zakrywanych

9. Podstawa ptatnéci.

9.1 Ogdlne wymagania dla wykonania rob6t podano wTS1 Wymagania ogoélne pkt. 9.

9.2 Podstawa rozliczenia finansowego.

Z uwzgkdnieniem zapiséw zawartych pagdzy Wykonawe a Zamawiajcym w Umowie o wykonanie robét jest faktyczne wylna i ode-
brana ilé¢ robét obejmujca:

Wykonawca celem skalkulowania waito jednostkowej robét mi@ sk postuzy¢ wiasnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami jedkost
wymi robét lub publikowanymi w ogdlnie deginych wydawnictwach. M take dokond wyceny w oparciu o istnigge bazy normatywne na
podstawie whasnych lub publikowanych wédiosktadnikéw cenotwdérczych.

10. Przepisy zwazane.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngnégania i badania.

Literatura: Poradnik majstra budowlanego Arkady r$¥awa 2006r, Vademecum budowlane.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlapéZniejszymi zmianami

- Rozporadzenie Min. Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. praavie dziennika budowy, moria i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogto-
szenia zawierafego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia, z fréejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczz pgniejszymi zmianami

- Rozporadzenie Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét lwdde
nych.

D-06.03.01A

UTWARDZENIE POBOCZA KRUSZYWEM tAMANYM

Przedmiot S

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej &% wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zygianych z utwardzeem
inym,Przebudowa drogi gminnej nr 188001G LfubaNowy Barkoczyn” od km 0+704,00 do km 2+604,0®,. dflowa Karczma.
Zakres stosowania S

Specyfikacja techniczna (ST) jest materialem pamezym do wykonania i odbioru robét budowlanych YSTosowanej jako dokumeprze
Zlecaniu i realizacji rob6t na drogach i udi:
Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét amanych z wykonaniem i odbiorem utwardzonegibqrze
inego niezvgzanegcw ilosci 1600,00m2.
wrdzone pobocze me by wykonane néstniejajcym poboczu gruntowym (wymagaj wykonania w nim koryta), wzglinie mae by wyk
erzchni jezdni w czasie budowy nowej drogi (nie wymagdjoryta)
Okreslenia podstawow:
..Pobocze — c#¢ korony drogi przeznaczomdo chwilowego postoju pojazdéw, umieszczeniaadzen organizacji i bezpiechstwa ruchu c
ca jednocz&ie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzc



!.Utwardzone pobocze — g pobocza drogowego, posiaatzg w cihgu cakgo roku nénos¢ wystarczajca do przegcia obcizenia statyczne
I1szczonych do ruchu na drodze (zat. 2, ry2).
}.Gruntowe pobocze — ¢& pobocza drogowego, stanaa@ obrzeée utwardzonego pobocza, przeznaczona do ust@aaakow i uradzer zabe
I.Utwardzenie pobocza kruszywem tamanym nigzemym —proces technologiczny, polegey na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
siwie dobranym uziarnieniu (proces ten nazywbyt dawniej stabilizagj mechaniczg).
).Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w OST D-M30.00.0!
.4
Og6lne wymagania dotycgce robot

Ogélne wymagania dotyaze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[i] pkt 1.5.
ATERIALY
Ogo6lne wymagania dotycrce materiatowm

Ogdlne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pader OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.
Materialy do wykonania robdr
.. Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektovg

Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej3ib

2.2.2.Materialy do wykonania utwardzonego pobocza

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu utwardega poboczazs piasek, kruszywo tamane i woda.
2.2.3.Piasek
W przypadku wysfpowania w konstrukcji utwardzonego pobocza warstagiczapcej, odcinajcej i innej, wykonanej przyayciu

piasku, to powinien on odpowiatlawymaganiom PN-EN13242:2004 4] lub PN-EN 13285:2[H)4

2.2.4 Kruszywo

Do utwardzenia pobocza naje stosowa kruszywo tamane o uziarnieniu 0+25 mm, odpowiatkjwymaganiom PN-EN

13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5].

Kruszywo powinno b§jednorodne, bez zanieczyszezibcych i bez domieszek gliny. Zaleca stycie kruszywa o jasnej barwie.
2.2.5.Woda

Nalezy stosowa przy watowaniu nawierzchni kea czyst wodk z rzek, jezior, stawdw i innych zbiornikéw otwastyoraz wod
studzienn i wodochgowa. Nie naley stosowa wody z widocznymi zanieczyszczeniami, §mieciami, rélinnoscia wodr, odpadami prze-
mystowymi, kanalizacyjnymi itp.

2.2.6.Sktadowanie kruszyw

Okresowo sktadowane kruszywa powinny lzpbezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmiesmanianymi materiatami kamien-
nymi. Podiage w miejscu sktadowania kruszyw powinng lsgwne, utwardzone i odwodnione.

3. SPRET

3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotyseze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéing’fkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zabesci od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia korzystania ze spetu dostoso-
wanego do przytej metody robot, jak:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankiZyws wyposaone w uradzenia dozujce wod; (mieszarki powinny zapewfiwytwo-
rzenie jednorodnej mieszanki o wilgoéeooptymalnej, chybae producent kruszywa zapewnia dostg@dnorodnej mieszanki o wymaga-
nym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotsoi),

— réwniarki albo uktadarki do rozktadania mieszankiseywa,

— walce lub ptytowe zagszczarki wibracyjne,

— przewane zbiorniki na wogl do zwizania mieszanki, wypogane w uradzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowardy,

— koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardaaistniejcego pobocza gruntowego.

Nalezy korzysta@ ze sprztu, ktéry powinien by dostosowany swoimi wymiarami do warunkéw pracyamykie, przygotowanym do
utozenia konstrukcji utwardzonego pobocza.
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjgetoducentow lub propozyciji

Wykonawcy i powinien b§ zaakceptowany przezyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygz transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Materialy sypkie (kruszywa) nitoa przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaaih je przed zanie-
czyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialamdnmarnym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OSW-DO.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot
Sposo6b wykonania rob6t powinnydyggodne z dokumentacprojektova i ST. W przypadku braku wystarczeych danych mma
korzyst& z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfhpodanych w zaicznikach.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob6t obejmaj

1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie koryta,
3. ulozenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzemieudowanie mieszanki),

4. roboty wykaczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lukaza Inzyniera:
— ustali lokalizacg terenu robét,
— przeprowad4i obliczenia i pomiary geodezyjne niedne do szczegbtowego wytyczenia robét oraz ustaldamnych wysolkiiowych,
— usuny przeszkody, np. elementy drég, ew. stupki, zateave itd.,
— ew. splantowé&pobocze istniege,
— zgromadzt wszystkie materiaty potrzebne do rozpgta budowy.
Zaleca s korzystanie z ustateOST D-01.00.00 [2] w zakresie niezinym do wykonania robét przygotowawczych oraz alast
OST D-02.00.00 [3] przy wysgbowaniu rob6t ziemnych.
5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podida
Koryto wykonuje st w przypadku utwardzania pobocza istipoeigo gruntowego.
Koryto powinno by wykonane bezpwednio przed rozpogeiem robét zwiqzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonego pabodicze-
$niejsze wykonanie koryta jest mlisve wytacznie za zgod Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie posiadanych maszyszaReprztu, a w szczegolrioi



jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzorgreboty i do trudnéci jego odspojenia.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powirtig¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaajgktowej i ST, tj. wbudowa-
ny w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wska&zlub zaaprobowane przezyniera.
Przed przysipieniem do profilowania dna koryta, pogéopowinno by oczyszczone z wszelkich zanieczyszcZ®o oczyszczeniu powierzchni
podiaza naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdmych podiaa.
Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnignd wyzsze nk projektowane r@ne podiga. Jeeli powyzszy warunek
nie jest spetiony i wyspuja zanzenia poziomu w podia przewidzianym do profilowania, Wykonawca powingulchné podtaze na gtbo-
kos¢ zaakceptowanprzez Irzyniera, dowié¢ dodatkowy grunt, spelnigy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w dlo ko-
niecznej do uzyskania wymaganyckdaych wysokéciowych i zagsci¢ warstw; do uzyskania wskaika zagszczenia 1,00.
Profilowanie mana wykona recznie lub spratem dostosowanym do szergkbkoryta. Scigty grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przeyriiera.
Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania, ktére natg kontynuowa do osigniccia wskanika zagszcze-
nia nie mniejszego od 1,00.
Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod -20% do +10%.Koryto po wypro-
filowaniu i zag:szczeniu powinno kyutrzymane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podia nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie prazystna-
tychmiast do uktadania nawierzchni, to powinierzabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praeozenie folii
lub w inny sposéb zaakceptowany przezytriera.

Jereli podiaze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukltadaaiaierzchni ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osusze-
niu.
5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza& w mieszarkach stacjonarnych
gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczni@ zapewnienia jednorodid, tylko w wyjatkowych przypadkach
Inzynier maze dopyci¢ do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszdmeda frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowapdwinna
by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania wépprzeciwdziatapy rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.6. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej grétipprzy pomocy uktadarki lub réwniarki, z zachowsm wyma-
ganych spadkéw i ezinych wysokéciowych. Zaleca si aby grubé¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie przekraczata®Qpo zagszczeniu.
Rozpoczcie budowy nagpnej warstwy mge nasipi¢c po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera. W miejscach, gdzie widoczna jest
segregacja kruszywa, nayeprzed zagszczeniem wymiekikruszywo na materiat o odpowiednich vdavosciach.
Zagszczanie naley rozpocz¢ od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sig, w kierunku gérnej kraedzi.
Nieréwnaci i zagkbienia powstajce w czasie zagzczania powinny ywyréwnywane bigaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i doda-
nie mdz usunkcie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni. Zggczenie nalg kontynuowé do osagniecia wskanika zagszczenia
nie mniejszego 1il,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadgamediug PN-B-04481:1988 [6]. Do zgmzczenia zaleca i
stosowanie maszyn (np. walcow, gszrzarek ptytowych) o szerada nie wigkszej nz szeroké¢ utwardzonego pobocza.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej z tolerangj+ 2%. Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W @dlyp, gdy wilgotné¢ mieszanki kruszywa jest asiza od
optymalnej, mieszanka powinnadgwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana.
Przy wbudowywaniu i zagzczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboetety zwrdcic szczegdla uwag; na wiaciwe jego wyko-
nanie przy krawdzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza poen by réwny i szczelny.
5.7. Roboty wykaiczeniowe
Roboty wykdiczeniowe powinny byzgodne z dokumentacprojektovs i ST. Do rob6t wykaczeniowych nabiy prace zwizane z dostosowa-
niem wykonanych robét do istniglych warunkéw terenowych, takie jak:
— wyréwnanie poziomu utwardzonego pobocza i grunt@n@mbocza z ewentualnym splantowaniem isjoigo gruntowego pobocza,
- odtworzenie przeszkod czasowo ustyth,
- niezkgdne uzupehienia zniszczonej w czasie robgitmeosci, np. zatrawienia,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robét.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Og6lne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogb[1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v(aprobaty techniczne, certyfikaty

zgodndci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatow wykonane przez dostawtiy

- ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robéteidéne przez layniera,
- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadgnierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot
Czgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére nalgy wykona® w czasie rob6t podaje tablica 1.
Tablica 1. Cazstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegdlnienie robot @xtotliwosé Wartaici dopuszczalne
bada

1 Lokalizacja i zgodn& granic terenu robot z doku- 1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji
mentacy projektovg projektowej

2 Roboty przygotowawcze 1raz Wg pktu 5.3

3 | Wykonanie koryta i przygotowanie pogiéo Biezaco Wg pktu 5.4

4 | Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.5

5 | Wbudowanie i zaggzczanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.6

6 | Wykonanie rob6t wykiiczeniowych Ocena gijta Wg pktu 5.7

6.4. Badania po zakéczeniu robét\

Wykonane utwardzone pobocze powinno spétnistpujace wymagania:
— szerokd¢ utwardzonego pobocza aesk; rozni¢ od szerokéci projektowanej nie wicej niz +10 cmi -5 cm,
— nierbwndci pobocza mierzone 4-metrgiata nie mog przekracz&10 mm,

— spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentagprojektovy z tolerancy + 0,5%,
— roznice wysokdciowe z rzdnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zal cm, -2 cm,
— grubai¢ utwardzonego pobocza nie meosk rézni¢ od grubdci projektowanej o + 10%.

Zaleca sj bada grubgi¢ utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie repaiii raz na 2000 A a pozostate cechy co 100 m
wzdhuz osi drogi.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-Q0@(Wymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t

Ogédlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@(QWymagania ogdine” [1] pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zacho-
waniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytye:

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikaicych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta i przygotowanie podé

Odbiér tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogélne” [1] oraz niniejszej OST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” jpk} 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 futwardzonego pobocza obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatow i spta,

- ewentualnécigcie istnieacego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowaniegegaczenie gruntowego pobocza,

— przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywealaego,

- wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza wediagaga dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji teaturej,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogédlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogéine

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

10.2. Normy

4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niegmanych i zwizanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviegowym (patrz:
poz. 7i8)

5. PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezzéne. Specyfikacje (patrz: poz. 7 8)

6. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prdjrektu

7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaam do nawierzchni drogowych (W
okresie przejciowym norma mege by stosowana zamiast poz. 4 i 5)

8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaursehe do nawierzchni drogowych.
Piasek (W okresie prZgjiowym norma mge by stosowana zamiast poz.
4i5)

10.3. Inne dokumenty
9. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicanyekim powinny
odpowiadd drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 48zp430
10. Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny zdrPrég Publicznych, Warszawa, 1981 r.

D.07.01.01.
OZNAKOWANIE POZIOME
WSTEP
Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB srymagania dotycge wykonania i odbioru Robét zagianych z wykonaniem oznakowania poziome-

go drég dla zadanigPrzebudowa drogi gminnej nr 188001G LabaNowy Barkoczyn” od km 0+704,00 do km 2+604,0®. dflowa Karczma.
Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy plecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pl1.

Zakres Robot objgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanpwiymagania dotyeze Robo6t zwizanych z wykonywaniem, konteol odbiorem

oznakowania poziomego grubowarstwowego farbami clwwardzalnymi, odblaskowymi o barwie bialej nayoatodcinku w ilgci 29,45m2
droga

Okreslenia podstawowe



Oznakowanie poziome- znaki drogowe poziome, umieszczone na nawieizaghpostaci linii cagtych lub przerywanych, pojedynczych
lub podwojnych, strzatek, napiséw, symboli orazycimlinii zwiazanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej nawierzchni.
Znaki podtuzne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone igj pod niewielkim ktem, wystpujace jako linie segregacyjne lub kra-
wedziowe, przerywane lub gite.
Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wystijace jako strzatki kierunkowe stace do wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz
strzatki naprowadzage, ktore uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pasa, na ktoryra snajdug.
Znaki poprzeczne- znaki wyznaczape miejsca przeznaczone dla ruchu pieszych i row&w w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzyma-
nia pojazdow.
Znaki uzupetniajace- znaki w postaci symboli, napiséw, linii przyskamych oraz inne okéajace szczegblne miejsca na nawierzchni.
Materialy do poziomego znakowania drég materialy zawierage rozpuszczalniki wolneod rozpuszczalnikéw lub kiawe elementy
odblaskowe, ktére magzost& naniesione albo wbudowane przez malowanie, natgsie, odlewanie, wyttaczanie, rolowa-
nie, klejenie itp. w temperaturze otoczenia lubemperaturze podwgzonej na nawierzchnie drogowe. Materialy te qiog
retrorefleksyjne.
Materialy do znakowania grubowarstwowego- materialy naktadane warsfwgrubdgci od 0,9 mm do 5 mm. Naig do nich chemoutwar-
dzalne masy stosowane na zimno oraz masy termpgtast
Materialy prefabrykowane - materiaty, ktéredczy sk z powierzchni drogi przez klejenie, wtapianie, wbudowanie luinny sposéb. Za-
licza st do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtépiaraz folie do oznakowiatymczasowych #gite) i trwatych
(biate) oraz punktowe elementy odblaskowe.
Kulki szklane - materiat do posypywania lub narzucania paédieniem na oznakowanie wykonane materiatami w staigkiym, w celu
uzyskania widzialngci oznakowania w nocy.
Materiat uszorstniajacy - kruszywo zapewniage oznakowaniu poziomemu \awosci antypglizgowe
Pozostate okigenia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjamboganymi w STWIORB DM.00.00.00
"Wymagania ogoéine" p. 1.4.
Ogolne wymagania dotycgce Robot
Wymagania ogoéine dotygze Rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagamjélie" pkt. 1.5.
MATERIALY
Wymagania ogdlne dotycgce materiatdw
Wymagania ogélne dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 2.
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania materialow
Kazdy materiat aywany przez Wykonawgcdo poziomego znakowania drég musi postadazna Aprobat Technicza wydam przez
Instytut Badawczy Drog i Mostéw, a dostawca materrausi wystawé Deklaracg Zgodndci z Aprobaj lub Polsk Norma dla dostarczonego
zgodnie z Rozporrdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp@@04 w sprawie sposob6w deklarowania zgédnayrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanynpektsr Nadzoru nie dogai do wbudowania materiatéw, ktére nigda mialy Aprobaty
Technicznej.
Badanie materiatow, ktorych jakosé¢ budzi watpliwo §é
Wykonawca powinien przeprowadziodatkowe badania tych materiatéw, ktére uztpliwosci jego lub Inspektora Nadzoru, co do
jakasci, w celu stwierdzenia czy odpowiada@ne wymaganiom okénym w punktach 0 — 2.5. Badania te Wykonawcai 280iM lub jednostce
przez niego autoryzowanej. Badania powinng bykonane zgodnie z tymczasowymi warunkami techmjinz POD-97/IBDiM zeszyt 55.
Oznakowanie opakowa
Wykonawca powinierrada® od producenta, aby oznakowanie opakoweterialtdw do poziomego znakowania drég byto wylaanzgodnie z PN-
85/0-79252, a ponadto naziym opakowaniu powinien Byumieszczony trwaly napis zawiegey:
nazwe producenta i materiatu do znakowania droggrasitto i netto,numer partii i daprodukcji,informacje o szkodlivigi i klasie zagreenia
pozarowego,ewentualne wskazowki diaytkownikéw,Znak Budowlany.
Przepisy okrelajace wymagania dla materiatow
Podstawowe wymagania dotyce materialtéw podano w punkcie 2.6, a szczegétowrmagania okrdone s w ,Warunkach technicz-
nych POD-97".
Wymagania wobec materiatéw do poziomego znakowanirég
2.6.1.Materialy do oznakowania grubowarstwowego
Materiatami do znakowania grubowarstwowego powibpy materiaty umeliwiajace naktadanie ich warstvgrubaci od 0,9 mm do 5
mm, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zinamroasy termoplastyczne.
Masy chemoutwardzalne powinnydgubstancjami jedno- lub dwuskladnikowymi, mieszange sola w proporcjach ustalonych przez
producenta i nakladanymi na nawierzehmipowiednim aplikatorem. Masy te powinny twafzyarstwe kohezyjr, w wyniku reakcji chemicznej.
Masy termoplastyczne powinny bgubstancjami nie zawieagymi rozpuszczalnikow, dostarczanymi w postaci biekgranulek lub
proszku. Przy stosowaniu powinnyédsic podgrzewé do stopienia i aplikowargcznie lub maszynowo. Masy te powinny twarayarstw kohe-
zyjna przez ochtodzenie.
Wiasciwosci fizyczne materialdw do znakowania grubowarstwoawe wykonanych z nich elementéw prefabrykowanykheda apro-
bata techniczna, odpowiadef wymaganiom POD-97.
2.6.2.Kulki szklane
Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnyoh plosypywania lub narzucania podnieniem na materiaty do oznakowania powin-
ny zapewnia widzialng¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojawndarki swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.
Kulki szklane powinny charakteryzowai¢ wspétczynnikiem zatamania powgj 1,50, wykazywa odporné¢ na wod; i zawierg& nie
wiecej niz 20% kulek z defektami.
Kulki szklane do oznakowania chemoutwardzalnegozmbg poddane powierzchniowej obrébce silanowej.
Wiasciwosci kulek szklanych okida aprobata techniczna, odpowiaga wymaganiom POD-97.
2.6.3.Materiat uszorstniagy oznakowanie
Materiat uszorstniary, ktorym naley uszorstnid oznakowanie powinien sktaélaig z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa
(np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnieaizakowaniu odpowiedniej szorsged (wtasciwosci antypdglizgowych). Materiat uszorstniggy
nie mae zawiera wigcej niz 1% castek mniejszych zi90 um.
Materiat uszorstniagy oraz mieszanina kulek szklanych z materiatenonssaiapcym powinny odpowiadawymaganiom okrdonym
w aprobacie technicznej lub POD-97.
2.6.4.Wymagania wobec materiatéw ze wadh na ochrog@warunkéw pracy srodowiska
Materialy stosowane do znakowania nawierzchni nigipny zawiera substancji zageajacych zdrowiu ludzi i powodagych skaenie
srodowiskaPrzechowywanie i sktadowanie materiatow
Materialy do oznakowania grubowarstwowego nawiemzgfowinny zachowa stal@é swoich wigciwosci chemicznych i fizykoche-
micznych przez okres co najmniej 6 miesi sktladowania w warunkach oklenych przez producenta.
Materialy do poziomego oznakowania drég aglprzechowywé w magazynach odpowiadaych zaleceniom producenta, zwtaszcza
zabezpieczafych je od napromieniowania stonecznego, opadéviemperaturze, dla:
a) farb wodorozcigczalnych od $do 4C0C,
b) farb rozpuszczalnikowych od @o 25C,



c) pozostatych materiatéw - porgj 40C.
SPRZET
Wymagania ogdlne dotycgce sprztu

Wymagania ogoéine dotygee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00 Wymagania og6lnit: B. Sprzt powinien by dostosowany

do rodzaju aywanego materiatu, warunkéw wykonania i rodzajuakawania.

Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Do wykonania oznakowania poziomegozma stosowanastpujacy sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
szczotki mechaniczne (zaleca stosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz szczotkiiczne,
frezarki,spezarki,malowarki,uktadarki mas chemoutwardzalnyclzgpdo bada, okreslonych w STWIORB.TRANSPORT
Wymagania ogoélne dotycgce transportu

Wymagania ogdine dotygee transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wynmgagolne pkt. 4.
Przewdz materialéw do poziomego znakowania drog

Materiaty do poziomego oznakowania drég nglprzewozté w pojemnikach zapewnigych szczeln&, bezpieczny transport i zacho-
wanie wymaganych wiaiwosci materiatow. Pojemniki powinny Byoznakowane zgodnie z nogrfRN-85/0-79252.

Materialy do oznakowania poziomego rglg@rzewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogi opakowania przed uszkodzeniem
mechanicznym zgodnie z PN-73/C-81400 oraz zgodpr@awem przewozowym.

WYKONANIE ROBOT
Zasady ogolne wykonania robét

Zasady ogodlne wykonania rob6t podano w STWIORB OIM0.00 "Wymagania ogéine" pkt. 5.
Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania znakowania temperatura nawlgizi powietrza powinna liywigksza od 5°C a wilgotr$é wzgledna powietrza
powinna by mniejsza od 85 %.

Na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru zea@ezwol na wykonanie znakowania wzsiej lub wyszej temperaturze oraz przy
wyzszej wilgotndci, jezeli zezwalag na to warunki okrdone przez producenta materiattywanego do znakowania.

Jednorodnasé nawierzchni oznakowanej

Poprawné¢ wykonania oznakowania wymaga jednorognaawierzchni oznakowanej. Nierbwnomiefooi/albo miejsca fatania na-
wierzchni, ktére nie wyriniaja sie od starej nawierzchni i nie majiekszego rozmiaru il5 % powierzchni oznakowanej, uznaje sa po-
wierzchnie jednorodne.

Przygotowanie podtga do wykonania oznakowania

Przed wykonaniem oznakowania poziomego xyateczyscic powierzchngé nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku, smardle-
jow i innych zanieczyszche przy wyciu sprztu wymienionego w p. 3. i zaakceptowanego przegdktora Nadzoru.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonazisakowania poziomego musidbgzysta i sucha.

Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowarsgidnaley wykona& przedznakowanie, stoggj sk do ustalé zawartych w
dokumentacji projektowej, "Instrukcji o znakach gioavych poziomych” i wskazalnspektora Nadzoru.

Do wykonania przedznakowania ama stosowé nietrwah farbg, np. farky silnie rozciéczory rozpuszczalnikiem. Zalecagsivykony-
wanie przedznakowania w postaci cienkich linii kibpek, poczatek i koniec znakowania nélgzaznacz§ makh kresky poprzecza.

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stagkowanie jest wystarczap czytelne i zgodne z projektem, ina przedzna-
kowania nie wykonywa
Wykonanie oznakowania drogi

5.6.1.Dostarczenie materiatow i spetnienie zafepeoducenta materiatow

Materialy do znakowania drogi, spetrieg wymagania podane w punkcie 2, powinny dgstarczone w oryginalnych opakowaniach
handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami STVQRoducenta oraz wymaganiami znajdyjni sk w aprobacie technicznej.

5.6.2.Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowarstymi

Wykonanie znakowania powinno bygodne z zaleceniami producenta materiatéw, azypadku ich braku lub niepetnych danych -
zgodne z poriszymi wskazaniami.

Materiat znakujcy nalery naktada warstva w postaci mniej lub bardziej regularnych kropegrabgci min 3 mm zachowaf wymiary
obrysowe poszczegdinych elementéw oznakowania. @éulenoszonej warstwy zaleca &iontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na
piytce szklanej lub metalowej, podktadanej na deodmlowarki. Materiat musi pokrywanie mniej nk 65% powierzchni w liniach obrysowych
oznakowania. ll&¢ materiatu zuyta w czasie prac, okilena przezrednie zaycie na metr kwadratowy, nie m®sk; rézni¢ od ilosci ustalonej(min.
3 kg), wkcej niz 0 20%. Struktura oznakowania powinna zapévemiobodny odptyw wody z nawierzchni jezdni.

W przypadku wszystkich znakéw podhych prace powinny liywykonywane przy gyciu urzdzer samojezdnych z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymew. materiatem uszorstnagym. W przypadku strzatek i znakéw uzupetaégich oznakowa-
nie wykonywane jestkcznie.

Wielkos¢, wydajna¢ i jakos¢ sprzitu naley dostosowé do ich zakresu i rozmiaru. Decyzjotyczca rodzaju sprgu i sposobu wyko-
nania znakowania podejmuje Inspektor Nadzoru neosaki Wykonawcy. W przypadku znakowania nawierzdyeionowej naley zastosowa
podkiad (primer) poprawiagy przyczepn& naktadanego termoplastu do nawierzchni.

W przypadku dwusktadnikowych mas chemoutwardzalryette méena wykonywa recznie, przy ayciu prostych urzdzei, np. typu
+Plastomarker” lub w inny spos6b zaakceptowany pinepektora Nadzoru.

5.6.1.Wykonanie oznakowania drogi punktowymi elementadtilaskowymi

Wykonanie oznakowania powinnodygodne z zaleceniami producenta materiatéw, azypadku ich braku lub niepetnych danych -
zgodne z poriszymi wskazaniami.

Przy wykonywaniu oznakowania punktowymi elementadblaskowymi naliey zwrac@ szczeg6la uwag; na staranne mocowanie ele-
mentéw do podiza, od czego zaky trwatas¢ wykonanego oznakowania.

Nie wolno zmienié ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwegimaliwos¢ uzyskania rénej jego przyczeprioi do na-
wierzchni i do materiatéw, z ktérych wykonano pumkée elementy odblaskowe.

W przypadku znakowania nawierzchni betonowych ayatastosowéa podkiad (primer) poprawiagy przyczepnét przyklejanych punk-
towych elementoéw odblaskowych do nawierzchni
Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczrigi usungcia istniejcego oznakowania poziomego, czyfhte nalery wykona jak najmniej uszkadzag na-
wierzchni, w spos6b zaproponowany przez Wykonawzaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Usuwanie oznakowania na czas rob6t drogowychengt wykonane przez zamalowanie nietryédrba barwy czarnej.

Pozostatéci materiatdw po usunciu oznakowania naly usuryé z drogi tak, aby nie zanieczyszczétpdowiska, w miejsce zaakcep-
towane przez Inspektora Nadzoru.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT (ZGODNE Z PN-EN 1436: 2000)
Wymagania ogdlne dotycgce kontroli jakosci robét
Ogédlne zasady kontroli jakoi rob6ét podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagani@log" pkt. 6.
Sposob i procedura pomiaréw oraz hiaklantrolnych powinny b§ zgodne z PZJ zatwierdzonym przez Inspektora Nadzor



Badania przygotowania podi@a i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowanidagmego musi by catkowicie czysta i sucha. Przedznakowanie powioygowy-
konane zgodnie z wymaganiami pkt. 5.5.
Badania wykonania oznakowania poziomego
Wymagania wobec oznakowania poziomego
Widzialnas¢ w dziea
Widzialnas¢ w dzien jest okrélona wspoétczynnikiem luminacji i baawvyznaczon przez wspoétrgdne chromatyczrigi x, y. Pomiary
wykonuje s¢ kolorymetrem o naspujacych parametrach: geometria strumiesvigatta 45/0 (lat padanigwiatta mierzony do normalnej powierzch-
ni 45° - 5°, lat odbicia 0° - 10°), wzorcowgrddio swiatta D65 zgodne z publikacCIE nr 15.2, powierzchnia pomiaru minimum 5 cmz2y arzy-
padku bardzo szorstkich powierzchni 25°chiczba punktéw pomiaru powinna wynés, na oznakowaniuzywanym 8.
Dla farb biatych wspotczynnik luminaciji znakowaniedg powinien wynosi dla $wiezego znakowania nie mniejn0.55 a dla aywa-
nego znakowania - 0.30.
Punkt o wspétrgdnych chromatyczrigi x i y dla suchego znakowania powinien znié si¢ w polu o nasfpujacych wspotrzdnych
granicznych:
w dniu naniesienia

X 0.307 0.347 0.337 0.297
y 0.307 0.347 0.357 0.317
w trakcie eksploataciji

X 0.319 0.359 0.337 0.297
y 0.295 0.335 0.357 0.317

Widzialnas¢ w nocy
Za miak widzialndici w nocy przygto gestas¢ powierzchniow wspdéiczynnika odblasku (tzw. retroodbicia) RL [rfmad] 1x] mierzom
wedtug POD-97.
Dla zapewnienia wystarczajej widzialngci w nocy gstas¢ powierzchniowa wspétczynnika odblasku powinna vajéto
1. dlafarb do trwalego i diugotrwatego znakowania:
$wieze znakowanie nie mniej:nil50 med/m, Ix
uzywane znakowanie, nie mniert00 med/rR, Ix
dla farb do prowizorycznego i czasowego znakowam@mniej nk 200 mcd/m, Ix
Szorstké¢ oznakowania
Miara szorstkéci oznakowania jest warté wskaznika szorstkéci SRT, mierzona wahadtem angielskim. W&tSRT symuluje warun-
ki, w ktérym pojazd wyposany w typowe opony hamuije z blokakiét przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga s, aby wskanik szorstkéci naswiezym oznakowaniu byt nie mniejszy:n50 jednostek SRT, wzaywanym oznakowaniu nie
mniejszy nk 45 jednostek SRT.
Trwatos¢ oznakowania
Trwatos¢ oceniana jako stopiezuzycia w 10 stopniowej skali na zasadzie poréwnanaarcami fotograficznymi wg POD-97 powinna
wynosi po 12 miesicach eksploatacji oznakowania wykonanego co najrnie
Czas schnricia oznakowania
Za czas schacia przyjmuje sj czas uplywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu
Czas schricia nie powinien przekracéa&zasu gwarantowanego przez producenta farb ioviéengen by diuzszy niz 1 h.
Grubai¢ znakowania
Grubai¢ oznakowania, tj. podwygzenie ponad gégrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasila oznakowania grubowarstwowego,
nie mniej nz 3 mm,
Wymagania te nie obowzuja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.
Badania wykonania znakowania poziomego z mategatbowarstwowego
Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materialu grubowarstwowegeppowadza przed rozpagiem kadej pracy oraz co
najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniaragtipujace badania:
sprawdzenie oznakowania opakdwagodnie z p. 2.4.,
wizualna ocena stanu materiatu, w zakresie jegagestingci i widocznych wad,
pomiar wilgotndci bezwzgédnej powietrza, zgodnie z p. 5.2.,
pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, zgodnge 5.2.,
badanie lepkei farby, wg TWT-93/GDDP-2/6,
pomiar czasu schegia, zgodnie z p. 2.6.,
pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, zgodnie kuhoentacja projektoavi instrukch,
wizualna oceg réwnomierndci skropienia (roztgenia materiatu) na catej szerdgkolinii,
oznaczenia czasu przejezdoiovg TWT-93/GDDP-3/6.
Z przeprowadzonych bafimalezy sporadzi¢ protokét i wraz z trzema prébkami na blasze (3@%@& x 0.8 mm) Wykonawca powinien
przechowa do czasu uptywu gwaranciji.
Po wykonaniu oznakowania poziomego Wykonawca ptagdsnspektorowi Nadzoru wyniki bafla
widzialng¢ w dzie,
widzialngs¢ w nocy,
szorstkac,
odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 2.6. i wykonanyeldtug metod ok&onych w POD-97.

Tolerancje wymiaréw oznakowania
Tolerancje wykonanego oznakowania poziomego, zggalmelokumentagjprojektow i "Instrukcja o znakach drogowych poziomych",
powinny odpowiadanastpujacym warunkom:
szerokd¢ linii nie maze byt mniejsza od wymaganej, by wigksza nie wgcej niz 5 mm,
dhugasé linii moze by wicksza lub mniejsza od wymaganej nieedj niz 50 mm,
dla linii przerywanych, diuge cyklu sktadajcego st z linii i przerwy nie mae odbiegé od sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wgej
niz £ 50 mm dtugéci wymaganej,
dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktow nandkowych nie mae mig wigkszej odchytki od wymaganego wzoru g 50 mm dla wymiaru
dhugasci.
OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB DN@OO "Wymagania ogdine" pkt. 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostl pomiarows oznakowania poziomego jest metr kwadratowy] [powierzchni naniesionych znakéw. Jednagtiomiarovy dla
punktowych elementéw odblaskowych sztuka [szt.].



ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robot

Ogélne zasady odbioru Robét podano w STWIORB DMIO@O. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, STWIORB i normami, jeeli wszystkie pomiary i badania, z za-
chowaniem tolerancji wedtug punktu 6, daly wynikizgtywne.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, w zaleosci od przygtego sposobu wykonania robét, reoby dokonany po:oczyszczeniu
powierzchni nawierzchni, przedznakowaniu, frezowarawierzchni przed wykonaniem oznakowania matamagrubowarstwowym,
usunkciu istniepcego oznakowania poziomego,
wykonaniu podktadu (primera) na nawierzchni betogjow
Odbiér ostateczny
Odbioru ostatecznego najedokond po catkowitym zakaczeniu robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i biaddasciowych okrélonych w pkt.
2-6.
Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego z@niSprawdzeniu podlegagechy ozna-
kowania okrélone w POD-97.

Zaleca st stosowanie minimalnych okreséw gwarancyjnych diaaiowania grubowarstwowego lub znakowania punkhovsiemen-
tami odblaskowymi: co najmniej 24 miese.

W niektérych przypadkach nina rozwaa¢ ograniczenia okreséw gwarancyjnych dla oznakowgaubowarstwowych, np. na na-
wierzchniach bitumicznych utonych do 1 miegta przed wykonaniem oznakowania masami chemoutafyini i termoplastycznymi padane
jest skréat okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do Ruadla przej¢ dla pieszych i drobnych elementéw do 9 miegi

PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogédlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpét 9.
Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 riwykonania Rob6t obejmuje:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakow/&uobot,
przygotowanie i dostarczenie materiatow,
oczyszczenie podia (nawierzchni),
przedznakowanie,
naniesienie powtoki znakéw na nawierzehdiogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z DokuraeptProjektow i ,Instrukcja o znakach
drogowych poziomych”,
ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,
przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w STWiORB.
Cena 1szt. punktowych elementéw odblaskowych objeimu
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakow/&uobot,
przygotowanie i dostarczenie materiatow,
oczyszczenie podia (nawierzchni),
monta punktowych elementéw odblaskowych,
przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych
PRZEPISY ZWI AZANE
Normy
1. PN-73/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, phpegywanie, transport.
2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zade@ittaZnaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.
3. DIN 67520 Cz.3 Materialy retrorefleksyjne w biemzestwie ruchu. Fotometryczna ocena pomiary i chargktgka materiatow retrorefleksyj-
nych.
4. NF P 98-606/1989 Pozioma sygnalizacja drogowak@wanie jezdni. Retroodibicie.
5. PN-EN 1436: 2000 Materiaty do poziomego oznakoavardg. Wymagania dotysze poziomego oznakowania drog
Inne dokumenty
6. ASTM D711-84 Oznaczenie czasu sehia.
7. DIN 67520 Cz.3 Oznaczenie wspétczynnika luminacj
8. TRRL Road Note No. 27 Instrukcjaywvania przenénego wahadta angielskiego SRT, 1969
9. PN-84/C-81512 Oznaczenie zawéetsktadnikow nielotnych.
10. PN-81/C-81514 Oznaczenie zawsgt@igmentow i wypetniaczy.
11. PN-82/C-81551 Oznaczeniestpci.
12. PN-80/C-81531 Oznaczenie przyczenpowtok do podiaa
13. Szczegdbtowe warunki techniczne dla znakéw nai@v drogowych oraz ugdzehr bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach — Za¢znik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 20@3akcznik nr 2 — Szczegbtowe warunki techniczne dl&kamadrogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach.

D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS wymagania dotyce wykonania i odbioru oznakowania pionowego w ra-
mach ,Przebudowa drogi gminnej nr 188001G tub&lowy Barkoczyn” od km 0+704,00 do km 2+604,08. dNowa Karczma.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jakahent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji rob6t na zadaniu wymienionemu
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t asanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania piosgov
stosowanego na drogach, w postaci: znakéw ostrzemyaw, znakéw zakazu i nakazu, znakéw informacyjnygerunku, miejscowdei i znakéw
uzupetniagcych.
Nalezy stosowa znaki odblaskowe z folii odblaskowej Il generawi podkiadzie ocynkowanej z grupy wielkdsrednie.

Zgodnie z DokumentagjProjektows nalezy wykona oznakowanie pionowe w zakresie jakaji



stawienie stupkow z tablicami znakami drogowymikézau, ostrzegawcze) -12szt stupkdw i 17szt. znatdga + 2szt. stupkow i 2szt. znakéw
sciezka

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.4Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszgzoa konstrukcji wsporcze;.

1.4.5Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powiergdktdrego umieszczana jestdteznaku. Tarcza me by¢ wykonana z rénych materia-
tow (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itpjako jednolita lub skladana.

1.4.6Lico znaku - przednia e&¢ znaku, shaaca do podania téei znaku. Lico znaku me by wykonane jako malowane lub oklejane (atidbla-
skowg lub nieodblaskow). W przypadkach szczegélnych (znak z przejrzystyabrzyw syntetycznych) lico znaku m®by¢ zatopione w tar-
czy znaku.

1.4.7Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktérego lico wykne jest z materiatdw zwyklych (lico nie wykazwjasciwosci odblaskowych).

1.4.8Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykjgzwtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbpowrotnym - wspét-
droznym).

1.4.9Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wgsiik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest zareznaku, wraz z elementamiztaymi
do przymocowania tarczgr(iby, zaciski itp.).

1.4.10. Znak drogowy prz&wietlany - znak, w ktorym wewgtrznezrédto swiatta jest umieszczone pod przejrzystym licem znak

1.4.11. Znak drogowy éwietlany - znak, ktérego lico jestwietlanezrédiemswiatta umieszczonym na zewtnz

znaku.

1.4.12. Znak nowy - znak tytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do 3 miegty od daty produkciji.

1.4.13. Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazyngwarez okres ditszy niz 3 miesice od daty produkcji.

Pozostate okitenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpiodanymi w SST D.00.00.00

~Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogélne wymagania dotyaeze robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogairhe™.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow
Ogélne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Aprobata techniczna dla materiatéw
Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktéry nie ma normy, musi posigd@proba¢ technicza wydam, przez uprawnion
jednostk. Znaki drogowe powinny méecertyfikat bezpieczestwa (znak ,B”) nadany przez uprawnipjednostl¢.
2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw
Fundamenty dla zamocowana konstrukcji znakéwarnyg wykonywane jak prefabrykaty betonowe,
e Zbetonu wykonywanego ,na mokro”, z betonu

zbrojonego,

inne rozwizania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
2.3.1. Cement
Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadawymaganiom PN-B-19701 [2].
2.3.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowtagigmaganiom PN-B-06712 [3] . Zaleca stosowanie kruszywa o marce niesziej niz klasa
betonu.
2.3.3. Woda
Woda do betonu powinna yodmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32R5§
2.3.4. Pty zbrojenia
Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonegoipayodpowiadéd wymaganiom PN-B-06251 [5].
2.4. Tarcza znaku
2.4.1.Trwalos¢ materiatow na wplywy zewttrzne
Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob wykiaczenia znaku, mugavykazywa petry odpor-
nos¢ na oddziatywanigwiatta, zmian temperatury, wpltywy atmosferyczneyistypujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczme (
tym korozj; elektrochemiczyg) - przez caly czas trwaloi znaku, okrélony przez wytware lub dostawe.
2.4.2 Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie ok, uzgodnion z odbiora, trwatas¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku,
a take udostpni¢ nazyczenie odbiorcy:
- instrukcg montau znaku,dane szczegbtowe o ewentualnych ogranemzemv stosowaniu znaku,instrukejtrzymania znaku.
2.4.3.Materialy do wykonania tarczy znaku
Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znakegdwego jest blacha stalowa ocynkowana
2.4.4.Tarcza znaku z blachy stalowej ocynkowanej
Tarcza znaku z blachy stalowej grébio co najmniej 1,0 mm powinna byabezpieczona przed korgzjbustronnie cynkowaniem ogniowym lub
elektrolitycznym. Dopuszczagsstosowanie innych sposobéw zabezpieczenia stalowarcz znakéw przed korazjnp. przez metalizowanie lub
pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkieryskania aprobaty technicznej dla danej technologii
Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczopymdd korozj jedynie farbami antykorozyjnymi.
Krawegdzie tarczy powinny hyzabezpieczone przed korg@Zarbami ochronnymi o odpowiedniej trwééd, nie mniejszej i przewidywany okres
uzytkowania znaku.
Wytrzymalai¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinné imyiejsza ni 310 MPa.
2.4.5.Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku musi Byrowna i gtadka - bez odksztaicetaszczyzny znaku, w tym pofaldofvavgigé, lokalnych wgnieck lub nieréwndci itp.
Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwichrowapatdowanie itp.) nie me wynosé wigcej niz 1,5 % najwgkszego wymiaru znaku.
Krawedzie tarczy znaku musdy¢ rowne i nieostre. Znieksztatcenia keglzi tarczy znaku, pozostate po ttoczeniu lub inngobicesach technolo-
gicznych, ktérym tarcza ta (w znakach drogowyclagihych - segmenty tarczy) byta poddana, mhgz usunéte.
Tarcze znakéw drogowych skfadanych mégy¢ wykonane z modutowych ksztattownikdw aluminiowylcto odpowiednio uksztaltowanych seg-
mentow stalowych. Dopuszcza; sitosowanie modutowych ksztattownikéw z tworzyw tegypcznych lub sklejki wodoodpornej, pod warunkiem
uzyskania odpowiedniej aprobaty techniczne;.
Szczeliny mgdzy sisiednimi segmentami znaku sktadanego nie gy wicksze od 0,8 mm.
2.5. Znaki odblaskowe
2.5.1.Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowej
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje g zasady przez oklejenie tarczy znaku material@btaskowym. Wiéciwosci folii odblaskowej (odbijaj-
cej powrotnie) powinny spetniavymagania okrdone w aprobacie technicznej.
2.5.2.Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego



Folie odblaskowe zyte do wykonania lica znaku powinny wykazyingetne zwazanie z tarcz znaku przez caly okres wymaganej trwiatl@naku.
Niedopuszczalneadokalne niedoklejenia, odklejania, zluszczeniaddlstawanie folii na kragdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.
Sposo6b paiczenia folii z powierzchai tarczy znaku powinien uniemawia¢ jej odkczenie od tarczy bez jej zniszczenia. Przy malowduld
klejeniu symboli lub obrzey znakéw na folii odblaskowej, technologia maloveahib klejenia oraz stosowane w tym celu matefawinny by
uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatdci znaku wykonanego przyyciu folii odblaskowych powinien wynasiod 7 do 10 lat, w zaleosci od rodzaju materiatu.
Powierzchnia lica znaku powinna dyéwna i gtadka, nie magna niej wystpowa® lokalne nieréwnéci i pofatdowania. Niedopuszczalne jest
wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno nanperzchni jak i na obrzeach tarczy znaku.

Doktadnd¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mgmwsté& przy nanoszeniu farby na odblaskopowierzchng
znaku, nie byly wiksze ni:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,

- 3 mm dla znakéw diych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaglazé¢ znaku nie powinny iywigksze w kadym kierunku ni:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,

- 3 mm dla znakéw diych i wielkich.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 &m nie mae wystpowa wigcej niz 0,7 lokalnych usterek
(zatamania, gcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wysiwanie jakichkolwiek zarysowia
powierzchni znaku.

W znakach gytkowanych na kadym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 em dopuszczasido 2 usterek jak wygj, o wymiarach
nie wigkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszczadd 3 zarysowa o szerokéci nie wigkszej nkz 0,8 mm i catkowitej
diugdsci nie wikszej nz 10 cm. Na catkowitej dlugei znaku dopuszczacshie wigcej niz 5 rys szerok&i nie wickszej niz 0,8 mm i dtugéci
przekraczajcej 10 cm - pod warunkieme zarysowania te nie znieksztaicagsci znaku.

W znakach gytkowanych dopuszczagsiowniez lokalne uszkodzenie folii 0 powierzchni nieprzelaaacej 6 mm2 kade - w liczbie nie wikszej
niz pig¢ na powierzchni znaku matego létedniego, oraz o powierzchni nieprzekrageaj 8 mmz2 kade - w liczbie nie wikszej ni 8 na kadym z
fragmentow powierzchni znaku ziego lub wielkiego (wdczajc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie magznieksztatcatresci znaku - w przypadku wygbtowania takiego znieksztatcenia znak musi bgzzwtocznie wymienio-
ny. W znakach nowych niedopuszczalne jest gpmianie jakichkolwiek rys, sgajacych przez warstwfolii do powierzchni tarczy znaku. W
znakach aytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalod prarunkiemze wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekiocz
wielkosci okreslonych ponkej. W znakach iytkowanych dopuszczalne jest wysbwanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co nagjvy
dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach niepragzagcych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z fragmentéw znaku o
wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakadjdugcych st w okresie wymaganej gwaranégdna korozja tarczy znaku nie 70
wystepowet.

Wymagana jest taka wytrzymaéopokczenia folii odblaskowej z targaznaku, by po zgtiu tarczy o 900 przy promieniu tuku zgia do 10 mm w
zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi babezpieczona matewarba nieodblaskow barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspot-
czynniku luminancji 0,08 do 0,10 - wedlug wzorcanstwihcego zajcznik do

.Instrukcji o znakach drogowych pionowych™ . Grubo$¢ powloki farby nie moze by¢ mniejsza od 20 | m. Gdy tarcza
znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cyn&nej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane poztgdsowaniu tarczy - jej kraydzie
mog pozosté niezabezpieczone faylochronmn

2.6. Materialy do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowaneadzniki metalowe przewidywane do mocowaniaaay sofy elementéw konstrukcji wsporczych znakéw gaikby, listwy,
wkrety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezfnigé, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.

taczniki mogy by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdaszinych lub paletach, w zatsci od ich wielkdci.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pignb znakéw drogowych powinien byprzechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [14].
Kruszywo do betonu nalg przechowywéa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszanikmszywami innych
klas.

Prefabrykaty betonowe powinny bgkltadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodmiompodtau. Prefabrykaty nafgy uktada na podkia-
dach z zachowaniem p&z@tu minimum 10 cm midzy podiazem a prefabrykatem. Znaki powinnydprzechowywane w pomieszczeniach su-
chych, z dala od materiatéw dzialeych koroduico i w warunkach zabezpiecaeych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu

Ogélne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vzgkaic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod shuplgruncie spoistym,

- zurawi samochodowych o idigu do 4 t,

- $rodkéw transportowych do przewozu materiatow,

- przewanych zbiornikdw na wog

- sprz:tu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagandneg pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowanidrég

Transport cementu powinien odbyinsic zgodnie z BN-88/6731-08 [14]. Transport kruszywa

powinien odbywa si¢ zgodnie z PN-B-06712 [3].

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstruksporczych znakéw, powinny byrzewaone srodkami transportowymi w warunkach za-
bezpieczajcych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prgfabdw nasrodkach transportu powinno &gymetryczne.

Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i spuz(uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa $rodkami transportowymi w sposéb
uniemaliwiajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot



Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST D@MOM®,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky wyznaczy:

lokalizack znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego pgstoju

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw naleabezpieczyw taki sposéb, aby w czasie trwania i odbioru tabthiata maliwos¢ spraw-
dzenia lokalizacji znakéw.

Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny dggodne z dokumentagprojektowvy.

5.3. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wgsiiki, powinny by wykonane zgodnie z dokumentapjonows i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: -

odchytka od pionu, nie wiecej niz [ 1 %. -

odchvylka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz | 2 cm,

- odchytka w odlegltci ustawienia znaku od kragzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjrEgstoju, nie wicej niz £ 5 cm, przy
zachowaniu minimalnej odledgiol umieszczenia znaku zgodnie z Instrgkejznakach drogowych pionowych [28].

5.4. Wykonanie spawanych zaicz elementéw metalowych

Ztacza spawane elementéw metalowych powinny odpowiaganaganiom PN-69011 [20].

Wytrzymaiai¢ zmgczeniowa spoin powinna wynésid 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin nie pawin

przekracza¢ + 0.5 mm dla spoiny grubosci do 6 mm i 71 1,0 mm dla spoiny o grubosci powyzej 6 mm.

Odstp w zhczach zaktadkowych i nakladkowych, pediy przylegajcymi do siebie ptaszczyznami nie powiniert byickszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny niigvad wikszych ni podane w tablicy 5. Inspektor Nadzoruzealopyci¢ wady wiksze nk podane w tablicy,
jesli uzna,ze nie maj one zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjakuzpionowego.

Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad wczach spawanych, wg PN-69775 [23]

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm
Brak przetopu 2,0

Podtopienie lica spoiny 15

Porowat@c¢ spoiny 3,0

Krater w spoinie 15

Wklesnigcie lica spoiny 15

Uszkodzenie mechaniczne spoiny 1,0

Réznica wysokdci sasiednich wgtbien i wypukiosci

lica spoiny 3,0

5.5. Trwato$¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi liywykonany w sposob trwaty, zapewniey petry czytelng¢ przedstawionego na nim symbolu lub napisu w calym
okresie jego #iytkowania, przy czym wpltywy zewtrzne dziatajce na znak, nie magowodowa znieksztatcenia téei znaku.

5.6. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazida konstrukcja wsporcza musi migbliczk; znamionow z:

nazwa, marky fabryczry lub innym oznaczeniem umoviajacym identyfikacg wytworcy lub dostawcy, datprodukciji, 0znaczeniem dotygzym
materiatu lica znaku, datistawienia znaku.

Napisy na tabliczce znamionowej mad®¢ wykonane w sposob trwaly i wyray, czytelny w normalnych warunkach przez caty skug/tkowa-
nia znaku.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogédlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolple’6. Wszystkie elementy robot, ktére wykazaflstpstwa
od postanowig SST powinny zostarozebrane i ponownie wykonane na koszty

Wykonawcy.

6.2. Badania materiatdw do wykonania fundamentéw tenowych

Wykonawca powinien przeprowadZbadania materiatbw do wykonania fundamentéw betgub ,nha mokro”. Uwzgtdniajac nieskomplikowany
charakter rob6t fundamentowych, na wniosek Wykonawespektor Nadzoru nie zwolnt go z potrzeby wykonania badaateriatéw dla tych
robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1.Badania materialéw w czasie wykonywania rob6t

Wszystkie materialy dostarczone na budawaprobat techniczm lub z deklarag zgodndci wydary przez producenta powinny dgprawdzone w
zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna byzgodna z ustaleniami tablicy 6.

Tablica 2. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobowstayczonych przez producentow

Lp. Rodzaj badania Liczba bada Opis bada Ocena wynikéw bada
1 Sprawdzenie od 5 do 10 bada Powierzchry Zbad& nieuzbrojonym Wyniki badapowinny
powierzchni wybranych losowo okiem. Do ew. aspzenia gibokasci by¢  zgodne z
elementéw w kzdej wad uay¢ dostpnych narzdzi (np. wymaganiami
dostarczonej partii liniatbw z czujnikiem, suwmiarek,
mikrometréw itp.
wyrobow liczicej do Przeprowadéi uniwersalnymi punktu 2
2 Sprawdzenie 1000 elementéw pragtami pomiarowymi lub
wymiaréw sprawdzianami (np. liniatami
przymiarami itp.)

W przypadkach budezych watpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie $giavosci dostarczonych wyrobow i materiatdw w zakresie
wymaga podanych w punkcie 2.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania rob6t



W czasie wykonywania rob6t najesprawdzé:
e zgodna¢ wykonania znakéw pionowych z dokumenigajojektovs (lokalizacja, wymiary, wysok@& zamocowania znakéw),
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgadrpunktem 2 i 5, poprawéiowyko-

nania fundamentéw pod stupki zgodnie z punktem Er@ynaé¢ ustawienia stupkéw zgodnie z
®  punktem 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.0@\@@nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymas
szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych,
m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéwezpstatych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodine zasady odbioru robét podano w SST D.00.0M@Bnagania ogdélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@igego obejmuje: prace pomiarowe i
roboty przygotowawcze,
dostarczenie i ustawienie konstrukcji podporowyrmocowanie
tarcz znakow drogowych, przeprowadzenie thageomiarow
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06250Beton zwykly
2 PN-B-19701Cement. Cement powszechnegatku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
3 PN-B-06712Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-32250Materiaty budowlane. Woda do betonéwpraa
5. PN-B-06251Roboty betonoweeélbetowe. Wymagania techniczne
6 PN-H-74219Rury stalowe bez szwu walcowane naagogoélnego zastosowania
7 PN-H-74220Rury stalowe bez szwuagmione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
8 PN-H-84023-07 Stal okéonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
9 PN-H-84018Stal niskostopowa o podwyonej wytrzymaitci. Gatunki

10. PN-H-84019Stal niestopowa do utwardzania powierzsi@go i ulepszania cieplnego. Gatunki

11. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal @agglania. Gatunki

12. PN-H-82200Cynk

13. BN-89/1076-02 Ochrona przed korgzjPowloki metalizacyjne cynkowe i aluminiewna
konstrukcjach stalowycheliwnych. Wymagania i badania

14. BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie.

15. PN-H-046510chrona przed korazKlasyfikacja i okrélenie agresywniei korozyjnejsrodowiska

16. PN-S-02205Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagdradania

10.2. Inne dokumenty

Zafacznik nr 4 ,Szczegbtowe warunki techniczne dleadean bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanidnogach”Zadcznik
nr 1 ,Szczego6towe warunki techniczne dla znakéwgdwaych pionowych i warunki ich umieszczania na didy

D -07.05.01

BARIERY OCHRONNE STALOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikaciji tecknigj (OST) § wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zawianych z realizagj
nadrogach barier ochronnych stalowych. ,Przebudiragi gminnej nr 188001G Luba- Nowy Barkoczyn” od km 0+704,00 do km
2+604,00, gm. Nowa Karczma.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpujica podstaw opracowania szczego6towej specyfikacji technict8§T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktgway zlecaniu i realizacji robét na drogach krajotvy wojewddzkich.

Zaleca s wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaakjskich i gminnych.
1.3. Zakres robét obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z wykonywaniem barier ochronnych wdid35,0m
sciezka
1.4. Okreslenia podstawowe

Dla celéw niniejszej OST przyjmujecshastpujace okrélenia podstawowe:
1.4.1. Bariera ochronna - usdzenie bezpiecistwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznegolieenia zjechaniu pojazdu z drogi w
miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechpnjazdu poza koragndrogi, przejechaniu pojazdu na jezglpizeznaczondla przeciwnego
kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstanigjklojazdu z obiektami lub przeszkodami statlyméagupcymi sk w poblizu jezdni.
1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, kpéstawowym elementem jest prowadnica wykonapafilowanej témy stalowej
(zat. 11.1).
1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczonakyemedzi jezdni lub korony drogi, przeciwdziadap niebezpiecznym nagstwom
zjechania z drogi lub je ograniczea (zat. 11.1111.2).
1.4.4. Bariera dziejca - bariera ochronna umieszczona na pasieadyial drogi dwujezdniowej lub bocznym pasie daigin, przeciwdziatajca
przejechaniu pojazdu na deugezdnk (zat. 11.1).
1.4.5. Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczorédayijezdna a obiektami lub przeszkodami statymi znajgyjmi sk w poblizu jezdni.
1.4.6. Bariera wystgnikowa - bariera, w ktorej prowadnica zamocowassa §lo stupkéw za grednictwem wysignikéw zapewniajcych odstp
migdzy stupkiem a prowadnico najmniej 250 mm (zat. 11.1111.2 c).
1.4.7. Bariera przektadkowa - bariera, w ktérej prowadriamocowana jest do stupkéw z@nednictwem przektadek zapewniajch odstp
migdzy prowadnig a stupkiem od 100 mm do 180 mm (zat. 11.2 b).



1.4.8. Bariera bezprzektadkowa - bariera, w ktérej pronveal zamocowana jest bezpednio do stupkéw (zat. 11.2 a).
1.4.9. Prowadnica bariery - podstawowy element barierikomany z profilowanej tany stalowej, maicy za zadanie unitiwienie ptynnego
wzdhuznego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, asiezktérego prowadnica powinna odksztéksia stopniowo i w sposéb plastyczny.

Odr&nia sk dwa typy profilowanej tany stalowej: typ Ai typ B, réniace sg ksztaltem przetlocze(zat. 11.4).
1.4.10. Przekitadka - element bariery, wykonany zwyklery (okragtej, prostoktnej) lub ksztaltownika stalowego (np. z ceownittapteownika)
0 szerokéci od 100 do 140 mm, umieszczony pedzy prowadnig a stupkiem, ktérego zadaniem jest nadanie barleeaystniejszych
wiasciwosci kolizyjnych (niz w barierze bezprzektadkowej), powogijch,ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztateamid
przemieszczania stupkéw nie jest odginana do deda, unoszona ku gorze.
1.4.11Wysiegnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiedwygictej blachy stalowej lub z ksztaltownika stalowegmieszczony
pomigdzy prowadnig a stupkiem, ktérego zadaniem jest utrzymanie pdmiey w okrélonej odlegidci od stupka, zwykle okoto 0,3 do 0,4 m, co
zapewnia din podatné¢ prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji orda@¢ tagodnie obeiza stupki sitami od nadjelzajacego pojazdu.
1.4.12.Typy barier zalene od poprzecznego odksztatcenia bariery w czadigik
- typl| : bariera podatna, z odksztatceniem ddepym od 1,8 do 2,0 m,
- typll : bariera o ograniczonej podaton(wzmocniona), z odksztatceniem do 0,85 m,
- typ lll : bariera niepodatna (sztywna), z odkigtaiem réwnym lub bliskim zeru.
1.4.13.Pozostate okébenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjrkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pader OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania barier ochronnych stalevych

Dopuszcza gido stosowania tylko takie konstrukcje drogowychdsaochronnych, na ktére wydano apreb@chnicza.

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowyktesone s poprzez typ bariery podany w dokumentacji projeldp nawazujacy
do ustalé producenta barier. Do elementéw tych nale
- prowadnica,stupki,pas profilowy,wysjniki,przektadki, wspornikisruby, podktadkiswiatta odblaskowegkzniki ukane,

- obejmy stupka, itp.

Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowyclgy wystipi¢c materiaty do wykonania elementéw betonowych jaidamenty,

kotwy wraz z ich deskowaniem.
2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych staloych
2.3.1.Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej §eny stalowej powinien byokreslony w dokumentacji projektowej, przy czym:

- typ A powinien odpowiadaustaleniom producenta barier,
- typ B powinien odpowiadaPN-H-93461-15 [18]

Wymiary oraz odchytki od wymiaréw prowadnicy typu B podano w zaiczniku 11.4.

Otwory w prowadnicy i zakiczenia odcinkéw montawych prowadnicy powinny l&yzgodne z ofegtproducenta.

Powierzchnia prowadnicy powinnadgtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw pakivantykorozyjne;.

Prowadnice magby¢ dostarczane luzem lub wagkach.
2.3.2.Stupki

Stupki bariery powinny byzgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Stupki wykonuje si zwykle z ksztattownikow stalowych o przekroju pogeznym: dwuteowym, ceowym, zetowym lub sigma.
Wysokai¢ srodnika ksztattownika wynosi zwykle od 100 do 14thnWymiary najczsciej stosowanych stupkéw stalowych przedstawiono w
zahkczniku 11.8.

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia ksztalitua walcowanego powinna bgharak-
terystyczna dla procesu walcowania i wolna od adwidoczne tuski, gknigcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczainessinite wady
przez szlifowanie lub diutowanie z tyte obrobiona powierzchnia powinna hitagodne wygjcia i zaokaglone brzegi, a grué ksztattownika
nie maze zmniejszy sig poza dopuszczajrdolng odchylie wymiarowg dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdinej ksztattownika. Powierzchnia kobw ksztattownika nie powinna
wykazywa rzadzizn, rozwarstwie peknigc i sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonymeki

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndigitasndci mechaniczne wedtug PN-H-84020 [11] - tablicali innej
uzgodnionej stali i normy.

Tablica 1. Podstawowe wiasimb ksztattownikéw, wedtug PN-H-84020 [11]

Stal Granica plastyczsa, Wytrzymatai¢ na rozciganie
minimum dla stupkéw, MPa dla stupkéw, MPa

St3w 195 od 340 do 490

St4wW 225 od 400 do 550

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w azikach.
2.3.3.Inne elementy bariery

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje stosowanigaparofilowego, to powinien on odpowigdaN-H-93461-28 [20] w zakresie
wymiaréw, masy, wielk&i statycznych i odchytek wymiaréw przekroju pomrzeego.

Inne elementy bariery, jak wysjniki, taczniki ukasne, obejmy stupka, wsporniki, podktadki, przektagiat. 11.9)sruby, swiatta
odblaskowe itp. powinny odpowiatlawwymaganiom dokumentacji projektowej idoggodne z ofestproducenta barier w zakresie wymiarow,
odchytek wymiaréw, rozmieszczenia otworéw, rodzagieriatu, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementycniki przewidziane do mocowaniagdey sola elementéw bariery powinny byzyste, gtadkie,
bez gknig¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbéw.

Dostawa w¢kszych wymiarowo elementow bariery aeoby¢ dokonana luzem lub w wikach.Sruby, podktadki i drobniejsze elementy
tacznikowe mog by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikdabkzanych lub paletach, w zateici od wielkaci
i masy wyrobow.

Elementy bariery powinny lyprzechowywane w pomieszczeniach suchych, z dafaatdriatéw dziatajcych korodujco i w warun-
kach zabezpieczgych przed uszkodzeniem.
2.3.4.Zabezpieczenie metalowych elementéw bariery pkoedzja

Sposbb zabezpieczenia antykorozyjnego elementéerbarstala producent w taki sposéb, aby zapéwmiatas¢ powtoki anty-
korozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach rednych, do co najmniej 3 do 5 latdnodowisku o zwgkszonej korozyjnéci. W przypadku
braku wystarczapych danych minimalna grubopowloki cynkowej powinna wyno&i60 pum.

2.4. Materialy do wykonania elementéw betonowych
2.4.1.Fundamenty i kotwy wykonane na miejscu budowy



2.4.1.1.Deskowanie

Materialy i spos6b wykonania deskowania powinny byodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, 8&iTokrelone przez
Wykonawe i przedstawione do akceptacjizimiera. Deskowanie nie byt wykonane z drewna, z gciowym wyciem materiatéw drew-
nopochodnych lub metalowych, wzdhie z gotowych elementéw o miwvosci wielokrotnego uycia i wykonania powtarzalnych uktadéw
konstrukcji jako deskowanie przestawglegggowe lub przesuwne, zgodnie z wymaganiami PNeRBEL [3].

Deskowanie naley wykona z materiatéw odpowiadaych naspujacym normom:

— drewno iglaste tartaczne i tarcica iglasta do rateésielskich wg PN-D-95017 [8] , PN-B-06251 [BJN-D-96000 [9] oraz do drobnych ele-
mentow jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [10],

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [27],

- $ruby, wkrty do drewna i podkiadki dérub wg PN-M-82101 [22], PN-M-82121 [23], PN-M-825@4], PN-M-82505 [25] i PN-M-82010
[21],

- formy z blachy stalowej wg BN-73/9081-02 [31],

- plyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [30],

— sklejka wodoodporna zgodna z wymaganiami gdkreymi przez Wykonawgi zaakceptowanymi przezdyniera.

Dopuszcza siwykonanie deskowgz innych materiatéw, pod warunkiem akceptaciyimera.
2.4.1.2.Beton i jego sktadniki

Wiasciwosci betonu do wykonania betonowych fundamentéw lotew powinny by zgodne z dokumentagprojektove z tym, ze klasa
betonu nie powinna ynizsza n klasa B 15, nagkliwo$¢ powinna by nie wicksza nz 5%, stopié wodoszczeln&i - co najmniej W 2, a stopie
mrozoodpornéci - co najmniej F 50, zgodnie z wymaganiami PNO@&250 [2].

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy co najmniej ,,32,5%inpnien spetnid wymagania PN-B-
19701 [5].

Kruszywo do betonu (piasek, grysyir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowankgszywo tamane) powinny spetdia
wymagania PN-B-06712 [4]. Woda powinna flmgdmiany ,1” i spetnia wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badaboratoryjnych
mozna stosowawod pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny Isyosowane, j# przewiduj to dokumentacja projektowa, SST lub wskazanigrirera,
przy czym w przypadku braku danych dotyozch rodzaju domieszek, ich dob6ér powinied dpkonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2].
Domieszki powinny spetntawymagania PN-B-23010 [6].

Prety zbrojenia mog by¢ stosowane, ji przewiduje je dokumentacja projektowa lub SSiEtyPzbrojenia powinny odpowiad@N-B-
06251 [3]. Stal dostarczona na budquowinna by zaopatrzona w Zaiadczenie (atest) stwierdzag jej gatunek. Wigiwosci mechaniczne stali
uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiaéN-B-03264 [1].

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewiduje zbnig betonu rozproszonymi wiéknami (drucikami)etgimi, wibknami z
tworzyw sztucznych lub innymi elementami, to matetaki powinien posiadaaprobat technicz.

2.4.2 Elementy prefabrykowane z betonu

Ksztalt i wymiary przekroju poprzecznego betonowgigmentow prefabrykowanych (fundamentow, kotewyipay byt zgodne z
dokumentagj projektows.

Powierzchnie elementéw powinnydlez rys, pknigc i ubytkéw betonu. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawdazi elementéw nie powinny przekra¢aaartasci podanych w BN-80/6775-
03.01 [29].

2.5. Sktadowanie materiatow

Elementy dhasze barier magby¢ skladowane pod zadaszeniem lub na otwartej peagsima podtzu wyréwnanym i odwodnionym,
przy czym elementy poszczego6lnych typow mplektada oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podktaBimenty montzowe i pok-
czeniowe meéna sktadowé&w pojemnikach handlowych producenta.

Sktadowanie kruszywa powinno odbyisic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Zaleigaaby drobne frakcje kruszywa byty chronione za penplandek lub zadasaePodtae
sktadowiska musi hyréwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nieutip do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [28].

Inne materialy natey przechowywa w spos6b zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRET

3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotyaeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” gkt
3.2. Sprzt do wykonania barier

Wykonawca przyspujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinig/kaza sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu:

— zestawu sprtu specjalistycznego do mountabarierzurawi samochodowych o idigu do 4 t,wiertnic do wykonywania otworéw pod fstu
ki,koparek kotowych,urmzer wbijajacych lub wibromiotéw do poggania stupkdéw w grunt,betoniarki przeej,wibratoréw do beto-
nu,przewanego zbiornika na wagtadowarki, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.

4.2. Transport elementéw barier stalowych

Transport elementéw barier aeodbywé sie¢ dowolnymsrodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne barierpowinny wystawé
poza gabarytrodka transportu. Elementy dkre (np. profilowastasme stalova, pasy profilowe) naley przewozé w opakowaniach producenta.
Elementy montzowe i pokczeniowe zalecasprzewozé w pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementow konstrukcji banezna dokonywé za pomog zurawi lub kcznie. Przy zatadunku i wytadunku,
nalezy zabezpieczyelementy konstrukcji przed pomieszaniem. Eleméatjer naley przewoz¢ w warunkach zabezpieczaych wyroby przed
korozj i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport materiatléw do wykonania elementéw b®nowych

Kruszywo do betonu mma przewoz dowolnymsrodkiem transportu w warunkach zabezpieg@aih je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z

innymi materiatami. Podczas transportu kruszywaipowby zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

Elementy prefabrykowane fundamentéw rpbgé przewaone dowolnymirodkami transportowymi w liczbie sztuk nie przekraigcej
dopuszczalnego ohgienia zastosowanegoodka transportu. Rozmieszczenie elementéérodku transportu powinno bysymetryczne. Elementy
nalezy uktada na podktadach drewnianych.

Drewno i elementy deskowania nalg@rzewozé w warunkach chrontych je przed przemieszczaniem, a elementy metalowe
warunkach zabezpiecaajch przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

Cement naley przewozt zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [28].

Mieszank betonowq nalezy przewoz¢ zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [3].

Stal zbrojeniow mazna przewoz dowolnymsrodkiem transportu, luzem lub wagkach, w warunkach chragych j przed
pomieszaniem i przed korazj



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M@00 ,\Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wdaiwych robét nalgy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST ldkaza Inzyniera:

- wytyczy¢ trag; bariery,ustali lokalizaci stupkéw (zat. 11.6),0kéé¢ wysoka¢ prowadnicy bariery (zat. 11.3),0kfie miejsca odcinkéw po-
czatkowych i kaicowych bariery,ustaliew. miejsca przerw, prZéji przejazdéw w barierze, itp.

5.3. Osadzenie stupkéw

5.3.1.Stupki osadzane w otworach uprzednio wykonanychumgje

5.3.1.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustali inaczej, to doty (otwory) pod shipowinny mi€ wymiary:

- przy wykonywaniu otworéw wiertnic- srednica otworu powinna Bywigksza o okoto 20 cm od najgkiszego wymiaru poprzecznego stupka, a
gkebokas¢ otworu od 1,25 do 1,35 m w zafexsci od typu bariery,

- przy rcznym wykonaniu dotu pod fundament betonowy - wymnjarzekroju poprzecznego mogrynost 30 x 30 cm, a gbokas¢ otworu co
najmniej 0,75 m przy wypetnianiu betonem otworurgowego lub wymiary powinny lgyustalone indywidualnie w przypadku stosowania pre-
fabrykowanego fundamentu betonowego.

5.3.1.2. Osadzenia stupkéw w otworach wypetnionyaintem

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw vkenanych uprzednio otworach (dotach)
powinno uwzgtdniat:

- zachowanie prawidtowego paienia i petnej réownolegkei stupkéw, najlepiej przy zastosowaniu odpowietirszablonéw,

— wzmocnienie dna otworu warsiwtucznia (ewzwiru) o grubdgci warstwy min. 5 cm,

- wypeknienie otworu piaskiem stabilizowanym cemenfeth40 do 50 kg cementu na  #piasku) lub zagszczonym gruntem rodzimym, przy
czym wskanik zag;szczenia nie powinien bymniejszy nk 0,95 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3.1.3. Osadzenie stupkéw w fundamencie betonowym

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzymier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw waskze, w gruncie wypetnionym betonem
lub w prefabrykowanym fundamencie betonowym powinnagkdniad:

- ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumeatprjjektovs, a w przypadku braku wskazazgodnego z zaleceniem producenta barier,

- wypetnienie otworu mieszanlbetonowy klasy B15, odpowiadaga wymaganiom PN-B-06250 [2]. Do czasu stwardniemiobu stupek zaleca
sig podeprzé. Zaleca sj wykonywa: monta bariery na stupkach co najmniej po 7 dniach odwignia stupka w betonie.

5.3.2.Stupki wbijane lub wwibrowywane bezfrednio w grunt

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzymier na wniosek Wykonawcy ustali beZpednie wbijanie lub wwibrowywanie stupkéw w
grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptadjyimera:

- spos6b wykonania, zapewrjay zachowanie osi stupka w pionie i nie powagyjodksztatcé lub uszkodzé stupka,

— rodzaj sprztu, wraz z jego charakterystyltechniczm, dotyczacy urzdzeir wbijajacych (np. miotéw, bab, kafaréwgaznych lub mechanicz-
nych wzgédnie wibromtotow pogtzajacych stupki w gruncie poprzez wibradjdziatanie udarowe.

5.3.3.Tolerancje osadzenia stupkéw

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlégitaniedzy stupkami, wynikajca z wymiaréw wydhionych otworéw w prowadnicy,
stuzacych do zamocowania stupkéw, wynasil mm.

Dopuszczalna edica wysokdci stupkéw, decydujca czy prowadnicaddzie zamocowana réwnolegle do nawierzchni jezest, |
wyznaczona ksztattem i wymiarami otworéw w stupkdohmocowania wyggnikow lub przektadek i wynosi 6 mm.

5.4. Montaz bariery

Spos6b montai bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi depfacii Inzyniera.

Bariera powinna byymontowana zgodnie z instrukanontazowa lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalongraez producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek dimdonych wielkdcia otworéw w elementach bariery, powinien doprowadzi
do zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnic iemy w planie i profilu.

Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakidhiek otworéw lub cg¢, naruszajcych powtok: cynkowa
poszczeg6lnych elementéw bariery.

Przy montau prowadnicy typu B nalg taczy¢ sasiednie odcinki témy profilowej, nakladajc nastpny odcinek na wyttoczenie odcinka
poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdalkvaby kace odcinkdw témy przylegaty ptasko do siebie i pojazd przesussjsi po
barierze, nie zaczepiat o kragizie zhczy. Sisiednie odcinki témy s faczone ze sapzwykle przy uyciu srub noskowych specjalnych, zwykle po
sz&c¢ na kade pohczenie.

Montaz wysiegnikow i przekladek ze stupkami i prowadmnjgowinien by wykonanyscisle wedtug zaleaeproducenta bariery z
zastosowaniem przewidzianych do tego celu eleme(mbejm, wspornikow itp.) oraz wdeiwych srub i podkiadek.

Przy montau barier naley zwrac& uwag; na poprawne wykonanie, zgodne z dokumeatajektows i wytycznymi producenta barier:
- odcinkéw pocatkowych i kaicowych bariery, o wiiwej diugdci odcinka (np. 4 m, 8 m, 12 m, 16 m), z zastoséararkcznikdw ukénych

w miejscach nieziminych przy paiczeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiemhglimym, z odchyleniem odcinka w planie w miej-
scach przewidzianych dla barier skrajnych, z enadnilkotwa betonova w przypadkach przewidzianych w dokumentacji prigele;j,

- odcinkéw barier ostonowych o wieiwej diugdci odcinka bariery: a) przylegtego do obiektu lukgszkody, b) przed i za obiektem, c) é@-
go pocatkowego, d) ukénego kacowego, e) wzmocnionego,

- odcinkéw przejciowych pomédzy réznymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dajach do mostu z zastosowaniemsetaej dtugo-
$ci odcinka ukénego w planie, jak réwniepokczenia z barierami betonowymi petnymi i ew. gg@ami betonowymi,

- przerw, przejc i przejazdéw w barierze w celu np. #foa do kolumn alarmowych lub innych udzen, przefcia pieszych z pobocza drogi za
barieg w tym na chodnik mostu, na skéowaniu z drogami, prz&ia przez pas dzigty, przejazdu poprzecznego przez pas geyel

— dodatkowych uradze, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostonypgiow bariery, itp. (np. wg zat. 11.5).

Na barierze powinny ldyumieszczone elementy odblaskowe:

a) czerwone - po prawej stronie jezdni,

b) biate - po lewej stronie jezdni.

Odlegtaci pomigdzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny¢tsgodne z ustaleniami WSDBO [32].

Elementy odblaskowe naleumocowa do bariery w sposéb trwatly, zgodny z wytycznynoducenta barier.

5.5. Roboty betonowe

Elementy betonowe fundamentéw i kotew powinny twykonane zgodnie z dokumentapyojektows lub SST oraz powinny
odpowiadd wymaganiom:

- PN-B-06250 [2] w zakresie wytrzymaift, nasikliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,

— PN-B-06251 [3] i PN-B-06250 [2] w zakresie sktadetdnu, mieszania, zegsgczania, dojrzewania, péghacji i transportu,

— punktu 2 niniejszej specyfikacji w zakresie postaied dotyczicych betonu i jego sktadnikow.

Deskowanie powinno odpowiatlayymaganiom PN-B-06251 [3], zapewniajsztywnd¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo
konstrukcji. Przed wypetnieniem mieszarbletonowy, deskowanie powinno Bysprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z miekza
betonowej. Termin rozbiérki deskowania powiniert agodny z wymaganiami PN-B-06251 [3].



Sktad mieszanki betonowej powinien, przy najmmziejslosci wody, zapewrd szczelne utzenie mieszanki w wyniku zagzczenia przez
wibrowanie. Warté¢ stosunku wodno-cementowego W/C nie powinnawigksza nk 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinna tgadsza od
plastycznej.

Mieszank betonowy zaleca si uktada warstwami o grubii do 40 cm bezpwednio z pojemnika, ruroggu pompy lub za
posrednictwem rynny i zagszcza@ wibratorami wgtbnymi.

Po zak@czeniu betonowania, przy temperaturze otoczenigszej od +5C, naleyy prowadzé pielgnacg wilgotnasciowa co najmniej
przez 7 dni. Woda do polewania betonu powinna sgetmymagania PN-B-32250 [7]. W czasie dojrzewaniaibetelementy powinny ldy
chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Og6lne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstalwizynierowi:
— atest na konstrukejdrogowej bariery ochronnej akceptowany przezagmahcego drog, wedtug wymagania punktu 2.2,
- za&wiadczenia o jakei (atesty) na materialy, do ktérych wydania prazhai s zobowizani przez wiciwe normy PN i BN, jak ksztattowniki
stalowe, pgty zbrojeniowe, cement.

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprozi&atlykonawca natiey materiaty do wykonania fundamentéw betonowych.i ew
kotew ,na mokro”. Uwzgidniajac nieskomplikowany charakter rob6t betonowych, méogek Wykonawcy, liaynier maze zwolnt go z potrzeby
wykonania badamateriatéw dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania rob6t
6.3.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na bugaweawiadczeniem o jaki (atestem) producenta powinnycksprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna By godna z zaleceniami tablicy 2.

W przypadkach budeych watpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie §giavosci dostarczonych wyrobéw i materiatéw
w zakresie wymagapodanych w punkcie 2

Tablica 2. Cazstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw
dostarczonych przez producenta

Lp. Rodzaj badania] Liczba bada Opis bada Ocena wynikéw bada
1 | Sprawdzenie 5do 10 badaz Powierzchng zbada nie Wyniki powinny by
powierzchni wybranych losowo uzbrojonym okiem. Do ew. | zgodne z wymagania-mi
elementéw w kz dej sprawdzenia gbokasci wad | punktu 2 i katalo-giem
dostarczanej partii uzy¢ dostpnych narzdzi (np. | (informacp) producenta
wyrobow liczcej do liniatéw z czujnikiem, barier
1000 elementéw suwmiarek, mikrometrow itp.
2 | Sprawdzenie PrzeprowadZi uniwer-
wymiaréw salnymi przyradami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robét nalezbada:
a) zgodnd¢ wykonania bariery ochronnej z dokumendgmjojektows (lokalizacja, wymiary, wysokié prowadnicy nad terenem),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgadrpunktem 2 i katalogiem (informagproducenta barier,
c) prawidtowa¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,
d) poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z pumk®e
e) poprawndé¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5,
f) prawidtowa¢ montau bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,
g) poprawnd¢ wykonania ew. robét betonowych, zgodnie z punkiem
h) poprawné¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie ktpam5 i w odlegtéciach ustalonych w WSDBO [32].
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarows jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST | wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytysv
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej rologg:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow,
— osadzenie stupkéw bariery (z ew. wykonaniem dotéuwndamentéw betonowych, lub beZpednie wbicie wzgl. wwibrowanie w grunt),
- mont& bariery (prowadnicy, wysgnikow, przektadek, obejm, wspornikéw itp. z pomaedasciwych srub i podkitadek) z wykonaniem nie-
zbednych odcinkéw poecgtkowych i kaicowych, ew. barier ostonowych, odcinkéw pézgwych pomgdzy réznymi typami barier, przerw,
przej¢ i przejazdéw w barierze, umocowaniem elementéwasiowych itp.,
- przeprowadzenie bafla pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporadkowanie terenu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonoweelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie



2 PN-B-06250 Beton zwykly

3 PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

6 PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacj&ieslenia

7 PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw

8 PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowyroige iglaste. Wsp6lne wymagania i
badania

9. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznsaze

10. PN-D-96002 Tarcicastiasta ogolnego przeznaczenia

11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggingrzeznaczenia. Gatunki

12. PN-H-93010 Stal. Ksztaftowniki walcowane naagor

13. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

14. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane naagor

15. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki rownolegétenne IPE walcowane na goo

16. PN-H-93460-03 Ksztattowniki stalowegt na zimno otwarte. Ceowniki réwnoramienne ze
stali weglowej zwyktej jakdci o R, do 490 MPa

17. PN-H-93460-07 Ksztattowniki staloweeti na zimno otwarte. Zetowniki ze stalgglowej
zwyklej jakasci 0 R, do 490 MPa

18. PN-H-93461-15 Ksztattowniki stalowegt na zimno otwarte, okilenego przeznaczenia.
Ksztattownik na pagcz drogow, typ B

19. PN-H-93461-18 Ksztattowniki staloweet na zimno otwarte, okilenego przeznaczenia.
Ceowniki potzamknite prostoktne

20. PN-H-93461-28 Ksztattowniki staloweet na zimno otwarte, okilenego przeznaczenia.
Pas profilowy na drogowe bariery ochronne

21. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjdoewnianych

22.  PN-M-82101 Sruby ze tbem szgiokatnym

23. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

24. PN-M-82503 Whaty do drewna ze them stikowym

25. PN-M-82505 Wkity do drewna ze them kulistym

26. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowegnione na zimno. Wymiary

27. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okglym i
kwadratowym

28. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

29. BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betorElementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagahnbadania

30. BN-69/7122-11 Ptyty pihiowe z drewna

31. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji eletben budowlanych z betonu

kruszywowego. Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty
32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochrehnDDP, maj 1994.
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BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikaciji tecnigj (OST) § wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zagianych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego. ,Przebudowa drogi gminnej nr 18800dba — Nowy Barkoczyn” od km 0+704,00 do km 2+604,00,
gm. Nowa Karczma.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpujica podstaw opracowania szczegotowej specyfikacji technicZ8§T),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktgway zlecaniu i realizacji robét na drogach krajotvy wojewddzkich.
Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogadajskich i gminnych.
1.3. Zakres robét obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z ustawieniem betonowego obeze
chodnikowego w iléci 2606,00m na tawie w ifci 83,392m3.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronniegi komunikacyjne od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.
1.4.2.Pozostale okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjapodanymi w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét
Ogoine wymagania dotyaeze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjrkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow
Ogoine wymagania dotysze materiatoéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymas
obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@3]8],
zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznée sk dwa rodzaje obrzs:
- obrzee niskie - On,
— obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodza oraz odchytek wymiarowych obrzz dzieli s¢ na:
- gatunek 1 -G1,



- gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego oliezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2®xcih gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztatt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympagano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obtae 7 li chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzg e L
|
Rodzaj Wymiary obrze;, cm
obrzera 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Oow 90 8 24 3
100 8 30 3
2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olinze
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
[ +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia oliyze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatart&jawedzie elementéw powinny
by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawddzi elementéw nie powinny przekrac¢aaartaici podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia oiyrze

Dopuszczalna wielk
Rodzaj wad i uszkodae wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestasé lub wypukiagi¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gorneg niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate powierzchnie:
liczba, max 2 2
dhugas¢, mm, max 20 40
glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4.Sktadowanie
Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug rodzajéw i gatunkéw.
Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uktad& z zastosowaniem podktadek i prae&k drewnianych o wymiarach co najmniej:
gruba¢ 2,5 cm, szerok@ 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szeroké¢ obrzea.
2.4.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzey nalery stosowd beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 1B 30
2.5. Materialy na fawe i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-11111 [5], a piasekymaganiom PN-B-11113 [6].
Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powindpa@wiad& wymaganiom podanym w OST D-08.01.01 ,Krgwiki betonowe”
pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogélne wymagania dotyaze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
3.2. Sprzt do ustawiania obrzey
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego sprpomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjélne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrz chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po egjnigciu przez beton wytrzymadoi
minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigmsszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostalych materiatlow podano w OST D81 ,Krawezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogédlne zasady wykonania robét podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.



5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerolii dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podlare pod ustawienie obrze maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawayaéu lub piasku, o grubiei warstwy
od 3 do 5 cm po zagzczeniu. Podsypk(tawg) wykonuje s¢ przez zasypanie korytavirem lub piaskiem i zagzczenie z polewaniem wad
5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawi@ na wykonanym podia w miejscu i zéwiatlem (odlegtécia gérnej powierzchni obrze
od chgu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokun@ingaojektowe;.

Zewrgtrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskienwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staigubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Naley wypenic je piaskiem lub zapramwcementowo-piaskaywv stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem naleoczyci¢ i zmy¢ wody. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na petrgighokasé.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakai robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaérizadania materiatdw przeznaczonych do ustawieri@bwrych obrzey
chodnikowych i przedsta@iwyniki tych badaé Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie uszkadze
wystepujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicydniry dtugdci i glcbokaici uszkodzé nalery
wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pplerzeprowad#i z doktadnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tany, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedatéw prostych w narach elementéw wykonujegsprzez przytéenie
katownika do badanego nam@i zmierzenia odchytek z doktadiziy do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmbwazystkie wtaciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie rob6t naty sprawdza wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsyphiyfaze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego ob¥zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y piagpuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére me@ wynost + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynosé +1 cm na kade 100 m diugéi obrzea,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktoneipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny na pajfebokas¢.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@Q\Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie koryta,

— roZzcielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrza,

— wypelnienie spoin,

— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

- wykonanie bad&i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. kefmomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugadio nawierzchni drogowycHwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoritlementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganbadania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoritlementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Kragniki i obrzeza.






