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UWAGI:

1. Należy zdemontować i przekazać Inwestorowi istniejące oprawy

oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami ozn. tak jak w legendzie.

2. Projektowane oprawy oświetlenia ulicznego zainstalować na słupach

oświetleniowych o wysokości h=8m z fundamentem prefabrykowanym.

Projektowane słupy wyposażyć w tabliczki zaciskowe i bezpiecznikowe

słupowe. Od tabliczek do opraw  stosować projektowane przewody giętkie

H07BQ-F 3x1,5  450/750V.

3. Między słupami, należy ułożyć projktowany kabel YAKY 4x25 zgodnie ze

schematem.

4. Łącznie z projektowanymi kablami słupy oświetleniowe układać bednarkę

wyrównawczą FeZn 25x4, którą należy podłączyć do zacisków PEN/PE

wszystkich rozdzielnic i tabliczek słupowych oraz połączyć z istniejącą siecią

połączeń wyrównawczych.

5. Do osłony projektowanego kabla przy skrzyżowaniu z istniejącymi sieciami

i uzbrojeniem oraz przy przejściu pod drogami stosować rury wytrzymałe na

duże obciążenia np. typu SRS prod. Arot.

6. Projektowany kabel instalacji oświetlenia drogi układać w rowie kablowym

lub medtodą przewiertu sterowanego w rurach osłonowych zgodnie z

zapisem pkt.5 przed wykonaniem poszerzenia istniejącej drogi.
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