Obiekt
Kod CPV

Budowa

Inwestor

Przedmiar Robhoét

Rozbudowa drogi gminnej 188001G LuabaNowy Barkoczyn.

45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszieminpletnych obiektow budowlanych lub ich
cze$ci oraz roboty w zakresiepnierii ladowej i wodnej
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowgaiggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnistdék

wyréwnywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowaniagfmentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostreat d

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233124-4 - Drogi dojazdowe

woj. pomorskie, powiat koierski, Gmina Nowa Karczma, ul. Kgierska 9, 83-404 Nowa Karczma,
dz. nr 5/2, 79/2, 79/3, 365 ob. Nowy Barkoczyn. mtz657, 658 obr. Lulia

Gmina Nowa Karczma, ul. Kmerska 9, 83-404 Nowa Karczma

Sporadzit

mgr inz. Marcin Szczepaski

Bytow wrzesié 2017

Rekomendacja Jakoi'dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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Przedmiar Strona 2/5
Rozbudowa drogi gminnej 188001G Luba Nowy Barkoczyn.
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
Roboty przygotowawcze droga
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie rowninnym
0119/03 |Nr ST: D-01.01.0:
km 1,900
2 KNR 2-01 |Scinanie pih mechaniczg drzew osrednicy 10-15cm
0103/01 |Nr ST: D-01.02.0:
szt 5,000
3 KNR 2-01 |Scinanie pih mechaniczg drzew osrednicy 16-25cm
0103/02 |Nr ST: D-01.02.0:
szt 3,000
4 KNR 2-01 |Scinanie pij mechaniczg drzew osrednicy 26-35cm
0103/03 |Nr ST: D-01.02.0:
szt 4,000
5 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzewsrednicy 10-15cm z ¢ciem drewna pit mechanicza
0101/01 |Nr ST: D-01.02.0:
szt 5,000
6 KNR 2-01 |[Mechaniczne karczowanie drzewgrednicy 16-25cm z ¢ciem drewna pit mechanicza
0101/02 |Nr ST: D-01.02.0:
szt 3,000
7 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzewsrednicy 26-35cm z ¢ciem drewna pit mechanicza
0101/03 |Nr ST: D-01.02.0:
szt 4,000
8 KNR 2-01 |[Transport diayc na odlegté¢ do 2km
0110/01 |Nr ST: D-01.02.0:
m3 30,000
9 KNR 2-01 |Transport karpiny na odlegido 2km
0110/02 |Nr ST: D-01.02.0:
mp 18,000
10 KNR 2-01 |Transport gafzi na odlegté¢ do 2km
0110/03 |Nr ST: D-01.02.0:
mp 24,000
Roboty ziemne droga
11 KNR 2-31 |Koryta o gtbokasci 20 cm wykonywane mechaniczniew gruncie katedekii
0101/01 |Nr ST: D-04.01.0:
1900*0,55 m2 1.045,000
razem m2 1.045,000
12 KNR 2-31 |Koryta o gtbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeiwikezdni i chodnikdw w gruncie
0101/02 |kategorii I-IV - za kade dalsze 5 cm
Nr ST: D-04.01.0:
Krotnos¢ = 3
1900*0,55 m2 1.045,000
razem m2 1.045,000
13 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii Il
0108/06 |Nr ST: D-00.00.0
1045*0,35 m3 365,75(
razem m3 365,75(
Roboty Nawierzchniowe Droga
14 KNR 2-31 |Warstwa odgczajca o grubéci po zagszczeniu 10cm na poszerzeniachgsagzana mechanicznie
0104/03 |Nr ST: D-04.02.0:
1900*0,55 m2 1.045,000
razem m2 1.045,000
15 KNR 2-31 |Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm
0114/07 |Nr ST: D-04.04.0:
1900*0,55 m2 1.045,000
razem m2 1.045,000
16 KNR 2-31 |Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - za key dalszy 1cm
0114/08 |Nr ST: D-04.04.0:
Krotnos¢ = 12
1900*0,55 m2 1.045,000
razem m2 1.045,000
17 KNR 2-31 |[Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07 |Nr ST: D-04.03.0:
1900*0,55 m2 1.045,000
razem m2 1.045,000
18 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclsgwoswirowych z warstw wiazaca afaltows, o grubdci
0311/01 |po zagszczeniu 4cm
Nr ST: D-05.03.0¢
1900*0,5 m2 950,000
razem m2 950,000
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢

19 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclsgwoswirowych z warstw wiazaca afaltows, o grubdci
0311/02 |po zagszczeniu 4cm - za key dalszy 1cm
Nr ST: D-05.03.0¢

1900*0,5 m2 950,000
razem| m2 950,00(

20 | KNNR 10w |Wzmocnienie podiza pod korpus drég dojazdowych przy pomocy siatkidmacniania nawierzchni z widkna
2404.1/09 |szklanego szer. 1,0 m
Nr ST: D-05.03.0¢

1900*1 m2 1.900,000
razem| m2 1.900,000

21 KNR 2-31 |Frezowanie mechaniczne nawierzchni z mieszanekredir@bitumicznych o grubei 3cm
0803/03 |Nr ST: D-05.03.1:

60*2,5+3*10*5,0 m2 300,000
razem| m2 300,00(

22 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07 |Nr ST: D-04.03.0:

60*2,5 m2 150,000
razem| m2 150,000

23 KNR 2-31 |Wyréwnanie mechaniczne istriegj nawierzchni mieszankmineralno-asfaltow
0108/02 |Nr ST: D-05.03.0¢

(60*2,5*0,05*2,4)+176,15 t 194,15(
razem t 194,150

24 KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonejanhb lub kostki
1004/05 |Nr ST: D-04.03.0:

1900*5,5+110 m2 10.560,000
razem| m2 10.560,000

25 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07 |Nr ST: D-04.03.0:

1900*5,5+110 m2 10.560,000
razem| m2 10.560,000

26 KNR 2-31 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego o gridigo zagszczeniu 3ci
0311/05 |Nr ST: D-05.03.0¢

1900*5,5+110 m2 10.560,000
razem| m2 10.560,000

27 KNR 2-31 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego o gridi@po zagszczeniu 3cm - za key dalszy lcr
0311/06 |Nr ST: D-05.03.0¢

Krotnoi¢ = 2

(1300%*5,5)+110 m2 7.260,000
razem| m2 7.260,000

28 KNR 2-31 |[Transport z wytworni do miejsca wbudowania na ddiggdo 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej
1501/01 |srodkami transportowymi o fadowsa do 5t

Nr ST: D-05.03.0¢

(10560*0,03*2,4)+(7260*0,02*2,4)+(950*0,05*2,4)+1940 t 1.416,950
razem t 1.416,950

29 KNR 2-31 |Naklady uzupetniajce do tablicy 1501 na transport z wytwérni do nuajsbudowania na dalsze 0,5km po
1502/01 |0,5km mieszanki mineralno-bitumiczrigpdkami transportowymi o tadowsa do 5t
Nr ST: D-05.03.0¢

Krotnas¢ = 39
(10560*0,03*2,4)+(7260*0,02*2,4)+(950*0,05*2,4)+1940 t 1.416,950
razem t 1.416,950
30 KNR 2-31 |Pobocza z kruszywa tamanego o griddpo zagszczeniu 15cm
0114/05 |Nr ST: D-06.03.01.
(1300+1900)*0,5 m2 1.600,000
razem| m2 1.600,000
31 KNR 2-31 |Pobocza z kruszywa tamanego o griddpo zagszczeniu 15cm - za kdy dalszy 1cm
0114/06 |Nr ST: D-06.03.01.
Krotnoi¢ = -5
(1300+1900)*0,5 m2 1.600,000
razem| m2 1.600,000
Oznakowanie droga
32 KNR 2-31 |[Stupki do znakéw drogowych z rur stalowycKrednicy 50mm
0702/01 |Nr ST: D-07.02.0:
szt 12,000
33 KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawdapébrmacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01 |Nr ST: D-07.02.0:
szt 17,000

34 KNR 2-31 |Odnawianie przez malowanie mechaniczne linii nayskwaniach i przeégiach dla pieszych
1301/06 |Nr ST: D-01.01.0:

7*4*0,5+16,5*0,5+3,6*2 m2 29,450
razem| m2 29,450
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
Roboty Wykonczeniowe droga
35 KNR 2-01 |[Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu gritszm
0510/01 |Nr ST: D-06.01.0:
500*1 m2 500,000
razem| m2 500,000
Regulacja studni i zaworéw droga
36 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studni i zaworéw
1406/03 |Nr ST: -
szt 21,000
37 KNR 2-31 |Regulacja zaworéw
1406/04 |Nr ST: -
szt 1,000Q
38 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych
1406/05 |Nr ST: -
szt 9,000
39 KNR 2-31 |Regulacja pionowa krateiciekowych ulicznych
1406/02 |Nr ST: -
szt 1,000Q
Roboty przygotowawczeiciezka
40 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie rowninnym
0119/03 |Nr ST: D-01.01.0:
km 1,303
41 KNR 2-01 |Scinanie pij mechaniczg drzew osrednicy 16-25cm
0103/02 |Nr ST: D-01.02.0:
szt 2,000
42 KNR 2-01 |Scinanie pih mechaniczg drzew osrednicy 26-35cm
0103/03 |Nr ST: D-01.02.0:
szt 2,000
43 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzewsrednicy 16-25cm z ¢ciem drewna pit mechanicza
0101/02 |Nr ST: D-01.02.0:
szt 2,000
44 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzewsrednicy 26-35cm z ¢ciem drewna pit mechanicza
0101/03 |Nr ST: D-01.02.0:
szt 2,000
45 KNR 2-01 |[Transport diayc na odlegté¢ do 2km
0110/01 |Nr ST: D-01.02.0:
m3 10,000
46 KNR 2-01 |[Transport karpiny na odlegido 2km
0110/02 |Nr ST: D-01.02.0:
mp 6,000
a7 KNR 2-01 |Transport gafzi na odlegté¢ do 2km
0110/03 |Nr ST: D-01.02.0:
mp 8,000
48 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podsggedniej gstasci
0108/05 |Nr ST: D-01.02.0:
ha 0,200
Roboty ziemnesciezka
49 KNR 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o gridmd do 15cm za pomacspycharki
0126/01 |Nr ST: D-02.00.0
m2 6.124,100
50 KNR 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej za pomagpycharki - dodatek za kde dalsze 5¢cm gruboi humusu
0126/02 |(ponad 15cm)
Nr ST: D-02.00.0
Krotnoi¢ = -1
m2 6.124,100
51 KNR 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkamagjenicowymi o mocy 55kW (75kM) w gruncie kategadii
0228/02 |Nr ST: D-02.01.0
m3 1.406,590
52 KNR 2-01 [Formowanie i zagszczanie spycharkami nasypéw o wysakalo3m, grunt kategorii ll-IV
0235/02 |Nr ST: D-02.03.0
m3 735,610
53 KNR 4-01 |Dowoz gruntu na nasypy z odleggodo 1km, grunt kategorii lll 1406,59x20% - dowgrzintu nasypowego
0108/06 |Nr ST: D-00.00.0
1406,59*0,2 m3 281,318
razem| m3 281,318
54 KNR 4-01 |Dowo6z gruntu na nasypy z odleggodo 1km, grunt kategorii lll 1406,59x20% - nazétg nas¢pny 1km ponad
0108/08 |1km
Nr ST: D-00.00.0
Krotnoi¢ = 4
m3 281,318
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Roboty Nawierzchniowesciezka
55 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéeiorii
0103/04 |I-IV
Nr ST: D-04.01.0!
1303*2,82 m2 3.674,460
razem| m2 3.674,460
56 KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem pod obree
0402/03 |Nr ST: D-08.03.0
1303*2*0,032 m3 83,392
razem| m3 83,392
57 KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 8x30 cm wtopione na podsgpoentowo-piaskowe
0403/05 |Nr ST: D-08.03.0
1303*2 m 2.606,000
razem m 2.606,000
58 KNR 2-31 |Warstwa odgczajca o grubéci po zagszczeniu 10cm na poszerzeniachgdagzana mechanicznie
0104/03 |Nr ST: D-04.02.0:
1303*2,82 m2 3.674,460
razem| m2 3.674,460
59 KNR 2-31 |Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm
0114/07 |Nr ST: D-04.04.0:
2,5*1303 m2 3.257,500
razem| m2 3.257,500
60 KNR 2-31 |Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - za key dalszy 1cm
0114/08 |Nr ST: D-04.04.0:
Krotnas¢ = 12
2,5*1303 m2 3.257,500
razem| m2 3.257,500
61 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétid8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskolalpr
0511/03 |ptukana
Nr ST: D-05.03.2
1,3*1303 m2 1.693,900
razem| m2 1.693,900
62 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétid8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskolalpr
0511/03 |bezfazowa
Nr ST: D-05.03.2
1,2*1303 m2 1.563,600
razem| m2 1.563,600
Oznakowaniesciezka
63 KNR 2-31 |[Stupki do znakéw drogowych z rur stalowycKrednicy 50mm
0702/01 |Nr ST: D-07.02.0:
szt 2,000
64 KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawdapébrmacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01 |Nr ST: D-07.02.0:
szt 2,000
65 KNR 2-31 |Porcze ochronne sztywne z pochwytem i przgi@m na stupkach z rursednicy 60 i 38mm w rozstawie 1,5m
0701/03 |Nr ST: D-07.01.0:
50+35 m 85,000
razem m 85,000
Roboty Wykonczeniowesciezka
66 KNR 2-01 |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wgkowykonywanych mechanicznie w gruncie kategotii |-
0506/04 |Nr ST: D-06.01.0:
1900*2*1+1303*1*1 m2 5.103,000
razem| m2 5.103,000
Regulacja studni i zaworéwsciezka
67 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych
1406/05 |Nr ST: -
szt 1,000Q
Mata archirektura sciezka
68 kalkulacja [tawka z oparciem
indywidualnaNr ST: zgodnie z zatznikiem do D
szt 2,000
69 kalkulacja |Kosz nasmieci
indywidualnaNr ST: zgodnie z zatznikiem do D
szt 2,000




