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1. WSTEP

Niniejsza opini¢ opracowano na zlecenie EcoTech Sp. z 0.0. Sp. k.
z siedziba, ; ul. Stoneczna 39 A, 83-021 Wislina.

Przedstawia ona wyniki prac geotechnicznych przeprowadzonych w celu
ustalenia warunkow gruntowo-wodnych do projektu; ,,Budowa uktadu
drogowego wraz z siecig kanalizacji deszczowej i wodociagowej dla Strefy
Aktywnosci Gospodarczej OZE w Lubaniu” gmina Nowa Karczma, powiat
koscierski.

Badania geotechniczne przeprowadzono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych ( Dz.
U. Poz. 463, 2012r.)

Opinia niniejsza zawiera ustalenia przydatnosci gruntu dla potrzeb
budownictwa. Zostata ona wykonana na podstawie badan nie bedacych robotami
geologicznymi w rozumieniu Ustawy o Prawie Geologicznym i Gorniczym
(Dz.U. 163 poz.981 z 2011r,) w zwigzku z tym nie podlega przepisom powyzszej
ustawy 1 nie podlega zatwierdzeniu przez organ administracji geologicznej.

Niniejsze opracowanie wykonano w 5 egzemplarzach w tym jeden
egzemplarz archiwalny.
Na podstawie powyzszych aktéow prawnych projektowane obiekty zaliczono do
IT kategorii geotechnicznej.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
2.1 PRACE GEODEZYJNE

Punkty badawcze wytyczono w terenie metods domiarow prostokatnych w
dowigzaniu do istniejgcej sytuacji w oparciu o plan sytuacyjno-wysokosciowy w
skali 1: 500. Powyzszy plan otrzymano od Zleceniodawcy.

Pod wzgledem wysokosciowym rzedne punktow badawczych ustalono przez
interpolacje punktéw wysokoséciowych na planie sytuacyjno-wysokosciowym w
skali 1: 500.

2.2 PRACE TERENOWE

W celu ustalenia warunkow gruntowo-wodnych przeprowadzono w 6 punktach
profilowanie litologiczne ciggte do gltebokosci od 3,0 m ppt. do 4,0 m ppt.
Podczas profilowania pobrano proby gruntow. Proby te zbadano makroskopowo.
Obok punktu profilowania nr 1, nr 2, nr 4 i nr 6 wykonano badania stopnia
zageszezenia gruntu normows, sondg lekka (SL) zgodnie z norma PN-B-04452.
Lokalizacje i gleboko$¢ punktow badawczych ustalit Zleceniodawca.

Prace terenowe prowadzono pod dozorem Mariana Orzechowskiego

w styczniu 2016r.



2.3 PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych wykonano:

e naniesiono punkty profilowania na map¢ dokumentacyjng
e Karty profili analitycznych
e Wyniki sondowan ustalajac stopien zageszczenia gruntow niespoistych
e Ustalenie wartosci parametrow geotechnicznych gruntow
e Opis techniczny
3. POLOZENIE GEOGRAFICZNE I MORFOLOGIA TERENU BADAN
Omawiany teren znajduje sie w miejscowosci w miejscowosci Luban
w ciggu drogi dz nr 151/1, gmina Nowa Karczma, powiat koscierski.
Otwor Rz_Qd_na terenu | Glgbokosé ﬁra;(to;vany poziom _ __uwagi
badawczy | w miejscu otworu posadowienia
nr badan badawczego | kanalizacji [m ppt]
[m npm] [m]

1 ~183,50 4,00 3,00 Woda ; 1,7 m ppt.
tj. 181,8 m npm.

2 ~184,00 3,00 2,50 Woda ; [,7m ppt.
tj. 182,3 m npm.

3 ~183,20 3,00 2,50 Woda ; 1,7 m ppt.
j.181,5 m npm.
saczenie 2,0 m ppt.

4 ~182,00 3,00 2,50 Woda ; 2,5m ppt.
tj. 179,5 m npm. B

5 ~182,00 4,00 3,00 Woda ; 1,7 m ppt.
tj. 180,3 m npm.
saczenie 1,5 m ppt.

6 ~184,20 3,00 2,00 Nie ma wody

Powierzchnia terenu jest falowana.

Rzedne terenu, w rejonie prowadzonych prac geotechnicznych sg zawarte w
granicach od 182,00 m npm. do 184,20 m npm.

Omawiany
WYSOCZYZNy morenowe;.

teren pod wzgledem morfologicznym

stanowi

Wiyniki prac polowych udokumentowano profilami stupkowymi.
Doktadne rozmieszczenie poszczegdlnych frakeji zgodnie z czescig graficzng.

fragment



4. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podtoze omawianego terenu do glebokosci wykonywanych badan budujg utwory
czwartorzedowe.

Bezposrednio od powierzchni terenu wystgpuja nasypy niekontrolowane ( rejon
punktu nr 3, nr 4 i nr 6).

Nasypy niekontrolowane zalegaja do glebokosci 1,3 -2,0m ppt.

Sktad nasypu jest roznorodny i przypadkowy, zawiera piasek drobny prochniczny
piasek drobny, i gruz .

W pozostatych punktach od powierzchni terenu wystgpuje piasek drobny
prochniczny — gleba o migzszosci 0,6-1,0 m ppt.

Ponizej przypowierzchniowej warstwy piaskéw drobnych préchnicznych — gleby
i warstwy nasypow wystepujq utwory niespoiste, reprezentowane przez piaski
drobne piaski , piaski pylaste i piaski $rednie. Grunty te sa wzajemnie
przewarstwione i zawierajg przewarstwienia gruntéw spoistych tj piaskow
gliniastych i glin piaszczystych. Grunty te zawierajg niekiedy pojedyncze
otoczaki.

Do glebokosci wykonanych badan utwordw tych nie przewiercono.

W okresie prowadzonych prac terenowych woda gruntowa wystepuje w
gruntach niespoistych w punktachnr 1, nr 2, nr3 ,nr4inr5 .

Jej zwierciadto jest swobodne.

Piezometryczny poziom zwierciadta wody gruntowej w okresie prowadzonych
prac uktadat si¢ na rzednej od 179,5 m npm. do 182,3 m npm.

Zanotowano rowniez saczenia wody gruntowej na stropie przewarstwien gruntow
spoistych.

Podany w opinii poziom zwierciadta wody gruntowej, oraz ilosc i
intensywnos¢ saczen, odnosi si¢ do okresu prowadzenia prac terenowych, moze
on ulega¢ wahaniom.

Wahania te sa uzaleznione od ilosci opaddéw atmosferycznych, oraz wiosennych
roztopow.

5.WARUNKI GEOTECHNICZNE

Grunty wystepujace w podfozu omawianego terenu roznig si¢ geneza, litologig i
wartosciami parametrow geotechnicznych, zgodnie z normg PN-81/B-03020
podzielono je na warstwy geotechniczne.

Nasypu niekontrolowanego, nie objeto podzialem na warstwy.
Przypowierzchniowej warstwy piasku drobnego préchnicznego ( gleby) nie
objeto podziatem na warstwy, nie jest to grunt budowlany.



Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa Ila - piasek gliniasty, glina piaszczysta,
Utwory wystepuja w stanie plastycznym,
Symbol konsolidacji ,,B” stopien plastycznosci I = 0,40
Grupa nosnosci G4

Warstwa III — piasek drobny prochniczny z torfem, Srednio zaggszczony,
przyjeto sredni stopien zageszczenia Ip = 0,35

Zawartos¢ czedci organicznych w warstwie III jest przypadkowa wynikajaca
z genezy tych gruntow, nie mozna ustali¢ procentowej zawartosci czesci
organicznych, z tego tez wzgledu parametry wytrzymatosciowe dla tej warstw
obnizono o 20%.

Warstwa Illa — piasek drobny, piasek pylasty, piasek drobny przewarstwiony
piaskiem gliniastym, $rednio zaggszczony,
przyjeto $redni stopien zageszczenia Ip = 0,40
Grupa nosnosci G1

Warstwa IVa — piasek $redni, piasek $redni z dodatkiem otoczakow
piasek gruby, srednio zageszczony,
przyjeto sredni stopien zageszezenia Ip = 0,40
Grupa nos$nosci G1

Warstwa IVb — piasek $redni z dodatkiem otoczakow , zageszczony,
przyjeto sredni stopien zageszcezenia Ip = 0,68
Grupa nosnosci G1

Charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych podano
w tabeli parametréw. Numery warstw geotechnicznych przedstawiono na kartach
profili analitycznych.

6. WNIOSKI

6.1. Jak wynika z przeprowadzonych badan terenowych, ogélnej znajomosci tego
terenu warunki gruntowo-wodne na tym terenie sa proste. Istnieje zmienno$¢ w
przestrzennym rozmieszczeniu poszczeg6lnych rodzajéw gruntéw co wynika z
charakteru plejstocenskiej akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej. Charak-
terystyczne wartodci parametrow geotechnicznych podane w tabelarycznym ze-
stawieniu ,,Wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw” ustalono w oparciu o
wymogi normy PN-81/B-03020 metoda C zgodnie z punktem 3.2. na podstawie
badan terenowych i prac kameralnych.

Kategoria geotechniczna Il ze wzgledu na glebokos$é posadowienia kanalizacji
deszczowej - wykopy glebsze niz 1,2 m ppt.
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6.2 Nasypy nickontrolowane (NN) to nasypy pochodzenia antropogenicznego
powstale w sgsiedztwie istniejacych drog i obiektéw budowlanych. Skiad ich jest
bardzo zréznicowany, zawieraja piasek drobny prochniczny, piasek drobny i
gruz. Nasypy te nie odpowiadaja wymaganiom budowlanym.
Przypowierzchniowa warstwa piasku drobnego prochnicznego ( gleba) nie
odpowiada wymaganiom budowlanym, nalezy ja usuna¢ z pod projektowanych
obiektow. Rowniez grunty warstwy III - piaski drobne préchniczne z torfem
wymagaja wybrania i zastgpienia nasypem budowlanym odpowiednio
zageszcezonym.

6.3.Grunty zaliczone do warstwy Illa, IVa, IVb - piaski drobne, piaski srednie,
w stanie srednio zageszczonym i zageszezonym, sa gruntami odpowiednimi do
posadowien bezposrednich projektowanych obiektéw - w ramach podanych w
niniejszym opracowaniu charakterystycznych wartosci parametrow
geotechnicznych.

Grunty zaliczone do warstwy Ila — piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie
plastycznym wykazuja nieco obnizong wartos¢ nosnosci i ich wykorzystanie do
posadowienia w nich projektowanych obiektow wymaga przeliczenia zgodnie z
postanowieniami normy PN-81/B-03020.
Bezpoérednio pod nawierzchnie drogi nalezy zastosowaé grunty przepuszczalne
réznoziarniste odpowiednio zageszczone.

Obliczenia statyczne dla bezposredniego posadowienia nalezy wykona¢
zgodnie z postanowieniami normy PN — 81/B-03020 i do obliczefi przejmowac
wartodé  wspolczynnika materiatowego yn = 1 + 0.1 jako najbardziej
niekorzystnego z punktu widzenia bezpieczefstwa budowli.

6.4. Zwraca sie uwage na wystepowanie wody gruntowej w punkcie nr 1, nr 2,
nr 3, nr 4 i nr 5. Podany w opinii obraz stosunkéw wodnych odnosi si¢ do okresu
wykonywania badan terenowych styczen 2016r. 7 czasem stan tych wod bedzie
ulegal wahaniom w zaleznosci od pér roku intensywnosci opadow
atmosferycznych.

Wybieranie gruntéw polozonych ponizej zalegania poziomu wéd gruntowych
bedzie klopotliwe i musi byé wykonywane przy sztucznie obnizonym poziomie
wod gruntowych.

Wskazniki wodoprzepuszezalnoéei dla tych gruntéw (wg opracowania
Zenon Witun ,, Zarys Geotechniki”WKit, W-wa 1970)

dla piasku pylastego 107 + 10 [m/s]

dla piasku drobnego 10+ 10° [m/s]

dla piasku éredniego 107+ 10™ [m/s]

dla piaskow gliniastych i glin piaszczystych 1010 [m/s].




6.5. Prace ziemne nalezy wykona¢ szczegdlnie starannie, zgodnie z wymogami
normy PN-B/06050/99: Geotechnika roboty ziemne — Wymagania ogo6lne”.
Wode gruntowa odprowadzi¢ poza obr¢gb wykopoéw. Zabezpieczy¢ wykopy

przed opadami atmosferycznymi, oraz przemarznigciem. Przemarznigcie wzgled-
nie zawilgocenie szczegdlnie gruntéw spoistych spowoduje obnizenie wartosci
parametrow wytrzymatosciowych.

6.6. Na zalaczonych kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych przedsta-
wiono zaleganie poszczegdlnych rodzajow gruntu, stany zageszczenia i plastycz-
noéci, warunki wystepowania wod gruntowych. Podzial na warstwy geotechnicz-
ne przedstawiono na profilach analitycznych. Na tabelarycznym zestawieniu
”Wartoéci parametréw geotechnicznych gruntéw” podano wartosci poszczegol-
nych cech gruntu.

6.7. Dla terenu badan wedtug normy PN - 81/B-03020, zgodnie z punktem
2.2.2. gleboko$¢ przemarzania gruntu wynosi hz = 1,00 m.

W punkcie nr 1 zaplanowano zaprojektowanie skrzynek rozsadzajacych wody
opadowe w gruntu. W tym miejscu w gruncie od powierzchni terenu wystepuja,
grunty niespoiste przepuszezalne do glebokosci 3,0 m ppt. podécielone gruntami
spoistymi ( nieprzepuszczalnymi).

Zwierciadto wody gruntowej zanotowano na glebokosci 1,7 m ppt.

Opracowata; \
mgr inz. M. Morawska
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Przedsiebiorstwo Profil analityczny Nr 5
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Zatgcznik nr 3

Wyniki Badan
Sondg Udarowg SL  SONDANR 1

LOKALIZACJA Lubari droga dz nr 151/1
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—{| badania geotechniczne podioza gruntowego dla okreslenia warunkéw gruntowo wodnych
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|| ,Budowa uktadu drogowego wraz z siecig kanalizacji deszczowej
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Gdansk ul. Glinki 19
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LOKALIZACJA Lubar droga dz nr 151/1

gmina Nowa Karczma
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