Skala 1:100/500
P.p.=173,00

dz. nrl p01/1

181,01
181,01

10,0%0, rz.dna
10,0%o, rz.dna

Wp18b DN150, L=3,00 m, i
=4,00 m, i

Wp19 DN150, L

\5

-
T

1,60 m

£25 ks160, gl.osi

91000 bet.

«

180,37

81500 bet. =

—

8

E726 T, gt.osi

Rzedna istniejqcego terenu

Rzedna dna proj. kanatu

180,96 /182,00 | Ho=1,04 /O
N

=0,80 m
18084 |181.60 | Ho=0.76 /"¢y "\
=

180,87 [182,50 | Ho=1,4;

Diugos¢ odcinka

25,00

22,50

7,30

Proj. spadek kanatu, odlegtosc

i=4,0%0

Proj. $rednica nominalna, materiaf

DN250, PCV

.

Predkosc, przeptyw, wypefnienie

Hektometr

76,20
79,80

9,60

oo

PROFIL

-

Kana
kolektor graw

zacja deszczowd
itacyjny

Uwaga:

Wartos¢ rzednej oraz gtebokos¢ osi istniejqcej instalacji
(np. E11 1NN, rz.osi=125.81) podano w przyblizeniu.

Ho=1.63 zagtebienie dna rurociqgu

Hog=2.58 zagtebienie dna rurociqgu gdérnego
Hod=4.00 zagtebienie dna rurociqgu dolnego
dh=1.42 przepad (réznica Hod—Hog)
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numer kolejny przeszkody

Symbole przytqczy oraz doptywdw weztowych:

z lewej zlewni

z prawej zlewni

nazwa studni kanalizacyjnej

studnia wtqczeniowa

studnia osadnikowa z poduszkq sorpcyjng

POy =

Rzedne wtazdéw dostosowa¢ do istniejgcego Iub
projektowanego terenu.
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