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OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogolne

Projekt opracowano w celu wykonania doswietlenia drogi w ramach projektu pn. ,Przebudowa
drogi gminnej 188001G Luban — Nowy Barkoczyn”.

2. Przepisy i normy

Instalacje elektryczne bedg spetnia¢ obowigzujgce polskie przepisy i normy. W przypadku braku
polskich uregulowan dotyczacych konkretnych rozwigzan bedg mie¢ zastosowanie normy IEC.
Dobdr opraw o$wietleniowych i ich rozmieszczenie spetniaé bedzie funkcje doswietlenia ulic.

3. Zakres projektu
Zakresem swym projekt obejmuje:

« zasilanie projektowanej rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej SOU;
» schematy projektowanej rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej SOU;
» schemat zasilania o$wietlenia;

» obliczenia i dobory.

Swoim zakresem projekt nie obejmuje projektu ztgcza kablowego. Projekt w zakresie ENERGA.
4. Podstawowe dane do opracowania projektu
Podstawowe dane do opracowania dokumentacji:

« Warunki Przytaczenia nr P/16/053448 wydane dnia 02.11.2016r. przez ENERGA
OPERATOR S.A,,

+ Wypisy do celéw informacyjnych z rejestru gruntdw w obrebie dziatek objetych
projektem,

e uzgodnienia z zainteresowanymi osobami i instytucjami,

» obowigzujace przepisy i normy,

» zalecenia i wytyczne Inwestora.

5. Zasilanie oswietlenia ulicznego

Zgodnie z wydanymi przez ENERGA OPERATOR Warunkami Przytgczenia projektowane
oSwietlenie zostanie zasilone ze ztgcza kablowego z pomiarem. Zgodnie z uzgodnieniami
z Inwestorem projektowane os$wietlenie zostanie zasilone z jednej szafki zasilajgco-sterujgcej
zlokalizowanej w sasiedztwie istniejgcej przepompowni Sciekow.

Ze ztacza kablowego zostanie wyprowadzona linia kablowa YKY 4x10mm?, zasilajgca Szafke
Oswietlenia Ulicznego (SOU), zlokalizowang w sasiedztwie istniejgcej przepompowni Sciekdw.
Z rozdzielnicy tej zostanie wyprowadzona linia kablowa wykonana kablem YAKY 4x25mm?,
zasilajgca grupe (1) opraw oswietlenia ulicznego.
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W grupie o$wietlenia zasilanej z SOU zaprojektowano 10 stupdw os$wietleniowych z oprawami
montowanymi na stupach.

Réwnolegle do linii kablowych YAKY 4x25mm?, nalezy utozyé¢ stalowy ocynkowany ptaskownik
FeZn 25x4. Wskazane na schemacie stupy os$wietleniowe, nalezy uziemi¢ poprzez wykonania
uziomu pionowego pogrgzanego z uzyciem stalowych pretéw ocynkowanych.

Oprocz budowy nowych linii kablowych o$wietlenia ulicznego projekt zaktada, demontaz
6 istniejgcych opraw oswietleniowych wraz z wysiegnikami zainstalowanych na istniejgcych
stupach energetycznych. Zdemontowane elementy nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

6. Wskazniki elektroenergetyczne i oswietleniowe

Nazwa wskaznika Dane Techniczne
1 Znamionowe napiecie zasilania 0,4/0,231 kV, 50 Hz
2 Znamionowe napiecie rozdzielcze 0,4/0,231 kV, 50 Hz
3 Uktad sieci zasilajgcej / rozdzielczej TN-C
4 Moc przyfgczeniowa 3,5 kW
5 Moc zainstalowana 0,5 kW
6 Wspotczynnik mocy — cos ¢ 0,9

7. Zasilanie instalacji oswietleniowej

Projektowane os$wietlenie zostanie zasilone nowg linig kablowg wykonang kablem typu
YAKY 4x25mm?, réwnolegle do linii kablowych nalezy utozy¢ ptaskownik FeZn 25x4mm. Linia
zostanie wyprowadzona z projektowanej rozdzielnic SOU. Linia kablowa zostanie zabezpieczona
w projektowanej rozdzielnicy oswietleniowej wspdlng wktadkg topikowa. Zatgczanie opraw
oSwietleniowych sterowane bedzie poprzez automat zmierzchowy z czujnikiem zmierzchowym.
Bedzie rdéwniez istniata mozliwoS¢ recznego zatgczenia oswietlenia. Wewnatrz wszystkich
stupow o$wietleniowych zostang zainstalowane tabliczki podziatowo-rozdzielcze z gniazdem
bezpiecznikowym z wktadka topikowg typu Bi- Wts, 2A. W stupach w ktérych konieczne jest
wykonanie odgatezienia linii kablowej stosowac tabliczki rozgatezne. Rozdzielnica SOU beda
wyposazone w:

- Roztgcznik gtéwny,

- Kontrole napiecia,

- Ukfad automatyki z automatem zmierzchowym,

- Reczny przetacznik umozliwiajgcy zmiane sposobu sterowania,

- Zabezpieczenia obwoddw wyjsciowych,

Strona 3z 13



ul. Natkowskiej 1

| Y ,
oy 77-100 Bytow
= C tel./fax. 822 46 08

]AHUSZ SZCZEPANSKI  om, 603 371 513

- Stycznik sterujacy,

— Zaciski przytgczeniowe obwodu zasilajgcego i obwoddw wyjsciowych,
- Fundament tworzywowy do posadowienia w gruncie,
— Obudowe minimum IP44 z daszkiem i mozliwoscig montazu zamka patentowego.

8. Ukladanie kabli

Zasilanie zostanie wykonane kablem YAKY 4x25mm?. Réwnolegle do kabli uktadana bedzie
bednarka FeZn 25x4mm. Projektowane linie kable nalezy uktada¢ w rowach kablowych na
gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku. Kable nalezy uktada¢ linig falistg, z zapasem. Po
utozeniu kabla przykry¢ go 10 cm warstwg piasku i 15 cm gruntu rodzimego, a nastepnie na
catej dtugosci linii w ziemi utozy¢ folie oznaczeniowq koloru niebieskiego i zasypaé pozostaty
row. Wykop zostanie zasypany, jednoczesnie ubijajgc warstwy ziemi co 15cm. Po
przeprowadzonych pracach ziemnych nalezy wykona¢ naprawy nawierzchni drég, placéw,
chodnikéw i trawnikdw. Powtdrna naprawa zostanie wykonana po okresie 6-ciu miesiecy. W
miejscach zblizen do innych instalacji uzbrojenia podziemnego lub w poblizu istniejgcych
budowli i elementéw konstrukcyjnych prace wykonywac recznie.

Przy uktadaniu kable zginac¢ tylko w przypadku koniecznym, przy czym promien zgiecia powinien
by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-cio krotna zewnetrzna $rednica kabla.

Kable nalezy ukfada¢ zgodnie z N-SEP-E-004 i PN-76/E-05125, zachowujgc odlegtosci przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W przypadku zblizenia lub
krzyzowania z istniejgcg infrastrukturg kablowa, nalezy stosowac rury ostonowe dwudzielne na
istniejgcej infrastrukturze kablowej. W przypadku zblizenia lub krzyzowania sie z pozostatg
istniejgcg infrastrukturg projektowany kabel, nalezy uktada¢ w rurach ochronnych z PCV lub
przepustowych z HDPE o $rednicy ¢110mm. W miejscach o duzy zageszczeniu istniejgcej
infrastruktury, w pasie drogowym lub w miejscach przejs¢ poprzecznych drédg nalezy rury
uktadaé metodg przewiertu sterowanego. Na kablu, co 10m oraz przy wejsciu do rur
ochronnych i wyjsciu kabla, wykonac trwate oznaczniki z napisami zawierajgcymi:

- symbol i numer ewidencyjny kabla;
- oznaczenie kabla;
- rok utozenia kabla.

Trase kablowg pokazano na planie sytuacyjnym wykonanym na aktualnym podktadzie
geodezyjnym.
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9. Oswietlenie

Oswietlenie ulic zostanie zrealizowane przez zespdt opraw oswietleniowych stupowych
wykonanych w technologii LED. Oprawa przystosowana bedzie do montazu na stupach i
wysiegnikach ©42-60. Obudowa wykonana z aluminium wtryskiwane wysokoci$nieniowo o
odpornosci na udary mechaniczne IK09 i stopniu ochrony IP66. Klosz oprawy w II klasie
ochronnosci wykonany z szyby hartowanej. Zakres temperatury pracy oprawy: -35°C ... +45°C,
temperatura barwowa oprawy 4000K. Oprawy posiadajg rozne typy optyki, ktére nalezy dobrac
do odpowiedniej klasy drogi. Oprawy bedg montowane na o$miometrowych stupach stalowych
bez wysiegnika. Stupy posadowi¢ na prefabrykowanych betonowych fundamentach. Wszystkie
potgczenia mechaniczne zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

10. System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Dla opraw oSwietleniowych zaprojektowano nastepujgce $rodki dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej:

- samoczynne wytgczenie zasilania w wymaganym czasie, przez zastosowanie urzadzen
zabezpieczajgcych przetezeniowych,
- dodatkowe uziemienia ochronne.

Ochronie podlega¢ bedg oprawy o$wietleniowe wyposazone w przewodzace czesci (obudowy
metalowe), konstrukcje wsporcze, zigcza kablowe i metalowe stupy. Dodatkowo zostang
wykonane potgczenia ochronne przy zastosowaniu magistrali z ptaskownika (FeZn 25x4), do
ktdrej przylaczone bedg w sposéb mechanicznie trwaty wszystkie metalowe (przewodzace)
elementy. W przypadku nie uzyskania wystarczajgcej rezystancji uziemienia ostatnie stupy
nalezy dodatkowo uziemi¢ przy pomocy uzioméw pogrgzanych (warto$¢ uziomu nie moze
przekracza¢ 30Q).

Opracowat:
Marcin Walejewski

POM/0009/PWOE/11
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INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY
ROBOTACH BUDOWLANYCH

Temat: Przebudowa drogi gminnej 188001G Luban — Nowy Barkoczyn
Inwestor: Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma
Projektowat:
. Imie i . L. Nr upr. Nr .
Branza Nazwisko Specjalnosc¢ cztonkowski Podpis
Marcin
Elektryczna Walejewski Elektryczna POM/0009/PWOE/11

Strona 6z 13




ul. Natkowskiej 1

| Y ,
oy 77-100 Bytow
= C tel./fax. 822 46 08

]AHUSZ SZCZEPANSKI  om, 603 371 513

1. Opis

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120 ,w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktdére mogg wystgpic
przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z projektem pn. ,Przebudowa drogi gminnej
188001G Luban — Nowy Barkoczyn “.

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow” a. wykonanie instalacji uziemienia;

b. wykonanie instalacji przewodowych na obiekcie;

C. montaz rozdzielnic na obiekcie;

d. montaz osprzetu elektrycznego i opraw;

e. wykonanie instalacji ochrony odgromowej;

f. dokonanie pomiardw rezystancji uziemienia, rezystangji izolacji i skutecznosci ochrony od
porazen.

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia — ,wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych” W poblizu
projektowanego budynku nie znajdujg sie inne obiekty budowlane.

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia — ,wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

Brak

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia”

Skala Rodzaj zagrozenia | Miejsce Czas wystapienia
, . ) od momentu rozpoczecia robot
, . upadek z wysokosci| montaz opraw | . . e
srednia .. . . instalacyjnych do chwili ich
powyzej 5m oswietleniowych , .
zakonczenia
, . . . montaz opraw i| praca maszyn i urzadzen
srednia uderzenie, otrgcenie, , P P Y . 4 .
stupow roboczych, transport i montaz
. . orazenie rgdem| . . . omiary elektryczne prace pod
srednia P Pra instalacje odbiorcze P ) _y i P P
elektrycznym napieciem
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, . Wpadniecie do| ukfadanie linii| od momentu rozpoczecia robdt
srednia .

wykopu kablowych ziemnych
§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych”

Pracownicy wykonujgcy prace montazowe winni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanych
prac:

. w poblizu urzadzen pod napieciem;

. pomiarowych pod napieciem;

. na wysokosci powyzej 5m;

. transportowych i montazowych urzadzen o masie powyzej 30 kg.

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie $rodkéw technicznych organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcych z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen”

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym  z

wykonywania robdt w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

. teren robdt nalezy wygrodzic folig koloru biato-czerwonego;

. robot nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci;

. nie wykonywac prac pod napieciem z wyjatkiem prac pomiarowych;

. pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, w tym co najmniej jedna z

uprawnieniami do wykonywania pomiarow;

UWAGI KONCOWE

W oparciu o w/w ,informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, wykonawca robot
winien opracowac ,plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Opracowany plan nalezy uzgodni¢ z
inwestorem.

2. Uwagi koncowe

Po zakonczeniu robdt wykonaé pomiary rezystancji uziemienia, opornosci izolacji oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a protokoty tych pomiarédw zatgczy¢ nalezy do
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dokumentacji eksploatacyjnej. Zastosowane zostaty w projekcie materiaty, ktére na podstawie
uzyskanych informacji od producentéw, powinny posiada¢ aktualne certyfikaty lub aprobaty
techniczne zgodnie z wymaganiami prawa. Wszystkie zmiany w stosunku do zastosowanych
wyrobow budowlanych na podstawie niniejszego projektu nalezy uzgadniaé z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego. CatoS¢ sieci wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Sruby montazowe fundamentéw zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi np. typu KTK.

Fundamenty prefabrykowane zabezpieczy¢ np. srodkiem ,abizol”.

Wszystkie Sruby w trakcie montazu przesmarowa¢ wazeling bezkwasowg lub smarem £ T-4.

Opracowat:
Marcin Walejewski

POM/0009/PWOE/11
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WARUNK I PRZYLACZENIOWE

N

Numer P/16/053448 Miejscowos¢ Kartuzy Data 02-11-2016

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
Przytaczany obiekt:
Nazwa: oswietlenie uliczne

Adres (Nr dziatki): Nowy Barkoczyn
gm. Nowa Karczma , dziatka numer Nowy Barkoczyn-79/3

Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 3.5kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Koscierzyna [05000]
Linia 15 kV kier. NOWA KARCZMA In. nr 081300 [05000-12-081300]
Stacja SN/nn Nowy Barkoczyn Jezioro [7094]
Obwod nn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Nowy Barkoczyn Jezioro [7094]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczenia w ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:
Urzadzenia nn:

wybudowanie przytacza kablowego zasilonego z istniejacego stupa do szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/LZR/F umiejscowionej w
pasie drogi wg projektu
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sg przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Rozdzielnice gtéwna obiektu zastosowaé z tworzywa elektroizolacyjnego

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

w szafce pomiarowej w pasie drogi
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+ Energa

operator

9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

wylgeznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej w pasie drogi

93. Sposob pomiaru: bezposredni
94. Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;
9.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

9.6. Wymagania dodatkowe:

a)  Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtomych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b)  Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sq W Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Ukfad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Koscierzyna
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadze, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

12. Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
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12.2.

12.3.

12.4.

13

14.

15.

16.

17.

18.

ul. Natkowskiej 1
77-100 Bytow

' tel./fax. 822 46 08
]ANUSZ szczzmﬂsx: kom. 603 371 513

Energa

operator

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdanisku,
Rejon Dystrybucji w Kartuzach - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspofpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przytgczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoécig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pdzn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybugji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Brzoskowsk/#Valdemar Qgi&%’?owlcz
OPRACOWAL Ggfekz&
¢ 58 527 9339

Otrzymujg: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy

Strona 12 z 13



ul. Natkowskiej 1
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZASWIADCZENIA I OSWIADCZENIA
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