Starostwo Powiatowe w Koscierzynie
Wydzial Komunikacji

Koscierzyna, dnia 7 wrzeé$nia 2017 r.
K.7120.39.2017

Urzad Gminy
Ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1260 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrze$nia 2003 r.,, w sprawie szczego6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) po
rozpoznaniu wniosku z dnia 4 wrzednia 2017 r. nr RPPGKiOS$.7221.1.2017.AGW,
zatwierdzam projekt statej organizacji ruchu drogowego:

e Dotyczacy drogi gminnej nr 188001G w m. Luban— integralng czescia niniejszego
pisma jest zatgcznik graficzny nr 1 o nazwie Projekt statej organizacji ruchu,

Na podstawie § 12 ust. 1 ww. rozporzadzenia zobowigzuje Zarzgdce omawianej drogi do
pisemnego zawiadomienia organu zarzadzajgcego ruchem i komendanta Policji o terminie
jej wprowadzenia.

Jednoczesnie przedstawiam nastepujgce uwagi i zalecenia:
- proponuje sie rozwazenie zmiany oznakowania C13a w obrebie skrzyzowania
z drogg wojewddzka na oznakowanie C13a/16a — koniec ciggu pieszo rowerowego,
- zmiane oznakowania poziomego P-1 — linii pojedynczej przerywanej na linie P-4 —
Podwdjna ciggta na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewddzkg do pierwszego
potgczenia z drogg wewnetrzna,
- uzupetnienie oznakowania P-4 — Linia podwodjna ciggta w obrebie przejscia dla
pieszych,
- uzupetnienie oznakowania P-15 - trojkat podporzadkowania na drogach
podporzgdkowanych oznakowanych znakiem A-7 — ustgp pierwszenstwa

Jednoczeénie informuje, z w przypadku braku ww. zawiadomienia, poinformujemy
o utracie waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu.

Powyzsze zatwierdzenie jest wazne przez okres 2 lat od dnia zatwierdzenia.

Z powazaniem

tel. 058 686,30,65ac]!

83-400 Koécierzyna, ul. 3 Maja 8A
e-mail: komunikacja@powiatkoscierski.pl
www.powiatkoscierski.pl
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I OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora — Gmina Nowa Karczma,
Zakres okreslony przez Zamawiajgcego
Obowigzujace normy i przepisy,

Wizja lokalna.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w zwiazku z realizacjg zadania
pn.: ,Budowa uktadu drogowego wraz z Siecia kanalizacji deszczowej, wodociggowej oraz
o$wietleniem ulicznym dla Strefy Aktywnosci Gospodarczej OZE w Lubaniu.”

Zakres opracowania przedstawiony jest na planie oznakowania - zaktada budowe drogi

twardej,

chodnikéw, ciggéw rowerowych oraz wjazddw na posesje. Budowa zaktada trzy

przekroje:

uliczny - 5,5 metra jezdni bitumicznej wraz z jednostronnym ciggiem rowerowym z
betonowej kostki, szerokosci 2,5 metra  oraz jednostronnym chodnikiem z
betonowej kostki i pasem zieleni, szerokosci 2 metréw (w kilometrazu drogi A-A
0+000,00 - 0+123,58 km, 0+168,30 - 0+561,90 km)

uliczny - 5,5 metréw jezdni bitumicznej wraz z jednostronnym chodnikiem z
betonowej kostki i pasem zieleni, szerokosci 2 metréw i jednostronnym ciggiem
rowerowym z betonowej kostki, szerokosci 2,5 metra oraz jednostronng zatoczka
autobusowa o szerokosci 3,0 metra (w kilometrazu drogi A-A 0+123,58 — 0+168,30
km)

uliczny - 5,5 metréw jezdni bitumicznej (w kilometrazu drogi A-A 0+561,90 -
0+704,17 km)

Ruch na drodze bedacej przedmiotem inwestycji stanowi¢ bedzie ruch lokalny
mieszkancéw, obstuge komunalng w postaci ciezaréwek obstugujgcych wywdz nieczystosci oraz
ruch ciggnikdw wykonujacych prace na okolicznych polach.

3. Przepisy i normy

Dziennik Ustaw nr 43/1999r, poz. 430 — Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

Dziennik Ustaw Nr 204/2004r, poz. 2086 — Ustawa o drogach publicznych

Dziennik Ustaw Nr 9 8/1997r, poz. 602 — Prawo o ruchu drogowym

Dziennik Ustaw Nr 170/2000r, poz. 1393 — Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury
oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znakow i
sygnatéw drogowych.

Dziennik Ustaw Nr 220/2003r, poz. 2181 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i
sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami.

Dziennik Ustaw Nr 177/2003r, poz. 1729 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych warunkdéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.




4. Projektowane rozwigzanie
4.1. Organizacja ruchu

Z wytycznych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr
430 z dnia 1999.02.03 droga gminna jest jednojezdniowa, dwukierunkowa o szerokosci
nawierzchni 5 oraz 5,5 m. Projektowane rozwigzanie zaktada droge jako dwukierunkowa.

Projekt organizacji ruchu i zastosowane symbole opracowano na podstawie ,Instrukcji o
znakach i sygnatach drogowych” wg Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393), a takze:
«Instrukcji o znakach pionowych i poziomych” (zat. do zarzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 09.03.1994r. poz. 120)

Oznakowanie pionowe zlokalizowane wzdtuz w/w drogi powinno spetniaé nastepujace
parametry: )

e grupa wielkosci: SREDNIE,

e wykonane z folii min. I generacji z symbolem nanoszonym sitodrukiem,

e podktad z blachy ocynkowanej z tytem malowanym na szaro,.

o krawedzie znakdéw podwoinie giete,

o konstrukcje wsporcze do znakdw oraz stupki wytgcznie z rur ocynkowanych.

4.2. Istniejace oznakowanie ruchu drogowego
Nie dotyczy.
4.3. Projektowane oznakowanie ruchu drogowego

Projektowane oznakowanie ruchu drogowego zaktada dotozenie do istniejgcej organizacji
ruchu nastepujgcego zestawu oznakowania:

o A-7 droga podporzadkowana = sztuk 3
o C-13/16 droga dla pieszych i rowerdw - sztuk 1
° C-13a koniec drogi dla roweréw = sztuk 1
° D-1 droga z pierwszenstwem przejazdu . sztuk 2
o D-6 przejscie dla pieszych - sztuk 4
. D-6b przejscie dla pieszych i przejazd dla

rowerzystow - sztuk 4
o D-15 przystanek autobusowy - sztuk 2
o D-42 Obszar zabudowany - sztuk 2
. D-43 koniec obszaru zabudowanego = sztuk 2
° D-46 droga wewnetrzna ) sztuk 2
. D-47 koniec drogi wewnetrznej - sztuk 2
° E-17A miejscowos¢ - sztuk 2
° E-18A koniec miejscowosci ) sztuk 2
o F-15 niesymetryczny podziat jezdni dla

przeciwnych kierunkdw ruchu = sztuk 1

Przed kazdym przejsciem dla pieszych nalezy namalowaé ostrzegawcze poprzeczne linie na
kazdym pasie jezdni w celu ostrzegania kierowcdw o zblizaniu sie do paséw. Linie wibracyjne
malowa¢ farba grubowarstwowg koloru czerwonego.

opracowata: Izabela Mioduszews}fa
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