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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-1.0 ,Roboty ziemne, gatgwawcze i wykaczeniowe”, dotyczy warunkow
technicznych oraz sposobdéw wykonania i procedurtrktini odbioru robét budowlanych zwdanych z
projektem budowlanym dla zadania Budowavietlenia ulicznego w ramach inwestycji ,Przebudaidvagi
gminnej 188001G Luba— Nowy Barkoczyn”

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakkunh@nt przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Og¢lsstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpg
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych igimzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewni, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bieiwosy.
Roboty przygotowawcze

* prace geodezyjne zgdane z wyznaczeniem zakresu robét;

» prace geotechniczne w zakresie kontroli zgddnearunkow istniejcych z projektem;

e zabezpieczenie obiektow chronionych prawem;

* przegcie i odprowadzenie z terenu rob6t wéd opadowygituntowych;

» dostarczenie na teren budowy nigdioych materiatéw, uggdzen i sprztu budowlanego;

* wykonanie niezbdnych prac badawczych i projektowych.
Roboty ziemnegwykonywane przy realizacji poszczegoélnych elemerméojektu:

» uktadanie linii kablowej éwietlenia ulicznego;

» ustawianie prefabrykowanych fundamentow pod stupyietlenia ulicznego;

* porzadkowanie terenu budowy;

» plan zagospodarowania terenu.
Roboty wykaiczeniowe

* utwardzenie terenu, upadkowanie;

» wyréwnanie terenu z obsianiem trgw

1.3 Rodzaje wykonywanych robot

Niniejsza specyfikacja techniczna z@@na jest z wykonaniem n/w robot:

e roboty pomiarowe z odtworzeniem tras i punktow vkgsoiowych;

» zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochroch przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie;

* rozebranie i odtworzenie istniglej nawierzchni;

e tymczasowe usugtie warstwy humusu;

* roboty ziemne wykonywane koparkami;

e odwodnienie wykopdw i pompowania (wptukiwanie igiglozenie przewodu ssawnego i pgcitenie
igiet, utozenie przewodu ttocznego, pompowanie, demomtstalacji);

e posadowienie zbiornika przepompowni, utrzymywangzgiecznego poziomu zwierciadla waod
podziemnych;

* wykopy feczne;

e reczne zasypywanie wykopow ze skarpami;

» zasypanie wykopow spycharkami;

« formowanie i zagszczanie nasypow spycharkami;

* zag:szczanie nasypOw i podia ubijakami mechanicznymi oraz humusowanie;

« warstwy obsypkowe, zasypowe;

* humusowanie terenu ziegmoslinna;
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¢ wykonanie zieleni: nasadzenia, trawniki;
« mechaniczne plantowanie terenu spycharkami;

2 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia nizej podane szgodne z obovgizujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-EN)
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t{WOR) i postanowieniami Kontraktu.

Ponadto:

a) wykopy - doty szeroko- i wskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dladere i instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypéw, waldlvhatd ziemnych,

b) zasyp - wypetnienie gruntem wykopow tymczasowyebhymaganym zagszczeniem,

C) ukopy - pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia a@stryta do budowy nasypow lub wykonania
zasypow lub wywieziona na skladowisko i utylizacja
d) wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami luizi@anach pionowych,

e) studnie zapuszczane-zapuszczone w gruedi Knetonowe, na ktérych posadowionedd ptyty
fundamentowe,

f) nasypy - aytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyd poziomu terenu, w ktérych grunt jest
celowo zagszczony,

Q) odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopuwmlay w okrélonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem dazpiéjszego zasypania wykopu,

h) utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmgruntu)

i) sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magavania nadmiaru gruntu z ziemgkianej,
z wykopow i pozyskania - koszt utrzymania afaai wykonawe,

1) plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadapyofektem rzdnych, przeZcigcie wypukicci i
zasypanie wgbien o wysokdci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnycb@m,

K) wskaznik zagszczenia gruntu - wielké charakteryzujca zagszczenie gruntu, okflna wg wzoru:

|3 =Py / Pds

gdzie:
Pd - gstas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu (Mg
Pds - maksymalna egfé¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotod

optymalnej, okrélona w normalnej probie Proctora,

3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jg&kh wykonania oraz za zgoditoz postanowieniami
Kontraktu.

3.1 Materiaty

Do utrwalenia punktow gtdwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowego dtsgjaokoto 0,5 m. Pale drewniane umieszczone pozaigyaobdt

ziemnych w gsiedztwie punktow zatamania trasy powinny érfieednic; 0,15 — 0,20 m i diuge 1,5 —-1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewniane @0,05 — 0,08 m i didgo0,30m, a dla
punktéw utrwalonych w istniegej nawierzchni bolce stalowe @5 mm i dhégd,04 — 0,05 m.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét zierimyedacych przedmiotem niniejszej S%:s
e piasek zwir - wg PN 86/B-02480;

e pospodika, ttucze kamienny;

e cement 35;

* mieszanka betonowa B30;

¢ woda;
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grunt z wykopu;

rury ostonowe do zabezpieczenia istgieigo uzbrojenia podziemnego;
zwir ptukany @2,5 — 10mm;

zwir ptukany @10 — 40mm;

humus;

ziemiazyzna lub kompostowa;

nasiona traw;

kostka betonowa;

krawezniki betonowe.

Przydatné¢ gruntéw z wykopow do wykonania nasypow akiréaboratorium Wykonawcy. Grunty z
wykopu musz uzyska& akceptagj Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowanigdgh zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasked wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotygz zrédta wytwarzania i wydobywania materialtdbw oraz odjpednie
swiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowaniadonictwie i probki do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedwia za spetnienie wymagdailosciowych i
jakaosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy a@eaich wtaciwe sktadowanie i wbudowanie.

Materialy stosowane do rob6t betonowych:

beton hydrotechniczny gwarantowanej jsdidub wyrdb betonu (cement wg PN-B/19705, kruszywa
wg PN-86/B-06712, woda wg PN-88/B-32250);

zaprawy wg PN-90/B-14501;

dodatki uszczelnigge do betonu;

inne materiaty pomocnicze.

Produkcja mieszanki betonowej:

mieszanka betonowa ri® by¢ produkowana wyicznie na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru receptury laboratoryjnej;

wytwornia betonéw typy stacjonarnego z odpowiedmiapleczem magazynowym dla cementu i
kruszywa oraz w petni zautomatyzowana i sterowamaguterowo musi stanodkompletny obiekt
spetniajcy wymagania standardow europejskich;

wytwornia podlega akceptacji Inspektora Nadzoru;

dopuszczalne odchylenia w doktadoio dozowania w procencie ¢giaru dla poszczegdlnych
sktadnikéw nie mogjprzekroczy:

- dla cementu + 2 %,

- dla kruszywa + 3 %,

- dla wody + 2 %,

- dla domieszek + 2 %.

Stosowane materiaty musmiec atesty fabryczne, certyfikaty.

3.2 Sprzt

Sprz:t stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wgsciowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrgi pomiaru.
Sprzt pomiarowy:

teodolity lub tachimetry;

niwelator;

dalmierz;

tyczki;

laty;

tasmy stalowe, szpilki.

Do wykonania robo6t ziemnych, przygotowawczych i wayszeniowych bdacych przedmiotem

niniejszej ST stosowéanastpujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez lkispa Nadzoru, spet:

5
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» koparka - spycharka samofia- 0,25 -1,20 i)

e réwniarka samobima -10 -16

* walec samojezdny, wibracyjny;

e koparka chwytakowa;

e zuraw samojezdny;

« fopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania robét ziemnych;
e pita mechaniczna dogiia betonu;

» szlifierki katowe z tarczami do ¢tie metalu i betonu;

* miot pneumatyczny;

* sprzarka powietrzna,

e zestaw iglofiltréw z agregatem pompowo —mdwym i orurowaniem;
e pompy odwodnieniowe;

e walec statyczny 10t i 15t i 4-6 t.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spywi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké i srodowisko wykonywanych robét. Sgtzuzywany do realizacji robét
powinien by zgodny z ustaleniami ST, oraz projektu organizauot, ktory uzyskat akceptgcjnspektora
Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzaypié& dokumentdéw potwierdzggych dopuszczenie
sprztu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.3 Transport

Sprzt i materiat do odtworzenia trasy gma przewoz dowolnymi srodkami transportu. Do
transportu materiatow, spttz budowlanego, ugrlzen i urobku z robét ziemnych stosoévaastpujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspekadzorusrodki transportu:

» samochdd dostawczy, skrzyniowy 3 — 5 Mg;

e samochdéd gizarowy, samowytadowczy 10 — 20 Mg.
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiclmodkOw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakia robét i wiagciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu winny by zgodne z
ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robobdrktuzyskat akceptagjlnspektora Nadzoru. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muasgpetnid wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod gdagh
formalnym jak i rzeczowym. Transport gruzu i nadmiaiemi z wykopdw na legalne wysypisko miejskie

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowan@wipien by wykonany mieszalnikami
samochodowymi tzw. gruszkami. Podawanie betonu idgsoa wbudowania wykonywanalezy za pomog
pomp przystosowanych do podawania mieszanek plastgh. Beton powinien [y transportowany od
miksera i wylewany tak szybko jak to wykonalne prgyciu metody zapobiegggej segregacji u utracie
sktadnikéw i utrzyméwymagan urabialng¢.

4 WYKONANIE ROBOT
4.1 Ogoblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raétnie z wymaganiami oboavziujagcych PN i EN-PN,
STWIOR i postanowieniami Kontraktu - umowy.

4.2 Zakres rob6t zasadniczych

Roboty ziemne tymczasowe i stale (usui@ nawierzchni drogowej i podbudowy) zawane z budow
obiektow wymienionych w pkt.1.3. niniejszej ST.
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4.3 Warunki techniczne wykonania robot
4.3.1 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zgwiane z wyznaczaniem i realizacpbot ziemnych obejmaijmiedzy innymi:

a) wyznaczenie i stabilizagjw terenie (w nawizaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy
realizacyjnej,

b) wyznaczenie, w oparciu o robacasnowve realizacyja elementéw geometrycznych, takich jak osie,
obrysy, krawdzie,

c) wyznaczenie na terenie budowy i w besgpdnim jej gsiedztwie odpowiedniej ikei reperow
wysokasciowych,

d) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji ratp@ihaganych nachyteskarp, spadkéw, osiadania
itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji rob6t pomiaréw imiayzacyjnych urmzen i elementow
zakaczonych

Po zakaczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca spdra powykonawcyz Dokumentag)
Geodezyjy obejmujca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej,asprzdanie techniczne z podaniem
stosownych doktadriai itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjeejm@mawozdaniem
technicznym naley przekazé do grodka dokumentaciji geodezyjno - kartograficznejwadzonego przez
wiasciwe urzdy.

4.3.2 Prace rozbiorkowe

W ramach prac rozbiorkowych naje zdjag¢ sposobem mechanicznym ecenym istniejcg
nawierzchng przebudowywanych drég.

Przy rozlegtych rozbiorkach konstrukcyjnych rnglebezwzgédnie przestrzegaprzepisow BHP i
wykona stosowne zabezpieczenia.

4.3.3 Wykonywanie robot odtworzeniowych

Chodniki naley odbudowa jako chodniki z ptyt chodnikowych na podsypce kiagej oraz
podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego lubralatgo stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia
kamiennego z dodatkiem 3% cementu. Asfalt hatelbudowa z materiatu i w technologii jak nawierzchnia
poddana rozbiorce.

Roboty wykonywd pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z PN amadtn Budowlanym, patrz
Wymagania ogo6lne ST-00.00. Nawierzeghgruntows wykonywan jako zasypanie wykopow - wykonywa
zgodnie z p. 2.11.4 normy PN — S — 02205 (19988199

4.4 Wykopy

Nachylenia skarp oraz gdne dna wykopu okéé projekt. W przypadkach gdy warunki eksploataeyjn
budowli tego wymagaj grunt w skarpach i w dnie wykopu nafezag:sci¢ a jezeli uzyskanie wymaganego
stopnia zagszczenia jest niembwe grunt naley wymieni. Wszystkie koszty zwrzane z obrieniem
poziomu wody powinny by zawarte w wycenie. Umocnienégian wykopow nalgy prowadzé w miar
wgtebiania wykopu.

4.4.1 Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezalenie od budowy urgzer, stanowacych elementy systemow odwadii@jch, ugtych w
dokumentacji projektowe], Wykonawca powinien, o Neymagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktore zapewniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absab6t ziemnych tak,
aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydkwona ma obowizek takiego

7
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wykonywania wykopéw, aby powierzchniom gruntu nadawv calym okresie trwania robét spadki,
zapewniajce prawidtowe odwodnienie. siewskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu,
ktére spowoduje ich diugotrwatnieprzydatnéé, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntéw i
zasgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt lakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiagcego za te czynsoi, jak rownie za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do isteigih
urzagdzen odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytacjdowyzszych
uzgodnié dokona Wykonawca w imieniu Zamavwjeggo na wiasny koszt.

4.4.2 Odwodnienie wykopu

Nalezy zapobiegé gromadzeniu giwody w wykonywanych wykopach. Podczas prowadzerse
zakres i czas trwania odwodnipowinien by maksymalnie ograniczony. Program w zakresie odvenikn
moze obejmowa wykonanie tymczasowych drenéw, rowéw odwadsuiggh, drendw odcinagych, sczkow,
studzienek, studni, zastosowanie pomp lub innycmozen odwadniagcych i powinien uwzgdnia
wszystkie materialy i wypogeanie potrzebne do utrzymania zwierciadta wody wsépcstaty poriej poziomu
dna wykopu, a do czasu, gdy Roboty zostankoiczone. SzczegGinuwag zwraca s na maliwosé
wystgpienia zjawiska ptywania w przypadkuegziowo ukaiczonych konstrukciji, jeeli wody gruntowe nie
s3 odpowiednio kontrolowane Ilub Zeli dopuci sig do zalania wykopow. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesievyaiklie z zaniedbania niniejszego
ostrzeenia. Wykonawca podejmie wszelkiedki ostranosci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w
wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnigniatu powinny b§ eksploatowane w taki sposob,
aby spowodowane przez nie osiom gruntu nie uszkodzity pobliskich instalacjidrstrukcji. Jeeli zalecenia
nie przewidy inaczej, wszystkiegezki, studzienki i inne tego typu Roboty Tymczasamieny znajdowa
Si¢ poza terenem przewidzianym na Roboty State, a mdyleda juz potrzebne, naly je zapetni
zag:szczonym strukturalnym materiatem wypetatgim, zaczynem cementowym lub betonem do poziomu
dolnej czsci tych Robot.

Przed rozpoczxiem odprowadzania wéd gruntowych winng sizysk& pisemne zezwolenie
wiasciwych wiadz i widcicieli terenu. Wykonawcaehlzie réwnie przestrzega obowigzujgcych lokalnie
przepiséw. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezieolga wolno odprowadzawdd gruntowych do
istniejgcej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odpadeenia wod powierzchniowych.

W miare potrzeby drenastaty lub tymczasowy konieczny do usuwania wodyasie trwania budowy
winny by¢ wyposaony w tapacze piasku. Wszystkie dreny winny¢ hytrzymywane w czystoi, bez
zamulenia, a do zakdczenia realizacji Robot. Wykonawca winien ustiweszelkie zamulenia ciekow
wodnych zarbwno na Terenie Budowy, jak i poza npuwstatle w wyniku niedopetnienia warunkéw
okreslonych w niniejszym punkcigrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopéw, nate uja¢ w rowy
lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nal@dprowadat poza teren pasa robot ziemnych.

4.5 Postpowanie w okoliczngciach nieprzewidzianych

W przypadku wysipienia zagraajacych dla stateczoi budowli osuwisk lub przebi
hydraulicznych (kurzawkeayrédto) naley:

a) wstrzyma wykonywanie robot w gsiedztwie zaobserwowanego zjawiska dlij¢o konieczne ze
wzgledow bezpieczestwa zabezpieczyobszar zagrmny ruchami gruntu przed depem ludzi,

b) zabezpieczy miejsce, w ktérym nagpito przebicie przed dalszym naruszeniem strukguontu
(np. przez utgenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwgpaiki lub drobnegawiru),

C) zawiadomé Inzyniera, ktory powinien ok ¢ przyczyny zjawiska oraz ustékirodki zaradcze, a §é

to konieczne nalgy zaségma¢ rady ekspertow.

4.6 Wykonanie przewiertu sterowanego z powierzchni grun

Budowe elementéw przewodu kanalizacyjnego prowéadzgodnie z norm PN-EN 12889
~Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizaygh”.
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W pierwszym etapie natg wykona przewiert ( tzw. odwiert piloteowy), ktory przeprowadzanybzie
po uprzednio planowanej trasie, z ziwosciag dokonania jej korekt w trakcie odwiertu.

Wiercenie zaczyna giod wykopu startowego, poprzez zdmenie w grunt gltowicy wiertniczej
pilotujacej, ktéry umaliwia zmiare kierunku wykonywania przewiertu. Podczas wiercgruastaty urobek
transportowany do wykopu startowego rgledtozy¢ w wyznaczone miejsce.

Po wykonaniu odwiertu pilotawego naley dokon& rozwiercenia wydyzonego kanatu do wymagane;j
srednicy. W miejsce gtowicy pilotagej naley zamontowé gtowice rozwiercagca i wciagajac ja po uprzednio
wytyczonej trasie rozszer&yodwiert pilotaowy. Bezpdérednio za gtowig rozwiercajca naley doczept
odpowiednia ruy, ktéra zostanie przegjnicta przez wykonany przewiert i umieszczona w wyzoagm
miejscu.

Wykonawca w cenie jednostkowej robot uveztyli wszelkie prace towarzygze i tymczasowe niegtine
do wykonania robét, wyszczegoélnione w punkcie Indefszej specyfikacji.

4.7 Wymagania odninie doktadnéci wykonania wykopow

Odchylenie rzdnych koryta gruntowego odednych projektowanych nie powinno dwieksze od 3 cm.
Powierzchnie skarp nie powinny nievigkszych wkésnie¢ niz 10 cm. Spadek dna rowdw powiniencby
zgodny z zaprojektowanym z dokladoi do 1%. Wskanik zag:szczenia gruntu w wykopie powinien
wynosk Is = 1,00

4.8 Zasypanie wykopdw, podsypki, obsypki
4.8.1 Zasypywanie wykopoéw pod ruragji i studnie

Nalezy wykona warstwami kolejno zagzczanego gruntu. Pod rurggi i studnie wykoné podsypki wg
PT. W przypadkuérednicy wikszej od 400 mm, natg uktada& podsypk o grubdgci [g] liczonej wg wzoru:
g = 100 mm + 0,2*DN. Szczegolnie starannie aaleag:sci¢ grunt wokot rury i na wysokiei 0,30 m ponad
rure. Warstwa przykrywaica, ktora wysfpuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury,zmby¢ zag:szczana
za pomog sredniej wielkdci zag:szczarek wibracyjnych. €ikie uradzenia zagszczagce wolno stosowa
dopiero przy przekryciu powgj 1,0 m. Materialem zasypki powiniendogrunt mineralny bez grud i kamieni,
drobno lub érednioziarnisty. Grub&@ warstwy poddanej zagzczeniu powinna kty uwzgkdniona ze
wspotczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zaleej grubéci warstwy po osignigciu zatzonego
zag:szczenia w zalmosci od stosowanego materiatlu. W czasieegagzania grunt winien miewilgotnos¢
réwng wilgotnasci optymalnej z tolerangj- 20%. Sprawdzenie wilgotda nalezy dokonywa laboratoryjnie.
W zaleinosci od uziarnienia stosowanych materiatow, ggzgzenie warstwy natg okreslac za pomog
wskaznika lub stopnia zagzczenia.

4.8.2 Minimalne wartdci wskanika zagszczenia

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagcic.

Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego imfta zagszczenia,
Wykonawca powinien usat warstwe i woudowa nowy materiat, o ile Izynier nie zezwoli na ponowienie
préby ponownego zggzczenia warstwy. Przed zségczeniem naly wyréwna powierzchng najwyzszej
warstwy zasypowej. Pod planowane i odtwarzane dna¢gry wykona zasyplk do rzdnej dna dolnej
warstwy nawierzchni drogowej.

4.9 Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykodanalezy mechanicznie lubecznie. Humus przeznaczony do g
nalezy zgarnigd warstwami na odktad, a naphie tadowa koparlg nasrodki transportu (bez zanieczyszfiye
Humus przeznaczony do wywozu ngletransportow& samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem
tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zanjagyia.
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4.10Zielen ochronna, trawniki
Wykonanie trawnikéw zgodnie z ST 3.0

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1 Ogodlne zasady kontroli jakoi robot

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét, dostawy materiatow, gpuzi srodkéw transportu
podano w ST 'Wymagania ogoélne". Wykonawca jest wdpdrialny za pelp kontrok jakosci robot,
materiatow i urgdzer. Wykonawca zapewni odpowiedni systeénddki techniczne do kontroli jakoi rob6t
na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badgoaiary lzde przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki pdajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.2 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musabejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatow podawyaimiejszej
ST oraz wyspecyfikowanych we witawych PN (EN-PN) a estotliwasé ich wykonania musi pozwdlina
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikdia catéci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki bad& Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru. Bad&niarolne obejmuj caty
proces budowy.

5.3 Badania jakéci robot w czasie budowy

Badania jakéci robo6t w czasie ich realizacji nalewykonywa: zgodnie z wytycznymi wkgiwych STWIOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach.
Sprawdzenie robo6t pomiarowych nalegrzeprowadz wg nasgpujacych zasad:

a) 0$ obiektu naley sprawdzt we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznaclpoziomie oraz
€0 najmniej co 200 m na prostych,

b) robocze punkty wysokciowe naley sprawdzt niwelatorem na catej diugo budowanego odcinka,

C) wyznaczenie nasypow i wykopow najesprawdzt tasma i szablonem z poziomiaco najmniej w 5

miejscach oraz w miejscach badych wytpliwosci.

Po wykonaniu wykopoéw natg sprawdzt, czy pod wzgidem ksztattu, zagzczenia i wykaczenia
odpowiada on wymaganiom oraz czy dokitad@narykonania nie przekracza tolerancji podanych wi@&¥
odpowiednich normach. Badania przyddtigruntow do budowy nasypu powinnydpgrzeprowadzone na
probkach pobranych z kdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnaig, pochodzcej z nowego
zrodta, jednak nie rzadziej mijeden raz na 3000 InW kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace
wiasciwosci:

a) skiad granulometryczny,

b) zawart@¢ czgsci ograniczonych,

C) wilgotnos¢ naturalm wilgotnos¢ optymalm i maksymalg gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego,
d) granice ptynnéci,

e) kapilarng¢ bierr,

f) wskaznik piaskowy.

W trakcie wykonywania nasypow, Wykonawca zolgmany jest poprzez swoje laboratorium
sprawdza na bieaco wilgotng¢ zagszczanego gruntu, gruffozagsSzczanego w nasypie gruntu oraz
wskaznik zag:szczenia gruntu dla kdej warstwy, tak aby spethivymagania podane w ST.

10
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6 OBMIAR ROBOT

Roboty nie bda obmierzane. Podstawptatngci bedzie wykonanie elementéw robét zgodnie z
harmonogramem finansowo-rzeczowym. PoszczegOllngy éRobot ledg zatwierdzane przez Inspektora
Nadzoru.

7 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich pex@a podano w rozdziale ,Wymagania ogolne". Celerhioal jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistegtonania robét w odniesieniu do ich&to, jakasci i
wartasci. Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikioly przedktadar Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentagwykonawcg robo6t Odbidr jest potwierdzeniem wykonania
robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz algaujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Zasady szczegotowe:

Proces odbioru powinien obejmoéva

a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresimpRetndci i uzyskanych wynikow bada
laboratoryjnych,

b) sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgédinodokumentagj projektowy i harmonogramem

c) sprawdzenie wykonania wykopdéw i nasypow pod wadgin wymaganych parametréw wymiarowych i
technicznych,

d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnyc

8 PODSTAWA PLATNGSCI
8.1 Ogdblne wymagania dotygee ptatngci

Ogodlne wymagania dotygee pfatnéci podano w OST — 0.0 ,Wymagania ogolne". Zgodnie z
postanowieniami Kontraktu nedgwykona zakres robét wymieniony w niniejszej ST.

Tabele przedmiaroweg zahczone w celu informacyjnym i nie mggtanowé podstawy wyceny.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe oszate ilgici robot niezbdnych do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamowienia.

W Cenie Ryczaltowej za wykonanie przedmiotu zaméigiew zakresie robot ofiych niniejszymi
ST naley uwzgkdni¢: wszystkie materiaty, robocizni sprzt niezlgdne do prawidiowego wykonania
przedmiotu zamowienia.

8.2 Cena wykonania robét

W cenie wykonania rob6t ziemnych zeanych z wykopamiss

a) prace geodezyjne i geotechniczne wraz z dokumenpagyykonawcz oraz projektem odwodnienia
terenu robot,

b) badania laboratoryjne materiatéw i gruntow wrazpragowaniem dokumentaciji,

c) zabezpieczenie lub usgnoie istniejcych w terenie ugdzer technicznych, rdinnosci i uzbrojenia
terenu,

d) usunicie rumowisk, wysypisk odpadéw,

e) zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

f) zabezpieczenie rzek i kanatéw przed zaktoceniempbyzvu lub zanieczyszczeniem wod,

Q) wykonanie robot zasadniczych ziemnych,

h) przegcie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych eere robdét wraz z instalacjami
odwadniagcymi,

i) wykonanie tymczasowych umochigcian wykopow, (montg demonta, materialy, ewentualne
koszty dzietawy))

11
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j)
K)
)

m)

n)

0)

przygotowanie podta gruntowego pod roboty,

zakup i dostarczenie materiatow, spitzi urzadzen oraz ich skladowanie,

transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odiktéze wszystkimi pozwoleniami i kosztami

skladowania i utylizacji),

wykonanie niezbdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych aragypow wraz

Z ich czasowym odwodnieniem i ostateglikwidacja ,

wykonanie okrdonych  w postanowieniach Kontraktu badgomiarow,
sondowa

i sprawdza robat,

koszty zagcia pasa drogowego.

W cenie wykonania robo6t ziemnych z@anych z zasypywaniem wykopow: s

badania laboratoryjne materiatéw i gruntow wrazpragowaniem dokumentacii,

zabezpieczenie rzek i kanatéw przed zaktoceniempbyrvu lub zanieczyszczeniem wod,
wykonanie robot zasadniczych,

konieczna wymiana gruntu, dostawa kruszywa

zakup i dostarczenie materiatow, sjitzi urzdzen oraz ich sktadowanie

wykonanie okréonych w postanowieniach Kontraktu bagpomiarow, sondowai sprawdzé robot,
wykonanie warstw podsypkowych i obsypkowych w wy&olp

zag;szczenie gruntu,

uporzdkowanie placu budowy po robotach,

koszty zagcia pasa drogowego.

W cenie wykonania robo6t ziemnych z@anych z wywozem nadmiaru gruntu (makroniwelagjerte
przepompowni) &

a)

b)
c)
d)
e)

wykonanie niezbdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych aragypow wraz
z ich czasowym odwodnieniem i ostategiikwidacja,

uzyskanie wymaganych pozwaleuzgodnid,

zaladunek i transport na miejsce sktadowania,

skladowanie i utylizacja,

uporzidkowanie drdg i terenu robot.

9 PRZEPISY ZWAZANE

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiBobot

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fyrun

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagolne.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaskwiiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych widshkruszyw. Metody pobierania prébek.
PN-B-0248 Grunty budowlane, oktenia. Podziat i opis gruntéw.

Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbifdotyczy budowli hydrotechnicznych)
wydanie MGSZNiL z 1994r.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawggadach oraz innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z
dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lip6@12r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie inmataw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wirzia
2001 r.)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odphd&z.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

10) PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE lub wkmssie przygtym przez polskie

prawodawstwo.
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