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Starostwo Powiatowe w KoScierzynie
Wydzial Komunikacji

Koscierzyna, dnia 14 grudnia 2016 r.
K.7120.65.2016

Sz.P.

Janusz Szczepanski
DUET

ul. Natkowskiej 1
77 - 100 Bytow

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu
drogowym (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 1137 ze zmianami) oraz rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku, w sprawie szczegotowych warunkoéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.
U. Nr 177, poz. 1729), po rozpoznaniu wniosku DUET Janusz Szczepanski, ul.
Natkowskie] 1, 77 — 100 Bytéw z dnia 16 listopada br., zatwierdzam projekt statej
organizacji ruchu drogowego z uwagami:

e dotyczgcy DG 188001 G Luban — Nowy Barkoczyn - integralng czescia
niniejszego pisma  jest zatgcznik graficzny nr 1 o nazwie ,Projekt statej
organizacji ruchu drogowego DG 188001 G Luban — Nowy Barkoczyn”.

Jednoczes$nie zalecam:
e oznakowanie SciezKi pieszo rowerowej znakami C-13/C-16 od strony m. Luban,
e zmianeg tresci tabliczki umieszczonej pod znakiem B-18 — zakaz wjazdu pojazdu
o rzeczywistej masie catkowitej przekraczajgcej 7t. Tre$é: ,Nie dotyczy

mieszkancow...” jest zbyt ogdlna. Nalezy skonkretyzowaé, ktérych mieszkancow
dotyczy wytgczenie.

Na podstawie § 12 ust. 1 ww. rozporzadzenia, zobowigzuje Zarzadce omawiangj drogi, do
pisemnego zawiadomienia organu zarzadzajgcego ruchem i komendanta Policji o terminie

jej] wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia nowej organizacji
ruchu.

Jednoczesnie informujg, ze w przypadku braku ww. zawiadomienia, poinformujemy o
utracie wazno$ci zatwierdzonej organizacji ruchu.

Z powazaniem

tel. 58 686 3055

83-400 Koscierzyna, ul. 3 Maja 8A
e-mail: komunikacja@powiatkoscierski.pl
www.powiatkoscierski.pl




ul. Natkowskiej 1
77-100 Bytéw
tel./fax. 822 46 08
kom. 603 371 513

Jﬂ" USZ SZCZEPANSKI duetjsz@op.pl!

DOCELOWY PROJEKT
ORGANIZACJI 1 ZABEZPIECZENIA

RUCHU

Obiekt

Przebudowa drogi gminnej w 188001G Luban— Nowy

Barkoczyn oznakowanie state

Inwestor

Gmina Nowa Karczma, ul. Koscierska 9,
83-404 Nowa Karczma

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Opis techniczny

Mapa orientacyjna

Stala organizacja ruchu

Wykaz znakow, sposob ustawienia
znakow

I

mgrinz. MARCIN {SZCZEPANSKI

Opracowai: Marcin Szczepar’lski e Uprawnienia budowlane  specjaincéci drogowe

do kierowaniz, nadzorowardaskontrolowania budewy i robét
Y, T bez ograniczen Ni ewid. PORM/0289/0W0D/14 ora do
C R projeklowania bez ogranicza Nr ewid. POM/0079/PO0D/14
Y tel. 66 }ms 838

Bytow, listopad 2016r.




OPIS TECHNICZNY

Do projektu stalej organizacji i zabezpieczenia ruchu dla przebudowy drogi gminnej 188001G
Luban— Nowy Barkoczyn.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt organizacji ruchu wykonano na podstawie:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegbétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem z dnia
23.09.2003r. (Dz. U. 177 poz.

- Szczegodtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach (Dz. U. 220,
poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.)

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie znakdw i sygnalow drogowych z dnia 31.07.2002r. (Dz. U. nr 170 poz. 1393)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity z dnia
17.09.2004r., Dz. U. Nr 204, poz. 2086 z p6z. Zm. )

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 58 poz. 515 z
2003r.)

2. STANISTNIEJACY

Droga gminna 188001G , na ktérej projektuje si¢ ustawienie oznakowania w czesci
przebiega przez teren zabudowany w czesci poza. Obowiazuje ograniczenie predkosci
dla terenu zabudowanego 50km/h, dla niezabudowanego 90km/h. Nawierzchnia
szerokosci 5,5m z masy mineralno-bitumicznej. W cze$ci drogi wystepuje zabudowa
jednorodzinna. Teren pod wzgledem konfiguracji ptaski. Istniejace oznakowanie w
postact :

znaki A-7-szt2, D-1-2szt., F-6-2szt.,H-15b-2szt., D-15-1 szt, B-18-1szt. Lokalizacja
istniejacych znakéw zostata wskazana na rysunku nr 1.

3. STAN PROJEKTOWANY

Celem opracowania jest stworzenie bezpiecznych warunkéw w pasie drogowym

dla uzyskania maksymalnego bezpieczenistwa uzytkownikéw poprzez ustawienie
odpowiedniego oznakowania.

W m. Nowy Barkoczyn pod znakiem B-18 umieszczono tabliczke typu T z napisem
»,)Nie dotyczy mieszkancéw, shuzb komunalnych i autobuséw”. Przed $ciezka pieszo-
rowerowg oraz na poczatku od strony m. Luban znaki A-30 z tabliczka typu Ti napisem
..drzewa w skrajni”. Na poczatku sciezki znaki C-13/16(poczatek) i C-13a(koniec drogi
rowerowej ). W obrebie skrzyzowania z drogg na Liniewko znaki A-6b, A-6¢, D-6b-
szt.2 oraz na koficu B-18z tabliczka typu T z napisem ,,Nie dotyczy mieszkaficow, shuzb
komunalnych i autobuséw”. Projekt przewiduje réwniez wykonanie oznakowania
poziomego w postaci linii P-10 i P-11w obrgbie skrzyzowania na Liniewko i P-17 w
obrebie istniejacych 3 przystankéw autobusowych oraz jednego nowego. Dodatkowo




miejsca 2 istniejacych przystankéw i jednego nowego oznakowano znakami D-15.W
ciggu drogi projektuje si¢ rowniez ustawienie porgczy ochronnych U-11a w dwéch
odcinkach 50,0m i 35,0m. Cato$¢ oznakowania i zabezpieczenia ruchu pokazano na
rysunku nr 1.

4. UWAGIDOTYCZACE OZNAKOWANIA

1. Wszystkie znaki musza by¢ zgodne ¢ do wymiardéw, kolorystyki i symboliki z
obwigzujacymi normami.

2. Do wykonania rob6t nalezy uzywaé znakow odblaskowych widocznych zaréwno
w dzien jak i w nocy. W razie potrzeby nalezy recznie sterowaé ruchem przez osoby
do tego upowaznione.

3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne w dzien i w nocy.
4. Nalezy zastosowa¢ znaki pionowe $redniej wielkosci, odblaskowe ( folia II
generacji)

5. Nad calym oznakowaniem powinna by¢ prowadzona kontrola, aby utrzymaé
nalezyty stan techniczny oznakowania.

6. Po zakonczeniu robdt doprowadzi¢ caly pas drogowy do stanu pierwotnego oraz

usung¢ zbedne oznakowanie.

S. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI
Projektowana organizacja ruchu powinna by¢ wprowadzona po wykonaniu

przebudowy drogi w dniu oddania do uzytkowania.

Projekt sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach. S ,
mar inz. MARCIN| SZCZEPANISKI
Uprawnienia budowjane w&egjalnosm drogowej '
orowgRia | kontitiowania budewy i robdt
. . graniczen Nr ewi S/0W0D/4 oraz do
Sporzacdzﬂ: Marcin S zczepaﬁski projeklowania bez og exid. POM/0079/PO0D/14

tel. 36\15 838
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bez ogra

Bytéw, listopad 2016r.
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WYKAZ ZNAKOW PIONOWYCH
-oznakowanie projektowane

Lp. Rodzaj 1 symbol znaku Opis znaku [szt.]

1. D_—Gb "przejazd pieszo-rowerowy " 2

A—B¢c "skrzyzowanie z droga
2. - . 2
podpozadkowang"

3 B—1 8 "ozakaz wjazdu pojazdéw 5
_e——— 0 rzeczywistej masie

catkowitej ponad 7 ton"

4. @ M "przejscie dla pieszych" 2

5. @@ C—1 3/ 16 "poczatek $ciezki 1

pieszo - rowerowe;j"

6. S "koniec $ciezki 1
K 4
pieszo - rowerowej"
7. ahuth kompuinyed "tabliczka infomacyjna" 2

i autobuséw

D=15
9. Mps— "przystanek autobusowy" 3

10. drzewa

w skrajni "tabliczka infomacyjna" 2
RAZEM: 19 szt.
shupki do znakow 14

mgr inz. MARCIN| SZCZEPANSKI

Uprawnienia budowdanew spegjainodei drogowej

POMAO78/P00D/14

’.’:kf,"‘
tel. 561 $15 888
J




WYKAZ ZNAKOW PIONOWYCH
-oznakowanie istniejace

Lp. Rodzaj i symbol znaku Opis znaku [szt.]
D_ 1 "oas . : "
1. p—— pierwszenstwo przejazdu 2
5 .( H—15b "droga z pierwszenstwem )
_ ( przejazdu na skrzyzowaniu"
: 1o
3 i; <——15 "przystanek autobusowy" 1
g @- F—6 "znak uprzedzajacy umiesz. )
7% przed skrzyzowaniem"
5 v Be—7 "ustagp pierwszenstwa" )
RAZEM: 9 szt.
stupki do znakéw 7

SPOSOB USTAWIENIA ZNAKOW

odlegtosci 1 wysokosci znakéw drogowych

min 0,50m |

min 2,20m

Jjezdnia

morinz. MARCIN 1 ZCZEPANSKI
bu Scl dr

ookxemwa d
bez gr ticze




