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| Wymagania ogolne

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR

Szczegoblowa STWIOR ,Wymagania Ogolne" odnosidsh wymaga wspolnych dla poszczegdlnych
wymaga technicznych dotyezych wykonania i odbioru Robét, ktore zostavykonane w ramach
budowy terenu rekreacyjnego w Grabowies&lerskim, dz. nr 830/5, 326/9, 248/7.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

STWIOR stanowi og¢ Dokumentow Kontraktowych i natg je stosowé w zlecaniu i wykonaniu
Rob6t opisanych w podpunkciel.l.

1.3. Zakres Robot objtych STWIOR

1.3.1. Wymagania ogoélne najerozumie i stosowé w powigzaniu z STWIOR:

Nawierzchnie bezpieczne z piasku

Betonowe obrzea bezpieczne

Mata architektura - plac zabaw

Ogrodzenie panelowe

Zielen

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIOR wymienione po#ej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku naspujaco:
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyrod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu gaobtoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwranymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonackwrpojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawz&ana do usugcia po jego
zakaczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony piecgxiag Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizay
do notowania wydarzezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedgn rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robaét, przekazywania palddanej korespondencji technicznej paiwtiy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawtprojektantem (mgze nie by konieczny dla niniejszej inwestycji -
wg wymaga Starostwa Powiatowego i Zamavdieggo).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwaepowaniona do kierowania Robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta(maze nie by konieczny dla
niniejszej inwestycji - wg Starostwa Powiatowegtamawiajcego).

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozehia w nim konstrukcji nawierzchni.
Ksiazka Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt zpenowanymi stronami
stuzagcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych Robot w formie wyligzezkicow i
ew. dodatkowych

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakseghe przez Zamawigjego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwgzanych z ocenjakosci materiatéw oraz
robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezfoine do wykonania robét, zgodne z Dokument&epjektovy i
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakoegine przez Inspektora Nadzoru.
Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozktadania ofen od
ruchu na podtze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bémpnio oddziatywaniu
ruchu i czynnikdéw atmosferycznych.



b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdgia st miedzy warstvg scieralmg a podbudow,
zapewniajca lepsze rozi@nie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyréwnawcza- warstwa stiggca do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub
profilu istniegcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz$¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obgén od ruchu
na podige. Podbudowa nie skiada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza gérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w
konstrukcji nawierzchni. Me ona sktadasi¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa  pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji

nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przedtaiziem wody, mrozu i przenikaniemastek
podtaza. Maze zawiera warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

Q) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyze;.

Niweleta - wysokdgciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodndé¢ - zgodnd¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat olteny - z przeajtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.
Podtoze ulepszone gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchaj ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdktora
Nadzoru,w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji Robot lub innych sprawgzamych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem Dokumentacji

Projektowe;j.

Przeszkoda naturalna- elemengrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w

realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolirzgno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przykitad droga, kolej, ruggdip.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa -cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem Robot.

Rekultywacja - Roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szeroka¢ uzytkowa obiektu - szeroké¢ nawierzchni przeznaczona dla poszczegoélnych rodzaj
ruchu oraz szeroké chodnikow.

Slepy Kosztorys- wykaz Rob6t z podaniem ich i (przedmiar) w kolejni

technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng catasé
konstrukcyja lub technologiczg zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkgciji techniczno-aytkowych.

Zadanie mge polegé na wykonywaniu Robét zwranych z budow modernizagj,

utrzymaniem oraz ochrgrbudowli lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za ich zgodidae Dokumentag)
Projektowa, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajicy w terminie ustalonym w umowie przekaWykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjylokalizacg i wspétrzdne punktéw
gtébwnych oraz reperéw, Dziennik Budowy (o ikdzie wymagany) oraz dwa egzemplarze Dokumentacji



Projektowej i komplet STWIOR. Na Wykonawcy spoczyedpowiedzialnét za ochron przekazanych
mu punktow pomiarowych do chwili odbioru ostategm®&obot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowastizie zawiera nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przeka¥dylonawcy po
przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od hyniera po przyznaniu Kontraktu projekt na RobotjctdbKontraktem. Petna
Dokumentacja Projektowa znajduje dio wghdu, w okresie przygotowywania ofert, w biurze
Zamawiajcego i sklada giz nasgpujacych projektow: -projekt architektoniczny - zagodamwania
terenu, -projekt konstrukcyjny elementéw matej @edtiury, -przedmiary robét.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykopa
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje geodgayfrkumentae powykonawcz obiektu.
1.5.3. Zgodnos¢  Robdt z Dokumentacy Projektows i STWIOR

Dokumentacja Projektowa, STWIOR oraz dodatkowe douty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowii czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione wdahojednym z nich s
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dimlentaciji.

Wykonawca nie mee wykorzystywa biedow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawe
W przypadku rozbienosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszyestki
wykonane Roboty i dostarczone materiagddzgodne z DokumentacpProjektovs i STWIOR

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i STWiIORdy uwazane za wartei docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweneéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie magprzekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z Dokumentadprojektovy lub
STWIOR, i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiatyda niezwtocznie
zasgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresienienvgalizacji Kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyaésthiejcych obiektow
(Jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,

urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w akré&svania realizacji kontraktuzalo
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecidzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczaje w

tym: ogrodzenia, pgcze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorodszelkie inngrodki
niezkezdne do ochrony Robo6t, wygody spotecaria innych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dziea i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie keda akceptowane przezipniera.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalziwyraznie

oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspei Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone djazdéw i maszyn pracagych przy

realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakujepesob uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

Fakt przysipienia do Robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umiesie, w miejscach i ikziach okrélonych

przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnychblice informacyjne &dg utrzymywane przez



Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji RoBatszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odbnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w Cen Kontraktowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawcatizie:

a) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezsio przepisow i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy orad4ie unik& uszkodzé

lub uchzliwosci dla 0s6b lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

b) zabezpieczy przed uszkodzeniami wpsijaca na terenie budowy szatoslinna, w szczegoIngi
drzewa.

1.5.6. Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne ¢da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykeaoy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

1.5.8. Ochrona witasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdaloych wigcicielami tych uradzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amajacego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyiehrinstalacii i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowegikadzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zaggewane wtadze orazdzie z nimi
wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu asprWykonawca
bedzie odpowiadéza

wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzastalacji na powierzchni ziemi i wdzea
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclprzez Zamawiagego.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia dokomagsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnGcia.

Inspektor Nadzorudulzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych painy
Wykonawg a wiacicielami nieruchomézi i dotyczcych korzystania z wtasid i drog wewrtrznych.
Jednake, ani Inspektor Nadzoru ani Zamaw@j nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wacmkimowy.

1.5.9. Ograniczenie obcjzen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowasie do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypagenia na i z terenu robo6t. Wykonawca uzyska wszelidelzdne
zezwolenia i uzgodnienia od wtwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dgizie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpiecz@stwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawacgdbie przestrzedgaprzepiséw dotycgych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nigehsiapcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.



Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczaie, socjalne oraz spitzi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orl@zzdpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagj@akreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiRobot i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do
Robo6t od Daty Rozpoezia do daty wydania Potwierdzenia Zakmenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymamiérmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadpblgmenty byly w zadowalggym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznegii.\dkonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru pi@mirozpoczé Roboty utrzymaniowe nie poiej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie s do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centrainiajscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktérag v jakikolwiek sposéb zwgzane z Robotami idolzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, praepiswytycznych podczas prowadzenia Robot.
1.5.13. Rownowaznosé norm i przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotywang &onkretne normy lub zbiory przepiséw, ktore spatmajg
materiaty, wytwornie i inne zapasydace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonaniadania,
stosowa si¢ beda obowizujace przepisy najnowszego wydania lub wydania porag/iodnénie norm
i zbiorow przepiséw, chybze w Kontrakcie stwierdzagsivyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i
zbiory przepiséw majcharakter ogdlnokrajowy, lub odnaszic do konkretnego regionu, zosgan
przyjete inne obowjzujagce normy, ktére zapewnigjvykonanie na zasadniczo rownym lulkzkgzym
poziomie nk

wymagany przez wczniej wyszczegolnione normy i zbiory przepiséw pagrwnkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia denj@ przez Inspektora Nadzoru. fice pom¢dzy
wyszczegolnionymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ dokladnie odnotowane
na pimie przez Wykonawgi przedtazone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni gprdat
oczekiwanego przez Wykonawzatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W paeiku gdy
Inspektor Nadzoru stwierdzie zaproponowane zamienniki nie zapewgwaykonania na zasadniczo
rownym poziomie, Wykonawca zastosuje 80 norm wyszczegolnionych we wéne]
wspomnianych dokumentach.

2. Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wzggksianiem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi spbaeg informacje dotycge proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyaditeriatow i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priregpektora Nadzoru.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzeili Idspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy
na wycie tych materiatéw do innych rob6tzrie dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie odpowiednio przewaciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robo6t, w ktorym znajdyjsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, hczsk z jego nieprzyjciem, usurgciem i
niezaptaceniem



2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyeola one uyte do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyawop jakasé | whasciwosci i byly dostpne

do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiat@dstzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza teremegowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spytu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych Robot. Spgzuzywany do Robot powinien Idy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i iléci wskazaniom
zawartym w STWIOR.

Liczba i wydajnaé¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, STWIOR i wskazrh Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedagcy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania Robét ma bytrzymywany w
dobrym stanie i gotowdgi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

4. Transport

Wykonawca stosowssie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na € przy transporcie
materiatéw (sprgu) na i z terenu Robd6t. Uzyska on wszelkie ngelrie zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposohgty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych Rob6t i wkziwosci przewaonych materiatéw.
Wykonawca bdzie usuwa na bieigco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdacTerenu Budowy.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Raggotnie z Kontraktem, oraz za jdko
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robotchazgodné¢ z Dokumentag Projektova,
wymaganiami STWIOR, projektu organizacji Rob6t gpateceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsoi
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiaramedrg/mi okrélonymi w Dokumentacii
Projektowej lub przekazanymi napiie przez Inspektora Nadzoru. Ngssttwa jakiegokolwiek laidu
spowodowanego przez Wykonaswy wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosfajesli wymaga tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorama wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wy&tiirzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemerfRinlaét leda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontraka@kumentacji Projektowej i w STWIOR, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declygpektor Nadzoru uwzgdini wyniki
bada materiatdow i Robo6t, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvaae na
rozwazarg kweste. Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane nie pfiej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykoraweod graba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



6. Kontrola jako sci robot

6.1. Zasady kontroli jakasci Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok Robét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtézapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkezdne do badamaterialdw oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InspektorZdad mae zazadac od Wykonawcy
przeprowadzenia badav celu zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowatay.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz Robot gstatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrbiokumentacji
Projektowej i STWIORG6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadajcertyfikat na znak
bezpieczéstwa, wykazujcy ze zapewniono zgod&éz kryteriami technicznymi okélonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych adagciwych przepiséw i dokumentow
technicznych, -deklaragzgodndci lub certyfikat zgodngci z:

Polsky Normy lub aprobag techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt 1. i ktore spetnigjwymogi STWIOR.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenfywg/magane przez STWIOR, xd@da partia
dostarczona do Robotdizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiada w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekddwie
materiaty, ktére nie spetngfych wymaga beda odrzucone6.4. Dokumenty budowy (1) Dziennik
Budowy

Dziennik Budowy mae by wymagany przez organ rejesticy zgtoszenie robét budowlanych lub
przez Zamawiajcego. Odpowiedzialr$o za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy weDriku Budowy bda
dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpietzteva ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowyzéyazapis w Dzienniku Budowyellzie opatrzony dat
jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonatessmapipodaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska sttbowego. Zapisy ¢1la czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku
chronologicznym, bezgoednio jeden pod drugim, bez przerw.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w pkt (1)-(3) naptijace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego lub zarejestrowane zgtoszehd@ budowlanych,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne wmyacywilno- prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondencg na budowie. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &g przechowywane przez Wykonagwy miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. Odbidr robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich STWIOR, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikafych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.



7.1. Odbiér Rob6t zanikagcych i ulegajpcych zakryciu

Odbidr Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Rob6t, ktére w dalszym procesie reajiaulegry zakryciu. Odbior Robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggammosgpu Robdét. Odbioru Robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomiariigspektora Nadzoru i
jednoczesnym wpisem do Dziennika Budowy (o gdale wymagany). Odbidrcoizie
przeprowadzony niezwtocznie, niezoiej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inkfmea Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ Robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparcprazeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentadprojektovg, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Robot. Odbioru agciowego
Robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @dbRobot dokonuje Inspektor
Nadzoru.

7.3. Odbiér ostateczny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzettygo wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Calkowite zakaczenie Robot oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe powiadomieniem na fainie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz wpisenbd@nnika
Budowy (o ile lgdzie wymagany).

Odbi6r ostateczny Robét nagt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowylitzac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru #akenia Rob6t i przggia dokumentdow, o ktérych
mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznacporez Zamawiagego w obecriei
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigecaj Roboty dokona ich oceny jakiowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow pomiaréw, ocenie wizualiraz zgodnéci
wykonania Robét z Dokumentadprojektove i STWIOR. W toku odbioru ostatecznego Robot
komisja zapozna siz realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanilgajch i
ulegapcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rolzapetniagcych i Robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczbrfigobo6t poprawkowych lub Robét
uzupetniagcych, komisja przerwie swoje czyniooi ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych Robo6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej idektacy Projektovs i STWIOR z
uwzglkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszog wartagsé wykonywanych
Robét w stosunku do wymag@@rzyjetych w Dokumentach Kontraktowycii.3.1. Dokumenty do
odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osta¢gm Robdt jest protokot odbioru
ostatecznego Rob6t spadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamasdgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowé&nasgpujace dokumenty:

|. Dokumentagj Projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli

zostata spomdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2.STWIOR (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelfgajlub zamienne).

3. Dziennik Budowy (o ile bdzie wymagany).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodnie z STWIOR.

5. Deklaracje zgodnai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STWIOR.

6. Geodezyjn  inwentaryzagj powykonawcg Robét.



W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wegdém przygotowania dokumentacyjnego rgdao
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoimiz Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zargdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetniag kxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdieggo.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzugieych wyznaczy komisja.

7.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychd®awizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgbdnieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3. ,0dbiér ostateczny Robot".

8. Podstawa ptatndgci

8.1 Ustalenia Ogolne

Podstaw platnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarovy
ustalory dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowadstave ptatngci jest warté¢ (kwota)

podana przez Wykonawaev danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkiolvkwota
ryczattowa pozycji Przedmiarowegdlzie uwzgédniac wszystkie czynn&ci, wymagania skiadage

sig na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty w Szczegotowej Specyfikaciji ii@icznej i w
Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kywgiczattowe Robot drla obejmowd:

- Robocizr bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami

- Wartas¢ zwzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynaagewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy.

- Wartas¢ pracy Sprztu wraz z towarzysgymi kosztami

- Koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obaaiijacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie paleliczat
podatku VAT.

8.2 Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidzianeggo roboty, ktore nie mma byto przewidziéna etapie projektowania oraz
takie, ktore wynikty w trakcie realizacji robot.

Rozliczenie robét nieprzewidzianych rgmt po zakaéczeniu zadania, na podstawie Protokotu
Konieczndci sporadzonego przez Wykonawad Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez
Zamawiagcego. Protokét Konieczdoi winien by zatwierdzony przed wykonaniem robot i
sporadzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysutofgego lub na podstawie kalkulacji w
przypadku robét, na ktére nie ma cen jednostkowlRdboty te bda wycenione w oparciu o wykaz
stawek i narzutow zat¢zony do oferty. Zamawiggy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane
roboty dodatkowe.

9. Przepisy zwhzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DRItUB9 z 25.08.1994r, poz. 414 z
pézniejszymi zmianami).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. waspie dziennika budowy, morta i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z
17.07.2002r., poz.953).

3. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 30.12.1994r w sprawie
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwiz (U Nr 8 z 1994r., poz. 38).



4. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz 21.02.1995r w sprawie
rodzaju i zakresu opracowg@eodezyjno-kartograficznych oraz czysciggeodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dniard&rca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodedyagograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz.
163 z péniejszymi zmianami).

6. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 05.08.1998r. w sprawig@ipat i
kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowani

wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 20.08 .1998yz.679 z pgniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie prdyro

8. Rozporadzenie nr 57/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 r@af26 roku w sprawie
Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego.

9. Rozporadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietn202 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie. (Dz. u. z dnia 15 czeav2002
r.) z p&niejszymi zmianami.

10. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 31.07.1998r. w sprawie
systeméw oceny zgodfm, wzoru Deklaracji Zgodri@i oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechsamgpwania w budownictwie

11. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 24.07.1998r. w sprawie
wykazu wyrobéw budowlanych nie majch istotnego wptywu na spetnienie wymaga
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanyedtug uznanych zasad sztuki
budowlane;.

Il Nawierzchnie

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem STWIOR gs wymagania dotycgce wykonania i odbioru robo6t zydanych z
wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z piasku w rdambhadowy placu zabaw dla dzieci w
Grabowie Kdcierskim, dz. nr 830/5, 326/9, 248/7.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinvgrostpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zgzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres robot objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z
wykonaniem nawierzchni placu zabaw.

1 .4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okéenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWIOR ,Wymagania g

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w STWIORB ,Wymagania ogoélne"

2. Materiaty

-nawierzchnie bezpieczne z piasku zgodnie z EN 14d® uradzeniami placéw zabaw na otwartym
powietrzu tj. pod zestawy zabawowe.

2.1 Materiat

Piasek o wielkéci ziaren 0,2-2,0mm, myty przesiewany i sortowaragestem

2.2. Charakterystyka

Nawierzchnia bezpieczna z piasku o widtkaiaren 0,2-2,0mm, myty przesiewany i sortowany z
atestem



3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne" .

4. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogolne"

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIOR ,Wyaméa ogdlne”

6. Kontrola jako §ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne"

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymé&gagoine”

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,Wyniayagdine"

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne"

10. Normy i dokumenty zwiazane

a) Normy

-PN-EN 1176-1 Wyposznie placow zabaw i nawierzchnie.g&&1: Ogolne wymagania
bezpieczéstwa i metody bada

-PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzejupadki.

b) Instrukcje producentow

c) Atesty

11l Obrze za betonowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej STWIOR srymagania dotycce wykonania i odbioru robot zgzianych z
ustawieniem obrz& betonowego oraz obrzebetonowego bezpiecznego z nakiaglemowy, ktére
zostan wykonane w ramach budowy placu zabaw dla dzieGirabowie Kdcierskim, dz. nr 830/5,
326/9, 248/7.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

STWIOR jest stosowana jako dokument w ppstvaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie robdt zwizanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w STWIOR dotyczasad prowadzenia robét aganych z ustawieniem obrze
betonowego przy alejcavirowej oraz obrzeza betonowego bezpiecznego z nakiagikmows na
obramowaniu nawierzchni bezpiecznej placu zabakregarobot okrdony w dokumentacii
projektowej obejmuje: -obrza betonowe o wymiarach 100x20x6cm

-obrzeza betonowe bezpieczne z naktadkimows o wymiarach 100x25x5cm alt. 100x20x6¢cm
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowe obrzea chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce
jednostronnie lub dwustronnie agi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do
komunikaciji.

1.4.2. Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obovgizujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIOR



1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogolne”

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTWIiOR
~Wymagania ogdlne" punkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonanigt sobrzeza betonowe

-obrzeza betonowe bezpieczne z nakiadgumowg,

-cement wg PN-EN-197-1 do zapraw cementowych,

-piasek do zapraw wg PN-EN 13139.

2.3. Betonowe obrzea bezpieczne

2.3.1. Wymiary betonowych obrzg chodnikowych

Dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie atyrbetonowych prefabrykowanych o
wymiarach 100x25x5cm alt. 100x20x6cm. ustawianyaiprzygotowanej podbudowie cementowo -
piaskowej. Powierzchnie obraebetonowych powinny kiybez rys, pknie¢ i ubytkdbw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Kragzie elementéw powinny byréwne i proste, a tekstura i kolor
powierzchni licowej powinny byjednorodne.

2.3.2. Dokumenty potwierdzage jakd¢ wyrobu

Aprobaty techniczne wystawione przed czasengeigejvzycie Rozporzdzenia w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych

uprawnionych do nich wydania., nie mdgy¢ zmieniane lecz zachowayvaznoi¢ przez okres, na
jaki zostaty wydane. W tym przypadku do oznakowaveobu znakiem budowlanym ,B" wystarcza
deklaracja zgodrigi z Aprobas Techniczi. Producenci powinni oznakowavyroby znakiem
budowlanym ,B", co oznacza wystawienie deklaragfidnaci z Aprobag Techniczi (gdy uzyskali
uprzednio AprobatTechniczi) lub znakiem CE, co oznacza wystawienie deklamgjidndci z
normg zharmonizowas (PN-EN 1340; 2004).

Niezaleznie od rodzaju Deklaracji zgodém producent dostarczysyiadectwo jakéci- Informacg o
produkcie" dla dostawy elementéw.

2.3.3. Sktadowanie

Betonowe obrza bezpieczne z naktaglgumows mog by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw

2.4. Materiaty na tawy

tawa pod obrzee wykonana zostanie z podsypki cementowo-piaskawe]

Piasek na podsyplcementowo-piaskosvpowinien odpowiadawymaganiom PN-EN 12620,

a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139.

Cement do zaprawy cementowej i podsypki cementaaskpwej powinien b§cementem
portlandzkim klasy nie mniejszejmj32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-EN-197-1. Woda
powinna odpowiadawymaganiom PN-EN 1008.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne"
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego gprgpomocniczego.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogolne”



4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea bezpieczne madhy¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi po
0sigghieciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymaki projektowanej. Betonowe
obrzera bezpieczne powinny byabezpieczone przed przemieszczaniemuszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Cement luzem naby przewozé cementowozami, natomiast cement workowanymagqrzewoz
dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegaaprzed zawilgoceniem. Kruszywa ama
przewoz¢ dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiefBodczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIOR ,Wyaméa ogdlne™

5.2. Wykonanie koryta pod podsyplke

Koryto pod podsypknalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom obrzea w planie z uwzglnieniem w szeroki
dna wykopu.

5.3. Podsypka (tawa)

Podtazem pod ustawienie obrza betonowego jest podsypka cementowo- piaskowayloogi
warstwy 5 cm po zagzczeniu. Podsypk (fawe) wykonuje s¢ przez zasypanie koryta i
zag;szczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawianie betonowych obrzgy bezpiecznych

Betonowe obrzea bezpieczne z naktaglgumowg nalezy ustawiad na wykonanym podia w miejscu
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewretrznasciana obrzea powinna by obsypana miejscowym gruntem przepuszczalnym,reigga
ubitym i obsiana traw

6. Kontrola jako sci robot

6.1. Ogllne zasady kontroli jakgci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogoélne”

6.2. Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérizadania materiatdw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obgzebezpiecznych i przedstatmvyniki tych bada Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodaeavystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu. Pomiary
dtugcdéci i glebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nglprzeprowadzi z doktadnéciag do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrntgy zgodnie z wymaganiami tablicy. Sprawdzenie
katow prostych w nargach elementdéw wykonujecsprzez przytaenie ktownika do badanego naia
i zmierzenia odchytek z doktadéma do 1 mm. Badania pozostatych materiatdbw stosowapyzy
ustawianiu betonowych obrzgbezpiecznych powinny obejmowevszystkie wtaciwosci, okreslone
w normach podanych dla odpowiednich materiatow wikgie 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t naky sprawdzé wykonanie:

a) koryta pod podsypk

b) podtaza z podsypki cementowo - piaskowej



¢) ustawienie betonowego obrzebezpiecznego

7. Obmiar robot

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymé&gagolne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazeezpiecznego.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,Wyméagagolne" Roboty uznajegsia
wykonane zgodnie z dokumentgagrojektows, STWIOR i wymaganiami Inspektora Nadzorugle
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramegitug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu Odbiorowi rob6t zanikaych i
ulegapcych zakryciu podleggj -wykonane koryto pod tagy

-wykonana podsypka.

9. Podstawa pfatndgci

9.1. Ogodlne dotycace podstawy ptatndci

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w STWIOR ,Wymagania ogo6lne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m ustawienia obrzebetonowego obejmuje: -wytyczenie,

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, -dostemez materiatdw, -wykonanie koryta,
-rozécielenie i ubicie podsypki, -wykonanie tawy fundartevej -ustawienie obrza betonowego,
-wypetnienie spoin,

-obsypanie zewgirznejsciany obrzea.

10. Przepisy zwhzane 10.1. Normy

1. PN-EN-197-1;2002 Cement. &£ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce cementu
powszechnegoaytku

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnig.

3. PN-EN 1340:2004 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

4. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek, badania i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym

wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

6. PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zaprawy

7. PN-EN 13369:2005 Wspdlne wymagania dla prefabrykato

8. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalo@awierzchni drogowych. Pias&R.2.
Inne dokumenty

10. Aprobata techniczna (dobrowolna)

IV Mata architektura - plac zabaw

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej STWiOR svymagania dotyce wykonania i odbioru robét zgzanych z
montaem i wyposaeniem placu zabaw w wdzenia zabawowe ktére zosgamykonane w ramach
budowy placu zabaw dla dzieci w Grabowies&ierskim, dz. nr 830/5, 326/9, 248/7.



1.2. Zakres stosowania STWIOR

STWIOR jest stosowana jako dokument przetargowgnitaktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy budowie placu
zabaw i obejmuj dostawg | montaz urzadzen wyposaenia placu zabaw zgodnie z projektem
budowlanym.

Wszystkie produkty powinny posiadaertyfikat na zgodn@ z Normg PN-EN-1176. Normy te
obowigzuja w paistwach Unii Europejskiej isspowszechnie uznane za najostrzejsze w zakresie
zapewnienia bezpiecastwa dzieciom korzystagym z certyfikowanych uggzen.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okrélenia podstawowegszgodne z obowvgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiIiOR ,Wymagania ogéine"

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania rob6t oraz za ich zgodba@ opisem
technicznym placu zabaw i STWIOR.

2. Materiaty

2.1 Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puder STWIOR
~Wymagania ogolne".

2.2 Zastosowane materiaty:

- Konstrukcja z drewna sosnowego, litego frezowanezttuznie, impregnowanego o przekroju
100xI00mm, montana kotwach stalowych ocynkowanych,

- Daszek i burty w zestawie z tworzywa HDPE w kolgrze

- Uchwyty ocynkowane, malowane proszkowo,

- Lancuchy ze stali nierdzewnej,

- Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym,

- Zeslizg z blachy nierdzewnej.

2.3 Materiat drewniany

Stosowa tarcicz sosnow lita, z ckcia krzyzowego, bezrdzenioyy suszon do 16% wilgotnéci.
Przekrdj gotowej belki elementu konstrukcyjnych paen by profilowany czterostronnie o
zaokgglonych krawdziach, o wymiarach 100x100mm. Wszystkie elemenip@ winny by
impregnowane énieniowo oraz malowangodkiem barwaco- konserwujcym. Impregnacja
powinna by przyjazna dlgrodowiska, co oznacza lepszedowisko naturalne i wksze
bezpieczéstwo dla dzieci.

2.4 Sruby

Konstrukcje néne przyradéw do zabaw wymagaptabilngci.

Nalezy stosowa tylko sruby z naketkami we wszystkichakczeniachSruby zagébione lub

majg plastikowe koputy. $réwniez ogniowo ocynkowane wg normy DIN.

2.5Liny

Zastosowane w ugdzeniach liny polipropylenowego powinnydwypetnione rdzeniem stalowym.
Srednica lin O16mm2.6 Elementy stalowe

Stalowe elementy konstrukcyjne winnycbyykonane ze stali St3S, zabezpieczone przed kprozj
przez ocynkowanie ogniowe a pozostate elementyhipgty, spezyny, zjezdzalnie itp.) malowane
proszkowo na kolor RALSlizg zjezdzalni powinien by wytozony blach nierdzewn gr. 1,5mm.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycice spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w STWIOR ,Wymagania ogolng2 Sprat



Zastosowany spez zgodnie z instrukgj montaows dolgczom przez Producenta.

4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogolne”

4.2 Transport materiatéw

Dowdz - samochdéd skrzyniowy.

Materialy i sprzt powinny by przewaone odpowiednimsrodkami transportu zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego. W czasie transportwdeenia placu zabaw naleprzewozt dobrze
zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniemodszRiami mechanicznymi.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIOR ,Wyaméa ogdlne" Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakkg wykonania robét, bezpieczstwo wszelkich czynrigi na budowie oraz za
ich zgodné¢ z opisem technicznym placu zabaw STWIOR i polearaninspektora Nadzoru.
Przed przysfpieniem do prac zwkzanych z montaem urzdzea placu zabaw nahy sprawdzt, czy
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacgamowienia oraz wymaganymi normami.

Prace montaowe naley wykona na zasadach oldlenych w stosownej umowie.

5.1 Montaz

Montaz urzadzen placu zabaw naky wykonywa zgodnie z instrukgjdostarczos przez producenta
wyrobu.

5.2 Podtoze

Urzadzenia do zabaw zakotwiazprzy zastosowaniu stalowych ocynkowanych kotewtwait.
700mm zamocowane na stupach konstrukcyjnych

przewidzianych do posadowienia w gruncie. Prze@tatmwaniem przygotowujeesbtwory o
gtebokasci 600mm, w nich umieszczaesstupy i zalewa masa betong\{B-20) przygotowam
bezpdrednio w miejscu mongal nie wyzej niz 20cm pontej gruntu przy zachowaniu ksztattu
stazkowego fundamentu.

5.3 Nawierzchnia bezpieczna

W granicach bezpiecznych obwiedni tam, gdzie jgghagana nawierzchnia amortyzca dla
urzadzen o wys. < 1,50m wymagana jest nawierzchnia amoyigzar nawierzchnia z piasku.

5.4 Instrukcje u zytkowania

Wszystkie urgdzenia do zabaw dostarcézy wiaciwa instrukcp uzytkowania w celu utatwienia w
przyszigci przeghdu uradzer zabawowych po zakezeniu okresu gwarancyjnego.

5.5 Przeglad

Przeghd uradzer zabawowych w okresie aftym gwarancj nalery przeprowadzaw odstpach, co
najmniej 12-to miegcznych. Przeghu tego dokonuje Wykonawca. Pawme usterki, bezpgoednio
wplywajace na bezpiecastwo, naley niezwtocznie usust. Jezeli nie jest to maliwe, nalezy
zabezpieczy urzadzenie zablokowadf je, demontujc lub w jakikolwiek inny sposaéb, tak, aby
uniemaliwi ¢ korzystanie z niego.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne" Kordr{dkdci
polega na sprawdzeniu zgodobwykonania robét z opisem technicznym placu zab&WWIiOR.
Wykonawca jest zobowkany do stosowania materiatéw i wyrobéw posiacigih potwierdzone
przez producentéwiadectwa jakéci i spetniajce normy PN lub PN-EN. Odbiér materiatedzie
obejmowat zgodnit ze specyfikag i sprawdzenie wkgiwosci materiatu z wystawionym atestem.



W przypadku zastrzen co do zgodngci materiatu z zawiadczeniem o jakiei wystawionym przez
producenta, materiat powiniendgbadany na koszt Wykonawcy. Materialy, ktére piehsiag norm
nie dopuszcza sido wbudowania. Roboty zanilgae naley zgtasza do odbioru.

6.1 Warunki szczegoétowe.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich mgéd pod wzgédem zastosowanych
materiatéw i doktadnéci wykonania.

6.2 Wymagania techniczne przy odbiorze robot.

Elementy placu zabaw powinny bgsadzone zgodnie z normami.

Po zamontowaniu elementu placu zabawayadprawdzt prawidtowaé ich funkcjonowania.

6.3 Ocena jakasci wykonanych robot.

Jezeli spetnione zostanwszystkie wymogi dotyece zastosowanych materiatu oraz meata
urzagdzen zabawowych i wykonania stref bezpietg®va z piasku, wykonane roboty najleizn& za
zgodne. W przypadku jakichkolwiek uwag i usterelaty naley uzna za niezgodne z
wymaganiami.

W razie uznania cadoi lub czsci robét za niezgodne z wymaganiami agle

a) zakwestionowane roboty odrzaaraz nakazapowtorne wykonanie robot

b) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami popéawicelu doprowadzenia ich do zgodoioz
wymaganiami.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wyméagagolne”

7.2. Jednostka obmiarowa

llos¢ urzadzen zabawowych obliczasw sztukach. Strefy bezpieamtwa - m2

8. Odbior robot

8.1 Ogblne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,\Wymiagagdlne" Roboty wymienione w
STWIOR podlegaj odbiorowi czéciowemu i kaxcowemu przez komisjpowotarny przez inwestora:
Gmina Wieliszew, 05-135 Wieliszew ul. Mofika 1 Z czynnéti odbiorowych zostanie spadzony
protokét odbioru.

9. Podstawa ptatndci

9.1 Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndéci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w STWIOR ,Wymagania ogéIn@'1 Termin
ptatnosci

Po komisyjnym odbiorze technicznym prgyig placu zabaw przez Inwestora - termin pté&¢ne30
dni.

10. Przepisy zwhzane

10.1 Polskie normy:

1 PN-EN1176-1:2009 Wyposanie placéw zabaw i nawierzchnie --¢8&z1: Ogdlne wymagania
bezpieczastwa i metody bada

2 PN-EN1176-2:2009 Wyposanie placow zabaw i nawierzchnie --¢€&&2: Dodatkowe wymagania
bezpieczastwa i metody badehustawek.

3 PN-EN1176-3:2009 Wyposanie placow zabaw i nawierzchnie --¢&3: Dodatkowe wymagania
bezpieczéstwa i metody badezjezdzalni.

4 PN-EN1176-6:2009 Wyposanie placow zabaw i nawierzchnie --¢&6: Dodatkowe wymagania
bezpieczéstwa i metody badaurzadzen kotyszcych.

5 PN-EN1176-7:2009 Wyposanie placow zabaw i nawierzchnie --¢€&7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploataciji.



6 PN-EN1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortcaippadki -- Wyznaczanie krytycznej
wysokaci upadku.

10.2 Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {fekinolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 zpé
zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.881);
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgaidipz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 zzp6zm.)

V Ogrodzenie panelowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem STWIOR gswymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zydanych z
montaem nowego ogrodzenia z fugtkktore zostanie wykonane w ramach budowy placawab
dla dzieci w Grabowie Kgierskim, dz. nr 830/5, 326/9, 248/7.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecinij dotycz zasad prowadzenia robo6t z@anych z
montaem ogrodzenia. W zakres rob6t wchggrace: Budowa ogrodzenia furtki:

-betonowanie fundamentéw betonowych pod stupki dzgaia,

-monta& elementéw metalowych ogrodzenia do projektowarsfephkéw metalowych,

-monta furtki wejsciowej w projektowanym ogrodzeniu

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogodlne okrélenia podstawowe, zgodne z obemtijacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanegsw STWIOR ,Wymagania ogéine"

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne" Wykooawobot jest
odpowiedzialny za jak@é wykonania robot, zgoddé z dokumentagj projektovs, specyfikaci
techniczn i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotycxre materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTWIOR
~Wymagania ogolne2.2 Ogrodzenie metalowe

Wykonane ogrodzenie powinnodygodne z dokumentacprojektow.

Elementy skiadowe:

a) betonowe fundamenty

b) stupek: rura prostajtna 40x60mm malowana proszkowo,

c) systemowe ogrodzenie panelowe z siatek zgrzewangtddkim zak@éczeniu o wysokéci min.
0,9m malowane proszkowo,

d) furtka wegciowa analogicznie jak pggta malowane proszkowo,

Fundamenty stupow furtki wajiowej wykon& z betonu B20, na gbokas¢ min. 0,8 m i min 10 cm
ponizej dna stupka stalowego.

Do furtki zastosowé& zawiasy regulowane, zabezpieczone przediimoscia demontau. Okucia
furtki: klamka dwustronna oraz zamek patentowy.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spraztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIOR ,Wymagania ogolne"



3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sécznie, przy ayciu drobnego spetu pomochiczego, jak:
szpadle, dygi stalowe, miotki, obgyi, wyciggarki do napinania linek i paneli, itp. Przy przeaeo
zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzeniazme stosowé srodki transportuzurawie
samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw fardiamenty.

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spytu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spgk uzywany do robot powinien fgy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i iléci wskazaniom
zawartym w STWIOR , programie zapewnienia fakdub projekcie organizaciji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Sprz:it bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowdi do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy dotygze
jego wytkowania.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogolne'kdviawca jest
zobowpgzany do stosowania jedynie takig@odkdw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakaos¢ wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatow.

Transport wyrobow lakierowych powinien dostarczemgobow od producenta do odbiorcy w stanie
nieuszkodzonym, przy czym warunki te powinny lagodne z obowazujacymi przepisami
dotyczcymi przewozu materiatow niebezpiecznych. Liczlmlkow transportu powinna zapewéia
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewsitzin w umowie.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIOR ,Wyaméa ogdlne" Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z upokaz za jaké: zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgoditoz Dokumentagj Projektovg, wymaganiami STWIOR
projektu organizacji robét oraz poleceniami InspektNadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okétonych w dokumentacji projektowej lub przekazanypehpémie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wykonywaniu robo6t zostan
jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorama wiasny Koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementddt pda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy, Dokumentacji Projektowej i w
STWIOR , a take w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora adzlotyczce realizacji robot
beda wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgo
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrgnia robo6t w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako sci robot

6.1. Ogllne zasady kontroli jakgci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne" Wszistdementy
robot ogrodzenia podlegegprawdzeniu w zakresie:

a) zgodndci z dokumentacja i przepisami,

b) poprawnego monta,

c) kompletndci wyposaenia.



6.2. Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyska producentéw Zaviadczenie o jakei
(atesty) i przedstawije Inspektorowi Nadzoruw celu akceptacji. Uwtyliajgc nieskomplikowany
charakter robot nie zachodzi koniecghaykonania badamateriatéw dla tych robot. Wszystkie
materiaty dostarczone na budpwzawiadczeniem o jakii (atestem) producenta powinnycby
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego veyaw.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenidV czasie wykonywania ogrodzenia nalebadé:
a) sprawdzenie fundamentéw przed zasypaniem,

b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

¢) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow

d) prawidtowai¢ wykonania dotow pod stupki,

e) poprawndé¢ ustawienia stupkow,

6.4. Pomiary po montazowe w zakresie prawidtowéé wykonania ogrodzenia

a) wysokas¢ ogrodzenia,

b) napezenie paneli, segmentow zamétyich

c¢) rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie,

d) sprawdzenie osiovéoi montau bramy.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

a) Wszystkie materiaty nie spetni@e wymaga ustalonych w odpowiednich punktach zogtprrez
Inspektora Nadzoru odrzucone i niedopuszczone skogawania.

b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére&kagup odstpstwa od postanowteSTWIOR
zostam rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymé&gagolne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest m (metr) ustawionego ogrodzenia.

8. Odbior robot

8.1. Ogblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR ,Wyméayagolne” Roboty uznajegsta wykonane
zgodnie z Dokumentacprojektova, STWIOR i wymaganiami Inspektora Nadzorugje wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtugku 6 daty wyniki pozytywne. Odbiorowi robét
podlegag:

- wykonanie ogrodzenia

- wykonanie furtek wdgiowych

9. Platnosci

9.1. Ogdlne dotycgce podstawy ptatndci

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w STWIOR ,Wymagania ogolne"

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Podstaw platnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykapaa jednosté& obmiarove
ustalory dla danej pozycji kosztorysu prztd przez Zamawiacego w dokumentach umownych. Dla
rob6t wycenionych ryczattowo podstatatndci jest wartéc¢ (kwota) podana przez Wykonagic
przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewde ryczattowe dulzie uwzgedniat
wszystkie czynn&i, wymagania i badania sktadeg¢ se na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w
STWIOR i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostiedub wynagrodzenie ryczattowe robgth
obejmowd:



« robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

« wartas¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkdéw i
transportu na teren budowy,

e wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

« koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwazane

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane {(IDz 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268. z 2001 r. Nr 5 poz. 42180

poz. 1085. Nr 110 poz. 1190. Nr 115 poz. 1229,2& doz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr
74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&/1sprawie dziennika budowy, monta

i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 98%0z.
953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pézniejszymi zmianami).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2009 sprawie bezpiec#stwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.

z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

VI Zielen

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot STWIOR.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru robét zezanych z zagospodarowaniem terenu ziglanitamach budowy
placu zabaw dla dzieci w Grabowie ¢¢terskim, dz. nr 830/5, 326/9, 248/7.

1.2. Zakres stosowania STWIOR .

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosoyekemadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych STWIOR .

- Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie Zielen

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadaga wigciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy rozwoj
Materiat ro §linny - sadzonki krzewéw

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z pasajcymi ja korzeniami
rosliny,

Forma krzewiasta - forma wigciwa dla krzewdw

Pozostate okigenia podane w niniejszej STWIOR asgodne z obowgizujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj
projektowy, STWIOR.



2. Wymagania dotyczce wiasciwosci wyrobow

Ziemia urodzajna - nie me by zagruzowana, przedicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie2.1. Nasiona traw

Nasiona traw najezciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomgih gatunkdw.

Nalezy zastosowamieszank na trawniki sportowe.

Gotowa mieszanka traw powinna igznaczony sktad procentowy, k¢asiumer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdokgokietkowania.

3. Wymagania dotyczce sprztu.

Roboty zwazane z zagospodarowaniem terenu ziglemog by¢ wykonywane ¢cznie lub
mechanicznie przyayciu dowolnego typu speiu. Wykonawca powinien wykazasic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

-glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do upyayieby,

-watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadaméainikow,

-kosiarki mechanicznej do piglnhacji trawnikow,

-sprztu do transportu materiatéw.

4. Wymagania dotyczce transportu.

Materiaty powinny by przewaone odpowiednimirodkami transportwzeby unikryé trwatych
odksztalcé i dostarczy materiat w odpowiednim czasie oraz zgodnie z pszgpi BHP i ruchu
drogowedo.

5. Wymagania dotyczce wykonania robét budowlanych

5.1. Roboty przygotowawcze.

Roboty zwizane z zagospodarowaniem terenu yakeykona po zakaczeniu robot budowlanych i
drogowych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu. 5.2.1. Wymaganiatgczace wykonania
trawnikow

-teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczyszgze

-przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajm warstwa jej wynosi ok. 13 cm jest to miejsce na
ziemig urodzajm (ok. 10 cm) i kompost (ok.2 do 3 cm) -teren poeimby¢ wyréwnany i splantowany,
-ziemia urodzajna powinna byozcielona réwi warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

-przed siewem nasion trawy zigmmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem kolczatkb
zagrabt,

-siew powinien by wykonany w dni bezwietrzne,

-okres siania - wiosenny, najodej do potowy wrzénia,

-na terenie ptaskim nasiona traw wysiewage/slosci 1 do 4 kg na 100 m2,

-przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadk

-po wysiewie nasion ziemia powinnadbhyatowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla pekishia wody. Jeeli przykrycie nasion
nasgpito przez watowanie kolczatkmazna nie stosow@awatu gtadkiego,

6. Kontrola jako $ci.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega nagrawdzeniu:

-0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcagrelenia ilosci zanieczyszczew m3, pomiaru
odlegtaici wywozu zanieczyszcaena zwatl,

-wymiany gleby jalowej na ziemiurodzaja z kontroh grubgci warstwy rozcielonej ziemi, -il@ci
rozrzuconego kompostu, -prawidtowego uwatowaniartey

-zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej, gptasci zasiewu
nasion,



Kontrola robé6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
-prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin™), -obecroi gatunkéw niewysiewanych oraz
chwastow.

7. Obmiar robat.
Trawnik - m2 wykonanej zieleni

8. Odbidr robdt.
Roboty podlegajzasadom odbioru rob6t zanikeych oraz odbiorowi kicowemu wg punktu 6.

9. Podstawa ptatndci.
Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

10. Przepisy zwhzane.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeka zagszczenia gruntow PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa rkzelvy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewarielvy liciaste

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy



