TOM IV

[ PRACOWNIA PROJEKTOWA
L] ELZBIETA WEWIORSKA
ul. Pasieczna 20 81-639 Gdynia
WEJ&OWAE tel. (58) 340-95-03, e-mail:-firmawela@wp.pl
PROJEKT BUDOWLANY

POSADOWIENIA ZBIORNIKA NA WODE O POJEMNOSCI 50m?

DLA INWESTYCJI PN.
PRZEBUDOWA 1 NADBUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

INWESTOR Gmina Nowa Karczma, ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa
Karczma

ADRES

INWESTYCJI dz. nr ewid. 262/3 Szatarpy gm. Nowa Karczma

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Elzbieta Wewiorska

upr. bud. nr 1957/Gd/85

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do kierowania i projektowania bez
ograniczen

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz. Zbigniew Toczek

upr. nr 2352/Gd/86

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do kierowania i projektowania bez
ograniczen

Gdynia 09.2017



TOM IV

ﬁ_\% i P OLSKA
P L asE

i ! B A
_._u_i,_;\

= INZYNIEREQW

*fv*f 1

IWDONVHICTWA

Zaswiadczenie
@ mum arze weryTikacyyTC

POM-CH5-WYU-Z2T *

Pani Elzbieta Wewidrska o numerze ewidencyjnym POM/BO,/5214/01

adres zamieszkania ul Pasieczna 20, B1-639 Gdynia

jest cztonkiem Pomarskie] Okregowej 1zby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaiwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby iInfynierdw Budownictwa.

(Zgedniz art. :uﬂlnﬂnwzdr—ﬂmnzﬂﬂll @ podpise elektronicznym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1430 dane w pastac
uﬂﬂmnqopcm ym podp Cznym wery ¥ Mwmw:ﬂnﬁhﬂm@n:ﬂtjﬁtﬂq
poa Stk

‘Weryfikacjs Jmmw iniej: ZREW i mwm:nmnmmﬂmmm
stronie Poklae] Izbrr I'lmynemﬂ Budewnictws www.piib_org.al lub kontakiujac sig z Diwem mscmq Clregowej lzby mzmlm
Budownictens.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcii'ie_chni:znych w budownictwie

2 ust. 1. pkt 1

No podsiawie § i § 13 ust. 1 pki. .

roiporzcdzeniu Ministra Gospodarki Terencwej i Ochreny Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

I || S

wie somoamelnych funkc;l 1echmcznych w budowmcfvne (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sie ze:
¥ t .
. Obywaotel(ka) ' - Elzbleta Wewiérska ~ Firle] .
o - . ©i (nozwisko i imig) -
magister inzynier budownictwa

. - R (tyiut noukowy — z"wodnwy)
30 grudnia 55 ° Gdafsku

' urodzony(d) dnia _ 1972w

posiada przygotowanie zawodowe upowaznigjgce do wykonyweonia samodzigine] funkeji e,
projektanta ’

. {redzaj funkeji)
lonstrukcyjno — budowlanej.-—--=

- w specjainosci

- (rodzoj specjoinoici-techniczno—-budowlanei)

w zakresie

(specjolizacja zawpdowo)

CZP Sopol 245 3000

Obywcr}e\(ku) o zble-ca \Ie"leIjSka - .nrle;[ s Jest uchcinioﬁy(u) dé:

° (imig i nclwnsko)

1/ sporzadzania pro;]extow w zakresie rozwiazan kons truhcy‘jno - budowlanych
budynkéw oraz Inonych budowli, z wylaczeniem linii, wezldw i stacjikolejowych,
drég oraz lotniskowych drég startowych i manlpulacyanych mo=‘b0w bucxo\lll
hy drotechnlcznych i mﬂlloracgl wodnych,

2/ sporzadzania v budownictwie osob flzycznych projektéw w zakresie rozwigzan
architekionicznych
a/ budynkdéw inwentarskich i gospodarczych, adzptacji projektéw typowych
i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania plauow za"nspoc‘aro\' ania
dziatki zwigzanych z realizacja tych. budynkéw, -
b/ budowli nie b?da}c-_ych budynkami,

3/ w budownlct‘ue 0s6b f:l.zycznych ~ do klerowanla, nadzorowania i konurclowarlq
ndovwy, kierowania i konlrolowaria wytwsrzenia leorstrukcyjnych elementéw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technlczncgo oblektow budowlanych.

0d decyzji niniejszej siuiy
i Gospodarki Przestrzennej
tut. Wydzialu w terminie 14 d’n

anie do Ministerstwa Administracjii.
. Filtrowa nr 57, za pofrednictwem
dorgczenia.»w

Giéwzny Er-hﬁeh

mex ind. crah, Konrod Plawinski

(podpis | pieczed)
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRLYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § ....3.usts 1 pkt'] . § 13 ust. 1 pkb .2 Bt
mzporzqﬁmma Wil sira Gosmdcrkl Tereuwwej i Gchrﬂny Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 . w spro-
wie somodzieinych funkcji fechnicznych w budownictwie (Dz.U.Mr 8, poz. 46) stwierdza sia #ai
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magister inzynder budownletwa

............... L NN o e e
19, 37 v Hmﬁc ierzynie

urodzony(a) dnie =1 _grudnia

posioda przygolowaonie zawodowe upowoiniojgce do w].rkunwm’q somodzielne) funkel .
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........................................................................... i ___i__”un“'r —
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Obywatel{ka) o e MR P

1/

2/

Ebigniew ddam Teszek .
e . i o s S b a5 jesl upowainlonyla) da:
(imie | narwiska)

kierowania, nadgzorowanis 1 kontrolowanla budowy i rubdt, kierowania i kentfolo-
wania wytwarzonia konstrukeyjopeh clementdw Ludowlanych oraz ocenimunia

i badania stanu technicznego w snkresic wszelkich bodynkéw 1 innyeh budowld,

z wylgezenicm 1inif, wesddw 1 stacii kelejowych, drdg oraz lotniskowyeh drag
startowych i menipulacyjnych, wostiw, buduwli hydrotechnicznyeh i wodnomelicra—
cyjoych, '

sporzadzania w budownictwie asdb flzyeznyeh projektéw W Zakresis rozwigzan
kensirukcyjne = budowlanych wszelkich buiynkdw i budewli,

i sperzadzania v budowniciwie ovedb fizyemnvoh projektéw w zakresia rozwisnzad
architektonleznyeh @
a/ budynkéw inwentarskich i gospoderceych, adaptacjd projektdéw typowyech
i powtarzaloyeh innych budynkéw oraz sporzqdzania planéw zagespodarowania
dzialhki zwinzenyeh 2 realizseja tyeh budynkdw,
b/ budewli nle bgdacyech hudynkemi.
Gd decyzji miniejszel sluip pewolanie do Ministerstwa Budownictwa,
Gvepedarki Przestrzennej A Weli edvw Warszgawie, ul. Filtrows nr 57,
za pofrednictwenm tut, --' eiviiihie 14 dni od daty jej dorpczenia,=
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

POM-CL4-5UL-FVY *

Pan Zbigniew Toczek o numerze ewidencyjnym POM/BO/4957/01

adres zamieszkania ul.Konopnickiej 22, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenje zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wiglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpizami wiasnoracznymi.)

* Weryfikacjs poprawnodci danych w niniejszym zasdwizdezeniu moina sprawdzié 7a pomocg numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stranie Polskiej tzby ingynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.



TOM IV

Il Opis do projektu wykonawczego posadowienia zbiornika na wode

1.1. Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Pracowni Art.-Projekt K&M

1.2. Cel opracowania
Celem opracowania jest projekt wykonawczy posadowienia zbiornika na wode o pojemnosci 50m3

(Srednica zbiornika 4,5m )

1.3. Materialy wyjsciowe

1.3.1. ,Dokumentacja badan podtoza wraz z opinig geotechniczng wykonana przez Firme Geokom
z Gdyni

1.3.2 Rzut lokalizacyjny fundamentu otrzymany od Pracowni Art.-Projekt K&M

2. Dane gruntowe

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych dokonano oceny podtoza przez
wydzielenie warstw geotechnicznych. Parametry wytrzymato$ciowe okreslono na
podstawie badan terenowych, pomiarow in-situ, lokalnych zaleznosci korelacyjnych oraz
dokumentaciji archiwalnych.

Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntow wydzielono nastepujace warstwy
geotechniczne:

GRUNTY ORGANICZNE BAGIENNE

Warstwa |- torfy wtokniste oraz amorficzne (mato roztozone i roztozone).

GRUNTY LODOWCOWE FLUWIOGLACJALNE | ZASTOISKOWE

Warstwa lla - ity pylaste, normalnie skonsolidowane, miekkoplastyczne o

wskazniku konsystencji Ic= 0,40.

Warstwa llb - ity pylaste, normalnie skonsolidowane, plastyczne o wskazniku konsystenciji IC=0,60.
Warstwa lll - piaski $rednie z item i pytem, nawodnione, $rednio zageszczone

o stopniu zageszczenia ID= 56 [%)].

Parametry wytrzymalosciowe podtoza gruntowego podano w ponizszej tabeli:

g £ (&2 f | E ¥ |37 E| 32| S

5 g & % 5| B |E | ES| = | Dg| w

g ] 2g| B2 | 8% | ¢ | 95| % | 88 E

= 3 Qo gy — 5 m L = —

[ e == .§ c 2y E c 5 é = 2 = n

= §' & 2 = °T g = | w3 = xF

S| & 9 23| 2 z 8 z E

O E‘t = 8 m O ‘5 TEE [=] 5—
RE| = = ES B
cR| = 8 & =5 =
53 5 | £8| 3 3
g2 2 = 2
(73]

I* T1, T3 - 200,0 1,05 46 | 80 0,6 65,0

Ila sicl 0,40 | 50,0 1,70 50 | 31,0 | 10,0

IIb sicl 0,60 | 42,0 1,80 77 | 39,5 | 150

111 siclMSa 56 | 22,0 2,00 | 32,3 - 100,0 - 12%10°
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Stwierdzone w trakcie styczniowych badan napiete zwierciadlo wody gruntowej
stwierdzono na gtebokosci 6,8m p.p.t, w otworze nr 1. Stabilizacja zwierciadla wody

nastepowata na gtebokosci 0,6m p.p.t.

Y =
IG:O&OM OPIS PROFILI WIERCEN
LOKALIZACJA: Szatarpy, dz. nr 262/3 i 262/4 DATA BADAN: 2015.01.21
TEMAT: Rozbudowa Stagji Uzdatniania Wody AUTOR QPRACCIWANIA: Plofr Kralifiskd
g ao = 52 D = |E
=S oE S8 G4 @ < -~ | 9 < =43
SE 8z |£3 %Q e E NAZWAGRUNTU | 2 | 8 | £ 89 Pz
BE| Sz |=5|2%|95| & S| 8|8 23 |28
o n 2 (4] % o aal = [ x5
= SIS = G <
OTWOR NR 1 WSPOLRZEDNE OTWORU: -
RZEDNA ~ 179,5m n.p.m
X o~
06| d8
T1 cor O |Torf witknisty cBr = m I
3,2 ~
32
sisiSaT3 COr 0 |Torf amorficzny z plaskiem | cBr - m %o I
pylastym i pytem
&Y
6,8 N/
6.8
75 sicIMSa - s2g = GL. |Piasek sredni z ilem i pylem| Sz = nw : 11
kamienie

3. Opis posadowienia

Zaprojektowano posadowienie zbiornika na ptycie fundamentowej gr 60cm i wymiarach w rzucie
5,5x5,5m oraz czterech palach wierconych na palach zelbetowych wierconych CFA w rozstawie
4,0x4,0m
Dtugosc¢ pali 9,50m ,$rednica 60cm.
Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych pale wiercone z poziomu terenu (50cm gtowicy pali do
rozkucia )
No$no$¢ pala 370KN

Wykonanie pala polega na wykonaniu wierceniu Swidra do projektowanego poziomu stopy pala, a
nastepnie sukcesywne wypetnienie otworu betonem w trakcie wyciggania narzedzia wiertniczego.
Po wyciggnieciu narzedzia wiertniczego z gruntu, do przestrzeni otworu wypetnionego betonem
wprowadza si¢ stalowe zbrojenie.
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Tolerancja osiowosci wykonania pala +/- 10cm

Zbrojenie pali- 6 pretéw d=16mm , dtugosci 9,5m stal A-llIN , beton C25/30
Zbrojenie pyty pretami d=16mm co 15cm stal A-IlIN | beton ptyty C30/37

1.

Charakterystyka podtoza gruntowego:

z In/I y Y Y q t tn

N Nazwa gruntu [mppt] | [ | [kN/m?] | [kN/m?] | [(kN/m®] | [kPa] | [kPa] | [kPa]
1 | Torf 6,80 0,50 12,0 2,0 0,90 0,0 0,0 10,0
2 | Piasek $redni 12,00 0,50 18,5 10,0 0,90 2875,0 | 60,5 0,0

2. éwieiy nasyp gruntowy: brak Swiezego nasypu gruntowego

3. Tarcie negatywne gruntu: wystepuje w warstwie nr 1

4, Woda gruntowa: poziom ustabilizowanego zwierciadta 0,60 m ppt

5. Rodzaj pala: wiercony bez iniekcji pod podstawa

6. Technologia wykonania pala: wiercony w zawiesinie (bez rury obsadowej)

7. Srednica pala: 0,60 m

8. Dtugos¢ pala w zwienczeniu: 0,00 m

9. Rzedna spodu zwienczenia pala: 0,40 m ppt

10. Oparcie fundamentu na palach: na co najmniej 3 palach (m=0,90)

11.  Wspdtczynnik materiatowy dla tn: 1,1 - dla tarcia negatywnego

12.  Pal pojedynczy/grupa pali: pal pojedynczy

Wyniki noénosci pala

Dlugo$¢ | Dtugo$¢ | No$nos¢ | Nosnos¢ | Tarcie Pal pojedynczy
Nr catkowita pala w podstawy | pobocznicy | negatywne | Noénoé¢ na | Noénoéé na
pala gruncie pala pala gruntu | wciskanie | wycigganie
Lc [m] Lg [m] Np [kN] | Ns[kN] | Tn [kN] Nt [kN] | Nw [kN]
1 1,00 1,00 0,0 0,0 -18,7 -18,7 0,0
2 2,00 2,00 0,0 0,0 -37,3 -37,3 0,0
3 3,00 3,00 0,0 0,0 -56,0 -56,0 0,0
4 4,00 4,00 0,0 0,0 -74,6 -74,6 0,0
5 5,00 5,00 0,0 0,0 -93,3 -93,3 0,0
6 6,00 6,00 0,0 0,0 -112,0 -112,0 0,0
7 7,00 7,00 0,0 44,8 -119,4 -79,1 28,2
8 8,00 8,00 283,9 128,0 -119,4 251,3 80,6
9 9,00 9,00 317,7 221,6 -119,4 366,0 139,6
10 10,00 10,00 351,5 324,3 -119,4 488,8 204,3
11 11,00 11,00 385,3 426,9 -119,4 611,6 269,0
Nt =m[(Np +Ns)-Tn Nw =m [Nsw

Autor opracowania : mgr .inz. Elzbieta Wewibrska
9



