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1. Cel i zakres badan geotechnicznych
Badania przeprowadzono na zlecenie Art Projekt K&M Sp. z 0.0., w zwigzku z projektem
rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody. Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest w
wojewddztwie pomorskim, powiecie kosScierskim, miejscowosci Szatarpy, dz. nr 262/3
i 262/4.
Opracowanie wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych - Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463.
Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego i art. 34 ust. 3 pkt. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo
budowlane - Dz. U. nr 89 poz. 414, ze zmianami z 22 sierpnia 1997r, Dz. U. Nr 111,
poz 726 dokumentacja geotechniczna powinna stanowi¢ zatgcznik do projektu
budowlanego przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowe.
Dokumentacje sporzadzono w oparciu o wymagania okreslone miedzy innymi w:
- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1:
Zasady ogdine
- PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2:
Badania podtoza gruntowego
- PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw — Czes¢ 1: Oznaczanie i opis
- PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow — CzeSc¢ 2: Zasady klasyfikowania
- PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Pobieranie
prébek metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary wdd gruntowych — Czes¢ 1:
Techniczne zasady wykonania
- PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania
polowe — Cze$¢ 2: Sondowanie dynamiczne

- PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine
- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

Celem opracowania jest przedtozenie wynikdw badan podtoza gruntowego niezbednych do



wihasciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji obiektu.
Z informacji uzyskanych od Zleceniodawcy wynika, ze projektowany obiekt zbudowany
zostanie z wykorzystaniem powszechnie stosowanych technologii. Wybdr metody

posadowienia zalezny jest od wynikéw badan geotechnicznych.

2. Wykaz przeprowadzonych prac polowych i laboratoryjnych.

W ramach rozpoznania geotechnicznego przeprowadzonego w dniu 21 stycznia 2015 roku
na omawianym terenie wykonano 2 otwory gtebokosci 7,5-8,0m. Lokalizacje oraz
gtebokos¢ otwordw geotechnicznych okreslono w porozumieniu ze Zleceniodawca.
Lokalizacja otworédw wskazana zostata na mapie dokumentacyjnej. Wyniki badan
przedstawiono na opisach profili wiercen oraz przekrojach geotechnicznych.

Roboty przeprowadzono wiertnica mechaniczng przy uzyciu Swidrow Slimakowych o
Srednicy g 80. W trakcie wiercen na biezgco odczytywano opory na Scinaniu i wciskaniu
$widra oraz przeprowadzono makroskopowg ocene gruntu. Z wybranych warstw pobierano
proby gruntu w kategorii B, na ktorych przeprowadzono badanie Scinarkg obrotowg i

penetrometrem wciskowym.

3 Wyniki wizji terenowej

W trakcie przeprowadzonej w styczniu 2015r. wizji terenowej stwierdzono, ze obszar
inwestycji stanowi zagospodarowang przestrzen na zapleczu zabudowy wiejskiej.

Na pobliskich obiektach nie stwierdzono $ladéw czynnych proceséw geodynamicznych.
Przedmiotowy teren nie jest urozmaicony wysokosciowo - wyniesiony jest

okoto 180m n.p.m.

4. Budowa geologiczna

Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wykazuje mate zrdznicowanie. Omawiany
obszar zlokalizowany jest dolinie rzecznej w obrebie wysoczyzny morenowej.

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utwordéw czwartorzedowych
holocenskich reprezentowanych przez torfy oraz plejstocenskich w postaci piaskow i itdw.
Uktad w/w osadow i migzszosci poszczegdlnych warstw obrazujg zatgczone profile wiercen

i przekrdj geotechniczny.



5. Charakterystyka wod gruntowych

Stwierdzone w trakcie styczniowych badan napiete zwierciadlo wody gruntowej
stwierdzono na gtebokosci 6,8m p.p.t., w otworze nr 1. Stabilizacja zwierciadta wody
nastepowata na gtebokosci 0,6m p.p.t.

Woda gruntowa w formie sgczen wystgpita w przedziale gtebokosci 0,6-6,1m p.p.t. a jej
stabilizacja nastepowata na poziomie 0,6-0,7m p.p.t. we wszystkich otworach.

Szczegoty podajg karty otwordw i przekroj geotechniczny.

Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen i moze
ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opaddéw atmosferycznych,
pracy systemu odwodnieniowego.

Szczegbtowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych i nie ma
uzasadnienia ekonomicznego. Z uwagi na obecnos¢ czesci organicznych wode nalezy

traktowac jako agresywng w stosunku do betonu i stali.

6. Kategoria geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania
obiektéw budowlanych oraz PN-B-02479, projektowany obiekt proponujemy zaliczy¢

do I kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe nalezy uznac za skoplikowane.

7. Podziat na warstwy geotechniczne

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych dokonano oceny podtoza przez
wydzielenie warstw geotechnicznych. Parametry wytrzymatoSciowe okre$lono na
podstawie badan terenowych, pomiaréw in-situ, lokalnych zaleznosci korelacyjnych oraz
dokumentacji archiwalnych.

Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntdow wydzielono nastepujgce warstwy
geotechniczne:

GRUNTY ORGANICZNE BAGIENNE

Warstwa I- torfy widkniste oraz amorficzne (mato roztozone i roztozone).
GRUNTY LODOWCOWE FLUWIOGLACIALNE I ZASTOISKOWE
Warstwa IIa- ity pylaste, normalnie skonsolidowane, miekkoplastyczne o

wskazniku konsystenciji Ic= 0,40.

Warstwa IIb - ity pylaste, normalnie skonsolidowane, plastyczne o wskazniku



konsystencji Ic= 0,60.
Warstwa I1I - piaski $rednie z item i pytem, nawodnione, Srednio zageszczone
o stopniu zageszczenia Ip= 56 [%].

Parametry wytrzymatos$ciowe podtoza gruntowego podano w ponizszej tabeli:
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I* T1, T3 - 200,0 1,05 4,6 8,0 0,6 65,0

IIa siCl 0,40 50,0 1,70 5,0 31,0 10,0 - -

IIb siCl 0,60 42,0 1,80 7,7 39,5 15,0 - -

III siclMSa 56 22,0 2,00 32,3 - 100,0 - 12x10°®

* Przedstawione parametry sg orientacyjne. Okreslenie szczegdtowych wartosci wymaga przeprowadzenia

szczegbtowych badan laboratoryjnych.

8. Wnioski

Opracowanie spetnia rowniez wymogi stawiane opinii geotechnicznej, ktdra stanowi
integralng cze$¢ dokumentaciji.

Warunki gruntowe na badanym obszarze charakteryzujg sie niewielkim zréznicowaniem.

W podtozu gruntowym stwierdzono:

- w warstwie przypowierzchniowej torf, ktory zalega az do gtebokosci 5,2-6,8m p.p.t,

- ponizej zalegajg grunty spoiste warstw IIa i IIb oraz sypkie warstwy III, ktérych spagu
go gtebokosci 8,0m p.p.t. nie przewiercono.

Jako nosne nalezy traktowal grunty warstwy geotechnicznej nr III o bardzo dobrych
parametrach wytrzymatosciowych. Grunty warstwy IIb posiadajg ograniczone parametry
wytrzymatosciowe, a grunty warstw I i IIa nie nadajg sie do bezposredniego
posadowienia.

Woda gruntowa wystgpita w postaci jednego poziomu wodonosnego o napietym
zwierciadle stabilizujgcym sie na rzednej 178,9 — 179,3m n.p.m. Orientacyjny
wspodtczynnik filtracji dla poszczegdinych gruntdw podano w rozdziale 7. Wahania
poziomu zwierciadta wod gruntowych szacuje sie na kilkadziesigt centymetréw. W

okresach intensywnych opadéw i roztopow wody atmosferyczne nie bedg miaty



mozliwosci infiltrowania w gigb podtoza.

W zwigzku z powyzszym zaleca sie wykonanie szczelnej izolacji fundamentéw oraz
posadzek budynku. Wskazanym jest rowniez podniesienie terenu zabudowy celem
ograniczenia wptywu wod atmosferycznych oraz gruntowych (okresowe wahania poziomu
oraz podcigg kapilarny) na projektowany obiekt.

W trakcie robot ziemnych sztuczne obnizanie zwierciadta wod gruntowych wymaga
szczegblnej ostroznosci w uwagi na mozliwo$¢ uszkodzenia istniejgcej na nieruchomosci
zabudowy.

Z uwagi na duzg migzszos¢ torfow oraz wysoki poziom wdd gruntowych posadowienie
bezposrednie nie jest mozliwe. Zaleca sie posadowienie na ptycie fundamentowej, na co
pozwala jednorodna budowa geologiczna. Mozliwe jest réwniez posadowienie na
palach/studniach, jednak rozwigzanie to wymaga gtebszego rozpoznania geologiczno-
inzynierskiego. Dopuszczalne jest posadowienie na nasypie piaszczysto-zwirowym
przezbrojonym geosyntetykami.

GtebokosS¢ przemarzania wynosi h,=1,0m.

W podtozu mogg wystgpi¢ grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami. W przypadku
wystgpienia wskazanej sytuacji kierownik budowy powinien zgtosi¢ taki stan rzeczy

nadzorowi geologicznemu.
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