Zawarto$¢ opracowania

Oswiadczenie i uprawnienia Projektanta ..........ccccceeiiiiiis e 3

Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatKi ..............coceeerrnnicennnceeee 10
1. POAStaWa OPraCoWaNIA ........cccoveueiiiieieic et 10
2. Przedmiot INWESLYC]i ......c.cuiviiriiiieieiiiiieee e 10
3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek ..............cocerrriiiiiin s 10
4. Projektowane zagospodarowanie dzZiatki .............cceeriririeeieririeiiiseee e 10
5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki............ccccoveveenee. 11
6. Dane informujace na temat wpisu dziatki do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ona ochronie
na podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.........cocoevvvrveveveee. 1
7. Dane okre$lajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke............cooeeeeevrnniccvinncccs 11

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami OArebNYMi..........cvvueerurerririeeeeeeirneeeieissee s 11
9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot BUOWIANYCN. ...........c.cvuiii s 11
Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego............cceeveveeeveciccccicieiieins 12
1. Dane WPIOWAAZAJGCE. ......cueueiieieiiisieieiee sttt ettt 12
2. Przeznaczenie i program UZYtKOWY ODIEKIU ..........cvuiueuririiiiceirce s 12
3. Forma architektoniczna i funkcja ObIeKtU ........cceiiiiiiiiiii 13
A, KONSIUKCIA ...ttt 13
4.1.  Warunki gruntowo-wodne i warunki fundamentowania..............cccoevrieennniceesnnens 13
4.2.  Fundament pod zbiormik Na WOAE .........ccceiiririeiiieee e 13
G S N - To ] (o 2 SRR 14
4.4.  Sciany kanatu teChNOIOGICZNEGO ...........vveeerveeeeeeeeeeeeeesee e eese e 14
4.5, KONSIUKCIA QACKU ..ot 14
4.6, WYCIEQQ Z ODlICZEN ... 14
4.6.1.  DACH JBIKOWY.....cviiiiiciii et 14
N - To [ {0 72N\ RSP 18
4.6.3.  NadProze N2, N3 ...t 22
46.4. Posadowienie zbiormnika NaWOAE..........cccoiriiieiiiiinieeerieeers e 24
0. ROZDIOIKA. ... 26
6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych
oraz teren UtWardzony i ZIBIONY .........covoociiicei s 26
6.1, P0SAZKE NA GIUNCIE: ..ottt 26
6.2. Istn. Sciana ZEeWNetrzna PartErU: ........ccccoviiiiiiiieee s 26
6.3. Istn. sciana fundamentowa zewnetrzna (COKOR): ... 26
6.4. Posadzka kanatu technologiCZNego........cccviiiiiiiiriiiic s 27
6.5. Sciana kanatu teChNOIOGICZNEGO. ...........vveeeeveeeeeeeeeeee e ese s 27
B.6.  SCIANKA AZIBIOWA: ..........vveooeeeeeeeee s 27
B.7.  DACK (00 GOMY): .ot 27
6.8.  Cigg pieszo jezdny/ teren UtWardzony ..........ccoeeeeeeiiiiviriiisisissse e 27
7. Zabudowa otwordw okiennyCh i drzWiOWYCh...........cceuiiiiiiiic s 28
8. 1ZOIACIE ... ettt nens 28
0. INSHAIACIE ...t 28



10.  Wentylacja grawitaCyjnNa .........ccueurriiiiiiciririee e 28

11, Ogrodzenie SYSIEMOWE .........cccviviviiiiiieieieieee et enens 28
12. Tablice iNfOMMACYINE .....c.viiicieee b 29
13.  Elementy WYKOACZENIOWE ............cooviviiieicieieece et 30
13,1, WYKOACZENIE ZEWNEIIZNE ...t 30
13.2. WYKONCZENIE WEWNEIIZNE. ..o 30
14.  Teren utwardzony i teren ZIEIONY ... e 30
15, SCNOAY TBIBNOWE ... 31
IV.  Ocena aktualnego stanu technicznego ODIEKIU............cooieeiririiiice e 32
V. Warunki OChrony przeCiWpOZarOWE].........coviueuereiririeieirisieieiesesieiesesisiese e snns 36
VI INfOrmacia BIOZ ... 39
VII.  Informacja 0 ochronie praw autorSKIiCh ... 42
VI, CzSC€ rySUNKOWE- SPIS TYSUNKOW ......vcvviriririiiiiieieisesisi s 42
IX.  Projektowana charakterystyka energetyCzna...........ccoovicicniiniciccneeee e 43
X. ANQliZa STOAOWISKOWA .......uueiirireieieisisieeieie sttt 58



|.  OSWIADCZENIE | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 Ustawy 2z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Jarostaw Krause

upr. nr W/8/2006 w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

mgr inz. Zbigniew Toczek

upr. nr 2352/Gd/86 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do kierowania i projektowania bez ograniczen
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZAéWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Jarostaw Jan Krause
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr W/8/2006,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0864.

Cztonek czynny od: 23-05-2006 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-07-2017 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyijny zaswiadczenia:

PO-0864-75A3-4D65-AEBB-2BD1

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzié podajac nr weryflkacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiadciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

No podstawie § ....2.45ts 1 pke1 1§13 ust. 1 pkt. R B ?
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Obywatelka) ..o - Zopgniew Mdad Teowsk
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1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowapnia budowy i robét, kierswania 1 kentfolo-
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i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkéw 1 innych budewli,
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Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyinym:

POM-CL4-5UL-FVY *

Pan Zbigniew Toczek o numerze ewidencyjnym POM/BO/4957/01

adres zamieszkania ul.Konopnickiej 22, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod weglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w ninigjszym zaswizdezeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskie] lzhy Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okragowe] lzby Indynierdw
Budownictwa,



Il. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Podstawa opracowania
= Warunki o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

= Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celéw
projektowych w skali 1:500,

= Obowigzujace przepisy i normy,
= Wizja i pomiary wiasne w terenie.

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i nadbudowa budynku stacji uzdatniania wody
(SUW) wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

Dziatka nr 262/3 jest ogrodzona, zabudowana budynkiem uzdatniania wody
i infrastrukturg techniczng w postaci studni wodociggowych.

Na dziafce nr 262/3 znajduje sie przytacze elektryczne oraz utwardzone dojscie do budynku.
Pozostaty obszar przedmiotowych dziatek stanowi teren trawiasty.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Dziatka nr 262/3:

Na dziatce projektuje sie przebudowe i nadbudowe budynku uzdatniania wody, budowe
fundamentow pod zbiornik retencyjny, ciggu pieszo jezdnego, ogrodzenie z bramg wjazdowg
przesuwng oraz infrastrukture techniczng wodociaggowa i kanalizacyjng wg odrebnego
opracowania wg b. sanitarne;.

Na dzialce projektuje sie rowniez przebudowe i nadbudowe budynku uzdatniania wody
i wymiane zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte na  zbiornik
o V=1m3,

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:

= wjazd na dziatke — z drogi wojewodzkiej (dziatka nr ewid. 207) -U.G. posiada zezwolenie na
wykonanie utwardzonego zjazdu wydane przez Wojewode.

= obstuga obiektow w energie elektryczng - istniejace przytacze,

= zaopatrzenie w wode - nie dotyczy,

= zrzut sciekdw — do zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte,
= ogrzewanie - elektryczne,
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= wody opadowe — powierzchniowo, zagospodarowane na terenie trawiastym dziatki nr 262/3
= odpady bytowe — sktadowane w przeznaczonych na ten cel pojemnikach.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki

Tab.1 Bilans terenu

L.p. Teren Powierzchnia Udziat
[m?] procentowy [%]
1.| Dziatka nr 262/3 1170 100
2.| Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku stacji
uzdatniania wody po rozbudowie 77,48 6,62
3. | Powierzchnia zabudowy zbiornika retencyjnego- piyta 33,64 2,88
4.| Powierzchnia zabudowy studni nr 1 2,42 0,21
5.| Powierzchnia zabudowy studni nr 2 242 0,21
6.| Komunikacja- cigg pieszo-jezdny 42371 36,21
7.| Powierzchnia biologicznie czynna - trawiasta 630,33 53,87

6. Dane informujace na temat wpisu dziatki do rejestru zabytkow oraz czy
podlega ona ochronie na podstawie ustalenn miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Teren objety decyzjg nie jest objety ochrong konserwatorska.

7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Dziatka nie jest usytuowana w granicach terenu gérniczego.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi
Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko, nie spowoduje pogorszenia warunkéw w zakresie ochrony Srodowiska.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych.

W przypadku natrafienia podczas wykonywania rob6t budowlanych na wykopaliska cenne z
punktu widzenia archeologii nalezy niezwtocznie powiadomi¢ konserwatora zabytkow a miejsce
odpowiednio zabezpieczyc.
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Ill. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. Dane wprowadzajace

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i nadbudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz
z infrastrukturg towarzyszaca.

Poprzez Infrastrukture towarzyszaca nalezy rozumie¢:
= zbiornik retencyjny,
= utwardzony cigg pieszo-jezdny,

ogrodzenie z brama przesuwnag,

instalacje wod-kan,

instalacje elektryczne.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Istniejacy budynek stacji uzdatniania wody to obiekt parterowy o prostokatnej bryle,
niepodpiwniczony. Przebudowa budynku dotyczy pomieszczen wewnatrz budynku oraz elewacii.
Nadbudowa polega¢ bedzie na wykonaniu na istniejgcym stropodachu dachu dwuspadowego
w konstrukcji drewnianej, o nachyleniu 20°.

W poziomie parteru zaplanowano pomieszczenie hali technologicznej, pomieszczenia agregatu
i pomieszczenie magazynowe. Ponadto zaprojektowano wykonanie nowych otworéw w Scianie
zewnetrznej na drzwi i brame segmentowg oraz okna, czerpnie i wyrzutnie.

Pomieszczenia ww. budynku przeznaczone sg na czasowy pobyt ludzi, od 2 do 4 godzin w ciggu
doby.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku uzdatniania wody:

Tab.2 Budynek SUW- parametry

L.p. Parametry

1. | Kubatura 192,82 m3
2. | Powierzchnia zabudowy 77,48 m?
3. | Powierzchnia uzytkowa 58,43 m2
4. | Wysokos¢ 523 m
5. | Diugosé 11,53 m
6. | Szerokos¢ 6,72m
7.| Liczba kondygnacji 1

12



3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Istniejacy budynek to obiekt murowany, wolnostojacy o jednej kondygnacji nadziemnej,
niepodpiwniczony z kanatem technologicznym. Forme budynku stanowi prostokatna bryta.
Zaprojektowana nadbudowa stanowi dach dwuspadowy o kacie nachylenia pofaci 20°.
Dach ocieplony weing mineralng gr. 20cm, wykofczony blachodachéwka. Sciany zewnetrzne
ocieplone styropianem gr.12cm i wykoriczone tynkiem cienkowarstwowym.

Budynek bedzie penit funkcje technologiczng z halg technologiczng i magazynem.

4. Konstrukcja

W ponizszym punkcie opisano warunki gruntowo-wodne, warunki posadowienia zbiornika na
wode, poszczegbine elementy konstrukcyjne budynku, a takze przyjete zatozenia do obliczen
konstrukcji i wyniki obliczen.

4.1. Warunki gruntowo-wodne i warunki fundamentowania

Dla  przedmiotowej inwestycji zostata  wykonana opinia  geotechniczna.
Opinie geotechniczng wykonata firma GEOKOM, 81-152 Gdynia, ul. Manganowa 20,
Jacek Bukowski upr. geolog. VII-1331, luty 2014.

Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wykazuje mate zroznicowanie.
W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych
holocenskich tj. torfy oraz plejstocenskich tj. piaski i ity.

Woda gruntowa w formie sgczen, w miejscu posadowienia zbiornika na wode, wystepuje
na gtebokosci 0,6-6,1m p.p.t., a jej stabilizacja nastepowata na poziomie 0,6-0,7m p.p.t.
Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych oraz PN-B-02479, projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej, posadawiany w skomplikowanych warunkach gruntowych.

4.2. Fundament pod zbiornik na wode

Zaprojektowano ptyte fundamentowg w ksztatcie kwadratu o boku 550cm , grubo$¢ piyty
60cm. Beton C30/37, stal A-IlIN RB500W.

Zaktada sie posadowienie ptyty poprzez ww. ptyty na palach o $rednicy 60cm.

Projekt fundamentu pod zbiornik retencyjny stanowi odrebne opracowanie zawarte
w tomie V.
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4.3. Nadproza

W budynku zaprojektowano nadproze bramowe N1 stalowe 2x C200 o dtugosci 3670mm

oraz drzwiowe N2 jako 4x C50 o dtugosci 1050mm i N3 jako 4x C50 o dtugosci 1210mm,
stal St3.

4.4. Sciany kanatu technologicznego

Sciany kanatu, w budynku SUW, o gr. 25cm, zaprojektowano z bloczkéw betonowych
gr. 25¢cm.

4.5. Konstrukcja dachu

Dach o nachyleniach 200 zaprojektowano jako krokwiowo-jetkowy o przekroju krokwi
80/180mm i jetek 80/180mm, z drewna kl. C24. Krokwie oparte sq na murbelkach
0 przekroju 140/140mm, drewno C24.

Konstrukcje zabezpieczy¢ $rodkami ognio i grzybochronnymi.

4.6. Wyciag z obliczen

4.6.1. Dach jetkowy

DANE:
Szkic wigzara

12

222 N

56,4

|
%
N
&
35,5
1
I~
|
o
1

~

, 650 14 596,0 14, , 650 ,
7 A A 7

I
7

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 20,0°
Rozpietos¢ wigzara | = 7,54 m

Rozstaw murtat w $wietle |3 =5,96 m
Poziom jetki h =0,56 m
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Rozstaw wigzaréw a = 0,90 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu
Usztywnienia boczne jetki - na catej diugosci elementu
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty |, = 1,00 m
Wysieg wspornika murtaty I, = 0,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 8/18 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm) z drewna C24
- jetka 8/18 cm z drewna C24,

- murtata 14/14 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu : ok = 1,09 kN/m?, 0o =1,31 kN/m?®
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z21-1: potaé bardziej obcigzona, strefa 3,
A=300 m n.p.m., nachylenie potaci 20, 0 st.):
- ha potaci Iewej S=1,12 kN/m Sq = 1,68 kN/m?
- na potaci prawej sy, = 0,96 kKN/m?, Sop = 1,44 KN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obciaienie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa Il, teren A, wys. budynku
z =5,5m):

- na pofaci nawietrznej Pu1 = -0,53 kN/m Por1 = -0,79 kN/m
- na pofaci nawietrznej P = 0,06 kN/m?2, Por 11 = 0,09 kN/m?
- ha potaci zawietrznej Pwe = -0,23 kN/m?, Pop = -0,35 kN/m?
- obcigzenie omeplemem na catej dtugosci kI’OkWI (Obcigzenie wetng mineralna):
O = 0,72 kN/m?, Jok = 0,86 kN/m
- obcigzenie state jetki : gjx = 0,00 kN/m gjo = 0,00 kN/m
- obcigzenie zmienne jetki : pik = 0,00 kN/m?, Pjo = 0,00 kN/m?

- obcigzenie montazowe jetki  Fx = 1,0 kN, F0 =1,2kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentéw [KNm]:

, 063 o 1,23 v 1,91 v 1,91 v 1,23 , 063 o
A i a a

0,69

0,45

0,23

y 0,63 o 1,23 v 1,91 v 1,91 v 1,23 y 0,63 o
g 4 7 7




Obwiednia przemieszczen [mm]:

, 063 o 1,23 v 1,91 v 1,91 v 1,23 y 063
L i 754 ? W
A K

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN

(podpora)

2 (A) 13,21 25,34 K2: state-max+$nieg

6 (B) 13,21 -25,34 K7: state-max+$nieg-wariant Il
12,72 -25,34 K2: state-max+$nieg

WYMIAROWANIE wq PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

- gmvk =24 MPa, fiox = 14 MPa, f. ok = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Eg mean = 11 GPa, px = 350
kg/m

Krokiew 8/18 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm)

Smuktosé
Ay=515 < 150
A, =0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K11 state-max+snieg-wariant [1+0,90-wiatr z prawej-wariant Il
M =-1,03 kNm, N = 25,46 kN

fmya = 11,08 MPa, fe0d=9,69 MPa

Omyd = 2,39 MPa, Ocoq4 = 1,77 MPa

Key = 0,831

O-C,O,d/(kc,y'fc,o,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,435 < 1

(O'C’(),d/fcyoyd)z + om,y,d/fm,y,d = 0,184 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murfacie

decyduje kombinacja: K4 state-max+s$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant Il

M = -0,58 kNm, N = 26,83 kN
foya=11,08 MPa,  fooq=9,69 MPa
Omya = 1,92 MPa, Ocod = 2,24 MPa

(e0/f00)° + Omyd/fmya = 0,227 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K11 state-max+s$nieg-wariant 1+0,90-wiatr z prawej-wariant Il
M =-1,03 kNm, N = 25,46 kN

fmya = 11,08 MPa, feo0d = 9,69 MPa

Omy.d = 3,82 MPa, Ocod = 2,83 MPa

(06.00/f.0.0)° + Omyd/fmya = 0,430 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy jetka a kalenicg)

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Usin = 1,54 mm < Upesin = 1/200 = 2030/ 200 = 10,15 mm  (15,2%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K15 state-max+wiatr z lewej-wariant Il
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Utin = 0,64 MM < Upetsin = 2:1/200 = 2:670/ 200 = 6,70 mm

Jetka 8/18 cm z drewna C24

Smuktos¢
A, =738 < 150
A,=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K24 state-max+montazowe jetki
M =1,25 kNm, N=12,13 kN

fmya = 12,92 MPa, feoa=11,31 MPa

Omyd = 2,90 MPa, Oco04 = 0,84 MPa

Key = 0,530

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,365 < 1

(O-C,O,d/fC,O,d)z + Gm,y,d/fm,y,d =0,163 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K24 state-max+montazowe jetki
Ufin = 4,37 MM < Upetsin =1/ 200 = 3816/ 200 = 19,08 mm

Muriata 14/14 cm

Czes¢ muriaty lezgca na sScianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Oz,max = 14,68 KN/m, Qy,max = 28,15 KN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg
M, = 3,02 kNm

fmza= 11,08 MPa

Om.zd = 6,593 MPa

Gm,z,d/fm,z,d =0,595 < 1

Czesc¢ wspornikowa murtaty
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Ozmax = 14,68 KN/m, Qy,max = 28,15 kKN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

M, = 1,83 kNm, M, = 3,52 kNm
frya=11,08 MPa,  fy,q=11,08 MPa
Omya = 4,01 MPa, Omza = 7,69 MPa
km = 0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'om,z,d/fm,z,d = 0,848 <1

km'cm,y,d/fm,y,d + Om,z,d/fm,z,d = 0,948 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Ufin = 0,87 MM < Upeisin = 2:1/200 = 2:500/ 200 = 5,00 mm
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4.6.2. Nadproze N1

Tablica 1. OBC. NA NADPROZE N1

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kqg Obc. obil.
kN/m kN/m
1. Beton keramzytowy, niezbrojony, niezageszczony 9,52 1,10 -- 10,47
grub. 40 cm i szer.1,40 m
[17,0kN/m3-0,40m-1,40m]
2. Styropian grub. 12cmiwys.1,40 m 0,08 1,30 -- 0,10
[0,45kN/m3-0,12m-1,40m]
3. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 16,36 1,10 -- 18,00
niezageszczony grub. 24 cm i szer.2,84 m
[24,0kN/m3-0,24m-2,84m]
. 25,96 1,10 - 28,57
Reakcja podporowa z wigzara dachowego: Rmax=13,21kN
SCHEMAT BELKI
A A
A
L 3,44 L
2 7
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15)
Schemat statyczny:
5 5
& &
v \
VAN VAN
A B
L 3.44 L
7 2
Przypadek P2: Przypadek 2 (y; = 1,10)
Schemat statyczny:
N N N N
2 2 2 2
A A
A B
L 3,44 L
,,
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nazwa kombinagc;ji

Tablica opisu kombinaciji uzytkownika:

K1: Przypadek 1+Przypadek 2

1,0-P1+1,0-P2

sktadniki kombinacji

WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [kKNm]:
VaN 1 2 //A
A B
hl 42,26 A
& g
Sity poprzeczne [kN]:
49,14‘
paN 1 2 3 4
A B
-49,14
Ugiecia [mm]:
K 7 > ‘//A
A B
5,78
Przypadek P2: Przypadek 2
Momenty zginajgce [kKNm]:
A\\z g N
A B
& 22,07 3
S N
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Sity poprzeczne [kN]:

25,34 25,34
12,13
12,13 i 108
AA 1 -1,082 3 4 4’29438
-14,29
-27,50 -27,50
Ugiecia [mm]:
K 7 5 //A
A B
3,18
Kombinacja K1: 1,0-P1+1,0-P2
Momenty zginajgce [kKNm]:
K 1 2 ﬁ/VA
A B
2 63,95 3
N 2
Sity poprzeczne [kN]:
74,49 61.91
A 1 I, ! 02 10,90 4
A -29,14 54,85 | B
-68,06 76,64
Ugiecia [mm]:
A 7 2 /
A B
8,96
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kKNm]:
S~——— 2 E— e/
A B
2|S 63,95 3|3
<||w (NS
~Ua ~UAN
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Sity poprzeczne [kN]:

61,91
487
_8,\_0:\‘22,99

74,49

N 1 A - a— Br5ss AN
A -29,14 54,85 | B
-68,06 76,64
Ugiecia [mm]:

~s———F————
A

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obciazenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezen bocznych na dtugos$ci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
Yy

'y
Przekroj: 2 C 200, potgczone spoinami ciggtymi
A, = 34,0 cm®, m = 50,6 kg/m

Jx = 3820 cm?, J, = 556 cm?, J,, = 9400 cm®, Jr=12,5cm*, W, = 382 cm°

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 90,33 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 423,98 kN

Nos$nosé na zginanie
Przekréjz = 1,69 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Wspotczynnik zwichrzenia ¢, = 0,844
Moment maksymalny My = 63,95 KNm
(52) Miax / (¢L"Mg) = 0,839 < 1

Nos$nosé na Scinanie
Przekréj z = 3,44 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna V= -76,64 kN
(53) Vmax / VR = 0,181 < 1

Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vimax = (-)76,64 KN < V,=0,3-Vg=127,19 kN - warunek niemiarodajny

Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz =1,72 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne fy nax = 8,96 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/ 350 = 9,83 mm
fimax = 8,96 mm < fy; =9,83mm  (91,2%)
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4.6.3. Nadproze N2, N3

SCHEMAT BELKI

A

A
A B
| 1,07 |
2 7
Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla cigzaru wtasnego belkiy; = 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
N~ N~
N N
i N
AT T T T T T T TN e e e e e e A
A _\—go=0,12 kN/mb B
L 1,07 L
7 2
Tablica 2. OBC. NA NADPROZE N2 i N3
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kq Obc. obl.
KN/m KN/m
1. Beton keramzytowy, niezbrojony, niezageszczony 6,32 1,10 -- 6,95
grub. 40 cm i szer.0,93 m
[17,0kN/m3-0,40m-0,93m]
2. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm i 0,35 1,30 -- 0,45
szer.0,93 m [19,0kN/m3-0,02m-0,93m]
3. Styropian grub. 12 cm i szer.0,93 m 0,05 1,20 -- 0,06
[0,45kN/m3-0,12m-0,93m]
> 6,72 1,11 - 7,47
WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajgce [kKNm]:
PaN A
A B
© 1,09 ©
o o
< <
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Sity poprzeczne [kN]:

4,06
A B
-4,06
Ugiecia [mm]:
A 7aN
A B

1,04

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przylozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezen bocznych na dtugos$ci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
ly

X 7X

Wy

Przekroj: 2 C 50, potagczone spoinami ciggtymi

A, =5,00 cm? m = 11,2 kg/m

Ji=52,8cm*, J,=102cm?, J,=30,6 cm®, Jr=1,14cm*, W, =21,2cm®
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 5,09 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 62,35 kN

Nosnos$é na zginanie
Przekréjz = 0,54 m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢, = 1,000
Moment maksymalny My = 1,09 KNm
(52) Mmax/ (¢LMR) = 0,214 <1
Nos$nosé na sScinanie
Przekréj z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vax = 4,06 kN
(53) Vmax / VR = 0,065 <1
Nos$nosé na zginanie ze $cinaniem
Vimax = 4,06 KN < V,=0,3Vg=18,70 kN - warunek niemiarodajny
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Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz = 0,54 m
Ugiecie maksymalne fy nax = 1,04 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/ 350 = 3,06 mm
fkmax = 1,04 mm < fg,=3,06 mm  (34,1%)

4.6.4. Posadowienie zbiornika na wode

1. Dane gruntowe

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych dokonano oceny podioza przez wydzielenie warstw
geotechnicznych. Parametry wytrzymato$ciowe okreslono na podstawie badarn terenowych, pomiarow in-situ,
lokalnych zalezno$ci korelacyjnych oraz dokumentacji archiwalnych.

Uwzgledniajac genezg, stan i rodzaj gruntdw wydzielono nastepujace warstwy

geotechniczne:

GRUNTY ORGANICZNE BAGIENNE

Warstwa |- torfy wiokniste oraz amorficzne (mato roztozone i roziozone).

GRUNTY LODOWCOWE FLUWIOGLACJALNE | ZASTOISKOWE

Warstwa lla - ity pylaste, normalnie skonsolidowane, migkkoplastyczne o

wskazniku konsystencji IC= 0,40.

Warstwa llb - ity pylaste, normalnie skonsolidowane, plastyczne o wskazniku konsystencji IC= 0,60.

Warstwa lll - piaski $rednie z item i pytem, nawodnione, Srednio zageszczone

o stopniu zageszczenia ID= 56 [%).

Parametry wytrzymatosciowe podioza gruntowego pedano w ponizszej tabeli:

@ 2 T B 2 g ] T 19 g
B £ Exl £ 3 g |tz | £ | 32 2
2 ES ST 3 : & 2 = gs =
2 e = x £F § = | = ) = S =
g 3 2g| 28 2% | & 3 = = 28 g
23 S0l o= 28 o J =
g1 £ | 8 | & 2. | 29| @ g8 Ew
g & g 85 | B3 |g%| 53| ¢ | g2 | E%
S 5 : Ez - 2 E, ==
o= =l § 9 = g4 S
a =) 2 o © =
RE| = & 1 ES A §
cH|l 2 8 & = 5
82 5 | EB] 3 g
8 e =3 = =
wu
™ T, T3 - 200,0 1,05 46 8,0 0,6 65,0
IIa sicl 0,40 | 50,0 1,70 50 | 35,0 | 100
b sicl 0,60 | 42,0 1,80 77 | 395 | 150
11 siclMSa 56 | 22,0 2,00 | 323 - 100,0 - 12x10°%

Stwierdzone w trakcie styczniowych badan napiete zwierciadlo wody gruntowej
stwierdzono na glebokosci 6,8m p.p.t, w otworze nr 1. Stabilizacja zwierciadta wody

nastepowata na glebokosci 0,6m p.p.t.
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2.

Opis posadowienia
Zaprojektowano posadowienie zbiornika na ptycie fundamentowej gr 60cm i wymiarach w rzucie
5,5x5,5m oraz czterech palach wierconych na palach zelbetowych wierconych CFA w rozstawie 4,0x4,0m

GEOKOM |

OPIS PROFILI WIERCEN

LOKALIZACJA: Szatarpy, dz. nr 262/3 i 262/4
 TEMAT: Rozbudowa Stagji Uzdatniania Wody

DATA BADAN: 2015.01.21
AUTOR OPRACOWANIA: Piotr Krairiski

PRZELOT
WARSTW [m pp1]

SYMBOL
GRUNTU

&

STOPIEN
ZAGESZCZ ENIA

WSK KONSYST

SPOISTOSC
GENEZA

NAZWA GRUNTU

BARWA
CaCO,

\WILGOTNOSC

WODA
GRUNTOWA

NR WARSTWY
IGEOTECHNICZNE ]

OTWORNR 1
RZEDNA ~ 179,5m n.p.

=

SPOLRZEDNE OTWORU: -

32

68
75

T COr|
sisiSaT3 COr|
siclMSa

kamienie

sz2g s GL- |Piasek sredni z ilem i pylem| Sz

Diugosé pali 9,50m, Srednica 60cm.

Z uwagi na wysoki poziom waéd gruntowych pale wiercone z poziomu terenu (50cm glowicy pali do rozkucia )

No$nos¢ pala 370KN.

Wykonanie pala polega na wykonaniu wierceniu $widra do projektowanego poziomu stopy pala, a nastepnie
sukcesywne wypetnienie otworu betonem w trakcie wyciggania narzedzia wiertniczego. Po wyciggnieciu
narzedzia wiertniczego z gruntu, do przestrzeni otworu wypetnionego betonem wprowadza sie stalowe
zbrojenie. Tolerancja osiowo$ci wykonania pala +/- 10cm.

O [Torf widknisty

0 |[Torf amorficzny z piaskiem | cBr
pylastym i pylem

cBr

nw

N

ol

bl

'

Zbrojenie pali- 6 pretow d=16mm , dtugosci 9,5m stal A-IlIN , beton C25/30
Zbrojenie pyty pretami d=16mm co 15cm stal A-llIN , beton ptyty C30/37

Wyniki nosnosci pala

juig

Dtugo$¢ | Dtugod¢ | Nosnos¢ | Nosnosé | Tarcie Pal pojedynczy
Nr catkowita | pala w podstawy |pobocznicy|negatywne|Noénoéé nalNoénoéé na
pala | gruncie | pala pala gruntu | wciskanie |wyciaganie
Lc [m] Lg[m] | Np[kN] | Ns[kN] | Tn[kN] | Nt[kN] | Nw [kN]
1 1,00 1,00 0,0 0,0 -18,7 -18,7 0,0
2 2,00 2,00 0,0 0,0 -37,3 -37,3 0,0
3 3,00 3,00 0,0 0,0 -56,0 -56,0 0,0
4 4,00 4,00 0,0 0,0 -74,6 -74,6 0,0
5 5,00 5,00 0,0 0,0 -93,3 -93,3 0,0
6 6,00 6,00 0,0 0,0 -112,0 -112,0 0,0
7 7,00 7,00 0,0 44,8 -119,4 79,1 28,2
8 8,00 8,00 283,9 128,0 -119,4 251,3 80,6
9 9,00 9,00 317,7 221,6 -119,4 366,0 139,6
10 | 10,00 10,00 351,5 324,3 -119,4 488,8 204,3
11| 11,00 11,00 385,3 426,9 -119,4 611,6 269,0
Nt =m[(Np +Ns)-Tn Nw = m [Nsw
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5. Rozbidrka
Zakres rozbiérki:

Stolarka okienna i drzwiowa,

Scianka dzialowa wydzielajaca pom. magazynowe,
Posadzka na gruncie,

Fundament betonowy,

Kanat technologiczny,

Kanat / komin wentylacyjny,

Rynny i rury spustowe,

Opierzenia,

Schody zewnetrzne terenowe,

Drabina stalowa zewnetrzna,

Wybicie 2 otwordéw drzwiowych o wymiarach 101x210cm,
Wybicie otwory bramowego o wymiarze 201x210cm,
Wybicie 4 otworéw okiennych o wymiarze 85x85cm i 1 otworu o wymiarze 101x101cm.

6. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegroéd budowlanych oraz teren utwardzony i zielony

6.1. Posadzka na gruncie:

Gres, 2cm

Szlichta cementowa gr.5cm

Ptyta styropianowa gr.10cm

Papa zgrzewalna 2x

Szlichta wyrdwnawcza gr. 1cm

Beton C12/15 gr.10cm, zbrojony siatkg oczka 30x30cm fi.10mm,
Zageszczona podsypka piaskowa do poziomu, 20cm po zageszczeniu,
Grunt rodzimy no$ny nieprzekopany

6.2. Istn. Sciana zewnetrzna parteru:

glazura do wys.2m, powyzej gtadz i farba lateksowa,
tynk cem-wap

warstwa konstrukcyjna (pustak betonowy),

styropian gr. 12cm

tynk cienkowarstowy

6.3. Istn. Sciana fundamentowa zewnetrzna (cokéf):

glazura do wys.2m, powyzej gtadz i farba lateksowa,
tynk cem-wap

warstwa konstrukcyjna (pustak betonowy),

emulsja asfaltowa x2,

folia kubetkowa,

styrodur gr. 10cm,

tynk mozaikowy
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6.4. Posadzka kanatu technologicznego

tarakota, 1cm

szlichta cementowa, 3cm

2x folia na lepiku asfaltowym na zimno,
2x gruntowanie abizolem,

szlichta wyrownawcza, 2cm

podioze betonowe C10/15, 5cm

chudy beton C8/10, 5cm

zageszczona podsypka piaskowa

6.5. Sciana kanatu technologicznego

glazura, 1cm

tynk cementowy, 1cm

$cianka murowana - pustak betonowy, 25¢cm,
2x folia na lepiku asfaltowym na zimno,

6.6. Scianka dziatowa:

glazura do wys.2m, powyzej gtadz i farba lateksowa,
tynk cem-wap

gazobeton gr.12cm

tynk cem-wap

glazura do wys.2m, powyzej farba lateksowa,

6.7. Dach (od géry):

blachodachéwka, gr. 0,5mm, kolor grafitowy RAL7016
taty #5x4cm,

papa X2,

deskowanie, gr.2,5cm
krokwie 8x18cm

folia paroprzpuszczalna,
wetna mineralna, gr.20cm.
folia paroizolacyjna,

istn. stropodach,

tynk cem-wap. cekolowany,
farba emulsyjna, kolor biaty.

6.8. Ciag pieszo jezdny/ teren utwardzony

= Kkostka brukowa, gr.8cm;

= podsypka cem-piaskowa gr.3cm;

= podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, gr.25cm
= warstwa odcinajgca z pospdiki, gr. 15¢cm

= geotkaniana separacyjna
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7. Zabudowa otworéw okiennych i drzwiowych

Stolarka okienna kolorystycznie dopasowana do elewacji wykona¢ wg rysunku zestawienia
stolarki- wspdtczynnik Umax=1,1W/m2*K.

Stolarke drzwiowg wykona¢ wg rysunku zestawienia stolarki. Wspotczynnik U dla drzwi
zewnetrznych Umax=1,5 W/m2*K, wspdtczynnik U dla bram garazowych jak dla okien, tj.
Umax=1,1W/m2*K. Wyrzutnie i czerpnie wykonac ze stali ocynkowane;.

8. lzolacje

o Przeciwwilgociowa:
fundamenty : pionowa- impregnat asfaltowy x2, papa x2,
folia kubetkowa x1
posadzka na gruncie: pozioma papa zgrzewalna x2

o Cieptochtonna: Sciany zewnetrzne- styropian EPS 80-036, gr. 12cm
$ciany fundamentowe- styrodur gr.10cm
dach — wena mineralna gr. min. 20cm

9. Instalacje
Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
= wod-kan,

= wentylacji grawitacyjnej,
= elektryczna,

= alarmowg,

= odgromowa.

Projekt ww. instalacji wg odrebnych opracowan.

10. Wentylacja grawitacyjna

Projektuje sie wykonanie wentylacji grawitacyjnej naturalnej poprzez wywietrzak dachowy cylindryczny
fi125. Wywietrzak nalezy zamontowa¢ na podstawie dachowej fi 125 oraz cokole dachowym
izolowanym 400x400-36%. Dodatkowo ukfad nalezy wyposazy¢ w tace ociekowg TO125.

PrzejScia przez dach nalezy zabezpieczy¢ przez odpowiednie obrobki dekarskie przed opadami
atmosferycznymi.

11. Ogrodzenie systemowe
Zaprojektowano ogrodzenie systemowe z stupkéw wykonanych sg z ksztattownika prostokatnego

60x40 mm, zamknietego od géry kapturkiem z tworzywa sztucznego oraz z paneli zgrzewane sg
z drutbéw pionowych i poziomych @ 5 mm w forme kraty o oczkach 50x200 mm. Stupki o wysoko$ci
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2100mm wbetonowane w stope fundamentowg o wymiarach 250/250/700mm. Wysokos¢ ogrodzenia
npt.: 1700mm (1,7m). Elementy ogrodzenia ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony
RAL 6005.

12. Tablice informacyjne

Po wykonaniu prac budowlanych wykonawca winien na ogrodzeniu przy wjezdzie na teren SUW
umiesci¢ 2 tablice informacyjne zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 listopada
2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wzordw tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujecia
wody (Dz.U. 2004 nr 250 poz. 2506) o nastepujacej tresci:

TEREN OCHRONY POSREDNIEJ
UJECIA WODY PODZIEMNEJ
USTANOWIONY W CELU OCHRONY
JAKOSCI WOD UJMOWANYCH

TEREN OCHRONY BEZPOSREDNIEJ

UJECIA WODY PODZIEMNEJ
0SOBOM NIEUPOWAZNIONYM
WSTEP WZBRONIONY

Tablica w ksztatcie prostokata o wymiarach 400 x 800 mm, koloru niebieskiego, z biatym paskiem szerokosci
6 mm w odlegtosci 6 mm od krawedzi i napisem koloru biatego. Litery — 145 pkt, odstep miedzy wierszami
(interlinia) — 208 pkt, czcionka — Swis721BIkCn EU (SwitzerlandCondBlack).

Ewentualna zmiane lokalizacji tablic informacyjnych uzgodni¢ z inwestorem.
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13. Elementy wykornczeniowe

Elementy wykonczeniowe podzielono na zewnetrzne i wewnetrzne.

13.1. Wykonczenie zewnetrzne

= Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy, kolor szary RAL7001 i 7035.

= Tynk zewnetrzny cokotu, mozaikowy RAL7016.

= Opierzenia z blachy ocynkowanej, RAL 7016.

= Stolarka okienna PVC w kolorze grafitowym, RAL7016.

Stolarka drzwiowa wedtug zestawienia stolarki, kolor grafitowy, RAL7016.

Parapety zewnetrzne z ttoczonego aluminium, lakierowane proszkowo na kolor grafitowy,
RAL7016.

= Rynny i rury spustowe ocynkowane w kolorze grafitowym, RAL7016.
Konstrukcja drewniana dachu, kolor brazowy, RAL 1005.

= Zadaszenia nad wej$ciami do budynku wykonac jako daszki systemowe. Okucia ze stali
nierdzewnej. szklo bezpieczne hartowane VSG 2x6 mm ESG.

= Ogrodzenie malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

13.2. Wykonczenie wewnetrzne

= Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne, malowane farba emulsyjna, kolor biaty.
= Do wysokosci 2,0m wszystkie Sciany pomieszczenia wykonczy¢ glazura.

= Posadzka- gres R10, ptytki 30x30xm, kolor szary RAL 7035.

= Sciany i posadzka kanatu technologicznego- plytki ceramiczne, R10, plytki 30x30xm, kolor RAL
7035.

Przed wykonaniem i zaméwieniem poszczegéinych ww. elementéw prébnik barw nalezy
przedstawi¢ projektantowi.

14. Teren utwardzony i teren zielony

Na terenie przylegajacym do nowoprojektowanego budynku stacji uzdatniania wody
zaprojektowano utwardzenie placu z kostki betonowej typu Polbruk. Teren utwardzony nalezy
dowigza¢ do budynku SUW i zbiornikow.

Teren obramowany bedzie kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30cm na tawie betonowe]
z oporem z betonu C12/15 (B15). Ustawienie kraweznikdw na tawach betonowych wykona¢ na
podsypce cementowo-piaskowej 0 gr. po zageszczeniu 5em.

Pozostaty teren zielony po zrealizowaniu prac budowlanych zostanie zrewitalizowany i obsiany trawa.

Wody opadowe odprowadzone zostang powierzchniowo do gruntu za pomocg spadkdw poprzecznych
nawierzchni.
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Warstwy terenu utwardzonego:

= Kkostka brukowa, gr.8cm;

= podsypka cem-piaskowa gr.3cm;

= podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, gr.25cm
= warstwa odcinajgca z pospdtki, gr. 15cm

= geotkaniana separacyjna

Warstwy terenu zielonego, trawiastego:
= trawnik dywanowy,
= warstwa torfu i ziemi urodzajnej, gr.10cm
= grunt rodzimy.

Przed wykonaniem obsiewu traw wykonaC orke glebogryzarka przyczepng z recznym
rozrzuceniem torfu i ziemi urodzajnej.

15. Schody terenowe

Schody terenowe wykonac z obrzezy betonowych 6x30cm z wypetnieniem kostkg brukowa gr.6cm.
Warstwy podestu i stopni:

= Kkostka brukowa, gr.6cm;

= podsypka cem-piaskowa gr.3cm;

= podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, gr.25¢cm
= warstwa odcinajgca z pospdtki, gr. 15cm

= geotkaniana separacyjna
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IV. OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

Ocene stanu technicznego przeprowadzono w odniesieniu do bezpieczerstwa konstrukcyjnego.
Ocene techniczng przeprowadzono w odniesieniu do:

= Kkonstrukciji Scian zewnetrznych,

= konstrukciji stropodachu,

= pokrycia dachowego,

= stolarki okiennej i drzwiowe;.

Tab.3 Budynek SUW- parametry

L.p. Element Klasyfikacja stanu technicznego
Stan techniczny dobry.
" Sciany zewnetrzne Sciany gr. 40cm (wraz z tynkiem) wykonane w technologii
murowane murowanej z pustakéw betonowych. Wystepujace spekania
i zarysowania nie stanowig zagrozenia konstrukcyjnego.
Stan techniczny dobry.
2. | Stropodach Plyta kanatowa gr.24cm, charakteryzuje sie prawidtowa

pracg statyczng, brak spekan, zarysowan.

Pokrycie bitumiczne z papy termozgrzewalnej w dobrym

3.| Pokrycie dachowe stanie technicznym. Brak uszkodzen i spekan.

Stan techniczny dobry.

4. | Otwory okienne i drzwiowe Stolarka okienna i drzwiowa kompletna, stanowi dobre
zabezpieczenie budynku przed dostepem osob trzecich.

Podsumowanie:
Stan techniczny budynku ocenia si¢ jako zadowalajacy z przeznaczeniem do remontu. Estetyka

budynku niezadowalajgca. Ocena stanu technicznego zostata poparta ponizszg dokumentacijg
fotograficzna.
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Fot.1 Elewacja frontowa i boczna

Fot.2 Elewacja frontowa
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Fot.3 EIewacja bcna

Fot.4 Elewacja tylna

34



Fot.5 Wnetrze budynku- widok na $ciang zewnetrzng nosnag i strop

Whiosek:
Konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym i jest bezpieczna dla planowanej nadbudowy
i przebudowy- wykonania zadaszenia i otworéw w Scianie zewnetrzne;j.

mgr inz. Zbigniew Toczek
upr. nr 2352/Gd/86 w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
do kierowania robotami i projektowania bez ograniczen
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V. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1) powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;

Powierzchnia uzytkowa: 58,43m?
Wysokos¢: 4,00m — budynek niski
Liczba kondygnacii: 1

2) charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku nie wystepujg substancje palne. Wszystkie elementy budynku zaprojektowano jako
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

3) kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osdb na kazdej kondygnacii
i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz

pomieszczen

Budynek zakwalifikowano do kategorii PM. Pomieszczenia ww. budynku przeznaczone sg na
czasowy pobyt ludzi, od 2 do 4 godzin w ciggu doby.

4) przewidywana gesto$¢ ohcigzenia ogniowego

Q < 500 [MJ/m2]

5) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

6) klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Projektowany spetnia wymagania klasy ,D” odpornosci pozarowe;.
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Klasa
odpornosgl Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
gtéwna konstrukcja strop $ciana Sciana Przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna[1] wewnetrznal] dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
D’ R 30 - RE 130 E 130 - -
Oznaczenia w tabeli:

R - no$nosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odporno$ci
ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

[1] Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nodnej, powinna spetniac takze kryteria nosno$ci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

Uwaga.
Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia NRO.

7) podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa.

8) usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od obiektow
sasiadujacych
Odlegtos¢ od budynku sasiedniego wynosi 45m.

9) Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Ewakuacja ludzi przebywajacych w budynku odbywa¢ sie bedzie poprzez otwory drzwiowe
Zlokalizowane w $cianie bocznej

37



10)

11)

12)

13)

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronnej
Dla budynku przewidziano przeciwpozarowy wytacznik pradu. Przeciwpozarowy wytgcznik
pradu odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Budynek objeto réwniez ochrong odgromowa.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanych do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg
charakterystyka tych urzadzen

W budynku znajduje sie przeciwpozarowy wytgcznik pragdu umieszczony przy wejsciu

gtownym.

Wyposazenie w gasnice

Nie wymagane.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode

do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

Nie wymagane.
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VI. INFORMACJA BIOZ

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU STACJI
UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

INWESTOR Gmina Nowa Karczma, ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma
ADRES .

INWESTYCJI dz. nr ewid. 262/3 Szatarpy gm. Nowa Karczma

PROJEKTANT: PODPIS:

Projektowat w branzy architektonicznej:

mgr inz. arch. Jarostaw Krause
upr. nr W/8/2006

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

KOSCIERZYNA, 09.2017
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Podstawa sporzadzenia informacii

- art.20, ust.1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U.00.106.1126 z
pdzniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120 poz. 1126)

kolizje.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W czasie prac zwigzanych z wykonywaniem wykopow nalezy zwraca¢ uwage na wystepujace

Dodatkowym elementem zagrozenia dla bezpieczenstwa pracownikéw jak i rowniez oséb
przypadkowych jest fakt prowadzenia robét w wykopach, transportu ciezkich i duzych
objetosciowo elementdw.
Zagrozenie stwarza takze uzywanie elektronarzedzi przez pracownikéw zwilaszcza w
srodowisku mokrym przy wodzie.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych (w tym
rozbidrkowych), okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Do ewentualnie przewidywanych zagrozen w obrebie inwestycji zaliczy¢ mozna:
- mozliwos¢ upadku podczas prac montazowych/ rozbiérkowych,
- mozliwos¢ uszkodzenia ciata zwigzang z upadkiem sprzetu/materiatu,
- mozliwos¢ porazenia pradem podczas uzywania elektronarzedzi,
- Uurazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,
- sttuczenia i skaleczenia rak i ndg podczas przenoszenia materiatu/sprzetu,
- roboty wyburzeniowe murow i fundamentow- upadek z wysokosci, zaproszenie oczu pytem,
uderzenie odtamkami gruzu,
- roboty ziemne (wykopy reczne i mechaniczne),
- zatadunek gruzu- zaprészenia oczu pytem, uderzenie odtamkami gruzu, skaleczenia,
stluczenia.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét
szczeqolnie niebezpiecznych

okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHP

szkolenie wstepne z zakresu BHP

szkolenie na stanowisku pracy przed przystapieniem do robot, zgodnie z:

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.2003,Nr 47,p0z.401)

o Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129,p0z.844 ze
zm.)

o Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby
(Dz.U.nr 62,poz 288.)

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
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sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka

ewakuacie na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

 $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
= szkolenia BHP
= Srodki ochrony indywidualnej
= staty nadzér nad wykonywanymi robotami
= oznakowanie placu budowy

» zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
= przerwanie pracy
= udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba
= powiadomienie kierownika budowy
= wezwanie pogotowia ratunkowego, jeSli zachodzi potrzeba rowniez stuzb

specjalistycznych (Straz, Elektrownia, Policja)
= wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy

*  Srodki ochrony indywidualnej:
= rekawice robocze

odziez robocza

buty robocze

kaski ochronne z atestem

okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)

» zasady nadzoru nad robotami szczegolnie niebezpiecznymi:
= roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego
= roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot.

Roboty zewnetrzne:

 teren budowy i wykopy odpowiednio zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,

» w trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkow BHP w zakresie zabezpieczenia
oznakowania wykopdw, montazu, transportu i sktadowania materiatdbw zgodnie z
rozporzadzeniem w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych i remontowych
oraz w przypadku robot ziemnych prowadzonych mechanicznie zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

» urobek z wyporu gruntu nalezy odwiez¢ na staty odktad w miejsce wskazane wykonawcy
przez inwestora lub zasypa¢ wykop w miejsce gruntow nasypowych.

* napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nie oznaczonym na planach sytuacyjno-
wysoko$ciowych powiadomi¢ stuzby uzytkownikow urzadzen,

» roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem istniejacym wykonywac recznie,
stosujgc przekopy kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury do wykrywania
podziemnego uzbrojenia,

* przed przystapieniem do wtasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzic:

= wykonanie wykopu i podioza,

= zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

= zgodno$ci z dokumentacjg techniczng materiatow,

odktad - grunt z wykopdw nalezy sktadowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od goérnej

krawedzi wykopu obudowanego,

codziennie przed przystapieniem do prac sprawdzic stan elektronarzedzi.
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INFORMACJA O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Dokonywanie jakichkolwiek zmian wzgledem
projektu bez zgody projektanta jest zabronione. Kopiowanie niniejszej dokumentacii lub jej czesci bez
zgody projektanta jest zabronione. Wszelkie zmiany wzgledem projektu, nalezy konsultowac z
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nr K1
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temat rysunku

INWENTARYZACJA
Rzut parteru- inwentaryzacja
Przekroj A-A- inwentaryzacja
Elewacje- inwentaryzacja

ROZBIORKA
Rzut parteru- rozbiorka

Elewacje-rozbiérka

PROJEKT
Projekt zagospodarowania terenu

Rzut parteru

Rzut dachu

Przekroj A-A

Elewacje

Zestawienie stolarki

Daszek systemowy

Ogrodzenie

Teren utwardzony; Schody terenowe
Rzut konstrukcji dachu

Ptyty fundamentowe PF-1, PF-2, PF-3
Nadproza stalowe N1, N2, N3
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IX. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

9) Tabela zbiorcza wynikdéw energii pierwotnej i kohcowej

10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2017
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)
)
)
)
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylaciji
)
)
)
0

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

2, Wsp.U, wg WT 2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m=eK] [W/m2K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 40cm 0,25 0,25 Tak
Il. Przegrody dach
2, Wsp.U, wg WT 2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m=eK] [W/m2K] spelniony
1 Dach D1 0,14 0,18 Tak
Ill. Przegrody drzwi zewnetrzne
2, Wsp.U, wg WT 2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~eK] [W/m2K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne BG 1,30 1,5 Tak
¢ 200x200 ’ ’
2 Drzwi zewnetrzne DZ 1,30 1,5 Tak
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Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. Nazwa przegrody Symbol [W/m2K] Wsp. g },\VN-I;rﬁgoAIK?l WT 2017 Uy g
1 Okno zewnetrzne | OZ 85x85 1,10 0,70 1,3 0,35 Tak d Nie
otyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o A = 5.06m2
wspoiczynniku U >= 0,9 [W/m?+K] 0=

Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji A. = 55.58m>
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych rmE

Suma pol powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, = 0,00m?

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Agmax = 0,15¢A, + 0,03°A,, = 8,34m”

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag £ Agmax

Warunek spetniony
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgsimin dla przegrod zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury freimin dla przegréd: SZ 40cm, D 1

Miesigc fRsi,min[W/mz'K]

1 Styczen 0,714
2 Luty 0,752
3 Marzec 0,642
4 Kwiecieh 0,581

5 Maj 0,304
6 Czerwiec -0,344
7 Lipiec -0,479
8 Sierpien -0,690
9 Wrzesien 0,279
10 Pazdziernik 0,538
11 Listopad 0,671

12 Grudzien 0,712

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: freimax=0,75
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgsimin dla przegroéd stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesigc freimin W/m?-K]
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesieh 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frs max=0,84
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3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona ha podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegrod.

Nazwa przegrody | Symbol = p%gm fRS‘zEWK)g(m [fvv‘/?::%';"ka;‘] Warunek
1 Sciana zewnetrzna 4(?(:Zm 0,20 0,974 0,974 > 0,752 Spetniony
2 Dach D1 0,14 0,982 0,982 > 0,752 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu g dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Pomieszczenia SUW

Temperatura wewnetrzna strefy 6, 8,0/ °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 58,4| m?®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 1,3 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 9640950 | J/K
Stata czasowa budynku T 11,7| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 16| -

- ay 1,8 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy nq.n KWh/m-c

Miesiac I Il 0 v \ \ viE | VIl IX X Xl Xl

Srednia temperatura

o -0,7| -3,8/ 35| 59| 11,5 156]| 16,0| 16,5 11,8 7,2| 2,0 -0,5
zewnetrzna e, "C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744\ 672 744| 720| 744 720| 744| 744 720 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie QH,th=1O'3-Htr-(ei- 657| 682| 524 433| 270| 135 127| 111 252| 406| 553| 651
Bc)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi Qy ,=10"°+H,,+(6;-
6i.vz)*tm KWh/m-c

0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f 0,00/ 0,00 0,00

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qu+QH 2y 657| 682| 524| 433| 270| 135| 127| 111| 252| 406| 553| 651
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Quy, kKWh/m-c 48 55| 113 173| 239| 242| 250| 231| 140 87 45 44

Miesieczne wewn?trzne zyski
ciepta Qin=Qint* 10" Aoty 57 51 57 55 57 55 57 57 55 57 55 57
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Quign= Qi+ Qig KWh/m-c 104| 106| 169| 228| 295| 297| 306| 287| 194| 144| 100| 100

Yu=QH on/Qr pt 0,07 0,06 0,22| 0,66|-0,49| -0,24| -0,22| -0,20| -0,31| 1,05| 0,10| 0,07
YH.1 0,06| 0,06 0,14| 0,44 0,66 0,00 0,00, 0,00| 0,85  0,58| 0,08| 0,07
YH.2 0,07| 0,14 0,44| 0,66| 0,66 0,00| 0,00 0,00 1,05 1,05 0,58| 0,08
fum 1,00| 1,00 1,00 1,00/ 1,00| 0,00| 0,00 0,00| 1,00| 1,00 1,00| 1,00

Wspétczynnik wykorzystania

o 0,99| 0,99| 0,95| 0,76| -2,03| -4,23| -4,46| -5,06| -3,23| 0,62 0,98| 0,99
zyskéw ciepta, Nu.gn
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Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qi ng n=Qun - 138623; 171152’ 608’2 173’(1) 0,00 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00|46,94 893’2 135529’
NH.an*Q.an KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qy.ng=2(Qu.ng.n), KWh/rok 6172,0
Catos¢ budynku
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy A, Vv o (Z;:Ip:)trzebowanle na ciepto
N
strefy P 3
- m m °C kWh/rok
1 Pomieszczenia SUW 58,43 184,56 8,0 6172,05
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQy h,q [kKWh/rok] 6172,05
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Catosc¢ budynku

Ciepto witasciwe wody, cy 4,19 kJ/(kg*K)
Gestos¢ wody, pW 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, Bcw 45 °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspétczynnik korekeyjny, ki 1,28 -
Liczba jednostek odniesienia, L; 1 j-0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vew 5,00 dm®/j.o.«d
Mnoznik na przerwy urlopowe 1,00 -
Czas uzytkowania instalaciji, tyz 10,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qu ng 3,35 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta

Elektryczne

Nr Zrodta

1

Udziat procentowy

100

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszan

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Qy g 6172,05 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe

kablowe

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

0,99

Wybrany wariant regulaciji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,

ptaszczyznowe i promiennikowe

Sprawnosé regulacji Ny e

0,98

Wybrany wariant przesytu

Zrodto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie

elektryczne, piec kaflowy)

Sprawnosé przesytu Ny q

1,00

Wybrany wariant akumulacji

Brak zasobnika buforowego

Sprawnos$¢ akumulacji Ny s 1,00 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny it 0,97 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pom 1o 0,00 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta

Podgrzewacz elektryczny

Nr Zrodta

1

Udziat procentowy

100,00

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Quw ng 3,35 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawnos$¢ wytwarzania Ny q

1,00

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe przygotowanie cieptej wody, instalacja

cieptej wody bez obiegdw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Miejscowe przygotowanie cieptej wody

bezposrednio przy punktach poboru wody cieptej

Sprawnos¢ przesytu nw g

1,00

Wybrany wariant akumulacji

Brak zasobnika

Sprawnos¢ akumulacji nw s 1,00 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny tot 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pomwo 0,00 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta

Nowe zrédio swiatta

Nr Zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszan

Wspotczynnik W 3,00

Wspotczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa E, o, 24,19 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A 58,43 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikow Fg 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 0,90 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom.L% 0,00 kWh/rok

54




9) Tabela zbiorcza wynikow energii pierwotnej i koncowej

Catos¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrddta Nazwa zrodta QkH QpH
kWh/rok kWh/rok
1 Elektryczne 6361,62 |19084,87
Suma 6361,62 |19084,87
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Qrw Qpw
kKWh/rok kKWh/rok
1 Podgrzewacz elektryczny 3,35 10,04
Suma 3,35 10,04
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrodta QL Qp.L
kWh/rok kKWh/rok
1 Nowe zrodio Swiatta 1413,28 [4239,83
Suma 1413,28 |4239,83
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp 23334,74 kWh/rok
Zestawienie energii koncowe] EK=(Qgu+Qxw) / As 108,93 KWh/(m?srok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 399,36 kWh/(m2~rok)

do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A;
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Budynek referencyjny wg WT 2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

As

58,43

m2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPp.w

uzytkowej

110,00

KWh/(m 2erok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEP
L

oswietlenia

100,00

KWh/(m 2erok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne

obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng Ep
max

energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

210,00

KWh/(m %erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?srok)

EPmax kWh/(m ®srok)

Uwagi

399,36 <

210,00

Warunek niespetniony
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10) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT 2017

Nazwa Spetniony Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak Brak uwag
zewnetrznych

Warunek powierzchni okien Tak Brak uwag
Warunek EP < EP Tak Brak uwag
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak Brak uwag
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X. ANALIZA SRODOWISKOWA

1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg
4. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

5. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikow energii

6. Wskazniki emisji zanieczyszczenh poszczegdlnych systemdw i nosnikbéw energii

7. Emisja zanieczyszczen poszczegdlnych systemow w budynku

8. Bezposredni efekt ekologiczny

9. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zapotrzebowania na energie

1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i

wentylaciji

1.1.1. System projektowany

Lp.

Rodzaj paliwa

Udziat %

Qi na [KWh/rok]

1

Energia elektryczna - produkcja mieszana

100,0

6172,0

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych
systemu ogrzewania i wentylacji: 0,00 kWh/rok

1.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qy,na [KWh/rok]
1 Energia elektryczna - produkcja mieszana 100,0 6172,0
2 Paliwo - olej opatowy 100,0 6172,0

1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przygotowania
cieptej wody

1.2.1. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw na [KWh/rok]
1 Energia elektryczna - produkcja mieszana 100,0 3,3
2 Paliwo - olej opatowy 100,0 3,3
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4. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylaciji

4.1. Budynek projektowany

Energia elektryczna - produkcja 1,00 kWh/k 63616 63616 kWh/ro

100,0 |0,97

mieszana Wh k

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzeh pomocniczych
systemu ogrzewania i wentylacji: 0,00 kWh/rok

4.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Energia elektryczna - produkcja kWh/k kWh/ro
mieszana 100,0 |0,97 1,00 Wh 6361,6 6361,6 K
Paliwo - olej opatowy 100,0 |0,71 10,08 |kWh/I |8668,6 860,0 I/rok
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4.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikow energii na ogrzewanie i wentylacje

Energia
elekiryczna -
pradukcja
mieszana
[kvwhirak]

Faliwo - olgj
opatowey [Irak]

on 10000 20000 30000 40000 a000 .0 w0000

Energia elektryczna - produkcja Paliwo - olej opatowy [l/rok]
mieszana [kKWh./rok]

Projektowany
Alternatywny

B3kl B ge0.0

Wykres porownawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu ogrzewania i wentylacji
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5. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikbw energii

Zuzycie nosnikow energii w budynku projektowanym

co

on 10000 20000 30000 40000 a000 .0 w0000
Co
5361 6

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym
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Zuzycie nosnikow energii w budynku ze zrédtami alternatywnymi

co

L

an 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70004

Energia
elektryczna -
produkcja
mieszana
[KWhirok]

Paliwo - olej
opatowy [I/rok]

Wykres zuzycia no$nikéw energii dla wszystkich systemow w budynku ze zrodtami alternatywnymi
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Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

Energia
elektryczna -
produkcia
mieszana
[kKWWhirak]

Faliwo - olgj
opatawey [Ifrak]

a0 1000,0 20000 o000 40000 a000,0 kOO0 0

Energia elektryczna - produkcja
mieszana [kKWh./rok]
Projektowany 63616 oo

Alternatywny bE361 B 8600

Paliwo - olej opatowy [l/rok]

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku
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6. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegoinych systemdw i nosnikéw energii

6.1. Budynek projektowany

Energia elektryczna -
produkcja mieszana

kg/kWh

0,009100 | 0,002300

0,000690

1,000000

0,001500

0,000003

0,000000

6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Energia elektryczna -

produkcja mieszana kg’kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
Paliwo - olej opatowy kg/m® | 8,550000 | 5,000000 | 0,600000 1650%’800 1,800000 | 0,000000 | 0,000000

Energia elektryczna -
produkcja mieszana kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
Paliwo - olej opatowy kg/m® | 8,550000 | 5,000000 | 0,600000 16%%’8 00 1,800000 | 0,000000 | 0,000000

64



7. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemow w budynku

7.1. Budynek projektowany

System ogrzewaniai | oo | 57,8908 | 14,6317 | 43895 | 0361623 | 95404 | 00172 | 0,0003
wentylacji 7

6361,623
7

7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

7780,591

9 11,0904 | 0,0172 0,0003

System ogrzewaniai | oo | 652436 | 18,9316 | 4,9055
wentylacji

System
przygotowania cieptej | kg/rok 0,0371 0,0116 0,0028 4,6321 0,0064 0,0000 0,0000

wody

7785,224
0
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8. Bezposredni efekt ekologiczny

8.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

57,890775

65,280725

-7,389949

14,631734 18,943231 -4,311497 -29,47
4,389520 4,908285 -0,518765 -11,82
6361,623656 7785,223972 -1423,600316 -22,38
9,542435 11,096823 -1,654387 -16,29
0,017176 0,017185 -0,000009 -0,05
0,000344 0,000344 0,000000 -0,05

8.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

S02 [kg/rok] NOX [kg/rok]
70,0 200
B00
500 15,0
40,0
10,0
30,0
200 50
10,0
a0 on
Projektowany | Alternatywny Projektowany | Alternatywny
S02 &7 9 653 IO 14 5 183
" kgfrok] “ [kfrok]
CO [kg/rok] CO2 [kg/rok]
50 8000 .0
F000.0
40 £000,0
&000 0
30
4000 0
20 30000
20000
1.0 10000
on
0.0 Frojektowany | Altermatywny
Frojektowany | Alternatywny - co2 B361 B F== P
| mCO [kofrok] 4.4 49 [kodrak]
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9. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

9.1. Obliczenia wspotczynnikéw toksycznosci

PYL [kg/rok] SADZA [kg/rok]
200 10
150 08
06
1oa —
o4
50 _ - ] oz
on — — oo A |
Frojektowany | Alternatywny Frojektowany | Altermatywny
PyE 95 1.1 SADZA, 00 0.0
[kairak] [kafrak]
B-a-P kg/rok

1.0

05

06

a4

a2

a0

Frojektowany | Altermnatywny
B-a-F o0 0.0
kogdrok

Wartosci wspdfczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = esoz/e; = 20/20 mg/m® = 1,00
Knox = esoz/er = 20/40 mg/m?® = 0,50

Kco = esoz/et = brak wymagan
Kcoz = esoo/et = brak wymagan
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-

Kpyt = esoz/er = 20/40 mg/m?® = 0,50
Ksapza = esoz/er = 20/8 mg/m® = 2,50
Kg.a.p = €s02/€; = 20/0,001 mg/m® = 20000,00

9.2. Tabela emisji rtbwnowaznej

Emisja - Emisja - LT T
emitowane | YSPACHOO | Budynek | Budynekz | "Oioueia- | rqumomeine:
zanieczyszczenie y projektowany alternatywnymi ucy y .

K [kg/rok] zrodtami [kg/rok] projektowany alternatywnymi
[kg/rok] zrodtami [kg/rok]

SO, 1,00 57,890775 65,280725 57,890775 65,280725
NOx 0,50 14,631734 18,943231 7,315867 9,471615
PYL 0,50 9,542435 11,096823 4,771218 5,548411
SADZA 2,50 0,017176 0,017185 0,042941 0,042964
B-a-P 20000,00 0,000344 0,000344 6,870554 6,874168

Laczna emisja rownowazna 76,891355 87,217883

9.3. Wykres emisji rownowaznej

Emisja rownowazna [Kg/rok]

Budynek
projektoveany

Zradtami

Budynek z
alternatywnyrmi

Wy

Emisja
rdwnowaZna

rak]

7659

87 2

9.4. Wybér systemu

Na podstawie powyzszej analizy srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant
projektowany. Efekt srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 13,4%

(10,33 kg/rok) korzystniejszym niz wariant alternatywny.
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