
cokół dachowy izolowany 400x400-36% (20°)
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wywietrzak dachowy fi125
podstawa dachowa fi125

taca ociekowa
TO125

otwór w stropie
fi 225mm

kanał wentylacyjny
fi 125mm

L30x30x4

Przekrycie kanału:
greting stalowy ocynkowana
oczka 33x33mm

tarakota, 1cm
szlichta cementowa, 3cm

2x folia na lepiku asfaltowym na zimno,
2x gruntowanie abizolem,

szlichta wyrównawcza, 2cm
podłoże betonowe C10/15, 5cm

chudy beton C8/10, 5cm
zagęszczona podsypka piaskowa

L30x30x4
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Posadzka na gruncie: 
Gres, 2cm
 Szlichta cementowa gr.5cm
 Papa zgrzewalna 2x
 Płyta styropianowa gr.10cm
 Szlichta wyrównawcza gr. 1cm
 Beton C12/15 gr.10cm, zbrojony siatką oczka 30x30cm fi.10mm,
 Zagęszczona podsypka piaskowa do poziomu, 20cm po zageszczeniu,
 Grunt rodzimy nośny nieprzekopany

Sciana zewnetrzna:
glazura do wys.2m, powyżej gładź i farba lateksowa,
 tynk cem-wap
 warstwa konstrukcyjna,
 styropian gr. 12cm
 tynk cieńkowarstowy

Sciana zewnetrzna:
glazura do wys.2m, powyżej gładź i farba lateksowa,

 tynk cem-wap
 warstwa konstrukcyjna,

 styropian gr. 12cm
 tynk cieńkowarstowy

 Dach:
 blachodachówka, gr. 0,5mm, kolor grafitowy RAL7016
 łaty #5x4cm,
 papa x2,
 deskowanie, gr.2,5cm
 krokwie 8x18cm
 folia paroprzpuszczalna,
 wełna mineralna, gr.20cm.
 folia paroizolacyjna,
 istn. stropodach,
 tynk cem-wap. cekolowany,
 farba emulsyjna, kolor biały.

glazura, 1cm
tynk cementowy, 1cm
ścianka murowana- 
pustak betonowy, 25cm,
2x folia na lepiku asfaltowym
 na zimno,

Sciana fundamnetowa:
warstwa konstrukcyjna,

izolacja przeciwwilgociowa:
 - 2x emulsja asfaltowa,

 - 2x papa
 - folia kubełkowa,
styrodur gr. 10cm

Sciana fundamnetowa:
warstwa konstrukcyjna,
izolacja przeciwwilgociowa:
 - 2x emulsja asfaltowa,
 - 2x papa
 - folia kubełkowa,
styrodur gr. 10cm

Szczegół wykonania płyty fundamnetowej PF-1, PF-2, PF-3
skala 1:25
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 Płyta fundamentowa (PF-1, PF-2, PF-3) żelbetowa, 20cm
 (beton C16/20 zbrojony siatką oczka 30x30cm fi.10mm),
 Papa zgrzewalna 2x,
 Płyta styropianowa gr.10cm,
 Szlichta wyrównawcza gr. 1cm,
 Beton C12/15 gr.10cm, zbrojony siatką oczka 30x30cm fi.10mm,
 Zagęszczona podsypka piaskowa do poziomu, 20cm po zageszczeniu,
 Grunt rodzimy nośny nieprzekopany
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ROZBUDOWA I NADBUDOWA
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GMINA NOWA KARCZMA
UL. KOŚCIERSKA 9, 83-404 NOWA KARCZMA

w/s = 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2014

Uwaga.
Nniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym
oraz opracowaniami branży sanitarnej i elektrycznej.

Przekrój A-A
skala 1:50


