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 Oświadczenie projektanta 

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane                                                     
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 
PROJEKTANT: PODPIS: 

mgr inż. Elżbieta Wewiórska 
upr. bud. nr 1957/Gd/85 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania i projektowania bez 
ograniczeń 
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II    Opis do projektu   wykonawczego posadowienia zbiornika na wodę 
 
1.1. Podstawa opracowania 
Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Pracowni Art.-Projekt K&M 
 
1.2. Cel opracowania 
Celem opracowania jest projekt wykonawczy posadowienia zbiornika na wodę o pojemności 50m3 
(średnica zbiornika 4,5m ) 
 
1.3. Materiały wyjściowe 
1.3.1. „Dokumentacja  badań podłoża wraz z opinią geotechniczną wykonana przez Firmę Geokom                    
z Gdyni 
1.3.2  Rzut lokalizacyjny fundamentu  otrzymany od Pracowni Art.-Projekt K&M 
 
 
2. Dane gruntowe  
 
Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych dokonano oceny podłoża przez 
wydzielenie warstw geotechnicznych. Parametry wytrzymałościowe określono na 
podstawie badań terenowych, pomiarow in-situ, lokalnych zależności korelacyjnych oraz 
dokumentacji archiwalnych. 
Uwzględniając genezę, stan i rodzaj gruntow wydzielono następujące warstwy 
geotechniczne: 
GRUNTY ORGANICZNE BAGIENNE 
Warstwa I- torfy włokniste oraz amorficzne (mało rozłożone i rozłożone). 
GRUNTY LODOWCOWE FLUWIOGLACJALNE I ZASTOISKOWE 
Warstwa IIa - iły pylaste, normalnie skonsolidowane, miękkoplastyczne o 
wskaźniku konsystencji IC= 0,40. 
Warstwa IIb - iły pylaste, normalnie skonsolidowane, plastyczne o wskaźniku  konsystencji IC= 0,60. 
Warstwa III - piaski średnie z iłem i pyłem, nawodnione, średnio zagęszczone 
o stopniu zagęszczenia ID= 56 [%]. 
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3. Opis posadowienia  
 
    Zaprojektowano posadowienie zbiornika na płycie fundamentowej  gr 60cm  i wymiarach w rzucie    
 5,5x5,5m  oraz czterech palach wierconych na palach żelbetowych wierconych CFA w rozstawie   
4,0x4,0m    
Długość pali 9,50m  ,średnica 60cm. 
 Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych pale wiercone z  poziomu terenu  (50cm głowicy pali do 
rozkucia ) 
Nośność  pala 370KN 
 
      Wykonanie pala polega na wykonaniu wierceniu świdra do projektowanego poziomu stopy pala, a 
 następnie sukcesywne wypełnienie otworu betonem w trakcie wyciągania narzędzia wiertniczego. 
 Po wyciągnięciu narzędzia wiertniczego z gruntu, do przestrzeni otworu wypełnionego betonem 
 wprowadza się stalowe zbrojenie. 
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 Tolerancja  osiowości wykonania pala  +/- 10cm 
   
  Zbrojenie pali- 6 prętów d=16mm , długości 9,5m stal A-IIIN , beton C25/30 
  Zbrojenie pyty  prętami d=16mm co  15cm stal A-IIIN , beton płyty  C30/37 

       
 

 WYCIĄG Z OBLICZEŃ 
 

1. Charakterystyka podłoża gruntowego: 

Nr Nazwa gruntu 
Z 

[m ppt] 
ID/IL 
[-] 

γ 
[kN/m3] 

γ’ 
[kN/m3] 

γm 
[kN/m3] 

q 
[kPa] 

t 
[kPa] 

tn 
[kPa] 

1 Torf 6,80 0,50 12,0 2,0 0,90 0,0 0,0 10,0 

2 Piasek średni 12,00 0,50 18,5 10,0 0,90 2875,0 60,5 0,0 

 
2. Świeży nasyp gruntowy: brak świeżego nasypu gruntowego 
3. Tarcie negatywne gruntu: występuje w warstwie nr 1 
4. Woda gruntowa: poziom ustabilizowanego zwierciadła 0,60 m ppt 
5. Rodzaj pala: wiercony bez iniekcji pod podstawą 
6. Technologia wykonania pala: wiercony w zawiesinie (bez rury obsadowej) 
7. Średnica pala: 0,60 m 
8. Długość pala w zwieńczeniu: 0,00 m 
9. Rzędna spodu zwieńczenia pala: 0,40 m ppt 
10. Oparcie fundamentu na palach: na co najmniej 3 palach (m=0,90) 
11. Współczynnik materiałowy dla tn: 1,1 - dla tarcia negatywnego 
12. Pal pojedynczy/grupa pali: pal pojedynczy 

 
 

 WYNIKI OBLICZEŃ 
 

Wyniki nośności pala 

Nr 

Długość 
całkowita 

pala 
Lc [m] 

Długość 
pala w 
gruncie 
Lg [m] 

Nośność 
podstawy 

pala 
Np [kN] 

Nośność 
pobocznicy 

pala 
Ns [kN] 

Tarcie 
negatywne 

gruntu 
Tn [kN] 

Pal pojedynczy 

Nośność na 
wciskanie 
Nt [kN] 

Nośność na 
wyciąganie 
Nw [kN] 

1 1,00 1,00 0,0 0,0 -18,7 -18,7 0,0 

2 2,00 2,00 0,0 0,0 -37,3 -37,3 0,0 

3 3,00 3,00 0,0 0,0 -56,0 -56,0 0,0 

4 4,00 4,00 0,0 0,0 -74,6 -74,6 0,0 

5 5,00 5,00 0,0 0,0 -93,3 -93,3 0,0 

6 6,00 6,00 0,0 0,0 -112,0 -112,0 0,0 

7 7,00 7,00 0,0 44,8 -119,4 -79,1 28,2 

8 8,00 8,00 283,9 128,0 -119,4 251,3 80,6 

9 9,00 9,00 317,7 221,6 -119,4 366,0 139,6 

10 10,00 10,00 351,5 324,3 -119,4 488,8 204,3 

11 11,00 11,00 385,3 426,9 -119,4 611,6 269,0 

 
( ) TnNsNpmNt −+⋅=  NswmNw ⋅=  

 
 
                                                                       Autor opracowania : mgr .inż.  Elzbieta  Wewiórska 


