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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-LJU-3NG-INN *

Pan Kazimierz Sarnowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/4288/01

adres zamieszkania ul.Jesionowa 2/F/13, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



INFORMACJA O BEZPIECZENTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

dla zadania :

»Budowa zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 226 na dziatke 262/3
W miejscowosci Szatarpy”

Gmina Nowa Karczma
INWESTOR ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma

Sporzadzit Informacje:

mgr inz. Kazimierz Sarnowski

upr. nr 4457/Gd/90 projektanta {

w specjalnosci konstrukcyjno — inzynieryjnej w %akré&ie drég i

lotniskowych drég startowych oraz manipulacyj
83-400 Koscierzyna ul. Jesionowa 2d

Koscierzyna, wrzesien 2017



Wszystkie roboty budowlane zwigzane z budowa zjazdu powinny by¢ prowadzone w oparciu o

przepisy rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 z 2003 r. ,
poz. 1126 ) oraz z 6 lutego 2003 r. ( Dz. U. nr47 z 2003 r. , poz. 401).

A

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (koryto pod konstrukcje zjazdu),
utozenie kraweznika betonowego jako obramowanie nawierzchni zjazdu,

ulozenie kraweznika betonowego najazdowego na potgczeniu nawierzchni zjazdu z drogg
asfaltowa,

wykonanie warstwy odcinajgcej z pospdiki gr. 30 cm

wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25
cm,

utozenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm,

wykonanie poboczy zjazdu z kruszywa famanego o grubosci 8 cm

Wykaz obiektow istniejgcych

Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
droga wojewédzka 226

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi

czynny ruch kotowy na drodze wojewédzkiej
roboty prowadzone w poblizu czynnych linii energetycznych

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

— wejscie 0sbéb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,

- przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego : koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, rowniarki, zageszczarki itp. - mozliwo$¢ wypadku,

- wykonywanie wykopdw — niebezpieczenstwo natrafienia na niezinwentaryzowane podziemne
sieci energetyczne,

- podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwo$¢ przygniecenia,

— czynny ruch kotowy — zagrozenie dla pieszych oraz pracownikéw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

- upadki elementéw z wysokosci — mozliwo$¢ opuszczenia materiatéw lub narzedzi z wysokosci,

- zetknigcie z ostrymi lub wystajgcymi czesSciami maszyn, narzedzi i materiatow — mozliwo$¢
skaleczen, sttuczen,

— nadmierny hatas, drgania i wibracje podczas obstugi zageszczarek i wibratorow,

— prace w wymuszonej pozycji — np. przy uktadaniu recznym kraweznikéw drogowych.

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robét instruktaz og6iny musi by¢ prowadzony
przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi
poszczegolnych maszyn i urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi
obejmowac¢ nastepujgce elementy :

INSTRUKTAZ OGOLNY __obejmujgcy:




— przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym okresie,
rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczeg6inych pracownikéw,

— zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami mogacymi wystepowac¢ podczas realizacji robot,

- Wwyznaczenie stref zagrozen,

— zapoznanie pracownikéw z organizacjg robét, organizacjg transportu materiatéw i organizacjg
komunikacji,

— sprawdzenie i uzupetnianie w miarg potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony
osobistej i odziez ochronna,

- sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot,

— . przeszkolenie pracownikdéw w zakresie postugiwania si¢ sprzetem i narzedziami ( dotyczy
pracownikow, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu i narzedzi ),

— okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robét przed dostepem oséb
postronnych,

— instruktaz w zakresie przestrzegama zasad bhp dotyczgcych realizacji rob6t i uzywania sprzetu
budowlanego.

B. INSTRUKTAZ STANOWISKOWY obejmujacy:

- sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla nich
na danym stanowisku sprzet ochrony osobiste oraz odziez ochronng itp.,

— sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robo6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika ( pracownikéw ) z instrukcjg
obstugi urzgdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

— przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami ze
szczegolnym uwzglednieniem i zwréceniem uwagi na prawidtowos$é ich uzytkowania,

- instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen
przed narazeniem zdrowia i Zycia w trakcie jego obstugi.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami i wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz do$wiadczenie zawodowe oraz przeszkolenie w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do rob6t w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani z planem ,
BIOZ " i pouczeni o konieczno$ci stosowania $rodkéw ochrony osobistej oraz bezwzglednym
przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiada¢ uprawnienia specjalistyczne.

Na budowie powinna znajdowac si¢ osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
wyposazona w apteczke oraz dysponujgca numerem telefonu na pogotowie i policje oraz telefonlcznym
Srodkiem tgcznosci.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b posiadajacych stosowne uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

VL Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeri

a) Srodki techniczne:
~ Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

- W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie i odpowiednio oznakowany punkt
pierwszej pomocy z apteczkg ,



— Sprzet ochrony indywidualnej,

- Narzedzia i sprzet budowlany ( rusztowania, zuraw, dzwig itp. ) atestowany, sprawny technicznie i
wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i zasadami bhp,

- Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez barierki lub tasmy
ostrzegawcze uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania roboét.

b) Srodki organizacyine:

- Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych np. poprzez
wygrodzenie miejsc robét folig biato — czerwong oraz odpowiednie oznakowanie,

- . Ustalenie z pracownikami harmonogramu realizacji poszczegéinych elementéw robo6t i terminarzu
wykonywania prac o szczegoélnym zagrozeniu bezpieczernstwa celem ich uczulenia, aby w tym
okresie zachowali szczegéing ostrozno$¢ w warunkach wykonywanych czynnosci,

— Robot nie nalezy wykonywa¢ po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci,

- Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

- Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na
czas budowy,

- Zapewni¢ bezpieczng i sprawna komunikacje w obrebie budowy,

~ Zapewni¢ mozliwie szybka ewakuacje w przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie jezel:
1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajoéw robot
budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 ustawy Prawo budowlane lub
2) przewidywane roboty budowlane majg trwac diuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczes$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonno$¢ planowanych robét bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Opracowat:
mgr inz. Kag




Il Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki

1. Podstawa opracowania

— mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celéw
projektowych wykonana w skali 1:500,

— uzgodnienia z Inwestorem,

— wizja i pomiary wtasne w terenie.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 226 na dziatke
262/3 w miejscowosci Szatarpy.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany zjazdu z drogi wojewodzkie;
nr 226 na dziatke 262/3 w miejscowos$ci Szatarpy, celem uzyskania pozwolenia na
budowe.

Parametry projektowanego zjazdu dostosowane do wymogéw podanych w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430) - jak dla zjazdu publicznego.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W miejscu projektowanego zjazdu droga wojewddzka posiada nastepujace
parametry techniczne:
— szerokos¢ 5,0 m
— przekréj szlakowy
— spadek poprzeczny jednostronny o wartosci 1,0%
— odwodnienie powierzchniowe, wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo
na przylegte pobocza, skarpy trawiaste oraz rowéw przydroznych

Na terenie dziatki nr 262/3 zlokalizowana jest gminna stacja uzdatniania wody w
sktad ktorej wchodzg, budynek stacji oraz dwie studnie giebinowe. Dziatki potozone sg w
sgsiedztwie drogi wojewodzkiej 226. W chwili obecnej potgczenie z jezdnig drogi
wojewodzkiej odbywa sie za pomocg zjazdu o nawierzchni gruntowe;.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przy drodze wojew6dzkiej zaprojektowano z drogi wojewédzkiej nr 226 stanowigcy
potgczenie dziatki 262/3 z droga publiczna.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujace parametry wyjazdu:

— szeroko$C zjazdu wynosi 5,5 m w tym jezdnia o szeroko$ci 4,0 m i pobocza o

szerokosci 0,75 m

— promienie wyokraglajgce R=5,0 m
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5. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania dziatki

budowlanej lub terenu

Powierzchnia zjazdu — 49,00 m?

. Dane informujace na temat wpisu dziatki do rejestru zabytkéw oraz czy

podlega ona ochronie na podstawie ustalern miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Teren przeznaczony pod inwestycje, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, ani nie

podlega ochronie. Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystepuja. Dopuszcza sie
lokalizacje obiektow i urzadzen oraz wydzielanie terendéw o funkcji publicznej z zakresu
infrastruktury techniczne;.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Teren nie jest usytuowany w granicach terenu gérniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi

Inwestycja moze byc¢ zrealizowana pod warunkiem zapewnienia nalezytej przed jej

szkodliwym oddziatywaniem na ludzi i $rodowisko. Projektowana inwestycja nie jest
zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, nie
spowoduje pogorszenia warunkéw w zakresie ochrony $rodowiska.

9.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Realizacja inwestycji nie moze naruszaé¢ intereséw o0s6b trzecich. Ochrona

intereséw osbb trzecich w projekcie obejmuje w szczegéinoéci:

Zapewnienie wszystkich dotychczasowych doj$¢ i dojazdéw do sgsiednich
nieruchomos$ci zapewniono kontynuacje wszystkich doj$¢ i ciggéw pieszych oraz
zjazdow do nieruchomosci.

Uzgodnienie warunkéw zajecia terenu na czas trwania prac z wiascicielami

terenéw
mgr inz. Kazi Jarnowski
upr. nr 4467/2MNQ0
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Il Opis techniczny do projektu architektoniczno — budowlanego
drogowego

1. Parametry techniczne i przeznaczenie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujace parametry :

— szerokos$¢ wyjazdu wynosi 5,5 m w tym jezdnia o szerokosci 4,0 m i pobocza o

szerokosci 0,75 m

- promienie wyokraglajace R=5,0 m
Parametry techniczne przyjeto jak dla zjazdu publicznego.

2. Warunki gruntowo — wodne
Podtoze zaklasyfikowano pod grupe nosnosci podioza G4
3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni zjazdu

— 8 cm kostka betonowa

— 3 cm podsypka piaskowo - cementowa

— 25 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
- 30 cm (wymiana gruntu) warstwa z pospotki

— geosyntetyk separacyjny

Obramowanie zaprojektowano z kraweznika betonowego 15x30x100 utozonego
jak na rysunku nr 3. W miejscu potaczenia zjazdu z nawierzchnig drog| nalezy ustawic
kraweznik betonowy najazdowy 22x15x100 na tawie betonowej z oporem, a szczeling
powstatg pomigdzy kraweznikiem a nawierzchnig asfaltowa nalezy wypetni¢ bitumiczna
masg zalewows.

Pozostate tereny po zrealizowaniu prac budowlanych obsadzi¢ nalezy trawnikiem.

4. Widocznosé
Na rysunku nr 5 pokazano wymagane pole widocznosci na zatrzymanie. W polu

widocznosci rosng drzewa ktére ograniczajg widocznosé na zatrzymanie. Drzewa
zakwalifikowano do wycinki.
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5. Odwodnienie

Wody opadowe z terenu dziatki 262/3 zostang na niej zagospodarowane. Niweleta
Zjazdu wyklucza naptywanie wod opadowych na jezdnie drogi wojewddzkiej 226.

6. Roboty ziemne

Roboty polega¢ bedg na usunieciu ziemi urodzajnej, wykonaniu koryta pod
konstrukcje nawierzchni zjazdu.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205/1998.

7. Urzadzenia obce w pasie robét

W pasie drogowym w miejscu projektowanego zjazdu nie znajduje sie zadne
uzbrojenie podziemne

8. Oznakowanie

Przed przystapieniem do robét nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu oraz
wystgpi¢ z wnioskiem o zajecie pasa drogowego drogi wojewodzkie;.

9. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

— roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (koryto pod
konstrukcje zjazdu),

— wykonanie przepustu pod zjazdem z rury HDPE fi 40 cm na fawie kruszywowej

- utozenie kraweznika betonowego jako obramowanie nawierzchni zjazdu,

~ ufozenie kraweznika betonowego najazdowego na potgczeniu nawierzchni zjazdu
z drogq asfaltowa,

— wykonanie warstwy odcinajgcej z pospotki gr. 15 cm

—~ wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 25 cm,

— utozenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm,

— wykonanie poboczy zjazdu z kruszywa famanego o grubosci 8 cm -

13



15000

Skala 1

>
S
&
[
ot
o=
k-
e
o
=
=
o.
-
S
=
&

projektowany zjazd




133/1

Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu opracowano
na cyfrowym podkladzie sytuacyjno - wysokosciowym
do celéw projektowych wykonanym przez uprawnionego
geodete i zarejestrowanym w Osrodku Dokumentaciji
Geodezyjnej Starostwa Powiatowego w Kos$cierzynie

 —

6000756{_ | +
(o)}

6 26371 [
/ B
LV / PS[/V/_/_

nawierzchnia zjazdu - kostka betonowa

obramowanie zjazdu z kraweznika betonowego
156x30x100 cm

C]
=
E kraweznik betonowy najazdowy 22x15x100
—
R

na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15

granice dziatek ewidencyjnych

budynek stacji uzdatniania wody

o prmmon ¢ S0\ |93 14

g tei/fax+48586808369

INWESTOR:  Gmina Nowa Karczma SKALA
ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma 1 500
INWESTYCJA: NR RYS.

Budowa zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 226 D2
na dziatke 262/3 w miejscowosci Szatarpy

DATA
Projekt zagospodarowania terenu Oa_ 2017

PROJEKTANT; )
mgr inz. Kazimierz Sarnowski

upr. nr 4457/Gd/90

OPRACOWAL:

mgr inz. Szczepan Guzinski
upr. nr POM/0100/0WO0D/12




Przekroéj konstrukcyjny zjazdu

400

N

AR RNRRRRS
NI

N7

2%

0-12

warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 25cm

warstwa odcinajgca z pospdtki gr. 15 cm

| SZCZEGOt. KRAWEZNIKA
| SKALA 1:10
I, AL 7N S 1
/,-;\'\ X /\ \,\\// /\ h \/ .»"\“.\\‘// \ 6 I —N
I 7 I
Q 0) | &
i\ .
= v
T
L 15 | 20 Lo il g
A A e s e - ™
e |
-

Kraweznik betonowy drogowy 15x30x100
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

geotkanina separacyjna

SZCZEGOL. KRAWEZNIKA (najazd z DW 226)

bitumiczna masa zalewowa
|
|

Kraweznik betonowy najazdowy 22x15x100
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

bl

SKALA 1:10

N
/ 1 ,’l, ‘
‘.
i
o ;
20 15

=

___n___J._“.__..;iL___

/3l 8 |

25

30

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
na fawie bet. C12/15 z oporem

F ] i
. owa 7 f,
2| NP 591-163-58-00, Regon 220376462 132-14
g tel ffax +48 58 680 83 69
INWESTOR:  Gmina Nowa Karczma SKALA
ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma 1120, 110
INWESTYCJA: NR RYS.
Budowa zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 226 D3
na dziatke 262/3 w miejscowosci Szatarpy
DATA
Przekroje konstrukcyjne /03 2017

PROJEKTANT; ;
mgr inz. Kazimierz Sarnowski
upr. nr 4457/Gd/90

OPRACOWAL.:

mgr inz. Szczepan Guzinski

upr._nr_ POM/0100/0WO0D/12




Skala 1:50: 200

LEGENDA:
Teren
Niweleta

= =
g.
— | =
Skala pionowa 1:50
Skala pozioma 1:200
2
= 3|
P.P. = 176,00 o S|
RZEDNE NIWELETY o wm 5 3 = o =
ELEMENTY NIWELETY YT i [=-3,804% |=-3495% [
[=6,85m [=10,20m [=27,20m
RZEDNE TERENU & w» = o 2
ELEMENTY TRASY W PLANIE
ODLEGLOSCI S " - | - -
% DO () D (=) ~ <
- = = S = = =

KILOMETRY | HEKTOMETRY

ART PROJEKT K&M Sp. z o.0.
ul. Przemystowa 7 f, Kosci
NIP 591-163-58-00, Regon 22037

tel /fax +48 58 680 83 69

art
projekt |

132-14

NWESTOR: . Gmina Nowa Karczma SKALA
ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma | 1:50/200
INW A NR RYS.
Budowa zjozdu z drogi wojewddzkiej nr 226 D 4
na dziatke 262/3 w miejscowosci Szatarpy
DATA
Niweleta zjazdu /0\9.2017

PROJEKTANT; .
mgr inz. Kazimierz Sarnowski

upr. nr 4457/Gd/90

OPRACOWAL:

mgr inz. Szczepan Guzinski
upr. nr POM/0100/0W0D/12




PsIV

©

Br/RIVb
13371

- /0 N 883y X YN peesi \\% /’@
o Dae \ ‘, \\\//
k PsIV ‘F
/
261/1 /
.t
p.2
%
\
rv o\
AN
N
N\

PsIV

Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu opracowano
na cyfrowym podkiadzie sytuacyjno - wysokosciowym
do celéw projektowych wykonanym przez uprawnionego
geodete i zarejestrowanym w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej Starostwa Powiatowego w Koscierzynie

LEGENDA:

16x30x100 cm

E granice dziatek ewidencyjnych

\ :] nawierzchnia zjazdu - kostka betonowa

\ bral ie zj ika betono!
" E obramowanie zjazdu z krawegznika betonowego

E kraweznik betonowy najazdowy 22x15x100
na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15

260 :I budynek stacji uzdatniania wody
a ul Przm thjagfw 0 Kosa
. m )
g NP sge{rffss—sa—oo, Regon 22037 732-14
g tel/fax +48 58 680 83 69
INWESTOR:  Gmina Nowa Karczma SKALA
ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma 1:500
INWESTYCJA: NR RYS.
Budowa zjozdu z drogi wojewddzkiej nr 226 D5
na dziatke 262/3 w miejscowosci Szatarpy
DATA

Trojkat widocznosci

/09.2017

PROJEKTANT;

mqr inz. Kazimierz Sarnowski
upr. nr 4457/Gd/90

QOPRACOWAL

B mgr inz. Szczepan Guzinski
upr. nr_POM/0100/0WOD/12




