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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ llo s¢ Razem
Rozbudowa i nadbudowa budynku SUW wraz z infrastruk  tura techniczn g
1 Budynek SUW - prace rozbiérkowe
1/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
(6,6+11,3)*2 m 35,800
RAZEM 35,800
2|/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
3,6%2 m 7,200
RAZEM 7,200
3|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?2
d.1/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(0,85%0,3*4)+(0,7*2*(11,4+6,5)) m2 26,080
RAZEM 26,080
4/KNR 4-01 |Demontaz drabinki stalowej szt.przec.
d.1/1306-01
1 szt.przec. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR 4-04 |Rozebranie scianek petnych dziatowych z cegty o grubosci 1/4 cegly na m2
d.1/0105-01 zaprawie cementowo-wapiennej
(1,85+2,15)*3,3 m?2 13,200
RAZEM 13,200
6/KNR 4-04 |Rozebranie komina wentylacji na zaprawie wapiennej m3
d.1/0102-01
4,5%0,6*0,6 m3 1,620
RAZEM 1,620
7/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0354-03
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
8/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
1,7*2,6 m?2 4,420
RAZEM 4,420
9/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2
d.1/0504-01
59,58 m?2 59,580
RAZEM 59,580
10|KNR-W 4-  |Wykucie otworéw w $cianach dla otworéw drzwiowych i okiennych m3
d.1|01 0331-05
[(0,85*0,85*5)+(2,01*2,10)+(1,01*2,1)]*0,4 m3 3,982
RAZEM 3,982
11|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
(59,58*0,2)+((1,85+2,15)*3,3)+(4,5*0,6*0,6)+[(0,85*0,85*5)+(2,01*2,10)+ |m3 30,718
(1,01*2,1)]*0,4
RAZEM 30,718
12|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1/1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
stepny rozpoczety 1 km
(59,58*0,2)+((1,85+2,15)*3,3)+(4,5*0,6*0,6)+[(0,85*0,85*5)+(2,01*2,10)+ |m3 30,718
(1,01*2,1)]*0,4
RAZEM 30,718
2145111291-4 |Rozbidrka istniej gcego ogrodzenia
13|KNP 02 Ogrodzenie istniejgce terenu hydroforni - rozbiérka - siatka metalowa(roz- |m
d.2|0318-04.04 |biérka ogrodzenia z siatki wraz z bramg wewnetrzng z furtkg i brama ze-
wnetrzng)
33,80+35,60+33,40+36,00 m 138,800
RAZEM 138,800
3 Budynek SUW - prace remontowe
3.1 Fundamenty
14|KNR 202- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na |m?2
d.3.1/0603-01-00 |zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza warstwa
(11,29+6,48)*2*1,3 m?2 46,202
RAZEM 46,202
15|KNR 202- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na |m?2
d.3.1/0603-02-00 |zimno z emulsji asfaltowej: kazda nastepna warstwa
(11,29+6,48)*2*1,3 m?2 46,202
RAZEM 46,202
16|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na go- |m?2
d.3.1/02 0604-08 |raco - pierwsza warstwa
(11,29+6,48)*2*1,3 m?2 46,202
RAZEM 46,202
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17|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na go- |m?2
d.3.1{02 0604-09 |rgco - druga i nastepna warstwa
(11,29+6,48)*2*1,3 m?2 46,202
RAZEM 46,202
18/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwodne z folii kubetkowej m2
d.3.1/0605-10
analogia
(11,29+6,48)*2*1,3 m2 46,202
RAZEM 46,202
19|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe gr. m2
d.3.1/0609-10 10cm
analogia
(11,29+6,48)*2*1,3 m?2 46,202
RAZEM 46,202
20|KNR 202- |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t
d.3.1/0290-02-10 |dynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy: 8
do 14 mm -
stal Alll
Plyta PF-1 + PF-2 + PF-3:
0,036+0,019+0,015 t 0,070
RAZEM 0,070
21|KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4.5 m z m2
d.3.1/0107-09 bloczkéw 'Muranéw' grubosci 25 cm
(3,25*2+0,75*2+0,9)*0,53 m?2 4,717
RAZEM 4,717
22|KNR 202- |Obramowanie kanatow z katownika 30x30x4 mm m
d.3.1/0701-10-00
3,25*2+0,75*2+0,9+0,6 m 9,500
RAZEM 9,500
3.2 Konstrukcja parteru i dachu
23|KNR 2-02 |Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z blocz- |m2
d.3.2|0107-02 kéw z betonu komérkowego grubosci 37cm (zamurowanie otworu drzwio-
wego i otworéw okiennych)
(1,7*2,6)+(0,85*0,85*2) m2 5,865
RAZEM 5,865
24|KNR 2-02 |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych, o grubosci 12 cm z m2
d.3.2/0113-01 blokow z bet. komérkow. o wysokosci do 4.5 m
(2,78+4,12+2,78)*3,3-(1,1*2,10) m2 29,634
RAZEM 29,634
25|KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach - otwor okienny O1 i O2 m3
d.3.2/0329-05
analogia
0,85*0,85*6 m3 4,335
RAZEM 4,335
26|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otwor6éw w $cianach - dostarczenie i obsadzenie |m
d.3.2|0313-04 belek stalowych: nadproze N1 2x C200
analogia
3,67*2 m 7,340
RAZEM 7,340
27|KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach - dostarczenie i obsadzenie |m
d.3.2|/0313-04 belek stalowych: nadproze N2 4x C50
analogia
1,05*8 m 8,400
RAZEM 8,400
28|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach - dostarczenie i obsadzenie |m
d.3.2|0313-04 belek stalowych: nadproze N3 4x C50
analogia
1,21*2 m 2,420
RAZEM 2,420
29|KNR-W 2- |Wiezba dachowa o rozpietosci 7.5 m m2
d.3.2/02 0401-01
analogia
4,05*12,4*2 m?2 100,440
RAZEM 100,440
3.3 Dach - pokrycie
30|KNR 202- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - |[m2
d.3.3|0607-02-00 |folia paroprzepuszczalna
4,05*12,4*2-(0,4*4*4) m?2 94,040
RAZEM 94,040
31|KNR 202- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - |[m2
d.3.3|0607-02-00 |paroizolacja
4,05*12,4*2-(0,4*4*4) m?2 94,040
RAZEM 94,040
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32|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z ptyt m2
d.3.3|0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa o gr. 20cm
4,05*12,4*2-(0,4*4*4) m2 94,040
RAZEM 94,040
33|KNR 202- |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng "Zdunbit WF" dwuwarstwowe m2
d.3.3/0504-02-01
4,05*12,4*2 m2 100,440
RAZEM 100,440
34|KNR 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej |m2
d.3.3/0506-02
(4,05*4+12,4*2)*0,7 m2 28,700
RAZEM 28,700
35|KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.3.3/02 0519-04
12,4*2 m 24,800
RAZEM 24,800
36|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.3.3/02 0526-02
4*%4 m 16,000
RAZEM 16,000
4 Budynek SUW - prace wyko RAczeniowe
4.1 Stolarka okienna
37|KNR 0-19 |Montaz okien z PCV z obrobka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 m2
d.4.1/1023-05
(0,85*0,85)*5 m?2 3,613
RAZEM 3,613
38|KNR 0-19 |Montaz czerpni i wyrzutni sciennych z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 |m2
d.4.1/1023-05 m2
analogia
(0,85*0,85)+(1*1) m2 1,723
RAZEM 1,723
4.2 Stolarka drzwiowa
39|KNR-W 2- |Drzwi jednoskrzydiowe D1 dostawa i montaz m2
d.4.2/02 1040-01
1,01*2,1*2 m2 4,242
RAZEM 4,242
40KNR-W 2- | Drzwi jednoskrzydtowe D3 EI30- dostawa i montaz m2
d.4.2/02 1040-01
(1,1*2,1) m2 2,310
RAZEM 2,310
41|KNR 202- |Brama garazowa D2, rolowana, podnoszone mechanicznie - montaz m2
d.4.2/1032-01-00 |bram i automatu do ich otwierania
2,1*2 m?2 4,200
RAZEM 4,200
4.3 Tynki i oktadziny wewn etrzne
42|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na scianach m2
d.4.3/0803-01
[(5,68+4)*2]*1,3-(1,1*2,1) m2 22,858
RAZEM 22,858
43|KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie z transportem me- |m2
d.4.3/02 0810-06 |chanicznym na osciezach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 40 cm
[(0,85*3*6)+(2,1*6+2,1+1,01*2)]*0,4 m2 12,808
RAZEM 12,808
44|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw |m?2
d.4.3/0815-03 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
1,3%(10,49*2+5,68*4+4*2) m?2 67,210
RAZEM 67,210
45/KNR 202- |Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami na klej m2
d.4.3/0829-01-00
2*(10,49*2+5,68*4+4*2) m?2 103,400
RAZEM 103,400
46 KNR 202- |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na |m2
d.4.3/0829-05-00 |klej, wymiar ptytek: 30 x 30 cm - metoda kombinowana
2*(10,49*2+5,68*4+4*2) m?2 103,400
RAZEM 103,400
4.4 Podio za , posadzki
47/KNR 202- |Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa og6inego, m3
d.4.4/1101-07-00 |wykonane z ubitych materiatdw sypkich: pospotki
59,58*0,2 m3 11,916
RAZEM 11,916
48|/KNR 202- |Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogélnego, m3
d.4.4/1101-01-00 |wykonane recznie z betonu: zwyktego z kruszywa naturalnego
59,58+0,1 m3 5,958
RAZEM 5,958

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 9499




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. llo $¢ Razem
49|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na go-|m?2
d.4.4/0604-03 rgco - pierwsza warstwa
59,58 m?2 59,580
RAZEM 59,580
50|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na go-|m2
d.4.4/0604-04 rgco - druga i nastepna warstwa
59,58 m?2 59,580
RAZEM 59,580
51|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych (styrodur.10cm) |[m2
d.4.4/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
59,58 m?2 59,580
RAZEM 59,580
52|KNR 202- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, gru- |m2
d.4.4{1102-02-00 |bosci 20 mm, zatarte: na gtadko
59,58 m?2 59,580
RAZEM 59,580
53|KNR 202- |Dodatek lub potrgcenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane gruboscio  |m2
d.4.4{1102-03-00 |10 mm - do grub. 5,0 cm
59,58 m?2 59,580
RAZEM 59,580
54|KNR 202- |Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.4.4|1106-07-00
59,58 m?2 59,580
RAZEM 59,580
55|KNR 202- |Posadzki z plytek z kamieni sztucznych Gres antyposlizgowe R-10 uktada-|m2
d.4.4{1118-07-00 |nych na Kklej, wymiar ptytek: 20 x 20 cm
59,58 m?2 59,580
RAZEM 59,580
56|KNR 202- |Przygotowanie podioza pod licowanie $cian ptytkami na klej- kanat m2
d.4.4|0829-01-00
0,9*3,25+0,75*0,6 m?2 3,375
RAZEM 3,375
57|KNR 202- |Licowanie scian ptytkami ceramicznymi lub terakotowymi ukladanymi na |m2
d.4.4|0829-06-00 |klej, wymiar ptytek: 20 x 20 cm - metoda zwykia - kanaty
0,9*3,25+0,75*0,6 m?2 3,375
RAZEM 3,375
58/KNR 202- |Przekrycia kanatow ptytami: z ptyt pomostowych grub. 3,0 cm m2
d.4.4|0702-09-00
1*3,25+0,75*0,7 m?2 3,775
RAZEM 3,775
4.5 Prace malarskie
59|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na  |m2
d.4.5/0713-01 Scianach
[(10,49*2+5,68*2)*3,3]-(2,1*2,1+1,01*2,1*2+0,85*0,85*5+1,01*1,01+1,10* |m2 91,127
2,10)
RAZEM 91,127
60|KNR 202- |Gruntowanie dwukrotne powierzchni wewnetrznych m2
d.4.5/1505-09-00
[1,3%(10,49*2+5,68*4+4*2)]-(2,1*2,1+1,01*2,1*2+0,85*0,85*5+1,01*1,01+ |m2 51,615
1,10*2,10)
RAZEM 51,615
61/KNR 202- |Malowanie farbg lateksowg tynkéw wewnetrznych gtadkich: dwukrotne, z  |m2
d.4.5/1505-01-00 |przygotowaniem lecz bez grunt.
poz.60 m?2 51,615
RAZEM 51,615
4.6 Elewacja
62|KNR 202- |Docieplenie $cian petnych z otworami, ptytami styropianowymi o grubosci |m2
d.4.6(/2601-01-00 |12,0 cm /z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki/ i pokrycie wy-
prawy elewacyjnej
[(11,53*4)*2+(6,72*4)*2+(4*2)]-(2,1*2,1+1,01*2,1*2+0,85*0,85*5+1,01* m2 138,405
1,01+1,10*2,10)
RAZEM 138,405
63/KNR 202- |Docieplenie scian petnych z otworami, ptytami styropianowymi o grubosci |m2
d.4.6/2601-01-00 (10,0 cm /z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki/ i pokrycie wy-
prawy elewacyjnej- cokot
(0,4*11,53*2)+(0,4*6,72*2) m?2 14,600
RAZEM 14,600
64|KNR 202- |Docieplenie osciezy ptytami styropianowymi o grubosci 3,0 cm /z przykle- |m2
d.4.6/2601-06-00 |jeniem styropianu i jednej warstwy siatki/ i pokrycie wyprawami elewacyj-
nymi
[(0,85*3*6)+(2,1*6+2,1+1,01*2)]*0,4 m2 12,808
RAZEM 12,808
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65/KNR 202- |Ochrona naroznikow wypukiych na styropianie z dodatkowym wzmocnie- |m
d.4.6/2601-08-00 |niem jedng warstwg siatki /przy uzyciu katownika walcowanego réwnora-
miennego ze stali StOS 25x25x3 mm/
[(0,85*3*6)+(2,1*6+2,1+1,01*2)]+4*4+11,53*2+6,72*2 m 84,520
RAZEM 84,520
66|KNR 202- |Obrébki z blachy powlekanej grubosci 0,50 mm, o szerokosci w rozwinie- |m2
d.4.6/0506-01-00 |ciu: do 25 cm - parapety
0,25%(0,8*8) m?2 1,600
RAZEM 1,600
67/KNR 202- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci: do 15 m 100 m2
d.4.6/1604-02-00
1,46 100 m2 1,460
RAZEM 1,460
5 Ogrodzenie terenu + bramy
68/ KNR-W 2- |Cokotly betonowe m
d.5|02 1801-02
5,8+14+41,72+35,32+42,57+15,2+5,9 m 160,510
RAZEM 160,510
69 KNR-W 2- |Ogrodzenie systemowe wys. 1.6 m na stupkach stalowych z ksztattowni- |m
d.5|02 1803-03 |kéw o rozstawie 2.5 m obsadzonych w cokole
5,8+14+41,72+35,32+42,57+15,2+5,9 m 160,510
RAZEM 160,510
70/KNR-W 2- |Brama wjazdowa panelowa prosta przesuwna cynkowane i malowane kpl.
d.5|02 1808-11 |proszkowo o szerokosci 400cm i wysokosci panela 145 cm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 Nawierzchnia utwardzona
71|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikébw w  |m2
d.6/0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
423,71 m?2 423,710
RAZEM 423,710
72|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikébw w  |m2
d.6/0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnos¢ = 5
423,71 m2 423,710
RAZEM 423,710
73|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3
d.6/0207-01 m3 w gr.kat.I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtosé do 1 km
423,71*0,5 m3 211,855
RAZEM 211,855
74 KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie | m2
d.6/0104-07 lub na calej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
423,71 m?2 423,710
RAZEM 423,710
75/KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie  |m2
d.6/0104-08 lub na calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po
zag.
Krotnos¢ = 6
423,71 m?2 423,710
RAZEM 423,710
76/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.6/0114-05
423,71 m?2 423,710
RAZEM 423,710
77/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.6/0114-06 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
423,71 m2 423,710
RAZEM 423,710
78/KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca z pospotki zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos- | m2
d.6/0106-03 Ci po zageszczeniu
analogia
423,71 m?2 423,710
RAZEM 423,710
79/KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.6/0106-04 grubosci po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 9
423,71 m2 423,710
RAZEM 423,710
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. llo $¢ Razem
80 Dostarczenie i utozenie geotkaniny m2
d.6|wycena in-
dywidualna
423,71 m2 423,710
RAZEM 423,710
81|/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6/0402-04
(13,37+6,9*4+4,86+16,9+11,7+11+7,35+23,9)*(0,35*0,1+0,15*0,25) m3 8,459
RAZEM 8,459
82|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.6/0403-03 mentowo-piaskowej
13,37+6,9*4+4,86+16,9+11,7+11+7,35+23,9 m 116,680
RAZEM 116,680
83|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$é 8 cm na podsypce ce- |m2
d.6/0511-03 mentowo-piaskowej
423,71 m2 423,710
RAZEM 423,710
7 Nawierzchnia trawiasta
84|KNR 2-21  |Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu Il ha
d.7|/0207-02
917,02/10000 ha 0,092
RAZEM 0,092
85/KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim|ha
d.7/0211-01 grubos¢ warstwy 2 cm.
(wykorzysta¢ materiat dostepny na terenie przedmiotowych dziatek)
917,02/10000 ha 0,092
RAZEM 0,092
86|KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim ha
d.7/0211-02 - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubo$¢ warstwy.
(wykorzysta¢ materiat dostepny na terenie przedmiotowych dziatek)
Krotnos¢ = 8
917,02/10000 ha 0,092
RAZEM 0,092
87|/KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawoze- |m2
d.7|0401-05 niem
917,02 m?2 917,020
RAZEM 917,020
8 Zbiornik retencyjny i fundament zbiornika
8.1 Zbiornik retencyjny i fundament zbiornika
88|KNR 2-10 |Wykonanie pali zelbetowych o dlugosci 9,5m m
d.8.1/0401-02
analogia
9,5%*4 m 38,000
RAZEM 38,000
89|KNR 202- |Piyta fundamentowa zelbetowa z betonu zwykitego C30/37 m3
d.8.1/0205-01-02
5,5*5,5*0,6 m3 18,150
RAZEM 18,150
90|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.8.1/0290-02 zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
1,899 t 1,899
RAZEM 1,899
91 A.wt Dostarczenie i zamontowanie zbiornikéw retencyjnych pionowych stalowe |szt
d.8.1 V=50,0 m3 wraz z izolacja termiczng i zewnegtrznym ptaszczam ochron-
nym z blachy aluminiowej
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9 Tablice informacyjne
92 Dostarczenie i zamontowanie tablicy informacyjnej zgodnej z Rozporzg-  |szt
d.9|wycenain- |dzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 listopada 2004 r. zmieniajgce roz-
dywidualna |porzadzenie w sprawie wzoréw tablic informacyjnych o strefie ochronnej
ujecia wody (Dz.U. 2004 nr 250 poz. 2506)
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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