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Obrzeże betonowe 6x30x100 cm

na podsypce cem-piaskowej, beton C12/15 (B15)

Przekrój przez schody terenowe
skala 1:25

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm

na ławie betonowej z oporem, beton C12/15 (B15)
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Krawężnik betonowy 15x30x100 cm

na ławie betonowej z oporem, beton C12/15 (B15)

Przekrój przez teren utwardzony/ ciąg pieszo jezdny
skala 1:25

8 cm warstwa nawierzchni z kostki brukowej typu Polbruk (niezfazowanej)

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

25 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,

15 cm warstwa odcinająca z pospółki

geotkanina separacyjna
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podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

25 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,

15 cm warstwa odcinająca z pospółki

geotkanina separacyjna
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Uwaga.
Nniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym
oraz opracowaniami branży sanitarnej i elektrycznej.


