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Sciana zewnetrzna:;

____________ tynk cem-wap. cekolawany,

Przekroj A-A
skala 1:50zn

ach
blachodachéwka, gr. 0,5mm, kolor grafitowy RAL7016
taty #5x4cm,
papa x2,
deskowanie, gr.2,5cm
krokwie 8x18cm
folia paroprzpuszczalna,
wetna mineralna, gr.20cm.
folia paroizolacyjna,
istn. stropodach,

farba emulsyjna, kolor bialy.

Szczegot wykonania ptyty fundamnetowej PF-1, PF-2, PF-3
skala 1:25
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wywietrzak dachowy fi125

podstawa dachowa fi125

cokot dachowy izolowany 400x400-36% (20°)

—~
]

kanat wentylacyjny

fi 125mm

otwdr w stropie

taca ociekowa

TO125

fi 225mm

Sciana zewnetrzna:

glazura do wys.2m, powyzej gtadz i farba lateksowa,
tynk cem-wa

warstwa konstrukcyjna,

styropian gr. 12cm
tynk cienkowarstow

367.5

23,

Sciana fundamnetowa:

lazura do wys.2m, powyzej gtadz i farba lateksowa,
tynk cem-wap

warstwa konstrukcyjna,

styropian gr. 12cm

tynk cierkowarstowy

warstwa konstrukcyjna,
izolacja przeciwwilgociowa:
- 2x emulsja asfaltowa,

- 2x papa

100

- folia kubetkowa,| =+

styrodur gr. 10cm

Sciana fundamnetowa:

tarakota, 1cm
szlichta cementowa, 3cm
2x folia na lepiku asfaltowym na zimno,

Posadzka na aruncie: 2x gruntowanie abizolem,

Gres. 2cm szlichta wyréwnawcza, 2cm
> podtoze betonowe C10/15, 5cm
o chudy beton C&/10, Som

Plyta styropianowa gr.10cm zageszczona podsypka piaskowa

Szlichta wyréwnawcza gr. 1cm

Beton C12/15 gr.10cm, zbrojony siatkg oczka 30x30cm fi.10mm,
Zageszczona podsypka piaskowa do poziomu, 20cm po zageszczeniu,
Grunt rodzimy no$ny nieprzekopany
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glazura, cm
e ——— _|tynkcementowy, fem_ |
$cianka murowana-

pustak betonowy, 25cm,
2x folia na lepiku asfaltowym
| na zimno,

arstwa konstrukcyjna,
izolacja przeciwwilgociowa:
- 2x emulsja asfaltowa,
- 2x papa
- folia kubetkowa,

tyrodur gr. 10cm

Uwaga.

Papa zgrzewalna 2x,
Ptyta styropianowa gr.10cm,
Szlichta wyréwnawcza gr. 1cm,

Grunt rodzimy no$ny nieprzekopany

I
Plyta fundamentowa (PF-1, PF-2, PF-3) zelbetowa, 20cm
(beton C16/20 zbrojony siatkg oczka 30x30cm fi.10mm),

Beton C12/15 gr.10cm, zbrojony siatkg oczka 30x30cm fi.10mm,
Zageszczona podsypka piaskowa do poziomu, 20cm po zageszczeniu,

Nniejszy rysunek nalezy rozpatrywac facznie z opisem technicznym
oraz opracowaniami branzy sanitarmnej i elektryczne;.

s ART PROJEKT K&M Sp. z 0.0.
= ul. Strzelnica 2, 83-400 Koscierzyna
Tg NIP 591-163-58-00, Regon 220376462
= tel/fax +48 58 680 83 69
INWESTOR:  GMINA NOWA KARCZMA SKALA
UL. KOSCIERSKA 9, 83-404 NOWA KARCZMA[{ :5() 1:25
INWESTYCJA: ROZBUDOWA | NADBUDOWA NR RYS.
BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA A4
W M. SZATARPY GM. NOWA KARCZMA
DZ.NR 262/3 DATA
PRZEKROJ A-A 09.2017
PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Jarostaw Krause
upr. nr W/8/2006
w specjainodci architektonicznej do projektowania bez ograniczen




