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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYSIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojutiska 43/44
W Tel. 58-324-89-77

Fe BR-SPIg4-08 Gdansk, 10 czerwea 2013 1.

syg. akt 11/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ BOBKOWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 03.06.1982 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0006/POOE/13

do projektowania bez ograniczei w specjalnosci

instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pan Lukasz Bobkowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

IL. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. 72006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1

=

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninicjszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sicci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci

trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej

dy inz Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisj| fikacyjnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-9QB-NJ7-29H *

Pan tukasz Bobkowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0183/13

adres zamieszkania ul. Klonowa 1, 89-634 Lesno, gmina Brusy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany branzy elektryczne;j
instalacji i urzadzen elektrycznych wraz z instalacjg odgromowa,
sygnalizacyjng i alarmowg dla przebudowywanego i modernizowanego
budynku Stacji Uzdatniania Wody w Szatarpach dziatki 262/3 gmina
Nowa Karczma.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sg :

- zlecenie inwestora

- projekt architektoniczno budowlany rozbudowywanego obiektu

- potwierdzenie mocy umownej dla dotychczasowej hydroforni w
wysokosci 32 kW

z bezpiecznikami przedlicznikowymi 63 A taryfa C12A

Nr umowy z ENERGA Kartuzy 851/2012 Identyfikator klienta 350000061

— uzgodnienia z inwestorem

- uzgodnienia branzowe

1.3 Obowiazujace przepisy i hormy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10.12.2010 r. /Dz. U. Nr
239 z
2010 r / w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac
budynki
I ich usytuowanie i wszystkie normy w tym rozporzgdzeniu powotane.
- W sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm ( Dz.U. nr 22 poz. 209 ze zmiang w Dz.U. nr 51/2000 poz. 617 ),
w szczegolnosci PN-IEC 60364 , PN-86/E-05003/01,02,03 i 04 ,
PN-84/E-02033 .
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych
tom V — instalacje elektryczne .

1.4 Opis obiektu

Przewidziany do rozbudowy i modernizacji obiekt jest budynkiem
parterowym, w ktérym przewidziano umieszczenie wiekszosci urzgdzen
technicznych dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Szatarpy gmina Nowa Karczma.

W w/w obiekcie przewidziano nastepujgce pomieszczenia dla potrzeb
SUW :



001 — Hala technologiczna

002 — Pomieszczenie techniczne z miejscem na agregat prgdotworczy
003 — Magazyn

Podstawowym zatozeniem wptywajgcym na rozwigzania instalacji
elektrycznych jest przewidziane wykorzystanie instalacji dla zasilania
pomieszczen zgodnie z ich przeznaczeniem .

1.5 Zakres projektu

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej, sterowniczej,
alarmowej i odgromowej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowo$ci
Szatarpy gmina Nowa Karczma ktore obejmuja:
— ztgcze kablowe zintegrowane ZK+2TL - wyniesienie pomiaru na
zewnatrz
- wewnetrzng linie zasilajgcg rozdzielnie RG
- rozdzielnie RG
— zasilanie rezerwowe za pomocg agregatu prgdotwdrczego
- instalacje elektryczne potrzeb wtasnych obiektu
- instalacje elektryczne technologiczne
a. pomp gtebinowych
b. ukfadu uzdatniania wody
c. zestawu hydroforowego
d. zestawu areacji
e. chloratora
f. osuszaczy powietrza
g. uktadu usuwania wéd poptucznych
h. zbiornika retencyjnego
- instalacja potaczen wyréwnawczych
- instalacja alarmowa
- instalacja odgromowa

1.6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.6.1 Zasilanie istniejacej hydroforni

Istniejgca hydrofornia zaopatrujgca obecnie w wode miejscowos¢
Szatarpy jest zasilana przytgczem kablowym YAKY 4 x 35 mm2
wyprowadzonym bezposrednio ze stacji transformatorowej T - 7392
Szatarpy Wies i wprowadzonym do rozdzielni gtdwnej hydroforni RG.
Pomiar energii elektrycznej czynnej i biernej umieszczony jest w
rozdzielni gtdwnej RG istniejgcej hydroforni mieszczgcej sie wewnatrz
budynku. Obecnie dla hydroforni w Szatarpach moc zamdéwiona dla
potrzeb hydroforni wynosi 32 kW z zabezpieczeniem przedlicznikowym
wielkosci 63 A



1.6.2 Zasilanie rozbudowywanej Stacji Uzdatniania Wody

Rozbudowywany budynek SUW w Szatarpach zasilany bedzie z tej
samej linii kablowej wyprowadzonej bezposrednio ze stacji
transformatorowej T — 7392 Szatarpy Wies. Jednak pomiar energii
elektrycznej nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku i umiesci¢ w
projektowanym ztgczu kablowym ZK1+2TL jak pokazano na planie
sytuacyjnym rys. nr E-1.

W celu wyniesienia licznika energii elektrycznej na zewnagtrz SUW nalezy
przecigc¢ istniejgcy kabel zasilajgcy dotychczasowg hydrofornie i
wprowadzi¢ do projektowanego ztgcza ZK1+2TL. Dla zasilenia
rozbudowywanego budynku SUW nalezy wykonaé¢ nowy WLZ od zigcza
kablowego ZK1+2TL do nowej rozdzielni gtbwnej RG w budynku SUW.
Jako WLZ od ZK do rozdzielni gtéwnej RG zastosowac¢ kabel ziemny
YKY o przekroju zyt 5 x 16 mm?2.

W zwigzku z tym, ze zrédto zasilania nie ulegnie zmianie, nalezy
stosowac dotychczasowy system ochrony przeciwporazeniowej z
uktadem sieci TN-C po stronie zasilania i TN-S po stronie odbiorcy.
WLZ nalezy prowadzi¢ w rurze AROT o $rednicy 50mm w ziemi lub
posadzce + PFeZn 25 x 4 mm bedacg uziemieniem ztgcza kablowego i
rozdzielnicy RG.

Wszystkie skrzyzowania kabla z projektowanymi sieciami wykonac¢ w
rurze ochronnej AROT SRS 50.

Z uwagi na to, ze modernizowanym obiekcie zapotrzebowanie mocy
miesci sie w granicach mocy dotychczasowo zamoéwionej Pzam. = 32 kW
z bezpiecznikami przedlicznikowymi wielkosci 63 A w stosunku do mocy
szczytowej koniecznej dla SUW Pszcz. = 32 kW nie zachodzi potrzeba
zmian mocy zaméwionej dla obiektu.

W zwiazku z powyzszym inwestor zobowiagzany jest przed
rozpoczeciem prac przebudowy obiektu uzgodni¢ z ENERGA
Kartuzy sposéb i termin ,,usuniecia kolizji” zwigzanej z
przeniesieniem istniejacego przytacza kablowego zasilajacego
budynek przebudowywanej Stacji Uzdatniania Wody i wyniesienia
licznika energii elektrycznej na zewnatrz budynku do zlacza
kablowego ZK1+2TL zlokalizowanego w linii ptotu.

1.6.3 Zasilanie rezerwowe

Jako zrodto rezerwowego zasilania w energie elektryczng budynku SUW
w Szatarpach projektuje sie zainstalowanie agregatu pradotwérczego

o mocy 45 kVA np. GPW 60 | z silnikiem diesla firmy IVECO .

Agregat pradotworczy przewidziano do zasilania wydzielonych obwoddw
elektrycznych. Potgczenie agregatu z rozdzielnig RG wykonaé
przewodem 5 x LgY 16 mma2 ktéry nalezy utozy¢ w rurze ochronnej
AROT SRS 50 i dalej w korytku kablowym do rozdzielni RG jak pokazano
na planie instalacji elektrycznej rys. E - 2.



Sterowanie agregatu przewiduje sie automatyczne poprzez uktad SZR
ktory nalezy zamowic u producenta wraz z agregatem.

Agregat umiesci¢ w przeznaczonym do tego pomieszczeniu technicznym
oznaczonym na planie nr 102. W tym samym pomieszczeniu umiesci¢
rowniez szafe sterowniczg agregatu i automatyke SZR.

1.6.4 Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej przewidziano w projektowanym ztgczu
kablowym zintegrowanym ZK1+2TL energii czynnej i biernej, ktéry nalezy
przenies¢ w porozumieniu z ENERGA Zaktad Kartuzy z istniejgcej
hydroforni do projektowanego ztgcza kablowego ZK1 + 2 TL kt6ra
oplombuje urzgdzenia pomiarowe przedlicznikowe po rozbudowie SUW.
Jako system ochrony od porazen po stronie dostawcy stosowaé¢ TN-C a
po stronie odbiorcy TN-S.

1.6.5 Rozdzielnia gtéwna RG

Jako rozdzielnice gtéwna RG przewidziano skrzynke metalowg stojgcg
typu Legrand 0204 03 wyposazong w szyny nosne TH 35 mm na ktérych
nalezy zamontowac zatrzaskowo wszystkie wytgczniki, roztgczniki,
ochronniki przepieciowe i lampki kontrolne.

Rozdzielnice wyposazy¢ w wytgcznik gtdwny przeciwpozarowy typu RPX
100

i zamontowa¢ w rozdzielni gtbwnej RG w hali technologicznej jak
pokazano na schemacie rys. E 6.

Wszystkie rozdzielnie RG, Rt, i Rh wykona¢ jako metalowe, stojgce i o
podobnych gabarytach.

W szafie sterowniczej zapewni¢ mozliwos¢ podtagczenia i odczytu danych
z panelu operatora ze wszystkich wodomierzy i sond hydrostatycznych
SG25.

1.6.6 Instalacja potrzeb wtasnych

Dla potrzeb wtasnych SUW przewiduje sie instalacje oswietleniowg i
gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia oraz wydzielone obwody dla
zasilania ogrzewania elektrycznego pomieszczen.

Instalacje o$wietleniowg wykonac jako podtynkowg przewodem YDYp 3 x
1,5mm2 z zastosowaniem opraw i osprzetu hermetycznego.

Instalacje gniazd wtykowych ogd6lnego przeznaczenia wykonac jako
podtynkowg przewodem YDYp 3 x 2,5 mm? z zastosowaniem osprzetu
hermetycznego.

Instalacje gniazd wtykowych ogrzewania elektrycznego wykonac
przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 jako podtynkowg z zastosowaniem
osprzetu hermetycznego.



Dla celéw ogrzewania pomieszczen przewidziano grzejniki elektryczne
scienne o mocy 1,0 kW z termostatem.

Sterowanie ogrzewaniem w pomieszczeniach technologicznym,
technicznym i magazynu przewidziano jako automatyczne za
posrednictwem stycznika i zegara sterujgcego.

Zasilanie poszczegdélnych grzejnikow przewidziano jako oddzielne
obwody elektryczne dla grzejnikéw typu G o mocy 1,0 kW. Wszystkie
obwody elektryczne nalezy wyprowadzic¢ z rozdzielni RG.

Lampy w pomieszczeniu technologicznym, technicznym i magazynie
projektuje sie jako jarzeniowe hermetyczne 2 x 36 W a nad drzwiami
wejsciowymi do budynku SUW lampy zarowe hermetyczne o mocy do
100 W z czujnikami ruchu.

Wszystkie lampy w poszczegoinych pomieszczeniach dobrano zgodnie z
ich przeznaczeniem i wedtug wyliczen wymaganego natezenia
oswietlenia zgodnie z obowigzujgcg w tym zakresie normg PN-EN 12464-
1: 2004 , Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach .”

Do wyliczen wymaganego natezenia oswietlenia wykorzystano program
elektroniczny DIALUX wersja 4.10 - Oswietlenie og6lne wnetrz.

1.6.7 Instalacja odgromowa i potagczen wyrownawczych

Jako uziemienie dla instalacji odgromowej i potgczeh wyrbwnawczych
przewidziano uziom otokowy wykonany bednarkg ocynkowang PFeZn 25
X 4 mm utozong w ziemi na gtebokosci 60 cm w odlegtosci min. 1 m od
budynku jak pokazano na planie rys. nr E-5.

Do uziomu powierzchniowego nalezy podtgczy¢ wszystkie elementy
metalowe uzbrojenia technologicznego terenu jak zbiornik retencyjny itp.
Na dachu budynku jako zwody poziome wykorzystac pokrycie metalowe
dachu zachowujac ciggtosc potgczen.

Zwody pionowe wykonac jako nienaprezane drutem stalowym
ocynkowanym o przekroju ® 8mmw rurce PCV zamontowanej w warstwie
ocieplenia budynku.

Ztgcza pomiarowe kontrolne umiesci¢ w metalowych skrzynkach
kominowych wykonanych z blachy nierdzewnej umieszczonych na
elewacji budynku na wysokosci 1,5 m od powierzchni gruntu.

Potfgczenia uziomu w ziemi wykonac jako spawane i zabezpieczone
lakierem bitumicznym a potgczenia naziemne jako skrecane za pomocg
ztgcz krzyzowych.

Jako ztgcza kontrolne stosowac ztgcza krzyzowe dla potgczen bednarka-
drut.

Wartos¢ wypadkowa rezystancji uziemienia odgromowego powinna byc¢
mniejsza od 10 Q.

Dla wykonania instalacji potagczeh wyréwnawczych w budynku SUW
zastosowac bednarke stalowg ocynkowang PFeZn 25 x 4mm
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pomalowang w kolorze zétto-zielonym zamocowang na uchwytach
dystansowych.

Do szyny wyréwnawczej nalezy przytgczy¢ wszystkie metalowe elementy
urzadzen technologicznych i konstrukcji budynku.

Ponadto przy wszystkich wodomierzach wykona¢ mostki bocznikujgce.
Jako ochrone przepieciowg instalacji przewidziano zainstalowanie
ochronnikoéw przepieciowych OBO BETTERMANN w rozdzielni RG.
Instalacje odgromows i potgczen wyrownawczych wykonaé zgodnie z rys.
nr E-5.

1.6.8 Instalacja pomp gtebinowych

Instalacje zasilajgce kazdej z pomp gtebinowych S1 i S2 wykonac jako :
-YKY 5 x4 mm? zasilanie pompy

- YKY 3 x 2,5 mm? do grzatki elektrycznej

- YKY 2 x 1,5 mm? do kontaktronu dla zabezpieczenia dostepu do studni
-YTKSY 7 x 1,5 mm2 do sond hydrostatycznych typu SG25/Aplisens

- YTKSY ekw. 3 x 2 x 0,5 mm2 do nadajnika impuls6w wodomierzy

- PFeZn 25 x 4 mm uziemienie pompy

Sterowanie pomp gtebinowych odbywaé sie bedzie automatycznie z
rozdzielnicy technologicznej Rt.

Pompa w swoim wyposazeniu powinna posiadac urzgdzenie
zabezpieczajgco-sterujgce ktore zabezpiecza przed skutkami :

- zwarcia

- przecigzenia

- zaniku fazy

- asymetrii zasilania

- obnizenia napiecia zasilania

- pracy na sucho

- nadmiernej ilosci zatgczen

Szczegbtowe wymagania dotyczace zasad sterowania pompami
gtebinowymi przedstawione jest w projekcie technologii ujecia wody.

1.6.9 Instalacja ukladu uzdatniania wody

Instalacje zasilajgca uktad nalezy wykonac jako :

- YDY 5 x 4 mm? zasilanie dmuchawy

- YDY 5 x 4 mm? zasilanie pompy ptucznej

Opis i zasady dziatania uktadu uzdatniania wody przedstawiono w
projekcie technologii ujecia wody. Przewody i kable prowadzi¢ w
korytkach kablowych

jak przedstawiono na rys. E-3.
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1.6.10 Instalacja uktadu hydroforowego

W sktad uktadu hydroforowego wchodzg cztery pompy zatgczane
kaskadowo
w zaleznosci od zapotrzebowania wody.
Instalacje zasilajgcg uktad nalezy wykonacé jako :
-4 x YDY 5 x 4 m2 zasilanie kazdej z pomp z rozdzielnicy hydroforowe;j
Rh.
-4 x YKSY ekw. 3 x 2 x 0,5 mm2 do nadajnikéw pomiaru impulséw
wodomierzy nr

11i12.
- YKSY 30 x 1,5 mm2 od rozdzielni Rh do uktadu hydroforowego/typ
przewodu
uzgodni¢ z dostawcg zespotu hydroforowego na etapie realizacji
inwestyciji/.
Opis i zasady dziatania uktadu hydroforowego przedstawiono w projekcie
technologii ujecia wody. Przewody i kable prowadzi¢ w korytkach
kablowych
jak przedstawiono na rys. E-3.

1.6.11 Instalacja uktadu areacji

Instalacje zasilania uktadu areacji nalezy wykonac jako :

- YDY 5 x 2,5 mm2 zasilanie sprezarki z rozdzielnicy technologicznej Rt.
Obwod zasilania sprezarki doprowadzi¢ do gniazda wtykowego 3-
fazowego hermetycznego IP 44 w poblizu sprezarki i dalej do sprezarki
wykona¢ przewodem OPD 5 x 2,5 mm2.

Opis i zasady dziatania uktadu areacji przedstawiono w projekcie
technologii ujecia wody. Przewody i kable prowadzi¢ w korytkach
kablowych jak przedstawiono na rys. E-3.

1.6.12 Instalacja chloratora

Instalacje zasilania chloratora nalezy wykonac jako:
-YDYp 3 x 2,5 mm2 jako wydzielony obwdd z rozdzielnicy Rt i zakonczy¢
go

gniazdkiem wtykowym hermetycznym jednofazowym IP 44.
Dziatanie chloratora przewidziane jest tylko jako sprzezonego z pompami
wody.
Opis i zasady dziatania chloratora przedstawiono w projekcie technologii
ujecia wody. Przewody i kable prowadzi¢ w korytkach kablowych jak
przedstawiono na rys. E-3.

1.6.13 Instalacja osuszacza powietrza

Instalacje zasilania osuszacza powietrza nalezy wykonac jako:
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- YDY 3 x 2,5 mm2 z wydzielonego obwodu rozdzielnicy RG i zakonczyé
go

gniazdkiem wtykowym jednofazowymi hermetycznymi P 44.
Opis i zasady dziatania osuszacza powietrza przedstawiono w projekcie
technologii ujecia wody. Instalacje wykonac jako uktadang w korytku
kablowym zgodnie z rys. E-3.

1.6.14 Instalacja usuwania wod poptucznych

Instalacje usuwania wéd poptucznych wykonac jako :
- YKY 5 x 2,5 mm2 oddzielny obwdd z rozdzielnicy Rt do pompy
odstojnika wéd

poptucznych
- YKSY 7 x 1,5 mm2 z rozdzielnicy Rt do sondy hydrostatycznej ktéry
bedzie

sterowat pracg pompy

Opis i zasady dziatania instalacji usuwania wod poptucznych
przedstawiono w projekcie technologii ujecia wody. Przewody i kable
prowadzi¢ w korytkach kablowych i rowach jak przedstawiono na rys. E-1
i E-3.

1.6.15 Instalacja zbiornika retencyjnego

Instalacje zbiornika retencyjnego wykonac jako :

- YKSY 7 x 1,5 mm2 z rozdzielnicy technologicznej Rt do zbiornika Z 1
do pomiaru poziomu wody za pomocg sond hydrostatycznych typu
SG25/Aplisens.

- YKY 2 x 1,5 mm2 z rozdzielnicy alarmowej dla potaczen kontaktrondw

- PFeZn 25 x 4 mm jako uziemienie zbiornika

Opis i zasady sterowania poziomem wody w zbiornikach retencyjnych

przedstawiono w projekcie technologii ujecia wody. Przewody i kable

prowadzi¢ w korytkach kablowych i rowach jak przedstawiono na rys. E-1

i E-3.

1.6.16 Instalacja teletechniczna — sygnalizacji alarmowej

Dla wykonania instalacji alarmowej przewidziano wykorzystanie dwoch
centrali alarmowych CA 10 z modutem powiadamiania bezprzewodowego
GSM.
CA1 :

Informujacej odpowiednie stuzby ochrony o obecnosci osob
niepowotanych na

obiekcie SUW /za pomoca czujnikéw PIR Dual/oraz o nieuprawnionym
otwarciu

wiazdw /za pomocg czujnikdw kontaktronowych/ do pomp
gtebinowych,
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zbiornika retencyjnego i osadnikéw wod poptucznych, informujgcego
rowniez

o otwarciu drzwi wejsciowych gtéwnych do SUW lub bramy
technologicznej /za

pomocg czujnikow kontaktronowych przy drzwiach wejscia gtbwnego i
przy

bramie technologicznej. Miejsca zainstalowania kontaktronéw na
drzwiach

wejsciowych i bramie technologicznej pokazano na planie rys. E--4.
CA2:

Sygnaty z czujek alarmowych i kontaktron6w oraz stany awaryjne
powinny

dociera¢ do centrali Nr 2 GSM.

W szafie sterowniczej zapewni¢ mozliwos¢ podtgczenia i odczytu
danych z

wszystkich wodomierzy i sond hydrostatycznych.
Przewody i kable prowadzi¢ w korytkach kablowych i rowach jak
przedstawiono na rys. E-1i E-3.

1.6.17 Uwagi koncowe

- Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , normami
[
zarzgdzeniami.
- Stosowac urzagdzenia , wyroby i materiaty zgodnie z PN oraz
zaopatrzone w
aktualne certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne.
- Po zakonczeniu robo6t elektrycznych nalezy wykona¢ odpowiednie
proby i
pomiary poszczego6lnych obwoddw i urzagdzen w zakresie :
* pomiaru napiec i obcigzen
* sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
* pomiaru rezystancji uziemien roboczych i ochronnych
* pomiaru rezystancji przewodow instalacji
* sprawdzenia ciggtosci przewoddw ochrony przeciwporazeniowej
—  Wyniki préb i pomiaréw powinny by¢ ujete w szczegodtowych
protokotach
— Obcigzenie roztozy¢ symetrycznie na wszystkie fazy
- Po zakonczeniu czynnosci montazowych w puszkach i gniazdkach
nalezy umiesci¢ oznaczniki o numerze obwodu.
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ZESTAWIENIE MOCY ZAPOTRZEBOWANEJ
STACJA UZDATNIANIA WODY SZATARPY

.p. | Nazwa urzadzenia Moc jedn./kKW/ llos¢ | Moc caik.

1. | Pompy gtebinowe 2,2 2 4.4
2. | Zestaw areacji /sprezarka bezolejowa/ 2,4 1 2,4

3. | Filtr powietrza - dmuchawa 2,2 1 2,2

4. | Zestaw hydroforowy 2,2 4 8,8

5. |Pompa ptuczna 1,5 1 1,5

6. | Chlorator 0,5 1 0,5

7. |Osuszacz powietrza 0,85 1 0,85
8. | Odstojniki i pompa wody poptucznej 2,2 1 2,2
9. | Grzejniki el. z termostatem 1,0 kKW 1,0 6 6,0
10. | Podgrzewacz przeptywowy cwu 3,0 2 6,0
11. |Oswietlenie zewnetrzne 0,10 3 0,30
12. | Oswietlenie wewnetrzne 0,072 8 0,576
13. | Gniazda wtykowe 1-faz ogdlne 0,2 4 0,8
14. |Gniazda w hali technologicznej 0,2 2 0,4

RAZEM kW 33,88
Pi = 33,88 kW

Pszcz. = Pi x kj = 33,88 x 0,80 = 27,10 kW
Pszcz. = 27,10 kW
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2.0 OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Dane do obliczen ochrony przeciwporazeniowej i spadkéow
napie¢

- napiecie zasilania Un= 400V

- moc zainstalowana Pi= 33,88 kW
- wspotczynnik zapotrzebowania kz= 0,70

- moc szczytowa Psz. =27,10 kW
- prad obliczeniowy lo= 18,77A

- wspotczynnik mocy cos f = 0,93

2.2 Dobor przekroju przewodu

Ze wzgledu na dtugotrwatg obcigzalnos¢ przewoddw, dopuszczalne
spadki napie¢ i skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej istniejgcy
kabel YAKY o przekroju zyt 4 x 35 mm2 zasilajgcy stacje uzdatniania
wody w Szatarpach usytuowanej w bezposrednim sgsiedztwie stacji
transformatorowej T - 7392 Szatarpy Wies, spetniajgcy obecnie
wszystkie parametry i wymogi zrezygnowano z dalszych obliczeh
technicznych.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
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Dz. nr 262/3
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83-404 NOWA KARCZMA
ul. KOSCIERSKA 9
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upr. nr POM/0006/POOE/13 w specjalnosci
instalacyjnej do projektowania bez ograniczen

Opracowat : Witold Kamm
technik elektroenergetyk
upr. bud. St-278/74
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1. Zakres robot i kolejnos¢ realizaciji

- demontaz istniejgcych rozdzielnic i instalacji

- kopanie rowéw kablowych

- uktadanie instalacji podtynkowej

- montaz uziomu powierzchniowego i zwodow odgromowych
- montaz rozdzielnic

- montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu instalacyjnego

- wykonanie pomiaréw elektrycznych

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
- hydrofornia przeznaczona do rozbudowy

3. Elementy zagospodarowania terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi
- istniejgca droga i ruch na drodze

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji inwestycji
- droga i ruch pojazdéw na drodze
- teren budowy i trwajgce prace budowlane
- prace elektryczne przy czynnych urzgdzeniach elektrycznych
- prace elektryczne zwigzane z poditgczaniem obiektu
Powyzsze zagrozenia bedg istniaty podczas catego cyklu budowy

5. Instruktaz pracownikéw przed rozpoczeciem rob6t szczegodlnie
niebezpiecznych
- przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzic instruktaz i
wskazac
roboty szczegdlnie niebezpieczne
- wskazac¢ urzadzenia pozostajgce pod napieciem

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczego6lnego
zagrozenia

zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i
sprawng

komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i

innych zagrozen.

- pracownicy wykonujgcy prace elektryczne powinni by¢ przeszkoleni i

posiada¢ odpowiednie wymagane uprawnienia

- teren wykonywania prac powinien zabezpieczony

- prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez dwie osoby , z
ktorych
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jedna winna posiada¢ wymagane uprawnienia
- bezpieczng i sprawng komunikacje na wypadek zagrozenia
zapewnia droga
wojewoOdzka, ktéra przebiega obok przebudowywanego obiektu.
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