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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - ttocznym w Nowej Karczmie,
rejon ul. Gdanskiej.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru:
e przytgczy i sieci kanalizacyjnych grawitacyjno - ttocznych przeznaczone do
odprowadzania sciekow bytowych.
Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy na
terenach gorniczych objetych odrebnymi przepisami.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy,
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych, prostych i drugorzednych robo6t o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.4  Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu sieci kanalizacyjnych i przykanalikow z tworzyw sztucznych
oraz obiektow i urzgdzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wymienionych wyzej sa:

Odwodnienie wykopu na czas montazu rurociggéw w przypadku wystgpienia wysokiego
poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykopy, umocnienia scian wykonanie
podtoza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawczg.

Zakres opracowania obejmuje przytagcza i sie¢ kanalizacyjng wraz z ttocznig $ciekow.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej:.

Potaczenie elektrooporowe — potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowg
zgrzewang elektrooporowo, a rurg lub ksztattkg z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane
elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich
powierzchni tgczenia, powodujgcy stopienie przylegajgcego materiatu i zgrzanie
powierzchni rury z ksztattka.

Potaczenie doczotowe - potaczenie, ktore uzyskuje sie w wyniku nagrzania
przygotowanych do tgczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej,
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i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej
i docisniecie tgczonych koncow.

Potaczenie siodlowe — potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni
siodta i zewnetrznej powierzchni rury, az do uzyskania temperatury zgrzewania,
a nastepnie usuniecie elementu grzejnego i docisniecie tgczonych powierzchni.
Potaczenie mechaniczne — potgczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem
rurociggu za pomoca ztgczki zawierajgcej element zaciskowy.

System kanalizacyjny — sie€ rurociggéw i urzgdzen lub obiektéw pomocniczych, ktére
stuzg do odprowadzania $ciekdw i/lub wod opadowych od przykanalikow
do oczyszczalni lub innego miejsca utylizaciji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile
ciezkosci, a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czes$ciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolityczne;j.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory
roboczej i komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatéw.

Studzienka murowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czeS¢ komory
roboczej wykonana jest z cegty.

Studzienka wlazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewtazowa przystosowana do
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocag
urzgdzeh hydraulicznych (czyszczenie kanatow) oraz techniki video do przeglgdéw
kanatow.

Komora robocza — czes¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosSci
eksploatacyjnych.

Komin wtazowy — szyb tgczgcy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony
do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow.
Poziomy wymiennik gruntowy - dolne zrodio ciepta dla pompy ciepta zamontowanej
w pomieszczeniu wezta cieplnego w budynku socjalno - biurowym.

Przytacze wodociggowe - przewodd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalaciji
wodociggowej w obiekcie.

Uzbrojenie przewodow wodociggowych

Armatura wodociggowa — w zaleznosci od przeznaczenia:

— armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

Studzienka wodociggowa; komora wodociggowa — obiekt na przewodzie
wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza

itp.).
1.6 Ogélne wymagania dotyczace wykonywanych robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWIiO dla
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sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, Specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

1.7 Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w  przypadku
zamoéwien publicznych), sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z pdzn. zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. —
tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaC na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub:

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
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niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.

2.2 Rodzaje materiatéw
221 Rury i ksztattki z polietylenu (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-
EN 12201-2 i PN-EN 12201-3. Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy sieci
kanalizacyjnych ttocznych i przytgczy wodociggowych sg nastepujgce:

16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315,
355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.

222 Rury i ksztaltki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z PVC-U muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1452-2
i PN-EN 1452-3. Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy sieci kanalizacyjnych
sg nastepujace:

12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315,
355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm.

2.2.3 Rury i ksztaltki z polipropylenu (PP)

Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji muszg spetniac
warunki okreslone w PN-EN 1852-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztattek sg nastepujgce: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400,
450, 500, 560, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.

224 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych.

Zaleca sie:

— beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,

— kregi betonowe i zelbetowe tgczone na zaprawe cementowg lub na uszczelki,

— cegte kanalizacyjng PN-B 12037:1998,

— tworzywa sztuczne.

W przypadku $ciekdbw agresywnych nalezy zastosowa¢ odpowiednie materiaty
chemoodporne lub izolacje. Minimalna $rednica wewnetrzna studzienki wilazowej
powinna wynosi¢ 1,20 m wyjgtkowo dopuszcza sie 1,0 m, a wysokos¢ komory roboczej
2,0 m.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.5 Bloki oporowe i podporowe

W budowie rurociggow z PE bloki oporowe i podporowe wystepujg wytgcznie przy
tgczeniu rur PE z ksztattkami z réznych materiatow (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy,
nawiertka).

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robot nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robodt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy, oraz spetniaC normy ochrony Sro-dowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41 Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych i stali
nierdzewnej

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢c nastepujgce dodatkowe
wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; wystajgce poza
pojazd konhce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie
wysokosc¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkow transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej
i desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewoz powinien odbywac sie przy temperaturze
otoczenia —5°C do +30°C.
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4.2 Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.2.1 Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych

Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny
by¢ utozone $cisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytgcznie
materiatami niemetalowymi — najlepiej tasmami parcianymi). Powierzchnie pojazdéw
przewozgcych studzienki muszg by¢ rowne i pozbawione ostrych lub wystajgcych
krawedzi.

4.2.2 Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych
prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich
wbudowania. Podczas transportu muszg byC¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatdw w pozycji pionowej na kotowych
srodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

4.3  Skltadowanie studni, rur i ksztattek w wiazkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem S$wiatta stonecznego przez przykrycie skfadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC Ilub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnié cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng
aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzKki
rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy
czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna
sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci
min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m.
Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m
wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe
uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczyé przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szerokosSci przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych
zamocowanych w odstepach 1+2 m. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych.
Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac¢ w takich miejscach, aby zaden
z ich elementéw nie byt narazony na uszkodzenie. Mogg one by¢ przechowywane na
wolnym powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C.
Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami ropopochodnymi.

Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ na placu sktadowym o wyréwnanej
i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane
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w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed
przewroceniem.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1  Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy:

— dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich scian zgodnie z PN-B-10736:1999,
— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdét podstawowych
(w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.2 Montaz rurociagéow

Montaz rurociggdw moze odbywac sie dwoma metodami:

— montaz odcinkdéw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

— montaz odcinkow rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw. Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej ¥a obwodu.

5.3 Potaczenia rur i ksztaltek z PE, PVC i PP

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokonac¢ ogledzin
tych materiatdw. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢
gtadkie, czyste, pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych
w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN
12201-1+4:2004. Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy dokona¢ ich
ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie,
czyste, pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999,
PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1:1999, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004.

53.1 Polaczenia zgrzewane

Potgczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potgczeniach
zgrzewanych stosowane sa:

ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

— ksztattki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wiecej integralnych elementéw
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
potgczenia zgrzewanego z bosym kohncem lub rurg, ksztattki siodtowe zgrzewane
elektrooporowo

— ksztattki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wiecej integralnych elementéw
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
potaczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncowek
do wtasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu. Po
zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
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wystgpiC wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym Zzadna wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu
w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas tgczenia.
Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

5.3.2 Potaczenia mechaniczne zaciskowe

Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztgczek, ktore zaciskane
sg na koncdowkach rur. Potgczenia te majg zastosowanie w przewodach ttocznych
o Srednicach do 110 mm. Potgczenia rur z PE z rurami z innych materiatdw wykonuje
sie za pomocg odpowiednich ksztattek kotnierzowych (adaptoréw czotowych). Polega
to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na koncu rury z PE, a nastepnie naktada sie
na te rure kotnierz z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Kohcowka rury
z PE z kotnierzem oraz uszczelkg musi znalez¢ sie wewnatrz ztgcza.

5.4  Polaczenia rur i ksztattek z PVC-U

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokonac¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen,
pozbawione nierownosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzeh w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1452-1+5:2000.

541 Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich,
z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy
zwrdci¢ szczegolng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.4.2 Potaczenia klejone

Pofgczenia klejone w budowie sieci kanalizacyjnych majg ograniczone zastosowanie
(gtdwnie do klejenia tulei kotnierzowych lub w innych szczegdlnych przypadkach).
Powierzchnie tgczonych elementéw za pomocg kleju agresywnego muszg by¢ czyste
i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.

5.5  Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w PN-B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki
z tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

5.6 Armaturai urzadzenia
5.6.1 Zasuwy

Zaktada sie, ze uzyte zostang zasuwy odcinajace dwukotnierzowe, Zzeliwne typu
klinowego, z korpusem wykonanym z Zzeliwa oraz zasuwy nozowe. O ile inaczej nie
przedstawiono w specyfikacji, zasuwy powinny by¢ zaopatrzone w pokretta do reczne;j
obstugi. Pokretta do recznej obstugi majg miec¢ ksztatt kolowy a ich obrzeza majg byc¢
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gtadkie, zas kierunek przekrecania z celu zamkniecia, zgodny ze wskazoéwkami zegara,
zostanie na nich zaznaczony. Trzony zasuw wykonane zostang z kutego brazu lub ze
stali nierdzewnej, obrobionych maszynowo na obrabiarce. Trzon powinien zostac
solidnie nagwintowany, zastosowany gwint ma miec¢ ksztatt trapezoidalny lub i bedzie
obracac¢ sie w nakretkach wykonanych ze spizu (brgzu cynkowo-cynowootowiowego).
Uszczelnienia trzonéw stanowi¢ bedg uszczelki typu O-ring. Nalezy zastosowaé
podwdjne uszczelki do ewentualnego tatwego ich demontazu. Zasuwy nosi¢ bedg znaki
identyfikacyjne i tabliczki znamionowe. Zasuwy zamontowane w instalacji opatrzone
zostang dodatkowymi tabliczkami mosieznymi z naniesionym o0znaczeniem
identyfikacyjnym i krétkim opisem funkcji urzgdzenia. Nalezy dobra¢ zasuwy takich
rozmiarow, aby po catkowitym otwarciu odstoniety byt petny przekrdj przewodu, do
ktérego dana zasuwa przylega. Zasuwy muszg spetniaC warunki wytrzymatosciowe
przewodow, z ktorymi bedg wspotpracowac. Wszystkie nakretki i sruby dwustronne
narazone na wibracje wyposazone zostang w podktadki sprezynujgce Ilub ptytki
zabezpieczajgce (pod warunkiem, ze szczegoOtowa specyfikacja nie zawiera innych

wytycznych).
5.6.2 Oparcia rurociagoéw i armatury

Wszystkie niezbedne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty,
wieszaki, siodetka, slizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, sruby mocujgce, sruby
fundamentowe, kotwy i inne mocowania zostang zastosowane do utrzymywania rurazu
i towarzyszacej armatury we wilasciwym potozeniu. Zawory, przyrzgdy pomiarowe,
filtry siatkowe i inne urzgdzenia bedg przymocowane niezaleznie od rurociggdw, ktére
tgczg. Tam, gdzie jest to mozliwe nalezy zastosowaé potagczenia elastyczne
zamocowane opaskami lub inne uklady przejmujgce wzdluzne naprezenia
w rurociggach po to, aby ograniczy¢ do minimum stosowanie zamocowan na $lepych

odgatezieniach, trojnikach | zaworach. Zabrania sie podpierania rurociggéw
przechodzgcych przez podtogi lub sciany w miejscach przejscia, z wyjatkiem tych,
zatwierdzonych przez Inzyniera. Wszystkie wsporniki i mocowania wykonane

zostang z elementéw ocynkowanych zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
5.6.3 Oznakowanie rurociggow

Wykonawca naniesie farbg oznaczenia identyfikacyjne na wszystkich rurociggach
zatozonych w budynkach, w odstepach 5-ciu metrow oraz w miejscach przejsé
rurociggow przez Sciany lub podtogi i wejs¢ do i z budynku. W najblizszym sgsiedztwie
kazdego takiego miejsca zostang umieszczone w widoczny sposob objasnienia tych
oznaczen. Oznaczenia identyfikacyjne rurociggéw bedg miaty posta¢ jedno- Iub
wielokolorowych pierécieni pomalowanych naokoto rur. Lista zawierajgca propozycje
przyjetych oznaczen zostanie przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

5.6.4 Tabliczki identyfikacyjne

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania
grawerowanych tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze oraz
przytgczach wodociggowych. Numery identyfikacyjne kazdego zaworu bedg zgodne

12



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach. Wykonawca dostarczy takze
tabliczki ostrzegajgce, montowane na urzgdzeniach sterowanych automatycznie.
Uwaga: Wszystkie napisy na tabliczkach identyfikacyjnych ostrzegawczych
wykonane bedg w jezyku polskim.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych.

Szczelnos¢ przewoddw wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbadaé zgodnie
z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone
z uzyciem wody (metoda W).

Wymagania dotyczgce badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢
wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

—0,151/m2 w czasie 30 min. dla przewodow,

— 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wtazowymi,

— 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

— m2 — odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

6.2 Kontrolei badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne muszg obejmowacC sprawdzenie podstawowych cech
materiatdw podanych w niniejszej STWIORB oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych
PN(EN-PN) a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci  wybudowanych Ilub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

2) Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow
Zz wynikami badan nie pézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

3) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

7 WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST. Sieci kanalizacyjne przedmiaruje sie w metrach
diugosci tych sieci tgcznie z ksztattkami, studzienkami i komorami. Tak zagregowana
jednostka robdt obejmuje takze wykonanie robot tymczasowych i towarzyszgcych.

8  SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Badanie przy odbiorze
8.1.1 Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewoddw sieci kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robdét. Odbiory techniczne robdt skfadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robot zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu
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budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami  PN-B
10725:1997, PN-EN 1610:2002.

8.2  Odbidr techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m
dla przewodow z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodow
z tworzyw sztucznych £0,05 m,

— zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewow,

— zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentaciji,

— zbadaniu przez ogledziny zabezpieczenh przed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnej,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu.
W przypadku naruszenia podtoza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien byé
uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien by¢ drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢
zageszczony,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-EN 1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej.

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-B 10725:1997.

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢
mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN
1610:2002.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje
szkicowqg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczgcymi rur i armatury, ksztattek, studzienek kanalizacyjnych,
zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego — czesciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji
o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego — czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ Inwestorowi
do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje
powykonawczg.

14



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.3  Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg
techniczna,

— zbadaniu protokotow odbioru: préby szczelnosci, wynikéw badan bakteriologicznych
oraz wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotow odbioréw préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbiorow
technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego, projektem z wprowadzonymi
zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan
stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego, na
podstawie ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdd sieci. Konieczne jest
takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego. Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowa,
warunkami pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
(w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego
i odebranego zakresu roboét stanowi warto§¢ tych robot obliczona na podstawie
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
potwierdzonych przez zamawiajgcego

Ceny jednostkowe wykonania robo6t lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe
sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robaot,

— wykonanie robo6t ziemnych,

— montaz rurociggow, armatury i urzgdzen,

— wykonanie préb cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robat,

— doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.
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9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1 Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robat,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— optaty za zajecia terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, Dbarier,
oznakowan i drenazu,

— tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3 Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i
organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-B-10736:1999

Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-93/C-89218

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999
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RSystemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
I kanalizacji. Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (V)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Czes¢ 3: Zalecenia dotyczgce wykonania instalaciji

PN-EN 1852-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczgce rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 — jw. —

PN-ENV 1852-2:2003

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny
zgodnosci

PN-EN 588-1:2000

Rury widékno-cementowe do kanalizacji. Czes¢ 1: Rury, ztgcza i ksztattki do systemoéw
grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2004

Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Czes¢ 2: Studzienki wtazowe i niewtazowe
PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

EN 13101:2005

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998

Cegty petne wypalane z gliny — kanalizacyjne

PN-EN 476:2001

Wymagania ogodlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

10.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pézn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
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— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.
U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p6zn. zmianami).

10.3 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002 r. Nr 75, poz. 1780 z p6zn. zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,

poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

10.4 Inne dokumenty

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 —
COBRTI INSTAL;

— Instrukcja Projektowa, Montazu i Ukfadania rur PVC-U i PE — GAMRAT;

— Katalog Techniczny — PIPE LIFE;

—Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych —
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Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji;
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych — ,Wymagania
ogolne” (Kod CPV 45000000-7) — wyd. Il OWEOB ,Promocja”, 2005 rok.
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Zatgcznik 1
........................................... ydnia el 1
PROTOKOt. ODBIORU TECHNICZNEGO — CZESCIOWEGO
SIECI/PRZYLACZY WODOCIAGOWEJ
1. Przedmiot odbioru
Przewdd tranzytowy*, magistralny*, rozdzielczy® ......cccooiiiiiiiiiiiii
zrealizowany w

nazwa miejscowosci

0 Srednicy DN/ID*, DN/OD* .........uuiiiiiiiiiiiiieeeeee dlugosciL = ...,
WYKONANY Z MAtEriatu .......ooouiiiiii i e
UZDrOJONY W @rMALUIE ......uiiiiiiiiiiiiiii ettt e e e e e e e e e e et e e e e eeaaaaaeeeas
ZAPIOJEKIOWANY PIZEZ ...uiiieeeee e e eee et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e et e e e e e eeaeeaaaaeeeeeeens
UZQOANIONY PIZEZ ..ttt e e e ettt ettt e et e e e e e e e e e e e e s e s et bbb b s b b e e e e eeeeeeeeaeeaeeennnn e
nazwa przedsiebiorstwa wodociggowego

Nr uzgodnienia .......... , okres budowy od dnia ........cccceeeeeennnn. dodnia ......ccoocviiiiiiiinnnn
2. Skfad Komisji

Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi

1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzér

4. Uzytkownik

5. Projektant

1) dla oso6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien
budowlanych

3. Wykonawca przedstawit nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe; c) projekt; b) dziennik budowy;

) oo

4. Wykonawca zatgczyt do protokotu nastepujgce dokumenty:

a) protokot z badania szczelnosci przewodu; ¢) inwentaryzacje geodezyjng (szkicowq)
b) dla rur, ksztattek i armatury — certyfikaty zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z
polskimi normami lub aprobatami technicznymi;

) o

5. Komisja stwierdza, ze przewdd wodociggowy bedgcy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano (zgodnie)* (niezgodnie)* z przedstawiong dokumentacjg oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru

5.2. (moze zostaé)* (nie moze zostac)* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty
zamieszczone)* i podpisane pozostate ustalenia komisji.

6. Podpisy cztonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

1.2.3.4.5.

* niepotrzebne skresli¢ ** wtasciwe dopisac
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Zatgcznik 2
........................................... ydnia e 1
PROTOKOL. ODBIORU TECHNICZNEGO — KONCOWEGO
SIECI/PRZYLACZY WODOCIAGOWEJ
1. Przedmiot odbioru

Przewdd tranzytowy®, magistralny*, rozdzielczy® ......ccoooiiiiiiiiiiiiieeeee **
zrealizowany W ......ccooooiiiiiiiiiiiiinns WUl na odcinku
....................................... nazwa miejscowosci o $rednicy DN/ID*, DN/OD*

................................................. diugosciL = ...,

WYKONANY Z MALEHAIU ...oeeieiecec e e as
UZDIOJONY W @IMALUIE ......uiiiiiiiiiiiiiii ettt e e e e e e e e et e e eeeeaaaaeeas
ZAPFOJEKIOWANY PIZEZ ...uiieieei e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e et e et e et e e e e e e e eaeeaaeeeeeeeens
UZQOANIONY PIZEZ ..ttt ettt e oottt ettt e e e e e e e e e e e e e e e s s e bbb et e b b e e e e e e e e e eeeaeeeaeenann e
nazwa przedsiebiorstwa wodociggowego

Nr uzgodnienia .......... , okres budowy od dnia ........cccceeeeennnn. dodnia ......cccoeviiiiiiiinnnn.
2. Skfad Komisji

Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzor

4. Uzytkownik

5. Projektant

1) dla oséb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien
budowlanych

3. Wykonawca przedstawit nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie Na budOWE; C) .......oooiiiiiiiiiiicec e,

b) dziennik BUAOWY; .....coooviiiiiiiiii e

4. Wykonawca zatgczyt do protokotu nastepujgce dokumenty:

a) protokoty odbioréw technicznych — czesciowych przewodu wodociggowego;

d) wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu;

b) projekt z wprowadzonymi zmianami podczas budowy;

e) inwentaryzacje geodezyjng;

c) wyniki badan bakteriologicznych; ...

5. Komisja stwierdza, ze przewdd wodociggowy bedacy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano (zgodnie)* (niezgodnie)* z przedstawiong dokumentacjg oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru

5.2. (moze zostac)* (nie moze zostaé)* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty
zamieszczone)* | podpisane pozostate ustalenia komisji w tym dotyczgce stwierdzonych
wad i terminu ich usuniecia.

6. Podpisy cztonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

1.2.3.4.5.

* niepotrzebne skresli¢ ** wtasciwe dopisac
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Zatgcznik 3
........................................... ydnia el 1
PROTOKOLt. ODBIORU TECHNICZNEGO — CZESCIOWEGO PRZEWODU
KANALIZACYJNEGO
1. Przedmiot odbioru
Przewéd  ogdlnosptawny*,  sanitarny®,  deszczowy*; system: grawitacyjny®,

ciSnieniowy”*, podcisnieniowy®, zrealizowany W .......cccccccciiiiiiiiieeeeeeeenn, w ul.
................................ Na OdCINKU ........viiiiiieieess NAZWA o
o Srednicy DN/ID*, DN/OD*..........oviiiiiieiiiieeeeeeeeeeeeee, diugosciL= ...

WYKONANY Z MAtEriatu ....ooooiiiiiiii e
ze studzienkami KanaliZaCyjnyMi......ccccooiieeeeiiei e e e e e e e e e
ZAPIOJEKIOWANY PIZEZ ...ttt e e e e e e e e e s e e e e e e ae s
(S40 o]0 a1 T0] 1) VAN o] 7 =2
nazwa przedsiebiorstwa wodociggow i kanalizaciji

Nr uzgodnienia ............ccccevvvvvvnnnns , Okres budowy od dnia do dnia ..............cceeeeee..
2. Sktad Komisji, ktérej przewodniczy inwestor:

Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi

1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzér

4. Uzytkownik

5. Projektant

dla oso6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne:
uprawnien budowlanych i Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

3. Wykonawca przedstawit nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe; c) projekt;

b) dziennik budowy; d) .......oooeiiiiiiii

4. Wykonawca zatgczyt do protokotu nastepujgce dokumenty:

a) protokot z badania szczelnosci przewodu;

b)certyfikaty albo deklaracje zgodnosci z polskimi normami lub aprobatami technicznymi
dotyczace rur, ksztattek i studzienek kanalizacyjnych;

c) inwentaryzacje geodezyjng — szkicowg;

) o

5. Komisja stwierdza, ze przewdd kanalizacyjny bedacy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawiong dokumentacjg oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru

5.2.moze zostac* nie moze zostac* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie zostaty zamieszczone* zostaty
zamieszczone* i podpisane pozostate ustalenia komis;ji.

6. Podpisy cztonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

1.2.3.4.5.

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik 4
........................................... ydnia . 1
PROTOKOt. ODBIORU TECHNICZNEGO — KONCOWEGO PRZEWODU
KANALIZACYJIJNEGO

1. Przedmiot odbioru
Przewdd  ogolnosptawny®,  sanitarny*,  deszczowy*; system: grawitacyjny*,

ciSnieniowy”, podcisnieniowy*, zrealizowany W ..o w ul.
................................. na odcinku ....................... N@azwa MiejSCOWOSCi
................................. o srednicy DN/ID*, DN/OD* ...................... dlugosci L =

WYKONANY Z MAteriatu .......coooeiiiiiiieeee e e

ze studzienkami kanalizacyjnymi wyposazonymi w zespoty pompowe*, zawory
oprozniajgce™ zaprojeKtOWaNY PIZEZ .......c.cooviiiiiiiice e
UZQOANIONY PIZEZ ..ttt ettt e e e e e e e et ettt ettt e e e e e e e e e e s e s s an s b e e e e e eeeeeeeeeas

nazwa przedsiebiorstwa wodociggéw i kanalizacji

Nr uzgodnienia .........cccceeeeeeeenennnnns , Okres budowy od dnia do dnia ............eeeeeeeiiiiiennnnnn.
2. Skfad Komisji, ktorej przewodniczy inwestor:

1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzér

4. Uzytkownik
5. Projektant
dla oso6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne:
uprawnien budowlanych i Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Wykonawca przedstawit nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe; C) ...
b) dziennik budowy; ...,
4. Wykonawca zatgczyt do protokotu nastepujgce dokumenty:
a) protokoty odbioréw technicznych — czesciowych przewodu kanalizacyjnego;
b) projekt z wprowadzonymi zmianami podczas budowy;
c) protokét odbioru szczelnosci systemu kanalizacji podcisnieniowej*;
d) protokét odbioru uruchomienia systemu kanalizacji ciSnieniowej*, podcisnieniowej*,
przepompowni $ciekow*;
e) wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu;
f) inwentaryzacja geodezyjna;
0) cooeeeeeeee e —————————
5. Komisja stwierdza, ze przewdd kanalizacyjny bedacy przedmiotem odbioru:
5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawiong dokumentacjg oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru
5.2.moze zosta¢* nie moze zosta¢* zasypany
Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie zostaty zamieszczone* zostaty
zamieszczone* i podpisane pozostate ustalenia komisji w tym dotyczace
stwierdzonych wad iterminu ich usuniecia.
6. Podpisy cztonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant
1.2.3.4.5.

* niepotrzebne skresli¢
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